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Informacja dotyczqea bezpieczenstwa i§ ochrony zdrowia

1. NAZWA T ADRES OBIEKTU

BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECIA KANALIZACJI SANITARNE]
ODPROWADZAJACEJ SCIEKI OCZYSZCZONE DO ROWU MELIORACYINEGO Z ZEWNETRZNA
ZALICZNIKOWA INSTALACIA ENN
W MIEISCOWOSCI DEGUCIE GMINA DUBENINKI

2. NAZWATADRES INWESTORA

GMINA DUBENINKI
UL. H. MERECKIEGO 27,
19-504 DUBENINKI

Podstawa opracowania

Podstawag niniejszego opracowania jest:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (DZ.U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

- Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r, — jednolity tekst (DZ.U Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
z 156 czerwea 2002 r., poz. 680), (Dz. U. Nr 33 z 26 lutego 2003 r., poz. 270) z
poznigjszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U
Nr47 z 2003 r. poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (DZ.U Nr 108 z 2002 r.
poz. 953)

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot i kolejnosé realizacji:

roboty ziemne — wykopy pod obiekty liniowe
zabezpieczenie istniejgcej infrastrukiury technicznej
utoZzenie rurociagu i wykonanie obiektéw sieciowych
zasypanie wykopu

odtworzenie nawierzchni

S

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW LINIOWYCH

Na w/w terenie wystepuja nastepujgce media:
— sieci i przylgcza wodociggowe,
— siec i przytacza kanalizacji sanitarnej,
— linie napowietrzne eNN,
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— napowietrzne i kablowe linie telekom.

5. SPOWODOWAC ZAGROZENIE

— Ulica i ciagi komunikacyjne,
_ istniejace zainwentaryzowane i nie zainwentaryzowane sieci eNN, telekom..

Ewentualne zagroZenia mogg powstaé przez niedokiadnosé wykonania robot
budowlano — montazowych, brak przesirzegania przepisow BHP w trakcie
wykonywania robot.
Mogg je spowodowac:

- istniejace sieci eNN

- istniejgce sieci tA

- ruch uliczny (komunikacja)

6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJAC ICH SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS WYSTAPIENIA

Identyfikuje sie nastepujace zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, kiére mogg
wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

Upadek do wykopu (6twartego zbiornika)
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci kanalizacji deszczowej
Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo
upadku pracownika do:
— otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej, a przed wykonaniem barierek ochronnych,
Upadek taki moze spowodowac trwate uszkodzenie ciafa, a nawet $mierc.

W zwiazku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu
scian lub wykopu z czesciowym zabezpieczeniem scian 1 gtebokoéci
posadowienia odpowiedniej dla kanalizacji deszczowej, wystapi szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przysypanie ziemig
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci kanalizacji deszczowej
Czas wystapienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania |

obsypywania urzgdzen.

W celu posadowienia urzgdzen oraz pdzniejszego zasypania wykopu,
konieczne jest zgromadzenie pewnej ilosci materialu ziemnego w poblizu
wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego materiatu moze spowodowac
zasypanie pracownika oraz moze powodowaé trwate uszkodzenie ciata lub
smierc.

Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza
Miejsce wystapienia: teren budowy sieci kanalizacji deszczowej
Czas wystapienia: prace ziemne
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W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopow pod obiekty liniowe,
sieci kanalizacji deszczowej wystepuje koniecznosé zastosowania koparki.
Praca koparki generuje zagrozenia zZwigzane z jej poruszaniem sie po placu
budowy, mozliwoscig potracenia, uderzenia tyzka na wysiegniku, co moze
spowodowac trwale uszkodzenie ciata, a w przypadku powaznigjszych
obrazen $mieré.

Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem sie po palcu budowy
Miejsce wystgpienia’ teren budowy sieci kanalizacji deszczowej
Czas wystgpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje do zakoficzenia prac budowlano-montazowych
| zwigzane jest z typowymi czynnosciami wykonywanych przez pracownikow,
kiore nalezg do ich zakresu obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie
podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia.

Zagrozenie porazZenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy sieci kanalizacji deszczowej
Czas wyslgpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen
elektrycznych

Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do zakonczenia prac
budowlano-montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen
elektrycznych, ktérych niewlasciwa obstuga moze spowodowaé porazenie
pragdem o napieciu 230 — 380 V. '

Whioski:

Wymienione powyzej roboty budowlane nie zostaly wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 ., W Sprawie
informacji dotyczace] bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’- jesli nie beda prowadzone w temp. -10 °C.
Jezeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt.2.a w/w
Rozporzadzenia nalezy uwzglednié w planie bioz.

W strefie pracy $redniego praca urzadzen mechanicznych przy wytaczonym
napieciu lub tez praca reczna przy wigczonym napigciu.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przejsé
przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace
akty:

- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych MBiPMB wyd. 1977 r.

- BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne, wykopy otwarte” warunki techniczne
wykonania. Przy wykonywaniu wykopow oraz prowadzeniu robét montazowych i
rozbiérkowych zachowaé ostroznosé.

- Normy PN i branzowe odpowiednie

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatdw Budowlanych
z 28 Marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. 1972 r. Nr 1 3, Poz. 93.
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- Rozbiorki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych
(Dz.U.95.10.47)

Szczegdlng uwage winno sig zwrdcié na instrukcje stanowiskowe bhp i
stosowanie sie do nich pracownikow.

8. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I  ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SADZIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARN I
INNYCH ZAGROZEN.

1. Plac budowy zostanie wydzielony taéma ostrzegawcza i oznakowany za
pomoca tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegstowymi
tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i
spychaczy. _

3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace skiadowanie oraz
plac postoju maszyn.

4. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej — kaski
przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez ochronng dostosowang do pory
roku, w ktorej wykonuje sie prace.

5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidziec czestsze przerwy w
pracy np: 15 min, co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

9. WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY

- Qgrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami

- Oznakowanie terenu budowy

- Wyznaczenie i oznakowanie miejsca na sktadowanie materiatdw budowlanych
- Przechowywanie materiatow budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta
- Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych '

- Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

- Lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych

- Rozmieszczenie placdéw produkcji pomocnicze)

- Scisty nadzor nad prowadzeniem kolejnych etapow robot

- Instruktaz dla pracownikow

10. ZMIANY PLANU BIOZ
Kierownik budowy, wprowadzajgc w czesci opisowej i w czesci rysunkowej
planu bioz zmiany, jest zobowigzany zamie$ci¢ adnotacjg okreslajaca przyczyny ich
wprowadzenia.
11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wymagania w zakresie:
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- Przeciwpozarowego zaopatirzenia w wode
- Drég pozarowych
- Zabezpieczen p.poz.

Okresla rozporzgdzenie MSWIA z dn. 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (DZ. U. Nr 121
poz.1139)

12. NADZOR NAD BEZPIECZENSTWEM I OCHRONA ZDROWIA

Wszysikie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

13. PLAN BIOZ WINIEN ZAWIERAC

strone tytutowag
czest opisowa
czesS¢ rysunkowsg,
zagospodarowanie terenu budowy
- ogrodzenie terenu budowy
- drogi komunikacyjne
- ciagi piesze
- miejsca postojowe
- strefy niebezpieczne
- skladowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych
- lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych
s  ochrona przeciwpozarowa
¢ nadzodr na bezpieczenstwem i ochrong zdrowia

14. PLAN BIOZ - OBOWIAZEK SPORZADZENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra [nfrastrukiury z dn. 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Obowigzek sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu BIOZ spoczywa na Kierowniku budowy.

Autor: mgr inz. Renata nska r Sgulchacher
BL./87/0




