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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania z kottownig w

budynku Szkoty Podstawowej w Zytkiejmach.

1.2. Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Szczegotowy zakres robdét demontazowych i montazowych opisuje projekt architektoniczny,
projekt budowlany branzy sanitarnej oraz przedmiary robét.
Zakres zamoéwienia obejmuje:
1. Roboty rozbiérkowe:
o demontaz — (odtgczenie od instalacji ) istniejacych kottow c.o. w

kottowni szt.2 i ztozenie jego na wyznaczonym miejscu,

o demontaz rurociagdéw z izolacja,

o demontaz rurociggéw odpowietrzejacych,

o demontaz naczynia wzbiorczego i rur bezpieczenstwa,

o demontaz pomp obiegowych,

o demontaz grzejnikow,

) demontaz istniejacej armatury,

) demontaz czesci istniejacej instalacji wentylacji w kottowni.

2. Roboty ogolnobudowlane:
Roboty remontowo budowlane przystosowania pomieszczen do wymagan kottowni
na paliwo state i magazynu paliwa zawarte sg w czesci budowlanej.

3. Budowe technologii kottowni, w tym:

o roboty montazowe kotta c.o. z podajnikiem,

o montaz naczynia wzbiorczego i rur bezpieczehstwa,

o podigczenie kotta do instalacji,

o montaz rurociggéw, armatury i pozostatych ujetych w dokumentaciji

projektowej urzadzen technologicznych,
o podtaczenie czopucha kotta do komina dn=200mm

o wentylacja pomieszczen, montaz kanatu nawiewnego,



o roboty z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej, sterowania
urzgdzeniami technologicznymi.
o ptukanie, préby cisnieniowe i ruchowe instalaciji
3. Budowe technologii kottowni, w tym:
o montaz rurociggdw i armatury,
o montaz grzejnikow,
o czyszczenie i malowanie rurociggéw
o ptukanie, préby cisnieniowe i ruchowe instalaciji,
o izolacja termiczna rurociggéw.
Catkowity zakres i ilo§¢ robot okresla czes¢ projektowa wraz z kosztorysem
ofertowym.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ceny ofert nalezg oprécz wymienionych

w pkt. 1.2. :

- wszystkie roboty przygotowawcze, w tym: rozbiérkowe, prace porzadkowe, wywodz i
koszty sktadowania zitomu,

- koszty zwigzane z ochrong Srodowiska i usuwaniem zanieczyszczen wynikajacych z
prowadzenia robot przez Wykonawce,

- koszty zwigzane z odbiorami robot,

- dziatania ochronne zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

- koszty zwigzane z ochrong robot, materiatébw i urzadzen uzywanych od daty
rozpoczecia robot do daty odbioru koncowego,

- koszty wymaganych préb i badan,

- koszty dokumentacji powykonawczej,

- koszty opracowania schematéw technologicznych i instrukcji obstugi kottowni.

1.3. Informacje o terenie budowy, organizacji robot, bezpieczenstwie pracy,
zabezpieczeniu terenu robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjg Techniczng poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami producentéw zastosowanych materiatdw i urzadzen oraz obowigzujgcymi

przepisami.



Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robd6t, wykaz materiatdw, urzadzen technologii stosowanych przy
wykonywaniu robét okreslonych umowa.

Planowana inwestycja ma na celu znaczne obnizenie kosztow eksploatacii,
przystosowanie mocy kottowni do potrzeb budynku zgodnie z zaleceniami audytu
energetycznego budynku i wymaganiami obecnie obowigzujgcych przepisow p.poz., dozoru
technicznego i ogélnobudowlanych

Wykonawca winien tak zorganizowac prace, aby przerwa w funkcjonowaniu kottowni
byta jak najkrétsza. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych
mu pomieszczen oraz zabezpieczenie prowadzonych robot materiatéw i urzadzen do chwili
odbioru koncowego. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do kierowania robotami wykonawca wyznaczy Kierownika budowy posiadajgcego
wymagane uprawnienia. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt uzyska pozwolenie na

roboty budowlane wydane dla powyzszego zadania.

1.5. Ogélne wymagania

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w Polskich Normach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z:
o dokumentacjg projektowa,
o specyfikacjg techniczna,
e przedmiarem robat,
e poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
e PN-87/B-02411 —Ogrzewnictwo-Kottownie wbudowane na paliwo state.
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.).

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych

materialtdbw — w przypadku braku mozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub



elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowacC obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia

trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Do wykonania modernizowanej instalacji mogg byé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny
posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna
lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach
nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych
i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych
ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub
odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca zobowigzany jest zbierania dokumentacji dostaw
w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych, itp.

Na Zzadanie Inspektora nadzoru wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Sprawdzenia materiatéw przeznaczonych do wbudowania, nalezy dokonywaé przed ich
wbudowaniem. Pdzniejsze sprawdzenie moze si¢ wigzaé z rozbiorkg czesci instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami stosowanymi przy wykonaniu robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

e kociot wodny 50kW =z podajnikiem automatycznym paliwa —wegla
.ekogroszek”,

e czopuch ze stali zaroodpornej Srednicy d = 200mm,

e regulator pogodowy z mozliwosécig regulacji temperatury wewnetrznej budynku
w ciggu poszczegolnych dni cyklu tygodniowym

e haczynie wzbiorcze zamkniete o pojemnosci 100dm3,



rura bezpieczenstwa dn=20mm,

zawor bezpieczenstwa dn=15/20mm,

zawor zabezpieczajacy przed przegrzaniem kotta dn=15/15mm,
zawor czterodrogowy z napedem dn=15/mm,

pompy obiegowe stabilizujgce cisnienie sterowane elektronicznie,
zawory kulowe,

zawory zwrotne,

filtry siatkowe,

manometry,

termometry,

rury stalowe czarne ze szwem ogélnego zastosowania,

rury stalowe ocynkowane,

rury miedziane twarde,

grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane typ V z wkiadkg zaworowg
termostatyczng z nastawa wstepna,

gtowice termostatyczne,

farba antykorozyjna.

izolacja z pianki poliuretanowej gr. 20-30mm,

Wszystkie wskazane wyzej znaki towarowe, nazwy producentéw i dystrybutoréw

zostaty wskazane w celu wilasciwego (precyzyjnego) opisania wyrobow i urzadzen i

wymaganych parametrow. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych lub

0 wyzszym standardzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych

robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ i wielkos¢é sprzetu powinien byé dostosowany do

typu materiatu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury



Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Kociot i wymiennik ptytowy.

Transport samochodem w fabrycznym opakowaniu.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é.
Armature nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna byc¢
dostarczana w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w

pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi  $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac
dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest

odporny na promienie ultrafioletowe.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty demontazowe w kottowni.
Demontazowi podlegaja;:
e kociot c.0. na paliwo state szt.2,
e naczynie wzbiorcze i rury bezpieczenstwa,
e pompy C.0.
e rurociagi,
e armatura,
e grzejniki
e kanaty wentylacji,
Urzadzenia niewielkie gabarytowo jak armatura nalezy odcig¢ w cato$ci i usuwac¢ w
miejsce wskazane przez inwestora. Urzadzenia o wiekszych gabarytach sugeruje sie pocia¢

na mniejsze elementy i usungé w miejsce wskazane przez inwestora. Ostateczna decyzja co



do odzysku materiatu i urzadzen oraz sposobu demontazu pozostaje w gestii inwestora, co

nalezy uzgodni¢ przed demontazem.

5.2. Montaz urzadzen

Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z projektem budowlanym. Dopuszcza sie korekte

rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzenh jezeli wigze sie to z optymalizacjg
rozwigzan lub likwidacjg kolizji. Zmiany winny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego lub
ustanowionego przez niego Inspektora Nadzoru. Urzadzenia winny zostaé ustawione w
pofozeniu wymaganym przez DTR producentow urzadzen. Urzadzenia wymagajace
okresowej konserwacji i regulacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem fatwego

dostepu i obstugi w tym zakresie.

5.2.1. Montaz kotta, zabezpieczenia kotta.

Odlegtos¢ przodu kotta od przeciwlegtej sciany powinna spetnia¢ wymagania
producenta dla swobodnego dostepu dla palnikéw, oczyszczenia kotta i czynnosci
serwisowych. Odlegtos¢ tytu kotta od sciany, szeroko$¢ gtdwnego przejscia za kociot
powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacjg montazowa kotta.

Zabezpieczenie kotta systemu zamknietego wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od $cian i pozostatych urzadzen kottowni

zgodnie z wymaganiami.

5.2.2. Podiaczenie do komina
Istniejgcy czopuch wymieni¢ na nowy zgodnie z dokumentacjg techniczng. Skfada sie

z elementow tgczonych na kielichy. Wejscie do komina uszczelnié.

5.2.3. Montaz rurociagow
Instalacje centralnego ogrzewania i kottowni nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych
taczonych przez spawanie, z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwinty i z rur
miedzianych tgczonych przez lutowanie.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub stropie. Odlegtos¢ zewnetrznej $cianki rury lub zewnetrzne;j
powierzchni izolacji od sciany stropu lub podtogi powinna wynosi¢: 3,0 do 5,0 cm dla
przewoddéw o srednicy ponizej 50mm; 7,0 do 10 cm dla przewoddw o Srednicy powyzej 65

mm Wszystkie rurociagi powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku najnizszego



punktu gdzie znajduje sie armatura spustowa. W odpowiednich miejscach zamontowacé
odpowietrzniki automatyczne. Na wspornikach nalezy mocowaé takze urzadzenia kottowni,
ktérych masa i wymiary gabarytowe mogg stwarzaé trudnosci z ich montazem i
demontazem, jak rowniez mogg powodowac¢ nadmierne obcigzenie rurociagdw na ktorych sg
zamontowane.

Wszystkie podstawowe urzadzenia kottowni powinny by¢ taczone z rurociggami w
sposob roztgczny, umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegolnych elementow bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen. Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen
przewodéw z armaturg gwintowang oraz z przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych
koncowki sg gwintowane.

Potaczenia spawane rurociggéw i ksztaltek powinny by¢ wykonane, po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761,
natomiast ksztatty ztaczy spawanych, potaczen kréécow i odgatezien powinny by¢ zgodne z
normg PN-B-69012. Jako$¢ potaczen spawanych powinna odpowiada¢ co najmniej klasie
W3 wadliwosci ztgczy spawanych.

Rury miedziane muszg zostaé idealnie zaokrgglone w procesie kalibrowania, aby
zapewni¢ pojawienie sie szczeliny kapilarnej koniecznej do wystapienia efektu kapilarnego.
Najpierw do rury nalezy wprowadzi¢ przebijak, a nastepnie nabiC pierscien kalibrujgcy.
Powierzchnie cze$ci, ktdore majg byé taczone przez lutowanie, czyli powierzchnie rur i
ksztattek musimy wyczysci¢ do metalicznego potysku np. wtbknem czyszczacym, aby topnik
rozpuscit wszystkie tlenki i w ten sposéb umozliwit zwilzenie stopem lutowniczym. Po
oczyszczeniu nalezy usungl pyt, ktory mogt sie nagromadzi¢. Ksztaitki wyjmujemy z
hermetycznie zamknietych torebek dopiero tuz przed montazem, aby jak najlepiej zapobiec
ich zabrudzeniu. Oryginalnie opakowane ksztattki majg wolng do ttuszczu i czystg
powierzchnie wewnetrzng. Rury nalezy uktada¢ na $Scianach, podtogach i sufitach
pomieszczen .

Rure nalezy przycigé prostopadle do jej osi, najlepiej pitkg do metalu o drobnych
zebach lub obcinakiem do rur. Po przycieciu rure nalezy oczysci¢ z zewnatrz i wewnatrz z
nagromadzonych opitkdw i pylu oraz wyeliminowa¢ kazde zwezenie srednicy rury poprzez
usuniecie zadziorow, ktére mogg powodowac zmiane predkosci przeptywu, a tym samym
powodowac tworzenie sie ognisk korozji potaczonej z erozjg oraz niebezpieczenstwo
skaleczenia sie.

Topniki lub pasta zawierajgca stop lutowniczy muszg by¢ nanoszone doktadnie i cienko
na oczyszczone koncowki rury i ksztattki tak, aby pokryly catg ich powierzchnie. Nalezy przy
tym zwrociC uwage, aby przy ztgczaniu ksztaftki zbedny topnik nie przedostawat sie do
wnetrza instalacji w stopniu wiekszym niz to jest nieuniknione. Topniki z dodatkiem stopu

lutowniczego nalezy stosowac jedynie w potgczeniu z odpowiednimi stopami lutowniczymi.



Koniec rury wilozy¢ w ksztattke az do oporu, aby zapewni¢ lutowanie na catej
powierzchni. Zbedny topnik wypchniety na zewnatrz przy scalaniu rury i ksztattki nalezy
usung¢ przed podgrzaniem czystg chustka.

Rure i ksztaltke podgrzewamy réwnomiernie az do osiggniecia temp. roboczej na catej
zadanej powierzchni. Ptomien palnika trzymamy skosnie do rury w kierunku ksztattki. Stop
lutowniczy przytozony do brzegu ksztattki topi sie i sptywa do szczeliny lutowniczej. Pojawia
sie efekt kapilarny: stop lutowniczy jest zasysany przez szczeline az do catkowitego jej
wypetnienia. Szczelina lutownicza wypetniona jest catkowicie wtedy, gdy na zewnetrznym
brzegu ksztattki utworzy sie rownomierna wklestos¢, a w czesci spodniej pojawi sie kropla
stopu.

Tuz po zastygnieciu stopu lutowniczego nalezy wilgotng szmatkg usungé resztki
topnika. Pozostatosci znajdujace sie ewentualnie w czesci wewnetrznej rury zostang
wyptukane przez wode.

Przewody instalacji c.0. poziome przebiegajgce w piwnicach budynku wykonaé z rur
stalowych czarnych, taczonych na gwint i spawanie. Rury powinny by¢ uktadane na
powierzchni scian i pod sufitami. Laczenie odcinkdéw instalacji centralnego ogrzewania
wykonywaé¢ za pomoca tgacznikow gwintowanych, uszczelnianych za pomocg tasmy
teflonowej lub konopi czesanymi na foju. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow
wykonywa¢ za pomocg tacznikdow (kolan i ksztaltek nyplowych). Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami mocowania wynosi 2,0 m.

Przewody w piwnicach zaizolowaé termicznie otulinami zgodnie z projektem.

Izolacje cieplng wykonac¢ zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystujac prostki i ksztattki z pianki
izolacyjnej w jednym systemie zgodne z instrukcjg wybranego producenta.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowacé tuleje ochronne.
W Zadnej tulei nie moze znajdowac sie potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu: co najmniej 2 cm

przy przejsciu przez przegrode pionowa i co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

5.2.4. Montaz armatury i grzejnikéw

Przed zamontowaniem, kazdy egzemplarz armatury i grzejnik nalezy sprawdzi¢ czy
nie ma uszkodzen. Po zamontowaniu armatura winna by¢ dostepna do obstugi, konserwacji i
remontu (wymiany) oraz umieszczona na rurociggu tak, by kierunek przeptywu czynnika byt
zgodny z oznaczeniem przeptywu na armaturze.

Kurki i zawory kulowe montowaC po oczyszczeniu wnetrza rurociggu. Przed ich
zainstalowaniem nalezy usunaC zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz smary
konserwujgce. Kurek nalezy montowaé w pozycji ,otwarty”. Kurek z przytagczeniami w postaci

kielichow gwintowanych nalezy montowacC dziatajagc kluczem z nie zaciskajgcymi sie



szczekami, tylko na ten kielich gwintowany do ktérego wkrecana jest rura. Niedopuszczalne
sg uszkodzenia przytgcza kurka oraz btedy wspotosiowosci kurka i rurociggu, a takze btedy
przylg przytaczy kotnierzowych kurka i rurociagu.

Armatura znajdujgca sie na przewodach, powinna byé w miare potrzeby mocowana
do przegrody lub konstrukcji wsporczej przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub
innych trwatych podparé. Zamocowania powinny chroni¢ przed przenoszeniem naprezen
wynikajacych z wydtuzen cieplnych przewodéw na korpus armatury, uniemozliwi¢
przemieszczenie przewodu wraz z armaturg, chroni¢ przed przenoszeniem na przewdd
obcigzen wynikajacych z recznej obstugi armatury.

Zawory zwrotne nalezy montowac tak, by trzpienie byly w potozeniu pionowym.
Zawory bezpieczenstwa nalezy montowa¢ w miejscach dobrze dostepnych, w pozyciji
pionowej, zwracajgc uwage na kierunek strzatki zaznaczonej na korpusie zaworu.

Rurocigg prowadzacy od naczynia wzbiorczego do zabezpieczanego urzadzenia nie
moze zawiera¢ zadnych zaworéw odcinajgcych oraz filtrow. Rurocigg wyrzutowy musi by¢
utozony z niewielkim spadkiem. Rury przelewowa bezpieczenstwa na wylocie powinna
zabezpieczaé obstuge kottowni przed poparzeniem lub rozpryskiem wody.

Do wykonywania préby cisnieniowej instalacji, zawory bezpieczenstwa nalezy
wymontowac (zabronione jest ich korkowanie).

Filtry osadnikowe nalezy montowa¢ zachowujgc kierunek przeptywu przy skierowaniu
siatki ku dotowi.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powinny by¢ montowane w potozeniu
zgodnym z instrukcjg montazu producenta. Zawory z sitownikami elektrycznymi nie powinny
by¢ montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu. Nalezy pamieta¢ o
zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy zaworem a $ciang. Nie nalezy montowaé
aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu kréo¢cdw spustowych wody, zaworow
bezpieczenstwa itp.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu V o wysokosci
600mm. W przypadku zmiany typu lub producenta grzejnikow nalezy zleci¢ projektantowi ich
ponowny dobor.

Odpowietrzniki automatyczne montowa¢ nalezy w najwyzszym punkcie urzgdzenia
lub instalacji grzewczej. Konieczny jest pionowy montaz odpowietrznika tak, by przeptyw
powietrza w okolicach odpowietrznika byt swobodny.

Jezeli przy kréccach przytaczeniowych brak jest koncowek do podigczenia
manometréw to nalezy wbudowac krotkie odcinki rurowe, z ktérych te koncowki bedzie

mozna wyprowadzic.



Naczynia wzbiorcze nalezy montowa¢ do instalacji zgodnie z instrukcjg montazu i
dopiero po wykonaniu proby szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalacji. Przy instalowaniu
naczynia nalezy bra¢ pod uwage miejsce, ktérego nosno$¢ wytrzyma catkowite napetnienie
naczynia. Naczynie nalezy zainstalowacC tak by umozliwi¢ kontrole urzadzenia z kazdej
strony, dostep do zaworu odcinajacego jak réwniez odczytanie tabliczki znamionowej. Nie

wolno dopuszcza¢ do naprezania przewoddw przy montazu.

5.2.5. Montaz pomp

Pompy hermetyczne (bezdtawicowe) nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach
przewoddéw w osi rurociggu, tak, by os silnika byta w potozeniu poziomym natomiast,
elektryczna skrzynka przytgczeniowa pompy nie powinna znajdowac sie pod silnikiem. W
przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi, silnik
pompy powinien znajdowa¢ sie nad pompa. Rurociggi przytaczeniowe pompy lub kolektory
zestawu pompowego powinny byé mocowane do wspornikéw lub konstrukcji wsporczych
uchwytami elastycznymi.

Montaz pompy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej
montazu. Montaz srubunku przy potgczeniu gwintowanym musi umozliwia¢ wymiane pompy.
Przewody elektryczne nalezy zamontowac tak, by wykraplajgca sie woda nie dostawata sie
po przewodzie do skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp nalezy napetnic¢
instalacje woda. Wszystkie elementy regulacyjne wbudowane w instalacje, powinny

znajdowac sie na rurociggu ttocznym.

5.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie zewnetrzne rurociggdéw i urzadzen wykonane ze stali nieodpornych na
korozje wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Cato$¢ instalacji przed malowaniem
nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci w skali KOR-3A zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996. Tak
przygotowane powierzchnie nalezy odttusci¢. Skutecznosé odttuszczania sprawdza sie
poprzez natozenie na badang powierzchnie 2-3 kropli benzyny ekstrakcyjnej , a po 10 sek na
badane miejsce nakfada sie krgzek bibuty i przyciska do wsigkniecia. Obecnos¢ plam na
krazku Swiadczy o niewtasciwym odttuszczeniu.

Po prawidtowym odttuszczeniu, powierzchnie rurociggéw powinny by¢ zabezpieczone
przy uzyciu materiatbw malarskich ogdlnego zastosowania odpornych na maksymalng
temperature zabezpieczanych powierzchni zgodng z projektem technicznym. Pokrycie
antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Nalezy
natozy¢ dwie warstwy farby w roznigcych sie odcieniach lub kolorach. Drugg warstwe

naktada sie po wyschnieciu pierwszej — zgodnie z instrukcjg producenta. Powloki powinny



mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen , miejsc niepokrytych powtoka, zmarszczen, pecherzy,
zaciekdw i ciat obcych w powloce. Powtoka powinna pokrywac catkowicie podtoze — bez
prze$witéw. Wszystkie powtoki z farb powierzchniowych powinny wytrzymywac¢ proby na

wycieranie, na zmywanie wodg, na zarysowanie i na przyczepnos¢ do podkiadu.

5.2.7. Roboty izolacyjne rurociagéw

Rurociagi, zawory odcinajgce i urzadzenia o podwyzszonej temperaturze powierzchni
oraz rurociggi wody zimnej w obrebie kottowni powinny byc izolowane cieplnie. lzolacja
cieplna powinna by¢ zgodna z projektem budowlanym i odpowiada¢ wymaganiom normy
przedmiotowej PN-B-02421. 1zolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentow urzadzen
na ktérych znajduje sie firmowe znakowanie urzadzenia (np. tabliczka znamionowa), ktére
powinno by¢ czytelne bez naruszania izolacji. lzolacja winna umozliwiaé swobodne
operowanie pokrettami lub dzwigniami zaworow oraz zapewniaé dostep do zamontowanych
czujnikéw i kryz pomiarowych. Wykonanie izolacji nalezy rozpocza¢é po uprzednim
przeprowadzeniu i odbiorze wymaganych préb szczelnosci, oraz wykonaniu i odbiorze
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. lzolacja
winna by¢ wykonana otulinami z pianki poliuretanowej z fabrycznie wykonanym ptaszczem
ochronnym z tworzywa sztucznego. Grubos¢ izolacji 20-230mm. Zakonczenie izolacji
powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. lzolacja winna byc¢

wykonana w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.2.8. Oznaczenia

Przewody armature i urzadzenia, po wykonaniu ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami oznaczania uwzglednionymi w instrukcji
obstugi kottowni.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach , armaturze i urzgdzeniach. Kierunek
przeptywu czynnika grzejnego nalezy zaznaczy¢ na ptaszczu ostonowym izolacji: strzatkami
w kolorze czerwonym (dla przewodéw zasilajgcych) i niebieskim (dla przewodéw
powrotnych). Wszystkie oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu

zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg elementow kottowni.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem kottowni i instalacji olejowej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z:
e wymaganiami Polskich Norm
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe.”

e ,Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)

¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i
odbioru weztdéw cieptowniczych (wyd. |, wrzesien 2003 r)

¢ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. -Wytyczne stosowania i
projektowania instalacji z rur miedzianych (wyd. |, styczen 2004 r.)

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli
jakoéci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezel
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i
po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa,

- badanie materiatéw zgodnie z wymogami norm podanymi w pkt. 2

- utozenia przewodéw w tym: odchylenia osi przewodu, zmiany kierunku przewodoéw,

zabezpieczenia przewodow przez przejscia przez przegrody, kontrola szczelnosci
przewodow,

- wykonania izolacji termicznej rur,

-Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, Swiadectwa

zgodnosci, deklaracje zgodnosci z aprobatami i Polskimi Normami.

7. ODBIORY ROBOT

7.1. Odbiér kottowni w zakresie robot technologicznych, elektrycznych i akp. odbywa
sie wg nastepujacych etapow:

- odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w zakresie : przygotowania
przewoddéw do malowania antykorozyjnego rurociggow,

- odbior proby cisnieniowej po stronie czynnika grzewczego oraz szczelnosci

rurociggow wraz z armatura,



- odbior techniczny kottowni (odbiér kotta oraz sprawdzenie poprawnosci
zainstalowania wszystkich wymaganych elementéw kottowni oraz wyposazenia kontrolno-
pomiarowego, zabezpieczen kotta),

- odbidr techniczny instalacji c.o.

- rozruch i préby kottowni i instalacji c.o.,

- odbidr koncowy kottowni i instalaciji c.o.

7.2 Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbywajq sie w toku realizacji
robot po zgtaszaniu wykonania w/w robot do inspektora nadzoru.

7.3. Probe cisnieniowg kottowni przeprowadza Wykonawca w terminie uzgodnionym
inspektorem nadzoru.

7.4. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru termin odbioru technicznego urzadzen kottowni.

7.5. Wykonawca zgtaszajgc instalacje c.o. i kottownie do odbioru kohcowego
obowigzany jest przedtozyc¢:

1) projekt z naniesionymi zmianami zaistniatymi w toku budowy — opisany

jako dokumentacja powykonawcza,

2) protokoty odbioru préb cisnieniowych,

3) dokumentacje techniczno-ruchowg , eksploatacji i konserwacji urzadzen

zamontowanych w kottowni sporzgdzong w jezyku polskim,

4) pozytywne wyniki prob, odbiorow czesciowych badan i pomiardw,

5) protokot z uruchomienia kottowni i instalacji obejmujgcy w regulacje

montazowag oraz badanie na gorgco w ruchu ciggtym,

6) oryginat wypetnionego dziennika budowy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektu budowlanego

zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe,

8) dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatéw i urzadzen dopuszczonych do

obrotu w budownictwie,

9) instrukcje obstugi ukfadu technologicznego z aktualnym schematem

technologicznym kottowni.

8.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr (m) rurociggu instalacji dla danej srednicy; sztuka lub

komplet zamontowanej armatury, pompy, kotta, grzejnika, powierzchnia lub objetosc¢.



9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Wynagrodzenie za wykonanie zamodwienia jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Zaptata catosci wynagrodzenia nastapi po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot objetych
zamoéwieniem. Dopuszcza sie mozliwosci dokonania ptatnosci czesciowych w miare postepu
robét do 75% ustalonej ceny. Cena oferty winna zawiera¢ oprécz robot podstawowych
wszystkie koszty towarzyszace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wymienione w ust.
1.2.

Koszty robot towarzyszacych winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce przy
kalkulacji cen jednostkowych do kosztorysu ofertowego. Sposéb wyliczenia i przedstawienia

ceny oferty podano w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy instalacyjnej

- Przedmiar robét branzy instalacyjnej
9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne, inne dokumenty

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

e PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

e PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania.

e PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

e PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér
odpowietrzajacy.

e PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikéw.
Urzadzenia grzewcze.

e PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.



PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi".

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

“Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych, t. Il z
1988r —Instalacje sanitarne i przemystowe,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity z
2000 roku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75,
poz. 690). —w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108,
poz. 953, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej,
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny
zgodnosci,

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizaciji,
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia
2001 roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156,
poz. 1304, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Rozp. M. Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003roku, Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



e Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844, wraz z zmianami w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy..

e PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

e Informacja Normalizacyjna UDT — IN/11 —2000, DT-S/94. Warunki techniczne Dozoru
Technicznego. Spawanie.

e Informacja Normalizacyjna UDT — IN/06 —2000, DT-UC —-90/WO. Warunki Dozoru
Technicznego. Urzadzenia cisnieniowe. Wymagania ogodlne. DT-UT-90/ZS -
(zbiorniki state).

e Informacja Normalizacyjna UDT — CN/1[20] —2003, DT-S/94. Wymagania ogdine.
Materiaty. DT-UT-90/WO-M

e - Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”
.Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Wydanie
I,

¢ Wymagania Techniczne COBRI INSTAL:

+ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania

instalacji centralnego ogrzewania (wyd. |, sierpien 2001 r.)

«» Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wentylacyjnych (wyd. | wrzesien 2002 . )

+» Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych (wyd. I, maj 2003 r.)

«» Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych (wyd. I, wrzesieh 2003 r. )

+ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. -Warunki Techniczne wykonania i

odbioru weztéw cieptowniczych (wyd. I, wrzesieh 2003 r)

+ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 10. -Wytyczne stosowania i

projektowania instalacji z rur miedzianych (wyd. |, styczen 2004 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



