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1. Opis techniczny

1.1.Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty :
-zlecenie inwestora,
-audyt energetyczny budynku,
-projekt budowlany termomodernizacji budynku,
-inwentaryzacja budowlana i instalacyjna,
-niezbedne uzgodnienia,

-obowigzujgce przepisy i normy.
1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny modernizacji instalacji c.o. z
kottownig wbudowana w budynku Szkoty podstawowej W Zytkiejmach. Projekt stanowi

czes¢ catego opracowania dotyczgcego termomodernizacji budynku.
1.3. Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania i kottowni

W zwigzku 2z ociepleniem budynku istniejgca instalacji c.o.
przystosowana do pracy w systemie dwururowym grawitacyjnym bedzie znacznie
przewymiarowana, co nie pozwoli na jej wyregulowanie i dalszg eksploatacje w
sposob ekonomiczny. Widoczne w piwnicy rurociggi majg ogromne srednice - do
dn80. Instalacja zostata wyposazona w grzejniki zeliwne typu S-1; T-1. Jest ona
przeznaczona jest do demontazu. Zainstalowane urzgdzenia funkcjonowaty wiele lat.
Ich stan techniczny i technologiczny nie przedstawia zbyt duzej wartosci poza
wartoscig ztomu.

Roboty rozbiorkowe i demontazowe obejmujg demontaz — (odtgczenie od
instalacji ) istniejgcych kottow c.o. w kottowni szt.2 i ztozenie ich na wyznaczonym
miejscu, demontaz rurociggdw z izolacjg, demontaz pomp obiegowych, demontaz

istniejgcej armatury, demontaz istniejgcej instalacji wentylacji w kottowni.



Urzadzenia niewielkie gabarytowo jak armatura nalezy odcig¢ w catosci i
usuwa¢ w miejsce wskazane przez inwestora. Urzgdzenia o wiekszych gabarytach
sugeruje sie pocigC palnikami na mniejsze elementy i usung¢ w miejsce wskazane
przez inwestora. Ostateczna decyzja co do odzysku materiatu i urzgdzen oraz
sposobu demontazu pozostaje w gestii inwestora, co nalezy uzgodni¢ przed
demontazem.

1.4. Opis kottowni

Pomieszczenie kottowni wbudowanej z kottem na paliwo state powinna spetniac
wymagania normy PN-87/B-02411 ,0Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo
state”.

W celu przystosowania pomieszczen do potrzeb kotta na paliwo state nalezy
wykonac niniejsze prace budowlane:

1. W pomieszczeniu kottow zamontowac¢ okno o wymiarach 100X100 cm.

2. Wykona¢ drzwi pomiedzy sktadem wegla, a pomieszczeniem kottowni
El60.

3. Wykonac drzwi do pomieszczenia kottowni EI30.

4. Wejscie do pomieszczenia palacza z pomieszczenia kottowni

zamurowac, a udostepni¢ z korytarza.
5. Przystosowa¢ wentylacje pomieszczen sktadu wegla przez wykonanie
nawiewow i wywiewu.
6. Przystosowa¢ wentylacje pomieszczenia kottowni w zwigzku z budowg
okna.
Szczegotowy zakres robot budowlanych znajduje sie w projekcie budowlanym.
Przyjeto wymiane dwdch kottdow zasypowych na kociot automatyczny serii
DRACO DUO firmy TEKLA o mocy 50kW. Kociot serii DRACO DUO jest konstrukcja
stalowg z wymiennikiem o gr 8mm. Spalanie odbywa sie w palniku retortowym lub
zastepczo tradycyjnie w komorze rusztowej. Nad palnikiem umieszczone sg
katalizatory ceramiczne, ktére pomagajg w doktadnym spalaniu paliwa. Paliwem
podstawowym jest ekogroszek. Dodatkowa komora z wodnym rusztem pozwala na
spalanie w sposob tradycyjny paliw typu wegiel i drewno llos¢ podawanego paliwa jest
regulowana za pomocg sterownika pogodowego. Z tytu zasobnika znajduje sie
zbiornik wodny (tzw. Strazak) podigczony z podstawg zasobnika. Stuzy on do

awaryjnego gaszenia palnika. Pod komorg spalania jest umieszczony popielnik.



Instalacja odbiorcza to dwa obiegi instalacji c.o. Bedg one sterowane ,pogodowo”
w funkcji temperatury zewnetrznej sterownikiem bedacym na wyposazeniu Kkotfa.
Sterownik ma zapewni¢ programowanie temperatury wewnetrznej w cyklu
tygodniowym.

Paliwem dla kottowni bedzie ekogroszek magazynowany w pomieszczeniu

sktadu opatu luzem lub w workach.

1.4.1. Zabezpieczenie instalacji

Kociot nalezy zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym systemu zamknietego.

-naczynie wzbiorcze przeponowe pojemnosc¢ catkowita- 100lI,
-rura bezpieczenstwa dn=25 mm

-zawor bezpieczenstwa dn=15/20 mm

-zawor schtadzajacy bezpieczenstwa dn=15 mm

Naczynie wzbiorcze nalezy zamontowac na posadzce kottowni.

1.4.2. Instalacje technologiczne kottowni

Rurociagi wody grzewczej w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
ze szwem, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219.
Rurociagi te taczy¢ przez spawanie gazowe i potgczenia gwintowane prowadzi¢ ze
spadkiem minimum 3%o0 w kierunku odpowietrzenia automatycznego. Przy tgczeniu
przewodow na gwint nalezy uzywacC pasty uszczelniajagcej i konopi. Rurociggi
podpiera¢ na wspornikach przy $cianie lub suficie. Najwyzsze punkty instalacji

kottowni nalezy odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

1.4,3. Pompy
(przyktadowo podano pompy Firmy Grundfos)
pompy z regulacjg elektroniczng cisnienia
ALPHA2 25-60.
Qn; = 923 m%h; Hq=8,3 kPa
Qn, = 922 m%h; H,= 8,8 kPa
1.4.4. Montaz urzadzen



Wszystkie urzadzenia nalezy montowaC zgodnie ze  schematem
technologicznym kottowni oraz instrukcjami dostarczonymi przez producentow
urzadzen. Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory odcinajgce kulowe.
Stosowa¢ zawory odcinajgce kulowe gwintowane 100 °C; PN6, filtry siatkowe
gwintowane 100 °C; PN6, zawory zwrotne gwintowane 100 °C; PNG.

Przed pompa obiegowg zastosowac filtr stalowy siatkowy i zawor odcinajacy.
Na instalacji uzupetniajacej ztad wody kottowej nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny i
odcinajacy, filtr siatkowy oraz wezyk w oplocie stalowym do potgczenia instalacji
(wezyk podtaczany jest przez skrecenie zlgcza gwintowanego tylko w przypadku

napetniania lub uzupetniania ztadu).

1.4.5. Magazyn paliwa i skladowanie zuzla

Sktad paliwa zlokalizowany bedzie w oddzielnym pomieszczeniu przy hali kottdw.
Wysokos¢ sktadowania paliwa do 1,8 m z wolng przestrzenig nad paliwem minimum
0,5 m.

Zalecane parametry paliwa:
- granulacja 4- 20 mm
- polecana warto$¢ opatowa >15 MJ/kg
- zapopielenie maks. 10 %
- wilgotnos¢ maks. 15 %
- objetos¢ zwigzkdw ulatniajacych sie 28-40%
- temperatura deformacji popiotu zarem > 1150 °C
- niskie spiekanie
- mate pecznienie
Najlepsze efekty energetyczne i eksploatacyjne osigga sie dzieki zastosowaniu paliwa
tzw. "eko-groszku”.
Kociot wytwarza niewielkie ilosci zuzla ze wzgledu na jego wysokg sprawnosc.

Zuzel sktadowany bedzie w pomieszczeniu kottdw w pojemnikach blaszanych.

1.4.6. Naweglanie i odpopielanie kotfa



Naweglanie kotta polega na okresowym (nie czesciej niz 1 raz na dobe)
uzupetnianiu wegla w zasobniku paliwa przy kotle. Wegiel pakowany w worki 25 kg
bedzie dostarczany recznie przy pomocy wozka lub taczki z pomieszczenia sktadu
paliwa przylegajacego do kottowni.

Czyszczenie kotta z popiotu nalezy wykonywac raz w tygodniu, popiét wynoszony
bedzie do stalowych pojemnikow umieszczonych na zewnatrz budynku. W
pozostatosciach po spaleniu nie ma Zzuzla, dlatego tez nie przewidziano

pomieszczenia do gaszenia tego produktu spalania.

1.4.7. Komin i czopuch

Spaliny z kotta odprowadzone zostang za pomocg czopucha o srednicy 200
mm do istniejgcego komina.

Wymiary komina zgodne sg z PN-89/-10425.

1.4.8. Proba szczelnosci

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje w kottowni poddacC probie wodnej
szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego. Cisnienie probne
nalezy utrzymac przez min. 0,5 godziny. Prébe nalezy przeprowadzi¢ ,na zimno” oraz
,na gorgco” podczas rozruchu kottowni.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje kottowni poddac ptukaniu.

1.4.9. Izolacja antykorozyjna i termiczna

Przewody cieplne w pomieszczeniu kottowni powinny by¢ izolowane. Po
zakonczeniu proby szczelnosci przystgpic do wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego.
Rury stalowe oczysci¢ do 1I° czystosci wg PN-70/H-97051 i pomalowaé farbg
antykorozyjng do gruntowania, a nastepnie emalig poliwinylowa zgodnie z Instrukcjg
Zabezpieczen Antykorozyjnych ITB-191.

Po wykonaniu zabezpieczehh antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢

termicznie za pomocg otulin o normatywnej grubosci.

Dla odréznienia poszczegodlnych rurociggdéw wykonac opaski identyfikacyjne o
wymiarach i w odstepach wg PN-70/01270/07 w kolorach:



- zasilanie — czerwony,

- powrét — niebieski.

1.4.10. Wentylacja kotlowni i sktadéw opatéw

Wentylacja nawiewna powinna odbywac sie za pomocg niezamykanego otworu
o powierzchni przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0 m nad poziom podtogi.
PowyZzsze wymagania spetnia projektowany kanat nawiewny o wymiarach 200x100
mm. Wentylacja wywiewna bedzie realizowana istniejacym kanatem wywiewnym
murowanym o powierzchni przekroju minimalnym 14 x 14cm z otworem wlotowym pod
stropem pomieszczenia kottowni.

Sktad paliwa nalezy wyposazy¢ w wentylacje nawiewno-wywiewng
zapewniajgcg od 2 do 4 wymian powietrza na godzine zgodnie z czescig rysunkowa.

1.4.11. Wymagania

Odlegtos¢ kotta od przegrod pomieszczenia kottowni powinna umozliwiaé
swobodny dostep do kotta w celu czyszczenia i konserwaciji.

Pomieszczenie, w ktérym znajduje sie kociot powinno mieC oswietlenie
sztuczne, zalecane jest rowniez naturalne. WysokoS¢ pomieszczenia kottowni
powinna wynosi co najmniej 2,2m. W istniejgcych budynkach dopuszcza sie minimum
1,9 m, przy zapewnionej poprawnej wentylacji.

Wszystkie elementy konstrukcyjne sa wykonane z materiatbw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. Pomieszczenie kottowni i sktadu opatu jest wydzielone
od innych pomieszczen, wykonane z elementdow w klasie 1h odpornosci ogniowe;j.
Drzwi w pomieszczeniu powinny sie otwieraC na zewnatrz kottowni i posiadac
odpornos¢ ogniowg 60min.. Podtoga powinna by¢ wykonana z materiatow niepalnych i
nienasigkliwych.

Instalacje elektryczne wykonane wg przepisow dla pomieszczen zagrozonych
pozarem.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowag 6 kg. Miejsce
usytuowania gasnicy oznaczy¢ znakiem ochrony przeciwpozarowe;.

Ponadto nalezy:

- oznakowac drogi i kierunki wyjs¢ ewakuacyjnych,

- wskazac usytuowanie urzadzen p. poz.,



-wskazac lokalizacje przeciwpozarowych wytgcznikow pradu elektrycznego (wytacznik
gtéwny).

1.4.12. Warunki wykonania
1.Catosc¢ prac wykonac zgodnie z
- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(D.U. 02.75.690z p.zm.)
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
- PN-87/B-02411 —Ogrzewnictwo-Kottownie wbudowane na paliwo
state.
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji
centralnego ogrzewania™~ COBRI INSTAL 2003r i innymi

obowigzujgcymi aktualnie przepisami.

1.4.13. Warunki eksploatacji

Kociot DRACO jest kottem automatycznym niewymagajgcym statej obstugi.
Wymaga okresowej obstugi trwajgcej nie dtuzej niz jedng godzine dziennie w okresie
niskich temperatur zewnetrznych. W okresie jesienno-zimowym obstuga moze byc¢
wykonywana co 3-5 dni. Obstuga polega na uzupetnianiu paliwa w zasobniku,
sprawdzaniu wody w zbiorniczku przy zasobniku paliwa, kontroli ciSnienia wody w
ztadzie, czyszczeniu kotta z popiotu i sadzy oraz na usuwaniu popiotu.

Czyszczenie kotta odbywa sie z przodu kotta przez drzwiczki wyczystne i
paleniskowe. W celu utrzymania optymalnej sprawnosci wymiennika zaleca sie
czyszczenie przeprowadzac 1 raz w tygodniu.

Obstuga kottowni musi by¢ przeszkolona w obstudze kottowni i zasadach BHP.
Kottownia musi by¢ chroniona przez kurzem i utrzymywana w czystosci. Nalezy
stosowac tylko rodzaj paliwa okreslony przez producenta kotta. Nalezy dokonywac
systematycznych przegladow gwarancyjnych kotta oraz urzadzen zabezpieczajgcych.

Kociot nie wymaga statej obstugi, z tego powodu nie ma koniecznosci
projektowania pokoju odpoczynku z umywalnig i WC przy kottowni.



Obstuga kottowni moze wykorzystywac szatnie, natryski, w.c. znajdujgce sie na
parterze budynku jako pomieszczenia socjalne.

1.5. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Do obliczen instalacji przyjeto nastepujace zatozenia:

-strefa klimatyczna V,

-obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego tz= -24 C,
-obliczeniowa temperatura pomieszczen wg WT 2009,
-wspotczynniki K wg PN-EN 1SO 6946,

-zapotrzebowanie ciepta budynku Q = 46350 W
wg PN-B-03406,

-parametry czynnika grzejnego wody tz/tp = 80/60 °C,

-ogrzewanie wodne pompowe dwururowe.

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych faczonych przez spawanie i na gwinty i z rur miedzianych taczonych na
ztgcza zaciskowe zaprasowywane i lutowane. W pomieszczeniach, gdzie znajdujg
sie materiaty tatwopalne przewiduje sie wykonywanie potaczen gwintowanych lub
zaprasowywanych.

Bezwzglednie zakazuje si¢ wykonywania potaczen przy pomocy
palnikéw w pomieszczeniach gdzie znajduja sie materialy fatwopalne.

Przewody instalacji c.0. poziome przebiegajagce w piwnicach budynku
wykonac¢ z rur stalowych czarnuch. Rury powinny by¢ uktadane na powierzchni
Scian i pod sufitami. Przy przejsciu rur przez stropy i Sciany nalezy stosowac
tuleje ochronne.

Przewody w piwnicach po zabezpieczeniu antykorozyjnym zaizolowacé
termicznie otulinami zgodnie z projektem.

Izolacje cieplng wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421 wykorzystujac prostki i
ksztattki z pianki izolacyjnej w jednym systemie zgodne z instrukcjg wybranego
producenta.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe

dolnozasilane z wmontowana wktadkg zaworowa.



Na gatgzkach zasilajgcych przewidziano zawory powrotne umozliwiajgce
odtgczenie grzejnika i/lub spuszczenie wody. Przyjeto armature firmy Danfoss.
Zastosowanie zaworow innego producenta wymaga przeliczenia nastaw.

Do odpowietrzenia instalacji stuzy¢ bedg odpowietrzniki:

- na koncowkach pionéw zasilajgcych

- przy grzejnikach stanowigce ich fabryczne wyposazenie.

Regulacja instalacji zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi wykonana
zostanie przez wstepng nastawe zawordéw termostatycznych w zaleznosci od
przeptywu i ciSnienia przed zaworem zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Stabilizacje cisnienia zapewni zastosowanie pomp elektronicznych.

Przyjeto nastepujgce przewody, elementy grzejne i armature do
zastosowania :

-rury stalowe czarne tgczone przez spawanie i gwinty,

-rury miedziane twarde tgczone na luty,

-rury miedziane twarde tgczone na zaciski,

-grzejniki stalowe ptytowe PURMO V z wkfadkg DANFOSS,

-zawory odcinajgce kulowe,

-zawory grzejnikowe powrotne,

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie przeptukac¢ i poddac probie
ciSnieniowej na 0,4 MPa. W czasie préb na gorgco przeprowadzi¢ regulacje
zawordéw grzejnikowych.

Roboty montazowe, wykonczeniowe oraz rozruch i regulacja
hydrauliczna instalacji wykonane beda zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-
90/8864-46 oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot instalacji centralnego ogrzewania- COBRI INSTAL 2003r.

2.0bliczenia
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