SST-02. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPAPA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢

dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
S 02.01. Docieplenie stropodachu
S 02.02. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalne;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg przetargowa, SST i

poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Docieplenie stropodachu_styropapa / piyty styropianowe EPS 100 / grubo$ci 14 cm, laminowang obustronnie papa

podktadowg na welonie szklanym P/64/1200.

-Wymiary ( dtug./szer./grub.)(mm): 1000/1000/140.

-Gestos$¢ pozorna (kg/m?):20.

-Wspotczynnik przewodzenia ciepta 2 [W/(mK)] :0.039

-Chionno$¢ wody po 24h[%] : 0.27

-Temperatura uzytkowania [°C] : do +80

-Palno$é: samogasngce




-Wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadia [kPa]:powyzej 300
-Mocowanie do podtoza: klejem elastomerobitumicznym , klejami poliuretanowymitacznikami

mechanicznymi, lub np. STYROBIT K.

2.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr
974/93

Zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawia sie nastepujaco:
-wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;
wierzchniego krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS
grub. 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych.
Zakres dotyczacy robét remontowo- budowlanych-dekarskich jak wyzej nalezy wykonac
zgodnie z zataczonym przedmiarem robot, zgodnie z Polskimi Normami, aktualnie
obowigzujacymi przepisami.
2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypethiaczami na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Wg specyfikacji ogoinej

5. Wykonanie robét

5.1. Docieplenie styropapg

5.1.1. Docieplenie stropodachu styropapg grub. 14-18 cm na oczyszczonym podtozu np.na STYROBICIE.
5.1.2. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej na styropapie jak w pkt. 2.1.1. i2.2.

5.2.Instalacja odgromowa istniejgca -wymaga podniesienia 0 wysoko$¢ termoizolacii.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacjq przetargowag oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta

— powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.



d) Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajq
wymaganiom przedmiotowych norm.
e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest:

-m2 pokrytej powierzchni,docieplenia

-1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podioza
badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem

do krycia potaci dachowych,
sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za
pomocy, szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien

przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza ,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koiicowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja przetargowa,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t dociepleniowych i pokrywczych i rodzaju

zastosowanych materiatow,

- protokéty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior kocowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich

z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy:

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokoSci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw cze$ciowych i korcowego przez pomiar



10.

szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiardw powinna wynosié

do 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowo$ci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnosci

- Pokrycie z papy.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 pokrycia i docieplenia

- Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

- Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych
Paristw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wyytczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -Ztozone systemy

izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.



ZUAT15/V.03/2003 -Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT15/V.01/1997 - -Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji” - Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

ZUAT fi 15/V.07/2003 - -Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty” — Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003

ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - -gczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych” - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. -Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. -Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z

pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z
2003 r.,Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).



