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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej —
ulicy M. Konopnickiej w Zytkiejmach, gm. Dubeninki od km 0+000 do km 0+620 o
dtugosci 620 m, na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 93, 93/1,147,
obr. geod. 20: Zytkiejmy.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o :

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 wg stanu aktualnego

- pomiary sytuacyjno-wysokosciowe uzupetniajgce przeprowadzone przez projektanta

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie( Dz. U. z 2015 r. poz. 329)

- Inne przepisy dotyczgce projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania i uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej
ulicy M. Konopnickiej w Zytkiejmach, gm. Dubeninki od km 0+000 do km 0+620 o
dtugosci 620 m.

Opracowanie obejmuje karczowanie krzakow, odnowe rowdw - roboty ziemne,
brukowanie skarp przekopow i nasypow, wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow na
odktad i rozplantowanie, dowiezienie pospoétki do stabilizacji, wykonanie podbudowy -
stabilizacji gruntu cementem, frezowanie i odczyszczenie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej, budowe dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy i
Zjazdow pospoétkg, oznakowanie pionowe drogi.

4. Opis stanu istniejgcego

Ulica M. Konopnickiej jest drogg gminng i lezy w catosci na terenie miejscowosci
Zytkiejmy. MlejSCOWOSC Zytkiejmy ma dobrze rozwinietg mfrastrukture techniczna.
Rozbudowana jest sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna i kanalizacja sanitarna.
Przebudowywana i modernizowana jest sie¢ drogowa, ale potrzeby sg jeszcze duze.
Sie¢ drogowa wymaga dalszej rozbudowy. Projektowany odcinek obejmuje tereny
zurbanizowane, bezposrednio graniczgce z zabudowg wielorodzinng, Szkotg
Podstawowg, wjazdem do posesji Kosciota Rzymskokatolickiego, oraz prowadzi do
granicy panstwa i ulicy Wojska Polskiego.

Poczatek drogi znajduje sie w km 0+000 na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr
651 — ulicg G. Swierczewskiego o nawierzchni asfaltowej, a koniec w km 0+620 na
istniejgcej obecnie gruntowej czesci drogi. Odchytki sg minimalne (nieznaczne).
Urzgdzenia obce jak wodociag i telefon nie kolidujg z planowanymi do wykonania
robotami. Wodocigg - przytgcza przechodzg w kilku miejscach poprzecznie pod
droga.



5. Opis stanu projektowanego

Zatozenia: droge zaprojektowano dla klasy L, obcigzenie ruchem KR-1, szybkosc¢
projektowa 50 km / godz.

5.1. Rozwiagzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne zaprojektowano wykorzystujgc maksymalnie warunki
istniejgce.

5.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w oparciu o:
- konfiguracje istniejgcego terenu,

- powierzchniowe odwodnienie drogi. Minimalne pochylenia niwelety wynoszg
0,11%, a maksymalne 0,92%. W miejscu ponadnormatywnych zataman niwelety
wpisano 1 tuk wypukty o promieniu R=1000 m. Niweleta projektowana jest
réwnolegta do niwelety istniejgce;.

5.3. Przekréj normalny

Na projektowanym odcinku zatozono 2 przekroje normalne:
Przekréj od skrzyzowania z ul. Wojska Polskiego do
KPT(233m) i di. 40 m na tuku przy dziatce nr 151.

Geometria:
- jezdnia szerokosci 4,00 m i pochyleniu 2%,
- pobocza 2 x 1,0 m i pochyleniu 8%,
- rowy czesciowo do odnowy,
- korona 6,0 m.
Konstrukcja podbudowy i nawierzchni (przekréj pionowy):

- dowiezienie pospotki do stabilizacji warstwg grub. Po zageszczeniu 8 cm na catej
szerokosci jezdni,

- warstwa scieralna nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub.4 cm
wg normy PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm,

- warstwa wigzgca mineralno-bitumiczna grysowo-zwirowa z warstwg wigzgca
asfaltowg grub. po zageszczeniu 5 cm PN-EN 13108-1 uziarnieniu 0/8mm,

- umocnienie poboczy poprzez rozscielenie trawnikow dywanowych w ilosci 0,096
ha.

5.4.0dwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni i
poboczy.

5.5.Pobocza i zjazdy
Zjazdy do pdl i posesji wg wykazu zjazdow.
Nawierzchnia na poboczach i zjazdach umocniona siewem trawnikow dywanowych.



5.6. Oznakowanie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano oznakowanie
state (organizacja ruchu).

Lokalizacje i symbole znakéw pionowych naniesiono na projekcie zagospodarowania
drogi. Tarcze znakéw powinny by¢ oklejone folig odblaskowg i ustawione na stupkach
z rur stalowych o srednicy o 70 mm. zgodnie z instrukcja.

5.7.lnne

Nalezy wyregulowac 3 szt. wpustéw kanalizacji deszczowej do poziomu
projektowanej nawierzchni.



INFORMACJA BIOZ

Przebudowa drogi gminnej —ulicy M. Konopnickiej w
Zytkiejmach,

gm. Dubeninki na dziatce ewidencyjnej Nr 93,93/1,147
od km O + 000 do km 0+620 o dtugosci 620 m
INWESTOR: GMINA DUBENINKI
NAZWA | ADRES: Przebudowa drogi gminnej
ulicy M. Konopnickiej w Zytkiejmach
dz. ewid. nr 93,93/1,147, obreb geodezyjny 20 ; Zytkiejmy

PROJEKTANT: Jacek Goljanek



Czes¢ opisowa
1. Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz 1126 z p6zniejszymi zmianami.

2. Zakres i kolejnos¢ realizacji obiektu
Roboty bedg wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie poboczy zjazdow,

- oznakowanie.

3. Woykaz istniejgcych obiektow

W obrebie przebudowy drogi — ulicy M. Konopnickiej w Zytkiejmach, nie przewiduje
sie kolizji z istniejacymi urzgdzeniami podziemnymi (wodocigg, kanalizacja, telefon).

4. Przewidywane zagrozenie wystepujgce przy realizacji rob6t drogowych

Na drodze w czasie wykonywania robét ziemnych nie wystepujg zbyt gtebokie wykopy
zwigzane z realizacjg robot. Tym niemniej realizacja robét pod ruchem stwarza zagrozenie i
ryzyko w zakresie:

- potrgcenia pracownika przez pojazd i inne maszyny uczestniczgce w wykonywaniu
robot,

- porazenia prgdem zwigzane z roztadunkiem materiatow (prace dzwigiem),

- przygniecenia elementami budowlanymi w czasie ich roztadunku,

- przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykonywania wykopow,
- poparzenia przez goracy asfalt.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i PS z
dnia 01.06.1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 285)z pdzniejszymi zmianami. Instruktaz ogdlny -
szkolenie wstepne na odpowiednich stanowiskach pracy, stosowanie srodkéw ochrony i
zabezpieczenia (kamizelki ostrzegawcze, okulary ochronne, rekawice, buty, kaski).

6. Srodki techniczne i organizacyjne.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki, zageszczarki itp.
Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ zezwolenie od zarzadcy drogi.
Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do wykonania roboty oznakowaé.
Przed przystgpieniem do wykonania robét kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz



z zakresu BHP (szkolenie wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne
przeszkolenie kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Fakt ten winien by¢ potwierdzony na pismie.

Na czas budowy oznakowanie robét winno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
Ruch na drodze, na ktérej bedg wykonywane roboty drogowe to ruch wewnetrzny o natezeniu
matym. Maszyny i sprzet do robot powinien by¢ sprawny technicznie. Miejsce prowadzenia
robét nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20, co 10 m, ustawi¢ tablice kierujgce U-21b
oraz oswietlenie U-35, zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu
pieszego, oraz pracownikdw bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny miec lica
wykonane z folii odblaskowe i by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. W razie potrzeby nalezy kierowac ruchem przez przeszkolonych do tego celu
pracownikéw.

Wszelkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane niezwtocznie po
zakonczeniu robot lub przestawianie w miare ich postepu.

Znaki nalezy umieszczac¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi
jezdni na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym stupku umieszczono wiecej niz jedng tarcze
znaku, wysokosc¢ umieszczenia najnizej nie powinna by¢é mniejsza niz 0,90 m, a najwyzej nie
wieksza niz 2,20 m.

Wymiary znakéw o licach z folii odblaskowej uzywanych w zwigzku z robotami nie mogg by¢
mniejsze niz wymiary innych znakéw tej kategorii stosowanych na danej drodze. Jako
podstawowe urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ stosowane:

- biato czerwone zapory,
- tablice prowadzace,

- pachofki,

- taSma ostrzegawcza.

Zapory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 0,90 - 1,20 m liczgc od poziomu drogi do
gornej krawedzi zapory.

Tablice prowadzgce powinny by¢é umieszczone na wysokosci 0,60 m nad jezdnig. Tto tablic
jest barwy biatej a strzatki czerwone;j.

Konstrukcja stojakoéw do zapor powinna zapewniac stabilnosS¢ urzgdzenia.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i
sztukg budowlana.



ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI
DROGAMI PUBLICZNYMI

Droga: Przebudowa drogi gminnej ulicy M. Konopnickiej w Zytkiejmach Nr 140026
od km 0+000 do km 0+620 o dtugosci 620 m.
1. Dane techniczne projektowanych rozwigzan
Projektowana droga:
- klasa L,
- szybkos¢ projektowa 50 km/godz,
- szerokosc jezdni 4,0 m,
- kategoria ruchu KR-1,
- dopuszczalny nacisk osi 85 kN,
- szerokosc¢ korony drogi 6,0 m,
Projektowane przekroje poprzeczne:

- zawierajg stan istniejgcej drogi z sgsiadujgcymi przy niej urzgdzeniami
obcymi jak sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, energetyczna,

- konstrukcja podbudowy- stabilizacja gruntu kruszywem grub. 8 cm po
zageszczeniu wytrzymatosci Rm 2,5 MPa,

- konstrukcja nawierzchni - dwuwarstwowa 4+4 cm z betonu asfaltowego wg
normy PN-EN 13108-1

Zastosowana w projekcie technologia polega na wzmocnieniu istniejgce;
podbudowy i wykonaniu nawierzchni bitumicznej a takze nadaniu drodze
prawidtowej geometrii.

2. Projektowane obiekty inzynierskie
W zasadzie jest to maty obiekt - przebudowany istniejacy zjazd i chodnik.

3. Powiazanie drogi z innymi drogami publicznymi
Niniejsza inwestycja tworzy lokalny system transportowy i przebiega od drogi
wojewodzkiej nr 651 relacji Gotdap-Szypliszki.

Powigzanie przedmiotowej drogi z innymi drogami publicznymi jak ulica
Szkolna i Wojska Polskiego, wystepuje poprzez nig sama.

Przebieg drogi przedstawiono na projekcie zagospodarowania drogi.

Poprzez przebudowanie drogi nastgpi znaczne usprawnienie obstugi
komunikacyjnej w sgsiedztwie tej drogi oraz powigzanie sgsiadujgcych z drogg
miejscowosci z ukladem komunikacyjnym w miejscowosci z ulic: Wojska
Polskiego i Szkolnej.



