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Ulica Marii Konopnickiej Slepy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej ulicy M. Konopnickiej w Zytkiejmach, na dz. nr geod. 93,93/1,147 obr. geod. Zytkiejmy
1 Zmiana nawierzchni drogi gminnej - ulicy Marii Konopnickiej w Zytkiejmach o dlugosci 620m od drogi woje-
wodzkiej nr 651 z bitumiczno-brukowej na bitumiczng
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.1]0119-03 nymwraz z kosztem wykonania inwentaryzacji powykonawczej zadania
0.62 km 0.620
RAZEM 0.620
2|KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypow na podsypce z pospotki lub piasku, z za- |m?
d.1.1]0512-04 laniem szczelin zaprawag cementowa-Brukowanie poboczy
w obrebie tu- |40*2*0.75 m?2 60.000
ku przy dziat-
cenr 151
RAZEM 60.000
1.2 PODBUDOWY
3|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.2/0114-05 15cm-Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni brukowej
JEZDNIA wraz z odsadzkg m2 niepoprawny
sktadnik
jezdnia o (173+60)*4.2 m?2 978.600
szer.4,0m (od
skrzyzowania
z ulicg Wojs-
ka Polskiego)
RAZEM 978.600
4|KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.2|/0114-07 8cm-wyréwnanie Jezdni bitumicznej
Jezdnia bitumiczna m2 niepoprawny
sktadnik
jezdnia o 163*4.08 m?2 665.040
szer.4,0m (od
wjazdu do
Ko$ciota do
skrzyzowania
z ul.Woska
Polskiego)
RAZEM 665.040
5/KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.2/0114-07 8cm-Pobocza
POBOCZA
od skrzyzo- |(421+60)*0.75*2 m2 721.500
wania z ulicg
Szkolng do
Konca zada-
nia
RAZEM 721.500
6/KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu m2
d.1.2/1004-06
JEZDNIA
jezdniao 336+60*4.08 m2 580.800
szer.4,0m (od
wjazdu do
Ko$ciota do
Konca zada-
nia)
jezdnia o 221*5.50 m2 1215.500
szer.5,5m (od
DW 651 do
skrzyzowania
z ulicg szkol-
ng)
RAZEM 1796.300
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg-Emulsja szybkorozpadowa m?2
d.1.2/1004-07
JEZDNIA
jezdniao 336+60*4.08 m2 580.800
szer.4,0m (od
wjazdu do
Kos$ciota do
Konca zada-
nia)
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Lp.

Podstawa
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j-m.

Poszcz.

Razem

jezdnia o
szer.5,5m (od
DW 651 do
skrzyzowania
z ulicg szkol-
ng)

221*5.50

1215.500

RAZEM

1796.300

NAWIERZCHNIE

-
@ W

KNR 2-31
0310-05

jezdnia o
szer.4,0m (od
wjazdu do
Kos$ciota do
Konca zada-
nia)

jezdnia o
szer.5,5m (od
DW 651 do
skrzyzowania
z ulicg szkol-
ng)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg Scieralng
afaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm

JEZDNIA

336+60*4.0

221*5.50

m2

m2

m2

576.000

1215.500

RAZEM

1791.500

KNR 2-31
0310-06

jezdnia o
szer.4,0m (od
wjazdu do
Ko$ciota do
Konca zada-
nia)

jezdnia o
szer.5,5m (od
DW 651 do
skrzyzowania
z ulicg szkol-
ng)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg Scieralng
afaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu

JEZDNIA

336+60*4.0

221*5.50

m2

m2

m2

576.000

1215.500

RAZEM

1791.500

10
d.1.3

KNR 2-31
0311-01

jezdnia o
szer.4,0m (od
wjazdu do
Ko$ciota do
Konca zada-
nia)

jezdnia o
szer.5,5m (od
DW 651 do
skrzyzowania
z ulicg szkol-
ng)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
wigzacg asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 4cm

JEZDNIA

336+60*4.08

221*5.50

m2

m2

580.800

1215.500

RAZEM

1796.300

11
d.1.3

KNR 2-31
0311-02

jezdnia o
szer.4,0m (od
wjazdu do
Ko$ciota do
Konca zada-
nia)

jezdnia o
szer.5,5m (od
DW 651 do
skrzyzowania
z ulicg szkol-
ng)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
wigzacg asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubos$ci po zageszczeniu
JEZDNIA

336+60*4.08

221*5.50

m2

m2

m2

580.800

1215.500

RAZEM

1796.300

12
d.1.3

KNR 2-31
0801-07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci
4cm-Frezowanie (materiat nalezy przekazaé inwestorowi)-PRZYJETO SREDNIA
GRUBOSC 4cm

Jezdnia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
221*5.5 m?2 1215.500
RAZEM 1215.500
13/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km m3
d.1.3/1103-04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego-Odwiezienie destruktu w miejsce wska-
zane przez Zamawiajgcego
48.62 m3 48.620
RAZEM 48.620
14/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km m3
d.1.3/1103-05 mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce na kazdy dal-
szy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Krotno$¢ = 4
48.62 m3 48.620
RAZEM 48.620
1.4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
15|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50mm-Wymiana szt
d.1.4/0702-01
przy skrzyzo- |1 szt 1.000
waniu z ulicg
M.Konopnic-
kiej
RAZEM 1.000
16| KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o po-  |szt
d.1.4/0703-02 wierzchni ponad 0,3m2- | i Il kat.-Wymiana
B-20 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.5 ZIELEN DROGOWA
17|KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.5/0218-01
od skrzyzo- |(421+60)*1*2*0.2 m3 192.400
wania z ulicg
Szkolng do
Konca zada-
nia
RAZEM 192.400
18/KNR 2-21 Wykonanie trawnikdéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie me- |ha
d.1.5/0403-01 chanicznej na gruncie kat. |-l bez nawozenia
od skrzyzo- |(421+60)*1*2*0.0001 ha 0.096
wania z ulicg
Szkolng do
Konca zada-
nia
RAZEM 0.096
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Ulica Marii Konopnickiej Slepy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Zmiana nawierzchni drogi gminnej - ulicy Ma- 0.00
rii Konopnickiej w Zytkiejmach o dtugosci
620m od drogi wojewoddzkiej nr 651 z bitu-
miczno-brukowej na bitumiczng
1.1]ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00
1.2|PODBUDOWY 0.00
1.3|NAWIERZCHNIE 0.00
1.4|URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU- 0.00
CHU
1.5|ZIELEN DROGOWA 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
-5-
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Ulica Marii Konopnickiej Slepy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-18 Zmiana nawierzchni drogi gminnej - ulicy 0.00 0.00%
Marii Konopnickiej w Zytkiejmach o dtugos-
ci 620m od drogi wojewodzkiej nr 651 z bi-
tumiczno-brukowej na bitumiczng
1.1 1-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0.00 0.00%
1.2 3-7 PODBUDOWY 0.00 0.00%
1.3 8-14 NAWIERZCHNIE 0.00 0.00%
14 15-16 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RU- 0.00 0.00%
CHU
1.5 17-18 ZIELEN DROGOWA 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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