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Warunki techniczne i ogélne
do projektowania przylacza wodociggowego

Na podstawie Rozdziatu Nr.5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw Uchwaly
Nr.  XXVII/183/06. Rady Gminy z dnia 24.03.2006r OPTIMA Spétka z 0.0 z siedziba w Olecku
prowadzaca dziatalno$¢ na terenie gminy Przerosl i Zarzadu Gminy z dnia 08.05.2002r. Numer Or.01512.1/02
informuje , ze dostawa wody wg zlozonego wniosku dla obiektu ;
- budowa sieci wodociagowej w miejscowoéci Wersele - Kramnik gm. Przerosl woj. podlaskie informujemy, iz
zapewni si¢ zapotrzebowanie na wode bytowo-gospodarcza w ilosci 0,19 m*/h po pozytywnym uzgodnieniu rozwigzania
projektowego opracowanego z uwzglednieniem nastepujacych zasad i wytycznych:

Warunki techniczne:

1. Nalezy opracowac projekt techniczny z wykonaniem obliczen hydraulicznych odcinkéw projektowane;j sieci
wodociagowej.

2. Cisnienie w sieci wodociggowej w obrebie mmiejscowosci Wersele w przedziale ci$nien 0,41 — 0,60 MPa.

3. Rzgdna potozenia ruruciagu w miejscu weinki do wodociagu 245,9 mn.p.m w miejscowosci Wersele.

4. Rurociag uliczny przylaczeniowy PCV o srednicyl10 mm pofozony na dziatce nr 116 (wcinka z zastosowaniem

trojnika i zasuwy odcinajacej wraz z obudowa teleskopowa , skrzynka wyprowadzona do powierzchni terenu
umocowana  elementami betonowymi -potksiezyce),

5. Na granicy projektowanej sieci wodociagowej z istniejaca siecia wodociagowg projektowaé studni¢ wodomierzowa
do rozliczenia wody na podiaczonym rurociagu. Studzienka ta powinna by¢ zabezpieczona przed naplywem wéd
gruntowych i opadowych oraz mie¢ zaglebienie w dnie do odpompowania wody. Minimalne rozmiary studzienki
wodomierzowej :

- PEHD @ 1000 mm .

6. Rurociag ukiadany w ziemi projektowa¢ z rur ciénieniowych wodociagowych rodzaju PCV, PE100 SDR13,6 PN12,5

posiadajacych aprobate COBRTI Instal i PZH.

Przejscia rurociagéw przez drogi i cieki wodne projektowaé¢ w rurach ochronnych z rurkami sygnalizacyjnymi.

Na koncowkach sieci projektowac hydranty pozarowe nadziemne.

Kazdy hydrant powinien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajaca, i zabezpieczenie przed kradzieza wody.

System przewod6éw rurowych projektowa¢ w odlegloci min. 3m od podziemnych urzadzen energetycznych i

teletechnicznych. Przy skrzyzowaniu z podziemnym kablem telekomunikacyinym lub energetycznym,

kable nalezy zabezpieczy¢ na state dwudzielna rura ostonowa o dhugosci 4 m (po 2 m z kazdej ze stron od wodociagu

Zestaw wodomierzowy projektowa nie dalej niz 1,0 m od $ciany zewngtrznej budynku, przez ktéra przechodzi

przylacze i zastosowaniem zaworéw odcinajacych o korpusie stalowym ocynkowanym, zaw6r antyskazeniowy,

wodomierz DN 15 mm typu POWOGAZ.

11. Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ w pomieszczeniu wydzielonym, suchym, tatwo dostepnym dla stuzb
eksploatacyjnych, chronione przed mrozem (temperatura powyzej + 4°C), zabezpieczonym przed zalaniem woda,
oraz chronione przed dostgpem 0s6b niepowotanych
Dla budynkéw i budowli nie spetniajacych tych wymogéw z pkt. 7, migdzy innymi budynkéw bez podpiwniczenia

i sezonowo zamieszkatych zestaw wodomierzowy projektowaé w studni wodomierzowej usytuowanej przy granicy
dziatki. " TTICO P 5

12. Miejsce potozenia zewngtrznego zaworu gléwnego (zasuwa , nawiertka), oznakowa¢ na s&uplcg;pesoﬁﬁwym zgodnie-
z PN-86/B-09700. Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych. -~

13. Przylacze projektowac zgodnie z norma PN-92/B-01706 Instalacje Wodociagowe. Wymagania w prqiektowaniﬁ"h _ q
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14. Wymagania techniczno-materialowe dla przyjetych rozwiazan projektowych:

14.1. Nawiertka —zasuwa domowa z gwintem wewnetrznym:
- ci$nienie nominalne PN 10 lub PN 16,
- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min. GGG-40,
- klin powlekany guma EPDM,
- trzpien ze stali nierdzewnej.
- montaz w pozycji poziomej,

- ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, nakladana metoda
elektrostatyczng lub fluidyzacyjna zapewniajaca powloke minimum 200 pm,

14.2. Skrzynki do zasuw:

- korpus HDPE (teren zielony, chodnik), korpus zeliwny (ciagi jezdne),

- pokrywa zeliwa szare GG-20
- wkiadka — stal nierdzewna,
- Sruba — stal nierdzewna,

14.3. Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono- stal ocynkowana,
- rura ostonowa- PE, HD
- kolpak-zeliwo GG-25,

14.4. Zalecany material do zastosowania w systemie siec
- sie¢ - PE 100 SDR 1,
- przylacza - PE 80 SDR M lub PE 100 SDR ¥
- Zalecani producenci rur: Wavin , Gamrat , Jafar

Warunki ogélne:
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1. Opracowac¢ i przedtozy¢ do uzgodnienia ( 1 egz. pozostaje w OPTIMA jako egzemplarz archiwalny ) projekt

techniczny budowy sieci i przylaczy wodociagowych.

2. Oterminie rozpoczgciu i zakoficzeniu robét inwestor lub wykonawca powinien powiadomi¢ na pi§mie
administratora wodociagu tj. OPTIMA Spéika z 0.0. w Olecku celem dokonania odbioru technicznego przed

zasypaniem rurociagu.

3. Inwestor winien zapewni¢ nadzor geodezyjny i przekaza¢ dokumentacje geodezyjna powykonawcza do OPTIMA Sp.

z 0.0. przy odbiorze koncowym.
4. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata.

Opracowal;
Inz. E Hi Lipinski
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