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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_0 - WYMAGANIA OGOLNE.

0.1. Wstep.

0.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST_O.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania

i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach Inwestycji pod nazwa:

- Rozbudowa sieci wodociagowej z miejscowosci Wersele w gminie Przerosl do miejscowosci Kramnik,
gmina Dubeninki wraz z zaprojektowaniem przytaczy wodociggowych do 3 budynkéw mieszkalnych.

0.1.2. Przedmiot i cel inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej z rur PE100 SDR11 @110; PE100 SDR11 @90;
PE100 SDR11 @40; PE100RC SDR11 @110 wraz z przytaczami z miejscowosci Wersele w gminie Przerosl
do w miejscowosci Kramnik na terenie gminy Dubeninki.

Celem opracowania jest uregulowanie gospodarki wodnej na terenie gminy Dubeninki tj. dostarczenie
wody o odpowiedniej jakosci i ilosci mieszkancom.

W sktad inwestycji Rozbudowa sieci wodociaggowej z miejscowosci Wersele w gminie Przerosl do
miejscowosci Kramnik, gmina Dubeninki wraz z zaprojektowaniem przytaczy wodociagowych do 3
budynkéw mieszkalnych wchodzi:

- Rurociag PE100 SDR11 @110 L=789,0m
- Rurociag PE100 SDR11 @90 L=230,0m
- Rurociag PE100 SDR11 @40 L=42,5m
- Rurociag PE100RC SDR11 @110 - przewiert L=122,0m
- Studnia PEHD DN1000 szt. 2

- Studnia wodomierzowa betonowa DN1500 szt. 1

- Hydrant na cele eksploatacyjne DN8O szt. 3

- Kolano stopowe DN80 szt. 3

- Zasuwa DN100 szt. 2

- Zasuwa DN80O szt. 1

- Nawiertka NWZPE DN100/32 szt. 2

- Nawiertka NWZPE DN80/32 szt. 1

- Tréjnik 100x100x100 szt. 1

- Trojnik 100x80x100 szt. 1

- Rura dwudzielna PEHD @90/3,5 szt.2/L=8m

0.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji zgodnie
z zakresem wymienionym w pkt. 0.1.2.

0.1.4. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi rozdziatami
Specyfikacji Technicznej:

ST 01 Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

ST 02 Roboty ziemne.

ST 03 Sie¢ wodociagowa.

ST 04 Roboty Drogowe

Niezaleznie od postanowien Wymagan ogélnych, Wykonawca bedzie stosowat sie do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacji
Technicznych.



0.1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja kontraktu oraz oceng jakosci materiatow
i robot.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robot - przedmiar robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czes¢ jego
Oferty.

0.1.6. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

0.1.6.1. Przekazanie Budowy.

W terminie okreslonym w Umowie Warunkoéw Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa
niezbedne dla Robét, dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa (Projekt Budowlany)
i Specyfikacje Techniczne.

0.1.6.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera wszystkie rysunki oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.

0.1.6.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) na roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu u Inwestora.

0.1.6.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza,
dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami umozliwiajaca naniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkdow, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzglednic¢ w cenach jednostkowych robot.

0.1.6.5. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentow sa
dla Wykonawcy tak samo obowiazujace, jak gdyby byty zawarte we wszystkich dokumentach.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sa wazniejsze od wymiarow
okreslonych wedtug skali rysunkow.

Poszczegolne dokumenty powinny byc traktowane w nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci:
a. Specyfikacje Techniczne,

b. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujacych sie
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych i w przypadku ich odkrycia winien
natychmiast o tym powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie robot powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, przekrojami
poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjami Technicznymi.
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Cechy materiatébw i elementow robdét powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskag zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat
tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od wartosci
docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty i Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajaca jakos¢ Robét, to takie Materiaty
beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

0.1.6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty okres
realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania i przejecia robot.

Na czas wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzadzenia stuzace
wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takich jak: ogrodzenia, porecze, s$wiatta, urzadzenia
sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robot,
zapewnienia wygody publicznej, itd.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

0.1.6.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna byc zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniona
w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji Robot w dobrym stanie.

0.1.6.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W szczegodlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

b. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

- Lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» Zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

= Zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

* Mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.

0.1.6.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji albo przez personel Wykonawcy.

0.1.6.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda posiadaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.



Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.

0.1.6.11. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
»W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47,
poz. 401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow oraz zapewnic¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne do personelu pracujacego na
Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

0.1.6.12. Ochrona wtasnosci prywatnej i publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robdot w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych bedzie
pamietat o wymogu powiadomienia operatoréow istniejacych urzadzen podziemnych o zamiarze
prowadzenia robot w ich poblizu, jak rowniez o optaconym nadzorze przedstawicieli operatorow tych
urzadzen.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych niewskazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru i powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczng, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

0.1.6.13. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot wszystkich materiatow i urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu odbioru
koncowego i przekazania budowy Zamawiajacemu.

Kazdy odcinek robét powinien by¢ utrzymany w zadawalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez
caty okres trwania robot, az do momentu wydania przekazania budowy Zamawiajacemu.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robot i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za
niezbedne, jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciagu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robot i ich zabezpieczenie.

0.1.6.14. Zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowiazuje sie zastosowac do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania opatentowanych
metod oraz zobowiazuje sie na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie
dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen i wtasciwych dokumentow.



0.1.6.15. Rdwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentacji powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

0.2. Materiaty.

0.2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot powinny:

a. Byc nowe i nieuzywane,

b. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowiazujacych
norm i przepisow,

c. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réowniez i swiadectwa dopuszczenia
do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

0.2.2. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robot.

0.2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiagzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczaniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsca pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

0.2.4. Materiaty niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor Nadzoru
wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatow do robét innych, niz te, do ktorych wykonania
byty pierwotnie wyznaczone koszt uzycia materiatow do tej czesci roboét bedzie odpowiednio przez
niego zweryfikowany.

Kazda czesc¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone przez Inspektora
Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ $wiadomosé, ze wykonana w ten sposob cze$C robot moze nie zostac
zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.



0.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

0.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

0.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywania Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zamawiania Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora
Nadzoru i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantuja zachowania warunkéw Kontraktu zostana przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

0.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i ma wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda stanowi¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie beda odpowiadaty warunkom Kontraktu beda na
polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

0.5. Wykonanie robét.

0.5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostana poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

10



Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na  wymaganiach  sformutowanych ~w  Kontrakcie, @ Dokumentacji = Projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan, materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

0.5.2. Kontrola jakosci robot.
0.5.2.1 Program zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktéorym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a. Czesc ogodlna podajaca:

- Organizacje wykonywania Robét, w tym terminie i sposob prowadzenia Robot,

— Zasady BHP,

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania poszczegoélnych elementow
Robot,

- System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- Wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b. Czesc szczegbtowa, podajaca dla kazdego rodzaju robot:

- Wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi

— Rodzaj i ilos¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku transportu,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

— Sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

0.5.2.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakosc robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do pobierania probek, badan materiatow
i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane o odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia beda tak wazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia zostang usuniete i stwierdzona odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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0.5.2.3 Pobieranie probek.

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, zZe jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewnionag mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

0.5.2.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

0.5.2.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

0.5.2.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

0.5.2.7 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma

Aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja, ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

Atesty i badania wytworni.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne,
kazda partia materiatow dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac w/w dokumenty, ktore sa wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
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tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

0.5.3. Dokumenty Budowy.

0.5.3.1 Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest obowigzujacym instrumentem prawnym istniejacym pomiedzy Zamawiajacym

a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robét do dnia zakonczenia okresu

pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami.

Wpisy do dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep robot, ochrone

0s0b, wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i opatrzony data z nazwiskiem i opisem pracy

wykonanej przez osobe dokonujaca wpisu.  Wszelkie wpisy musza byé czytelne

i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datga i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— Date przekazania budowy Wykonawcy,

- Date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- Date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Budowy,

- Daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych odcinkow robot,

— Postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny
i czas trwania opoznien,

— Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- Date i czas trwania oraz powody zarzadzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robot,

— Daty zakonczenia i odbioru robdt ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- Uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru,

- Stan pogody oraz temperature powietrza wystepujace w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— Zgodnos¢ warunkow geotechnicznych z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- Dane dotyczace wykonania zabezpieczenia robot,

- Dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek i przeprowadzania badan wraz z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- Wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje zwiazane z przebiegiem robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostana przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronag

Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

0.5.3.2 Ksiega obmiarow.

Ksiega obmiarow jest dokumentem, do ktorego wpisywane sa ilosci kazdego odcinka wykonywanych
robot.

Szczegbtowe dane dotyczace obmiarow sa regularnie wprowadzane do ksiegi obmiarow
i wpisywane pod katem odcinkow i jednostek zastosowanych w przedmiarze.

0.5.3.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje
jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny byc
przechowywane w sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te beda potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny by¢
udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

13



0.5.3.4 Inne dokumenty budowy.

Niezaleznie od dokumentow, o ktdrych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty powinny byc
takze uznane za Dokumenty Budowy:

- Pozwolenie na realizacje inwestycji.

— Protokoty przekazania Palcu Budowy.

- Dokumenty zatwierdzenia wykonania robot.

— Procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy.

- Uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami prawnymi.
- Certyfikaty odbioru robot.

- Protokoty ze spotkania na terenie budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru.

- Korespondencja budowy.

0.5.3.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. Kazdy
zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wtasciwymi wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy beda udostepnione do kontroli Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego
kazdorazowo na ich zyczenie.

0.6. Obmiar robét.

0.6.1. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiar Robo6t dokonywany bedzie zgodnie z Klauzulag warunkow Kontraktu.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robédt lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar  wykonywanych  Robdot bedzie przeprowadzony z  czestotliwoscia  wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

0.6.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie podaja tego inaczej, to objetosci liczone
sa w m3 - jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiardéw. W razie braku miejsca w ksiedze obmiarow, szkice te
beda dotaczone w formie odrebnego zatacznika do ksiegi. Wzor takiego zatacznika bedzie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

0.6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robot wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Beda one posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty okres realizacji Robot.
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0.6.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

0.6.5. Termin i czestotliwosé przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiary beda prowadzone przed czesciowym i koncowym Przejeciem Robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robot zanikajacych beda prowadzone w czasie wykonywania tych Robot.

Obmiary Robét ulegajacych zakryciu beda prowadzone przed ich zakryciem.

0.7. Odbiér robot.

0.7.1. Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- Odbiorowi czesciowemu.

- Odbiorowi kofcowemu.

— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

0.7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych odkryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

0.7.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbiorowi czeSciowemu

robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor

Nadzoru. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegaé beda na:

- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci z Dokumentacja Projektowa i inwentaryzacja
powykonawcza.

- Zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen.

— Zbadaniu podtoza naturalnego.

- Zbadaniu materiatu uzytego do podsypki i osypki.

- Zbadaniu szczelnosci przewodu, instalacji.

— Zbadaniu rzednych posadowienia przewodu.

0.7.4. Odbioér konncowy.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach kontrolnych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt 0.5.3.1 Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
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roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub prac
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

0.7.4.1. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robot

sporzadzonego wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

— Receptury i ustalenia technologiczne.

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacja
techniczna.

- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdbw zgodnie ze specyfikacja
techniczna.

- Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczna.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen.

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

0.7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 0.7.4. ,,0dbior koncowy robot”.

0.8. Przepisy zwiazane.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami.

Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r (Tekst jednolity Dz. U. Z 2015r. poz. 520 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr109, poz. 719).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Ustawa z dnia 17.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_1 - TYCZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1.1. Wstep.

1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych dla inwestycji: Rozbudowa
sieci wodociagowej z miejscowosci Wersele w gminie Przerosl do miejscowosci Kramnik, gmina
Dubeninki wraz z zaprojektowaniem przytaczy wodociggowych do 3 budynkow mieszkalnych.

1.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2

1.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
infrastruktury podziemnej, obiektow kubaturowych, drog i chodnikow.

1.1.4. Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:

- Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi tras oraz punktow
wysokosciowych.

— Uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi).

- Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych).

- Wyznaczenie przekrojow porzecznych.

— Zestabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogolne” pkt. 0.1.6

1.2. Materiaty.

1.2.1. Rodzaje materiatow.

Do utrwalania punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane umieszczone
poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania tras, powinny miec¢ S$rednice
0,1520,20m i dtugosci 1,5+1,70m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane
srednicy 0,05+0,08m i dtugosci okoto 0,30, a dla punktow w nawierzchni utwardzonej - bolce stalowe
Srednicy 5mm i dtugosci 0,04:0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugosci okoto 0,50m i przekroj
prostokatny.

1.3. Sprzet.

1.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale O ,,Wymagania ogdlne” pkt. 0.3

1.3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

1.4. Transport.

1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 0.4
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1.4.2. Transport sprzetu i materiatow.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

1.5. Wykonanie robét.

1.5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 0.5.1

1.5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych i reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych tras i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny byc usuniete na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznia sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu beda wykonane
na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego, zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszelkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét, naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

1.5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktéow gtownych osi tras i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zestabilizowanie w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica robdt ziemnych. Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz tras
powinna wynosi¢ 300m. Repery robocze nalezy zatozyc poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem
trasy wodociagu, kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz tras projektowanej infrastruktury. O ile brak
takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rzedne reperdow roboczych nalezy okresli¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni
btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna w nawigzaniu do
reperow panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

1.5.4. Odtworzenie osi tras.

Tyczenie osi tras nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej.
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Osie tras powinny by¢é wyznaczone w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras, lecz nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc
wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm
w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi tras
w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 1.3.2. Usuniecie pali z o$ tras jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, umieszczonych poza granica robot.

1.5.5. Wyznaczenie potozenia obiektow.
Dla kazdego z obiektow nalezy wyznaczy¢ jego potozenie poprzez:
Wytyczenie gtéwnej osi wodociagu (sytuacyjne i wysokosciowe).

Wykonania pomiaréow sprawdzajacych spadki, usytuowania gtownych elementéw wodociggu w wykopie
przed zasypaniem.

Inwentaryzacja elementow naziemnych wodociggu po wykonaniu prac.
1.6. Kontrola jakosci robét.

1.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST-00.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad podanych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

1.6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych.
Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg zasad:

Wyznaczenie sytuacyjno - wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ na wszystkich zatamaniach pionowych
i poziomych oraz co najmniej 5 razy na 1km.

Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze budowy.

Wyznaczenie wykopow i nasypow sprawdzac tasmga i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 miejscach
na kazdym km oraz w miejscach budzacych watpliwosé.

1.7. Odbiér roboét.

1.7.1. Ogo6lne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST-00. Roboty nalezy przyjmowac na postawie szkicow
i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca powinien
przedtozyc¢ Inspektorowi Nadzoru.

1.8. Przepisy zwiazane.
Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979r.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, Warszawa 1978r.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, Warszawa 1983r.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983r.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, Warszawa 1983r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_2 - ROBOTY ZIEMNE.
2.1. Wstep.

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogo6lne dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych dla: Rozbudowa sieci wodociaggowej z miejscowosci Wersele w gminie Przerosl
do miejscowosci Kramnik, gmina Dubeninki wraz z zaprojektowaniem przytaczy wodociggowych do
3 budynkow mieszkalnych.

2.1.2. Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 0.1.2

2.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
przy wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek
gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogélne”

2.2. Materiaty.

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania - okres$laja przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéow i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnianie po odspojeniu.
Grunty rodzime i materiaty do zasypywania wykopow, a takze nadmiar gruntu z wykopu musza byc
wywiezione na sktadowisko, zapewnienia terenow na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

2.3. Sprzet.

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 0.3

- Koparki.

- Niwelator.

- Ubijaki.

Inny sprzet i odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Transport.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie pasa robot drogowych jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po
drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow obcigzenia na os.

2.5. Wykonanie robét.

2.5.1. Zasady prowadzenia robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w rozdziale ST-00 ,,0g6lne zasady wykonywania robot”
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub

mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonac sposobem recznym.

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ poziomo lub
odpowiednika pionowo.

Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,5.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociagéow, do ktdrych dodaje sie
obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $Scian i uszczelnianie stykow. Deskowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej. Grunt ponizej projektowanej rzednej powinien pozosta¢ w
stanie nienaruszonym.
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Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$s¢ w catym okresie prowadzenia
robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Odwodnienie wykopdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wode nalezy
odpompowywac do naturalnych ciekow (rowow).

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach zaleznie od zainwestowania terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce.

Wykop nalezy zasypac po utozeniu w nim sieci oraz urzadzen pomocniczych i pozostatych elementow,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania rur z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami
grubosci 0,12+0,20m, doktadnie ubija¢ ziemie drewnianymi ubijakami. Rury PVC i PE nalezy obsypac
piaskiem do wysokosci 0,30m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac
warstwami o grubosci 0,20+0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé
mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggéw nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zaleca sie wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Dno wykopu powinno byc rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu kanalizacji wg przekazanego Wykonawcy projektu. Napotkane w obrysie wewnetrznym
wykopu kable i rurociagi nalezy zabezpieczyc.

2.5.2. Zasypka.

Zasypywanie wykopdw po utozeniu rurociggow przeprowadzane jest w trzech etapach:

- Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyjatkiem punktow na ztaczach,

- Etap Il - po przeprowadzeniu testu szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej na ztaczach,

- Etap lll - zasypywanie wykopu gruntem rodzimym z réwnoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
umocnien $cian wykopu.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu rurociagow i wykonaniu elementow i instalacji towarzyszacych,
rozpoczynajac od rownomiernego obsypywania bokéw rur, z doktadnym ubijaniem zasypki warstwami o
grubosci 0,10+0,20m przy pomocy drewnianych ubijakow. Rury nalezy obsypac piaskiem do wysokosci
0,30m ponad wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypac warstwami o grubosci
0,20+0,30 m sposobem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Dla przewodow ktadzionych w obszarach zageszczonych, zasypka moze by¢ wykonana warstwami
kolejno zageszczanymi za pomoca lekkiego sprzetu, o grubosci do 0,25m, co najmniej 0,50m ponad
przewod. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop warstwa piasku lub zwiru o grubosci 0,50m oraz uzupetnic
powierzchnie wykopu odpowiednio zageszczonym gruntem rodzinnym.

Dla przewodow ktadzionych w gruncie sypkim (poza drogami), zasypywanie powinno przebiega¢ jak
powyzej, przynajmniej 0,25m ponad powierzchnie przewodu. Zasypka gruntem rodzimym,
zageszczonym za pomoca lekkiego sprzetu. Rownoczesnie nalezy przeprowadzi¢ stopniowa rozbiorke
umocnien.

Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci, zasypka piaskowa powinna szczelnie wypetni¢ przestrzen ponad
rurg (przewodem).

Zageszczenie kazdej warstwy piasku powinno przebiega¢ w sposdb zapewniajacy odpowiednie wsparcie
na bokach przewodu. W strefie niebezpiecznej materiat zasypowy powinien by¢ materiatem
nieskalistym, mineralnym o strukturze sypkiej, drobnym lub $rednim uziarnieniu, niezbrylonym bez
kamieni, zgodny z normg PN-74/B-0248 - standard dla klasyfikacji gruntow budowlanych, warunkow
bezposredniego wznoszenia budowli oraz wymagan i warunkow dla obliczen statycznych i projektowych
dotyczacych bezposredniej lokalizacji obiektow budowlanych.

W przypadku robdét ziemnych w istniejacych drogach o nawierzchni utwardzonej oraz
w przypadku trudnosci z uzyskaniem wskaznika zageszczenia rownego przynajmniej 95%, gorna warstwa
zasypki powinna by¢ zastapiona uzbrojona podbudowa drogi.
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Zaleca sie przeprowadzania prac przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po zakonczeniu zasypki wykopow, teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, a obszar po wykopach
zrekultywowac.

2.5.3. Odwodnienie wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowacé w kierunku podnoszenia sie niwelety
rurociagu. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki
odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy
uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

2.5.4. Wykonanie przerwanych rurociaggéw drenarskich.

Wykonanie robot:

— Zabezpieczenie przerwanego rurociagu.

— Reczne wydobycie nawodnionego gruntu ponizej rzednej nowego rurociagu.

— Dowiezienie piasku.

- Reczne zasypanie wyrobiska mieszanka piaskowa.

- Przetozenie starego rurociagu powyzej i ponizej miejsca przerwania i jego potaczenie.
- Wykonanie zasypki z uformowaniem grobelki.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty i prace naprawcze.

2.6. Kontrola jakosci robot.

2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogblne”.

2.6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych.

Przed przystapieniem do Robdét Wykonawca winien wykonac badania majace na celu:

- Zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— Okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

Okreslenie stanu terenu,

- Ustalenie metod odwodnienia.

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

— Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu Budowy,
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1mm,

- Sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- Badania zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

- Badania zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Badania prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonymi w dokumentacji,

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- Badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

- Badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- Badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegblnych warstw.

2.6.3. Badania do odbioru robét ziemnych.

2.6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow.

Pomiar szerokosci dna. Pomiar tasma, szablonem w odstepach, co 200m na prostych, co 50m
w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Pomiar spadku podtuznego dna. Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach, co 200m oraz
w punktach watpliwych.

Badanie zageszczenia gruntu. Wskaznik zageszczenia okresli¢ dla kazdej utozonej warstwy.
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2.6.3.2. Szerokos¢ dna.
Szerokos¢ dna nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej +5 cm

2.6.3.3. Spadek podtuzny dna.

Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze
dawac roznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

2.6.3.4. Zageszczenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/88931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonymi
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

2.7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru Robét. Ogolne zasady obmiaru Robét podano w rozdziale ST_O ,Wymagania
ogolne”. Jednostka obmiarowa robét zimnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscia do 1m?, m? -
uktadania i zageszczania podsypki ( z doktadnoscia do 1m?).

2.8. Odbiér robét.

2.8.1. Ogoblne zasady odbioru Robot.
Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w rozdziale ST_O ,,Wymagania ogélne”

2.8.2. Warunki szczegotowe.

Nastepujace roboty zimne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:

— Wykopy, przekopy,

- Przygotowanie podtoza,

- Zasypywanie, zageszczenie wykopu

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.

Dopuszcza sie odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac on bedzie wykop dla catego
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

2.9. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN B-10736 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

BN-77/8931-12 - Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST_3 - SIEC WODOCIAGOWA.
3.1.  Wstep.

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania
i odbioru robot dla inwestycji: Rozbudowa sieci wodociagowej z miejscowosci Wersele w gminie
Przerosl do miejscowosci Kramnik, gmina Dubeninki wraz z zaprojektowaniem przytaczy
wodociggowych do 3 budynkow mieszkalnych.

3.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 0.1.2.

3.1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Zakres prac zgodnie z pkt. 0.1.2..

3.1.4. Sie¢ wodociagowa.
Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur PE100 SDR11 @110; PE100 SDR11 @90; PE100RC SDR11 @110:

- PE100 SDR11 @110 L=789,0m
— PE100 SDR11 290 L=230,0m
— PE100RC SDR11 @110 - przewiert L=122,0m

W wezle W1 zaprojektowano wciecie wodociagu do istniejacej sieci wodociaggowej za pomoca trdjnika,
taczonego metoda zgrzewania elektrooporowego lub zgrzewania doczotowego.

W pozostatych weztach na sieci projektuje sie ksztattki z zeliwa szarego z uszczelnieniem zbrojonym
wktadka stalowa. Potaczenia ww. elementow projektuje sie za pomoca ztacz rurowo kotnierzowych.
Zmiany kierunkow sieci wykonac wg projektu z zastosowaniem blokow oporowych.

3.1.5. Przytacza wodociagowe.

Podtaczenie domowe projektuje sie z rur PE100 SDR11 @40:
- PE100 SDR11 @40 L= 42,5 m/3szt.

Wcinki wykonac za pomoca nawiertki typu NW z zasuwa posiadajaca miekki klin na ci$nienie nominalne
1,6Mpa, temperatura czynnika do 70°C wykonane z zeliwa szarego. Schemat wcinki wg zatacznika
graficznego. Zasuwy przytaczeniowe wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw podziemnych,
zeliwne skrzynki uliczne o wysokosci 150mm i Srednicy wewnetrznej 113mm umocnione na rzednej
terenu o promieniu 0,5m. Miejsca usytuowania oznakowac stupkami betonowymi o wysokosci min.
1,20m nad teren i tabliczka informacyjna wg zatacznika graficznego. Rury PE taczy¢ za pomoca
zgrzewania elektrooporowego lub ztagczkami zaciskowymi do rur PE.

- Zestaw wodomierzowy wykonac nie dalej niz 1,0 m od Sciany zewnetrznej budynku, przez ktora
przechodzi przytacze z zastosowaniem zaworow odcinajacych o korpusie stalowym ocynkowanym,
zawor antyskazeniowy. Wodomierz DN 15 mm typu POWOGAZ;

- Miejsce wybudowania wodomierza powinno by¢ w pomieszczeniu wydzielonym, suchym, tatwo
dostepny dla stuzb eksploatacyjnych, chronione przed mrozem (temperatura powyzej +4°C),
zabezpieczone przed zalaniem woda, oraz chronione przed dostepem osob niepowotanych.

- dla budynkéw i budowli nie spetniajacych tych wymogéw (budynki bez podpiwniczenia, budynki
sezonowo zamieszkate) zestaw wodomierzowy lokalizuje sie w studni wodomierzowej PEHD.

W przypadku podtaczenia w innej strony budynku niz istniejace nalezy potaczy¢ projektowane

przytacze wodociagowe z istniejaca instalacja wewnetrzna rura stalowa o Srednicy @ istniejacej

instalacji wodociaggowej w poszczegolnym budynku.

3.1.6. Okreslenia podstawowe.

Sie¢ wodociggowa - Uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkami, w
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowej.
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3.2. Wykonywanie dotyczace robét.

3.2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano
w ST_O.

3.3.  Materiaty.

3.3.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Sie¢ wodociagowa Wersele - Kramnik:

- Rurociag PE100 SDR11 @110 L=789,0m
- Rurociag PE100 SDR11 @90 L=230,0m
- Rurociag PE100 SDR11 @40 L=42,5m
- Rurociag PE100RC SDR11 @110 - przewiert L=122,0m
- Studnia PEHD DN1000 szt. 2

- Studnia wodomierzowa betonowa DN1500 szt. 1

- Hydrant na cele eksploatacyjne DN8O szt. 3

- Kolano stopowe DN80 szt. 3

- Zasuwa DN100 szt. 2

- Zasuwa DN80 szt. 1

- Nawiertka NWZPE DN100/32 szt. 2

- Nawiertka NWZPE DN80/32 szt. 1

- Tréjnik 100x100x100 szt. 1

- Trojnik 100x80x100 szt. 1

- Rura dwudzielna PEHD @90/3,5 szt.2/L=8m

Rury PE100RC:

Dwuscienna rura cisnieniowa z polietylenu PE100RC z zewnetrzna, gtadka warstwa ochronng PE100RC
odporna na powolny wzrost pekniec i obciazenia punktowe.

Rury przeznaczone sa do budowy sieci cisnieniowych wodociagowych oraz kanalizacyjnych w gruncie
rodzimym w technologii bez wykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.

Srednice zewnetrzne rur sa zgodne z norma PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 umozliwiajace
bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomoca ksztattek elektrooporowych oraz segmentowych, bez
zdejmowania warstwy ochronnej.

Rury PE
Rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2, posiadaé¢ dopuszczenie do

stosowania w drogownictwie — aprobata techniczna ibdim,

Rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez
producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

Wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni
barwe: dla PE80 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski

Rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéow regranulatu)
wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100.

Ksztattki elektrooporowe
Ksztattki powinny byc¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie
stowarzyszenia PE100+,
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Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / 1SO 4427,

Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng ibdim dopuszczajaca do stosowania

W drogownictwie,

Kazda ksztattka powinna byc osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznos¢ dodatkowego czyszczenia
przez zgrzewaniem; ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia
identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

Konstrukcja ksztattek powinna byc¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a
przewody grzewcze powinny byc catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

Ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki,
osadzone w korpusie ksztattki; kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu
ksztattki,

Kazda ksztattka powinna posiada¢c kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztattke,
producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujagce numer partii
produkcyjnej, materiat i srednice; znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz kontrolki
zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

Ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4mm do podtaczenia koncowek
elektrod zgrzewarki,

Caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania
zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej; maksymalna moc wymagana do zgrzewania
catego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna przekraczac¢ 4 KWA,

Mufy elektrooporowe w s$rednicach 2315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych
stalowych pierscieni wzmacniajacych,

Trojniki oraz odgatezienia siodtowe w zakresie Srednic do 225mm wtacznie powinny by¢ dostarczane w
wersji petnej obejmy; do mocowania dolnej czesci obejmy i korpusu ksztattki powinny byc stosowane
klamry zaciskowe, co eliminuje stosowanie specjalnych narzedzi do montazu,

Wszystkie czesci ksztattek siodtowych: korpus, dolna czes¢ obejmy oraz klamry zaciskowe powinny by¢
wykonane z PE100,

Frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewniaé trwate trzymanie wycinanego
fragmentu rury oraz nie moze powodowac powstawania wiorow podczas nawiercania rury,

Trojniki siodtowe powinny posiada¢ gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w
nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przez odkreceniem.

Ksztattki bose

Ksztattki powinny byc¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie
stowarzyszenia PE100+,

Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN 13244-3 / ISO 4427.

Ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng ibdim dopuszczajaca do stosowania

W drogownictwie,

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujagce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice,

Ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak by
przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej; ksztattki
powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w
opakowaniu.

Zasuwy odcinajace

Zasuwa odcinajaca DN100 i DN80 miekkouszczelniona, kotnierzowa o PN 1,6Mpa z zeliwa
sferoidalnego, temperatura czynnika do 70°C, dla wody pitnej. Zasuwa wyposazona w obudowe
teleskopowa do zasuw podziemnych wyposazona w skrzynke uliczng z zZeliwa szarego o wysokosci
270mm i Srednicy wewnetrznej 185mm umocnione na rzednej terenu brukiem o promieniu 0,3m.
Potaczenia skrecane w podziemnej czesci armatury wykonac¢ srubami ze stali nierdzewnej. Miejsce
usytuowania oznakowac stupkami betonowymi o wysokosci min. H = 1,10 m ponad teren.

Parametry zasuwy:

0 potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciSnienie PN16;

O korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693);
O prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia;

O klin zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM - atest PZH;
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wymienna nakretka klina wykonana z mosiadzu prasowanego;

trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia;

wrzeciono tozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek tworzywowych;

uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od medium;

mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci demontazu

pokrywy;

uszczelka czyszczaca zabezpieczajaca korek gérny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem z ziemia,

korek zabezpieczony przed wykreceniem;

0O ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronow wg normy DIN
30677,

O sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej, wpuszczone i zabezpieczone masa

zalewowa.

Oooooo

O

Nawiertka NWZ/PE

Wcinki wykonac za pomoca nawiertki typu NWZPE z zasuwa posiadajaca klin powlekany guma EPDM,
trzpien ze stali nierdzewnej, na cisnienie nominalne 1,6Mpa, temperatura czynnika do 70°C, wykonane
z zeliwa, min. GGG-40. Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, naktadana
metoda elektrostatycznag lub fluidyzacyjna, zapewniajaca powtoke minimum 200pm. Schemat wcinki
wg zatacznika graficznego. Zasuwy przytaczeniowe wyposazy¢ w teleskopowe obudowy do zasuw
podziemnych, skrzynki w terenie zielonym z PEHD, w ciggach jezdnych z zeliwa szarego GG-20. Miejsca
usytuowania oznakowac stupkami betonowymi o wysokosci min. 1,20m nad teren i tabliczka
informacyjna wg zatacznika graficznego. Rury PE taczyé za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub
ztaczkami zaciskowymi do rur PE.

Wodomierz

Wodomierz jednostrumieniowy suchobiezny sktada sie z dwoch zasadniczych zespotow: organu
pomiarowego i mechanizmu zliczajacego. Gtéwnymi elementami organu pomiarowego sa: korpus z
umieszczonym w kanale doptywowym sitkiem, skrzydetko, ptyta uszczelniajaca. Gtownymi elementami
mechanizmu zliczajacego sa: zespot kot zebatych, zespot bebenkdéw oraz ostona liczydta. Mechanizm
jest mocowany do organu za pomoca pierscienia mocujacego a po procesie legalizacji, plombowany.
Skrzydetko wodomierza jednostrumieniowego napedzane jest strumieniem wody napierajacym na jego
topatki po obwodzie i jest jedyna czescia ruchoma zanurzong w wodzie. Obroty wirnika sg
przekazywane za posrednictwem czotowego sprzegta magnetycznego poprzez ptyte uszczelniajaca.
Suche, hermetyzowane w osobnym module liczydto sumuje objetos¢ mierzonej wody i wskazuje wynik
w postaci cyfrowej - tatwej do odczytu. Liczydto jest wyposazone we wskaznik ruchu umozliwiajacy
automatyzacje regulacji i legalizacji. Urzadzenie regulacyjne zabezpieczone jest przed ingerencjg osob
niepowotanych plomba. Dzieki specjalnej konstrukcji tozysk wirnika oraz doborowi materiatow
odpornych na korozje i $cieranie, wodomierz charakteryzuje sie wysoka trwatoscia.

Miejsce wbudowania wodomierza powinno by¢ tatwo dostepne do montazu, demontazu i obstugi,
wygodne do odczytu, wyodrebnione z pomieszczen uzytkowo-gospodarczych, chronione przed
negatywnymi warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczone od wptywow instalacji elektrycznych i
gazowych.

Studnia wodomierzowa PEHD

Studzienki wodomierzowe przeznaczone sa do zabudowy wodomierza (wodomierzy) i armatury wodnej
na przytaczach odbiorcow korzystajacych z sieci wodociggowych. Studzienka DN 1000 sktada sie z
polietylenowego korpusu o srednicy 1000 mm, posiadajacego ptaskie dno. Dno jest usztywnione
odpowiednio zaprojektowanymi przettoczeniami, co zapobiega jego deformacji pod wptywem parcia
wod gruntowych. Korpus jest uzebrowany dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i dobrego
zakotwienia w gruncie. Korpus posiada pionowe ptaskie powierzchnie przeznaczone do wprowadzania
rur wejsciowych i wyjsciowych o srednicy od @ 32 mm do @ 110 mm (w dolnej czesci do 160 mm)
uszczelnianych przez uszczelki wlotowe. Korpus zamykany jest od gory szczelna pokrywa wypetniona
materiatem izolacyjnym. Pokrywa przenosi obcigzenie pionowe do 15kN, dzieki czemu umozliwia
zabudowanie studzienek w terenach zielonych i pasach drogowych o dopuszczalnym obcigzeniu dla
klasy A wg PN-EN 124. Przy wystepowaniu wyzszych obciazen wymagane jest stosowanie pierscienia
odciazajacego i wtazu dostosowanego do tych obcigzen. W trakcie zabudowy i uzytkowania nalezy
scisle stosowac sie do instrukcji montazu i eksploatacji studzienek.
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Studnia wodomierzowa

Na wcince projektowanego wodociagu do istniejacego zaprojektowano studnie wodomierzowa - nr
geodezyjny dziatki 112, obreb Wersele, gm. Przerosl. Komora wykonana jako szczelny zbiornik z
kregow betonowych @ 1500 z wibroprasowanego betonu . Zwienczenie studni - ptyta zelbetowa
1500/150 mm z otworem @ 600 mm. Dno studni - ptyta denna 1500/150mm. Dno studni powinno
posiadac studzienke zbierajaca 300x300x300mm. Przejscia przewodow przez Sciany studni nalezy
wykonac w tulejach uszczelniajacych uniemozliwiajacych infiltrowanie wody gruntowej. Kregi powinny
posiada¢ fabrycznie wbudowane stopnie wtazowe. Srednica wtazéw kanatowych nie mniejsza niz
600mm. Wtazy powinny by¢ usytuowane nad stopniami. Stopnie wtazowe zamocowane mijankowo w
dwoch rzedach w odlegtosciach pionowych 30cm. Wykonanie i wyposazenie studni wg rys. 12.

Hydrant nadziemny do wody

Hydrant nadziemny z Zeliwa szarego, srednicy nominalnej DN80, i wysokosci H=2,610m samoczynnie
catkowicie odwadniajacy z chwila odciecia wody, na cisnienie nominalne 1,6MPa, temperatura czynnika
do 40°C, potaczenie kotnierzowe wedtug PN-EN 1092-2;1999.

O potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie PN16,

O hydrant: DN80 posiada dwie nasady na weze (175, DN100 posiada dwie nasady na weze (075 i
jedna nasade 0110,

gtebokosc¢ wkopu : 1800mm,

korpus gorny, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250 (PN-EN 1503-3:2003,
kolumna hydrantu wykonana z zeliwa szarego EN-GJL-250 (PN-EN 1503-3:2003,

samoczynne catkowite odwodnienie z chwila odciecia wody,

trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

uszczelnienie wrzeciona o-ringowe,

elementy odcinajaco-zamykajace /grzyb / catkowicie zawulkanizowana EPDM ,

mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,

ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony,

O pakiet hydrantow w ramach jednego producenta,

O hydranty produkcji Jafar nr kat. 8855 lub réwnowazne.

Hydrant nadziemny projektuje sie na kolanie stopowym dwukotnierzowym DN80 z odcinajaca zeliwna
zasuwa kotnierzowa do wody pitnej, miekkouszczelniong DN80mm o PN 1,6MPa, temperatura czynnika
do 70°C. Potaczenie zasuwy z projektowanym rurociaggiem wykona¢ z kolana zeliwnego. Potaczenia
skrecane w podziemnej czesci armatury wykonac srubami ze stali nierdzewnej. Skrzynke do zasuwy i
wokot hydrantu nadziemnego umocni¢ wykonujac brukowanie 0,3x0,3m. Miejsce usytuowania hydrantu
oznakowac stupkiem betonowym o wysokosci min. 1,0m nad teren i tabliczka informacyjng. Podczas
wykonywania wezta przy hydrancie nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na wykonanie wtasciwej warstwy
odwodnienia. Pod hydrantem w strefie odwodnienia nalezy bezwzglednie wykonac¢ podsypke ze zwiru
sortowanego w ilosci 0,38m?3 na sztuke. W celu unikniecia podmywania miejsca posadowienia hydrantu
zaleca sie przedtuzy¢ przewod odwadniajacy rura PE DN25. Podsypke nalezy zagesci¢ dopiero po
wykonaniu betonowej podstawy oraz bloku oporowego pod kolanem stopowym.

Hydrant wyposazy¢ w urzadzenia zabezpieczajace przed kradzieza wody.

OoooOoOgoooo

3.4. Sprzet.

3.4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdzialeST_0 ,,Wymagania ogole”

3.4.2. Wymagany sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

- agregat pradotworczy,

- ciagnik kotowy,

— koparka kotowa 0,6m°,

— koparka gasienicowa 1,0m?,
— deskowanie Podlasie 1,

— zuraw samochodowy,

— Srodek transportowy,

- spycharka gasienicowa,
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- samochod samowytadowczy 5-10 t,
— ubijak spalinowy 200kg.
- inne

3.5. Transport.

3.5.1. Transport rur.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
przewozie nalezy przestrzegal przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka uniemozliwiajaca zaciskanie zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow. Nie dopuszcza¢ do wleczenia wiazek rur, jak tez rur w kregach.

3.6. Wpykonanie robét.

3.6.1. Wymagania ogélne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogolne”

3.6.2. Proba szczelnosci rurociagow.

Proby szczelnosci powinny byc¢ wykonane zgodnie z PN-81/B-10725 dla kolejnych odbieranych odcinkow
przewodu, a na zadanie Inwestora lub Administratora sieci, probe nalezy rowniez przeprowadzi¢ dla
catego odcinka. Po wykonaniu prac montazowych i przed zasypaniem wykopow rurociagi poddaé
ogledzinom i hydraulicznej prdbie na szczelno$¢. Wszystkie ztacza powinny byc¢ odkryte, dostepne
i widoczne. Wszelkie odgatezienia na sieci powinny byc zaslepione. Préoba moze odbywac sie
najwczesniej 48 godz. po wykonaniu obsypki. Cisnienie probne powinno wynosic 1,5x cisnienie robocze
na danym odcinku, lecz nie mniej niz 10 bar. Odcinek poddany probie w czasie 30 min nie powinien
wykazywac spadku cis$nienia na tarczy manometru. Caty badany odcinek przewodu powinien by¢
zestabilizowany przez wykonanie obsypki. Zasuwy na catym odcinku powinny by¢ otwarte (poza
zasuwami przytaczy). Napetnienie przewodu woda o max. temperaturze 20°C nalezy przeprowadzi¢
powoli z mozliwie najmniejsza predkoscia przeptywu. Po uzyskaniu spokojnego odptywu wody bez
powietrza w pkt. koncowym badanego przewodu nalezy stopniowo podnies¢ cisnienie do wysokosci
cisnienia probnego. Préby szczelnosci i odbior sieci wykona¢ w obecnosci przedstawiciela Inwestora
i Administratora sieci.

3.6.3. Dezynfekcja sieci wodociagowej.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukania przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom
wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.

Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu roztworéw wodnych Np. wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1 litr
podchlorynu sodu na 500litrow wody. Po 24 godzinnym kontakcie, pozostatosci chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10 mgCL2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
przeptukac i poddac analizie bakteriologicznej.

3.7. Kontrola jakosci robét.

3.7.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogdle”

3.7.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru.

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda.

— Sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie.

Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu.

Badanie odchylenia osi kanatow.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow.
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Badanie odchylenia spadku kanatow.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.

Sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow.

- Badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.
— Sprawdzenie wykonanych izolacji.

3.8. Obmiar robot.

3.8.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdziale ST_0 ,,Wymagania ogélne

3.8.2. Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru Robot jest:

- mb - dla utozenia rur, z doktadnosciag do 1,0m

— sztuki - dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

- mb - dla wykonanych przeciskow z doktadnoscia do 1,0m

”

3.9. Odbiér robét.

3.9.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w rozdziale ST_O ,,Wymagania ogdlne”. W przypadku stwierdzenia

odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje
Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

3.9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- Roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem.

— Wykonane studzienki kanalizacyjne.

— Obsypka.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogblnego postepu robot. Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4 - ROBOTY DROGOWE.

KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
4.1. Wstep

4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robo6t drogowych dla prac wymienionych w pkt. 1.1.1 niniejszej specyfikacji.

4.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

4.1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza:

1. Odtworzenia drogi zwirowej,
2. Odtworzenia chodnikow.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w rozdziale ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa: piasek, zwir, pospotka, woda, mieszanka mineralno
- asfaltowa, ptyty i kostki betonowe, znaki drogowe pionowe-zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji o
znakach drogowych”. Materiaty uzyte do odtworzenia ciagow komunikacyjnych powinny byc
nieuzywane

o parametrach potwierdzonych odpowiednimi badaniami.

4.3. Sprzet
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu podano w rozdziale 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.3.
4.4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ST-0 ,Wymagania ogolne”. Materiaty
uzyskane z rozbiorki oraz do wbudowania jak kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.5. Wykonanie robot

Ogoélne zasady prowadzenia robét
Ogolne zasady wykonania robot:

- Rozbidrke nawierzchni asfaltowej i podbudow nalezy wykona¢ mechanicznie. Materiat uzyskany
z rozbiorki warstwy bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu i
sktadowania z innymi materiatami rozbiorkowymi.

- Rozbidrke nawierzchni asfaltowej, zwirowej, gruntowej oraz brukowej nalezy wykonac¢ mechanicznie.

- Istniejace nawierzchnie nalezy demontowac ze szczegélna starannoscia, a materiaty odzyskane
z rozbiorki nalezy przekazac Inwestorowi i po uzgodnieniu wywiez¢ na miejsce przez niego wskazane.
Wskaznik zageszczenia Is zasypki rurociagdw powinien wynosi¢ min. 0,95. Spadki odbudowywanych
nawierzchni powinny by¢ zgodne z istniejacymi.

- Materiat, ktory ma byc¢ ponownie wbudowany musi posiada¢ akceptacje Inspektora.

Odbudowa nawierzchni zwirowych

Ze wzgledu na rozmiar prac ziemnych zwiazanych z budowa sieci oraz szerokosci istniejacych ciagow
komunikacyjnych projektuje sie odtworzenie warstwy jezdni zwirowych wraz z podbudowa. Wskaznik
zageszczenia zasypki Is powinien wynosic¢ 0,95. Poszczegolne warstwy odtworzenia drogi zwirowej:

- Podbudowa (materiat z podbudowy pierwotnej) o grubosci 20cm, Is=1,0
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- Warstwa wierzchnia z kruszywa tamanego @ 0+31,5 mm stabilizowana mechanicznie, gr. warstwy
20cm, Is=1,0

Sposob prowadzenia robot:

Rozscielenie i wyréwnanie kruszywa dla poszczegolnych warstw.

Rozscielenie, doziarnienie i wymieszanie sktadnikow warstw gornych z polewaniem woda.
Wyréwnanie warstw nawierzchni.

Uwatowanie poszczegdlnych warstw z recznym usunieciem nieréwnosci.

Pielegnacja nawierzchni.

A WN =

Jezdnie gruntowe

Sposéb prowadzenia robét:
1. Rozscielenie i wyréwnanie mieszanki piaszczysto - gliniastej dla poszczegélnych warstw.
2. Wymieszanie sktadnikow warstw gornych nawierzchni z polewaniem woda.
3. Wyrownanie warstw nawierzchni.
4. Uwatowanie poszczegolnych warstw z recznym usunieciem nieréwnosci.
5. Pielegnacja nawierzchni.

4.6. Kontrola jakosci robot

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemow technologicznych.

Obmiar robot

1. Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

2. Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach:

a) m2 - powierzchni nawierzchni,

b) m3 - objetosci wykopow, masy betonowej.

3. Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbiér robét

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z rysunkami
i Specyfikacjami.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

4.7. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

2.  PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn -- Wskaznik ksztattu

3. PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

4.  PN-EN 1367-1:2007 06714-19 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

5. PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

6.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7.  PN-84S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
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