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1. WSTEP
1.1 Dane ogolne

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy "PROJEKTOR" Renata

Kuczynska, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwatki.

Biorac pod uwage range, projektowane obiekty nalezatoby zaliczy¢ do | oraz Il
kategorii geotechniczne] posadowienia (Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem
§4 pkt. 4 ustalanie kategorii gectechnicznej nalezy w catosci do kompetencji projektanta. W
dalszych etapach projektowania, a nawet robét w przypadku stwierdzenia zagrozen i
koniecznosci zastosowania alternatywnych metod i rozwigzan nieprzewidzianych w normach

przyjeta kategorie geotechniczng zgodnie z rozporzadzeniem nalezy zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badann bylo ustalenie warunkow gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktorych znajomo$¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyci.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace polowe.
2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu.

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaly wykonane w dniach 04-06.08.2013r.

Zakres prac oraz lokalizacje badan przekazat Zleceniodawca.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu
do stalych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawcg plan

sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne otwordw odczytano z mapy.
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Wykonano tgcznie:

11 otwordw geotechnicznych o gtebokosci od 2,0 do 6,0 m p.p.t. (lgczny metraz:
38mb)
3 sondowania dynamiczne DPL. z koricdwky siozkowg (fgczny metraz; 15mb)

pobor 6 préb klasy B
badania laboratoryine - wilgotnosé naturalng, gestos¢ objetosciows, stopien

plastycznosci.

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapach dokumentacyjnych stanowigcych
zatgczniki nr 1.1-1.5.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podioza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1: 2008 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntdw. Czesé 1; Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntdw. Czesé 2: Zasady klasyfikowania.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

.Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB

LZarys geotechniki” - Z. Witun

,Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska

2.2, Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- czesc tekstowg opracowania

- mapy dokumentacyjne (zat. 1.1-1.5),

- karty otwordow wiertniczych (zat. 2.1-2.11),

- wyniki sondowan dynamicznych (zat. 3.1-3.3),

- tabele parametrow geotechnicznych (zat.4.1-4.5).

- objasnienia znakéw | symboli geotechnicznych (zat. 5),
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU [ PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1. Wizja i ogolna charakterystyka terenu.

Projektowane obiekty matej architekiury beda znajdowaly sig na terenie gminy Dubeninki w
miejscowoéciach: Pluszkiejmy, Kiepojcie, Stariczyki, Pobtedzie oraz na terenie Zespotu
Szkét w Dubeninkach. Teren jest znacznie pofatdowany. Wraz ze spadkiem wysokoSci
n.p.m. malejg tu réwniez deniwelacje, wynoszace na pofudniowo-zachodnich i pdinocnych
terenach gminy od 10 do 40 m/km?. W najblizszym sgsiedztwie projektowanych obiektéw nie

wystepuje uzbrojenie podziemne.

3.2. Informacje o zdjeciach lotniczych.

Podczas prac kameralnych nie korzystano ze zdje¢ lotniczych.

3.3. Odsioniecia w kamieniotomach i innych wyrobiskach

W terenie nie zaobserwowano, odstonie¢ w kamieniotomach ani w innych wyrobiskach. Brak

kamieniotomow i wyrobisk w sgsiedztwie.

3.4. Tereny o naruszonej statecznosci.

Nie zaobserwowano terendw o naruszonej statecznosci.

3.5. Ogélna charakterystyka planowanej inwestycji.

W ramach inwestycji planuje sie zagospodarowanie terendw gminy poprzez budowg
elementéw matej architektury, obiektéw sportowych, pomostéw wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng.
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4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okreslenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano 11
otworéw penetracyjnych zestawem recznym Eijkelkamp, oraz 3 sondowania dynamiczne
DPL z koncowka stozkowa. W wyniku wiercen uzyskano profil litologiczny, oraz niezbgdne
probki do dalszych badan. W trakcie wiercert wykonywano analize makroskopowg probek
gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o duzej migzszosci probki do opisu
makroskopowego wykonywano co 1m. Dodatkowo pobrano probki do badan laboratoryjnych
zg. z pkt. 2.1.2.

W celu okre$lenia stanu gruntdéw niespoistych wykonano sondowania dynamiczne
DPL z koncéwka stozkowsq, odnotowujac liczbe uderzen potrzebng do zagigbienia stozka na
10cm — Nyo. Na podstawie interpretacji, zg. z PN-EN-1997-2, wynikdw zebranych podczas

prac terenowych okreslono stopien zaggszczenia — lp.

W celu okreslenia stanu gruntow spoistych wykonywano probe wateczkowania oraz
oznaczenie stozkiem Wasiliewa. Na podstawie ilosci wykonanych wateczkow, oraz badan

laboratoryjnych okreslono stopien plastycznosci - I..

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

5.1. Budowa geologiczna terenu.

Teren wykonanych prac geotechnicznych potozony jest w obrebie Pojezierza Litewskiego w
granicach 3 mezoregionéw: Puszczy Romnickiej, Pojezierza Wschodniosuwalskiego oraz
Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Pod wzgledem geomorfologicznym obszar mezoregiondw
to ciagi morenowe zbudowane w gidwnej mierze z czwartorzedowych piaskow | zwiréw oraz
lodowcowych glin zwatowych. Budowa geologiczna gminy Dubeninki zwigzana jest z
akumulacyjng dziatainoscig lodowca oraz lodowcowych wéd roztopowych. Wody Ziobily
rynny polodowcowe, glebokie doliny oraz pradoliny bedgce $ladem po gigantycznych
rzekach polodowcowych. Ponadto wody tworzyly sandry, piaszczysto - mutkowe wzgdrza
zwane kemami oraz diugie, waskie waty ozéw. W zagiebieniach bezodptywowych wystepuja

holocenskie osady jeziorne oraz bagienne - mutki, torfy oraz namuty.
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B.2. Zaburzenia uskokowe.

Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzen uskokowych moggeych miec

wplyw na konstrukcje.

5.3. Dane o wodach gruntowych.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na glebokosciach od
0,5 do 1,5 m ppt. Poziomy wod gruntowych podane zostaly na dzien badan, tj. 08.08.2015 i
moga one ulec sezonowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow.
Budowe geologiczng oraz poziomy wodd gruntowych przedstawiajg zatgczone profile

litologiczne.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz
antropogeniczne, réznigce sig parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy oraz ich podwarstwy, zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartoéciach parametréw geotechnicznych. Wartodci wyprowadzonych parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badann sondg DPL,-

waleczkowan oraz badan laboratoryjnych. W zestawieniu pominieto nasypy.

Wartosci  wyprowadzonych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w zat. nr 4.1-4.5.

> Pluszkiejmy dz. nr ewid. 75/34, 79, 210/4

Warstwa geotechniczna I - grunty mineralne spoiste, lodowcowe, wyksztatcone jako:

« la -gliny piaszczyste barwy szarej, wilgotne w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=30%.
« Ib - piaski gliniaste przewarstwione gling piaszczystg, barwy szarej, wilgotne w stanie

plastycznym o stopniu plastycznoéci |, =35%.
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» lc - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem Srednim ze zwirem barwy szargj,
wilgotne w  stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1=21%. Stopien

zageszczenia z badania sondg DPL 15=73%.

Warstwa geotechniczna Il - sg to grunty jeziorno-lodowcowe, niespoiste,
wyksztatcone jako:

« lla - piaski Srednie z domieszkg 2wiru ciemnoszare, wilgotne, mokre w stanie $rednio
zageszczonym o ustalonym charakierystycznym stopniu zageszczenia 1p=52%.
« llb - piaski drobne, lokalnie zaglinione brazowo-zélte, malo wilgotne, wilgotne w

stanie Srednio zageszczonym.

Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci od 0,7-1,3m p.p.t.

Uktad zalegania poszczegélnych rodzajow gruntdw oraz poziom wod gruntowych

przedstawiono na profilach geotechnicznych, stanowigcych zataczniki nr 2.1-2.4.

> Dubeninki dz. nr ewid. 138/19, 138/20

Warstwa geotechniczna | - grunty lodowcowe, mineraine, spoiste, wyksztalcone jako:

» |- gliny piaszczyste, brgzowe, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci 1,.=0,20.

Warstwa geotechniczna Il - grunty lodowcowe mineraine, niespoiste, wyksztalcone
jako:

» |l - piaski érednie, barwy szarej, mokre w stanie §rednio zageszczonym.

Saczenia wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 0,5m p.p.t w otworze nr 2.

Ukiad =zalegania poszczegolnych rodzajow gruntdow oraz poziom wdéd gruntowych

przedstawiono na profilach geotechnicznych, stanowiacych zataczniki nr 2.5-2.6.
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> Kiepojcie dz. nr ewid. 58/2, 63

Warstwa geotechniczna I - grunty wodnolodowcowe, niespoiste, wyksztatcone jako:

o | - piaski $rednie z domieszkg Zwirdw, lokalnie zaglinione barwy szarej, brgzowej
wilgotne i mokre w stanie $rednio zaggszczonym o ustalonym charakterystycznym

stopniu zageszczenia Ip=52-64%.

Warstwa geotechniczna Il - grunty lodowcowe, spoiste, wyksztatcone jako:

o |l - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem $érednim ze zwirem, wilgotne, barwy
szarej, w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,23. Stopien

zageszczenia z badania sondg DPL 15=72%.

Wode gruntowsg nawiercono na gtebokosci od 1,2-1,5m p.p.t.
Ukiad zalegania poszczegdlnych rodzajow gruntéw oraz poziom wod gruntowych

przedstawiono na profilach geotechnicznych, stanowiacych zataczniki nr 2.10-2.11.

> Stanczyki, dz. nr ewid. 106/17

Warstwa geotechniczna | - grunty wodnolodowcowe, niespoiste, wyksztatcone jako:

e | - piaski drobne, mato wilgotne, barwy brazowo-zoitej, w stanie srednio

zageszczonym.

Warstwa geotechniczna Il - grunty lodowcowe, spoiste, wyksztatcone jako:

e 1 - gliny piaszczyste, malo wilgotne, barwy brgzowej w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznoséci [,=0,23.

Podczas prac polowych nie nawiercono wody gruntowe.
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Uklad =zalegania poszczegolnych rodzajow gruntéw oraz poziom wod  gruntowych

przedstawiono na profilu geotechnicznym, stanowigcym zatgcznik nr 2.7.

» Pobfedzie, dz. nr ewid, 100/7

Warstwa geotechniczna [ - grunty lodowcowe, spoiste, wyksztatcone jako:

e la - gliny piaszczyste, szare, mafo wilgotne, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1, =0,23.

o b - piaski gliniaste bragzowo-zotte, wilgotne, w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,26.

e Ic - gliny piaszczyste, szare, wilgotne w stanie plastycznym, o stopniu

plastycznosci 1,=0,25.
W otworze nr 1 stwierdzono sgczenie wody gruntowej na gigbokosci 0,8m p.p.t.

Ukiad zalegania poszczegolnych rodzajéw gruntdw oraz poziom wod  gruntowych

przedstawiono na profilach geotechnicznych, stanowigcych zalgczniki nr 2.8-2.9.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajac warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja
kwalifikuje sie zaréwno do | jak i do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowo-wodnych. Nawiercone warstwy zaliczono do gruntow nosnych.

7.2 W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, ze w podiozu wystepujg grunty
rodzime roznigce sie litologig i parametrami geotechnicznymi. Przestawiona budowa
geologiczna ma charakter punktowy tzn. podczas wykopoéw nie mozna wykluczyc

wystepowania gruntéw nienosnych albo organicznych.
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7.3 Wystepujace w podiozu grunty spoiste charakieryzujg sig duzg wrazliwoscig na
doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz przemarzanie. Wraz ze wzrostem
wilgotnoéci, bardzo szybko nastepuje uplastycznienie ( a nastepnie uptynnienie)
gruntu, na co nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu wykopéw. Nie
nalezy pozostawiaé wykopéw fundamentowych na narazenie czynnikow
atmosferycznych. Jesli istnieje koniecznos¢ wykonania wykopu fundamentowego i
pozostawienie go bez zabezpieczenia na okres jesienno — zimowy, nalezy zachowaé
minimum 0,5 metrowg warstwe ochronng gruntu rodzimego powyzej docelowej
rzednej dna wykopu W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia
gruntéw spoistych, grunty takie nalezy usunagé i zastgpi¢ pospotkg z uzyskaniem

wskaznika zageszczenia Is = 0,98.
7.4 Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi h; = 1,40 m.

7.5 W wiekszosci z wykonanych otworéw wiertniczych stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej. Przedstawiona sytuacja warunkéw wodnych pochodzi z okresu
wykonywania prac polowych (sierpien 2015). Poziom wéd gruntowych moze ulegaé
wahaniom w zaleznosci od por roku oraz opadéw atmosferycznych.

7.6 Podczas robét ziemnych moze zaistnie¢ konieczno$¢ obnizenia zwierciadta wody
gruntowej np. przy uzyciu igtofiltrow.

7.7 Ostateczna decyzje o sposobie fundamentowania podejmuje Projekiant-Konstruktor.

7.8 Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. "w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” kategorig geotechniczng okredla Projektant
budowli.

7.9 Zaleca sie prowadzenie rob6t ziemnych, szczegdlnie wymian gruntu, pod nadzorem

geotechnicznym.
7.10 Whioski | zalecenia przedstawione w niniejszym opracowaniu nalezy

rozpatrywaé¢ tacznie z postanowieniami obowigzujgcych norm, dotyczgcych

posadowienia obiekiow.
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[il. PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla potrzeb posadowienia elementéw matej architektury, obiektéw
sporfowych oraz pomostédw w miejscowosciach: Dubeninki,

Stanczyki, Pluszkiejmy, Kiepojcie, Pobtedzie.

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE.
Zaleganie w podiozu gruntéw gliniastych i sypkich powoduje moziiwosé niewielkich

zmian wiasciwosci gruntdw w czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowej partii
glin z uwagi na okresowe uplastycznienia, spowodowane nawodnieniem. Wykopy
fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

Prace fundamentowe nalezy wykonywaé w mozliiwie porze suchej. Rodzaj
izolacji wodoszezelne] | przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych

warunkow gruntowo- wodnych.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.
Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na

zatgczniku graficznym. Parametry te nalezy skorelowaé z godnie z zatgcznikiem A
do normy EN 1997- 1:2004,

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA.
Czeéciowe wspotczynniki - bezpieczenstwa riaieZy przyjg¢ zgodnie z
zatgcznikiem B do normy EN 1987-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTOW.
W istniejgcych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujgce w podiozu

grunty nie powinny oddziatywaé na posadowienie projektowanych obiektow. Z
uwagi na okres zimowy trzeba zachowaé glebokos¢ posadowienia ponizej 1,4 m

ppt w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw gruntowych.

5. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO.
Osiadanie nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatgcznikiem F normy EN 1997-1:2004.

Posadowienie nastgpi w obrgbie glin piaszczystych, twardoplastycznych oraz
gruntéw niespoistych - piaskow. Grunty te nalezy przyja¢ te grunty jako nosne i
mato Scisliwe. '

6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWENA OBIEKTOW.

Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntow
podano w zafgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwola na 4

prawidiowe zaprojektowanie posadowienia.
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7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD FUNDAMENTY. . 10500 Goldap; ul. Erétka 1

Roboty ziemne nalezy prowadzié zgodnie z normg PN-B-06050. Biorac pod uwage
warunki wodne wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé w porze suchej. Nalezy

liczy¢ sig z koniecznoscig odpompowywania wody z wykopu.

8. WPLYW WODY GRUNTOWEJ NA FUNDAMENTY.
Mozna stwierdzi¢, ze warunki wodne mogg okresowo w istotnym stopniu utrudniaé

prace zwigzane z posadowieniem obicktow. Okresowe wahania lustra wody moga

wpiyngé na no$noéé gruntu - szczegdlnie w partiach stropowych gruntow spaistych.

i) b
UG,EQ~SJ§.H'I’"B 5z Jacey
slugi geologicyne | geotechniczy
19-300 EtK, R ?
el,




- - s 4 ‘ . ,I-- -_ --JQS-HIE - T . o .f .
- P ey 1L \\ A‘E’%ﬁ-‘ ~ % . ,
.,/?’;‘ AL f8a8 // W 1 AT % | 5, RN - s .
- d;{\j 525 329 ? p 4 /\ e T~ ~ I IEFEE
¢ R 1 3 _ ol 573
\f;? 185 ot8 Bl 5 B0y -
B g ?Qi, 5 | 2 150 gi -
1 =7 W= g ek N SNy T e e e - pELY . ‘fl I [ oY=~ P -
: VR 177 v N L 18567 1614
ot T e _-E'--_#! f’}ﬁ" ;Y - !.'}_55_5 __________
133.9&'\“.1- OL) " D..ﬂ
] . S, .
: ~ 2
~ 1, - _L_:,;i —

= - EE’:\‘—A _-- 1
1527 vgzg_g ) PR
v 87

.,,,ﬁfC' 2
CITTA
)

t§ /
113873
i

!
i

. 1
- 4l7 — 1
184.7 1‘
1
1
1
1
1

o}

2 Ytk
Iy
E
4 ]
£

2
<

PR WO W, |

B3 2
jE37 - a7

210/ . .
0 S .

25 yaIe

82/8

s ‘1222
185.0

LT A .
) L 184 1816

210
4

, {10 5= b f{-‘;; ‘.us«;

' R
,_j‘_a:_"’,;:.‘ g _,C:,J /f’ FRELS

s-misjsce sondowania . S Rs gigs s -

f’GEO—BART" Bartosz Jacewicz 1
. : , Ustugi geologiczng i -géatechniczne |
RN : 19-300 ELK BABANY 27C

N | s e
T /1
- /

Zat. 1.1




HARGET WO RS WIATOW R
f.r’zggﬁubfm

e i3,

= S

-2:‘
a"\r ‘t“f@k‘ fc\'.'l’ 2'3.?

_}n__.._..-_-—-—-——t‘?\r

S

=

TRy

_....--.—-—--—-T*:"/'""}'—

—

i'ff-L .13&_202
QLT N

o

[ e
P 2

. et —

N

A

?
- g e~ 5 = 208E
-:: ,:a%_ Ij”}'éﬂ.’i‘ *‘:i
_ -:;— — Sf ':_l
l' ,25?.# 2027
It Y]
I g G
it .
PR
S
| ] :L" \l 2078 12 EX]
| pagal i
;- I‘—~\\ 110
_
2831 piply fﬁj__.‘
] [ q\:‘q
1
! f.fw(‘:;,_
258  F
"
& 2T

R 3, A
(vt loeeg it

. PR de
SUALA 4T

22tk

g

3

12’ l. G‘n'GhJ

sy .

0TI\ g 208_’33 ar

£ 277 k/')p 2 “%__ vl

e

A T il

..‘uta L_rgaﬁz: g

241 :/z_//')J‘J
3_;’ &y r.?} e




\dm/ -
"wz a -

e

; Q/ - e
. o bms | L0
/E\ﬁfﬁjwﬁ e N ™
ir "‘1'5 fwr .

: Znngnanie
3 E"JE;?{]:%‘ o sondowania

19?.79 P.s
r‘.??ﬂ -t

. -~

fa3gf ‘r

- f!:i'ﬂ

N a4 1t R Pt T iy e e

Y

3 s
=S - '"GEQ -BART" Ba; rtosz Jacewzcz
Uslugi gem‘aglczne l/Geo Nl,ten:hnu:zirle
; 19-300 £1K, 5 ﬁ‘ Y27C
tal. 79 f
REGON 2314199 18 / . ;&a’i‘?a 06-93
_ { _i ,"f
o ; i '
"‘.‘j:..',{:" ‘\"

-~
j.
» 82
P

Fa




Kré‘gka T

.

i 11 3 ...
. B o o
. L5 ; '
& ¢ \
FRCR o .
ORG £1/901 '
&2 g . tron !
=G ..
-t 1] / \
=i -
; ) iN5d 4
N
N ™Y
NN
H 1\
i N // :
/ : _
;:....\l.tnf /, \ Vo ..
orz A ' -
. E ] \ \ . . -
. ” / N 1o
; \ : :
: N / . .
) ’l M i ra
‘ NN ST e .
." el //si A
; s&___ S L
! S N ,
' . .. ~. T ; :
_ Dl TNl | _
: .\.. r«r. /.. t//l.-\. _, ._
___... :,,.r /.“I /// 1 _..
' ; / ..,/ NS [ R
; : ~ . _ .
; ; ™~ ™ “ ;
| ' . ™~ N oW o _ '
. ! . AN >~ L5 @ .
N N N mm o &
N //, // e N2 |
\ r.;,. ~ N, .ﬂw{wm m.f.ﬂ./.ﬁ/
T NN S5 -
\ Sl A r.../Y/ ; ,/0.,.,_? ~.,
E ! LN Awem s
; .. N el B H./Jr S
| 1 NS e RS
. H A M =) —.0.,_ =3
\ : OEONS <
' " A .
S | S o ..
._ : mSR &
| : B|Es g
o VoA N / ,.« = E
4 ' ' : Y |
. : : | N \‘n ,,. /.
! \ : . * s y
, i ! ' : /.,\\\/ \ . |
R : _" : s LA
3 ' ! ! . . \
. | : N ' " \
. N : . - i
21/50 - .
. s ! A5
e’ s, . .:. . "
! nsgd
: A5G
. R
\
™,
™

Quer. ¥ YPEFAS

\v\u_\.ﬂwu,%ﬁ s




TARGETVO PGy WIA'IO’WE
W GOLDAPI
*%-500 Goldap; ul. Krétka 1

Mapa lokalizacyjna . »

i
O
1]

S

\

iw f(- rff'“’

265

S

S

"G"O BART riosg Jatewicz

" Uslugi geologiczng j gao% hniczne #p
T

18- 300 Etl(
JI 8-1 B 06-93

Zat. 1.5




STAROSTWO POWIATOWE

W GOLDAPI
=< : fea 1
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 2.1
OTWOR NUMER 1
Rejon: dz. nr geod. 210/4 Zleceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyriska System wiercenia: Recznie
Miefscowasc: Pluszkigjmy Wisrcenie: Geo-Bart Bariosz Jacewicz - I i
Gmina: Dubeninki Rzedna: Glebokosé: 3.00 m
Powiat: Goldapski Skala 1: 30 l Data wiercenia: 2015-08-04
3< = 2
= = L) 2
o EE. @l Pem oo . 5| Sl E( E
E| dg| B litologiczny Opis litofogiczny = w5 8 = a =
5| 58| & 2188 & ¢
gl N 2 22 = @
2 I g 8 = @
= [[mppl] & fm) @ @
1 2 3 6 7 B 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (Piasek prochniczy+glina
préchnicza)
ks
é g nVTI(PmC H)
1.00| glina piaszczysia, szara
la
Gp w 0.30
I
bl o
2| 2 - — - - pl
g g 2.00 piasek glintasty, szary przewarstwiony gling
(3] S piaszczysta
ib
PgiiGg 0.35
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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TEGG Guir.lapr!ﬁ.—ﬁréﬁfa 1
B KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.2
Rejon: dz. nr geod. 79 Zleceniodawea: "Projektar Renata Kuczyriska ] System wiercenia; Recznie
Miejscowose: Pluszkigjmy Wiercenie: Gao-Bart Bartosz Jacewicz l —
Gmina: Dubsninki Rzedna: Glebokesé: 6.00 m
Powiat: Goldapski Skala 1:30 , Data wiercenia: 2015-08-04
B %’ 2 g a
Q E ) El
ol E8 ol 2 _ Profil Przelot N =S Eg j 5
cl o5 0 litolagiczny Opis litcfogiczny = iR g o o =l
a@ - =0 o = 9 4 o c
Sl ORE 2 E =< = 5
a £ 5 Q = 7]
= (Imppl] @ [ jm] ] @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ry
/ gleba Gb
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i '. : P" 'ﬂ
Yy v o
0.70 - ras
o" : P ."
1.0 o d lla
. S
LI Ps(+Z w | szg | 052
- '.‘ . ’; Jg
e ‘-_4-
.~ .I p‘ " .c
20 | Tt e,
.. F N
[ le,
2.50] glina plaszczysta szara przewarsiwiana piaskiem ze
Zwirem
B ¥
ol o
gl &
31 1i;
N
le
Gp mw tl 1 073 0.21
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10




RARGLIND POCWIATOWE,
W GCLDATI
20500 Goldan: uj, Krétks 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 2.3

OTWOR NUMER 3
Rejon: dz nr geod. 75/34 Zleceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyriska
Miejscowose: Pluszkigjmy Wiercenie: Gec-Bart Bartosz Jacewicz

Gmina: Dubeninki
Pawizt: Goldapski

System wiercenia; Recznie

Rzedna: I Glebokose: 2,00 m

Skala 1:30 j Data wiercenia; 2015-08-04

L z g -
ol £ B < Profi Przelot 5 gd 3 IS
2| 853 E Itologiczny Opis litologiczny 2185 £ A =
Slozg| 2 3|s8] B ¢
g 1R EIE
[mp.pt} @ | [m) [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EN) 12 13
// gleba
\ Gh
- K 0.30] piasek drobny, brazown-2oky
Pd mw
B
£l 2 21
gl g B — — lib szg
& g 1.20]  Piasek zagliniony, brazawo-zofy
Pg w
2,00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Bartosz Jacewicz Data201 5-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 2.4
OTWOR NUMER 4 '
Rejon: dz nr geod. 75/7 Zleceniodawca: "Projekior” Renata Kuczyriska System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Pluszkiejmy Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz )
Rzedna: [ Glebokosé: 2.00 m

Gmina: Dubeninki

Skala 1: 30 l Data wiercenia; 2015-08-04

Powiat: Goldapski
3 soe|l LT,
c N =
ol €8, | &|  Prof Przelot I E| 3£ 2] ¢
S| 82%| B[ liclogiczny Opis litotogiczny s 185 5 & o -
EloR¥| 2 E |23 2| &
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E [tmppy| & [m] [m] @ o
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13
gleba Gb
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Ifa
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B E Pdzag mww! szg
&l &
of 8
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Rysunek wykonane pragramem "GeoStar” Karig opracowat: Bartosz Jacewicz Data201 5-08-10
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LUGI EQLOGICZHEE DEOUL'HCZHE

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 2alNr. 2.5

OTWOR NUMER 1

Rejon: dz. nr 138/19 Zlsceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyriska
Miejscowoss: Dubseninki Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz

Gmina: Dubeninki
Powiat: Goldapski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: I Gigbokosé: 2.00 m

Skala 1: 30 , Data wiercenia: 2015-08-04

3% = g 0 =
[ N =
of S5, | POl oy . SRR
c| gug| B litologiczny Opis litologiczny = ss| E 5 =) =
81623 2 £132 £ s
gl _"“l& E 32| £ | &
= [mppt] & | jm] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
zuzel + gleba
=P ¥
;E z 0.20| nasyp niekontroiowany, (piasek gliniasty brazowy) nN(Pg
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B B
e
T| & Gp | mw | tpl 0.20
I
ajo
2,00

Rysunek wykonano programem *“GeoStar”

Karte opracowat: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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OTWOR NUMER 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

ZalNr: 2.6

Rejon: dz. nr 138/20
Miefscowoseé: Dubeninki
Gmina: Dubeninki

Zleceniodawcea: "Projeklor” Renata Kuczydska

Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz

Systern wiercenia: Recznie

Rzedna:

’ Glebokosé: 2.00 m

Skata 1:30 l Data wiercenia; 2015-08-04

Fowiat: Goldapski
38 2 g 5
28 | g Profi 5 | gB| ¥ | 2
= lot 22 2]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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Zat.Nr 2.7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
OTWOR NUMER 1

Rejon: dz nr 10617 Zleceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyriska System wiercenia: Recznie

Miejscowo3s: Stariczyki Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz - j —
Gmina: Dubeninki Rzgdna: Gigbokoseé: 3.00 m

USLUGT GEQLDGICZY

Skala 1:30 ’ Data wiercenia: 2015-08-04

Powiat: Geldapski
«+ @ S T
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Kartg opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal N 28

OTWOR NUMER 1

Refon: dz. nr geod. 100/7
Migjscowosé: Pobledzie
Gmina: Dubeninki

Zleceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyriska
Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz

System wiercania: Recznie

Rzedna: , Glgbokoese: 6.00 m

Skala 1: 30 [ Data wiercenia: 2015-08-06

FPowiat: goldapski
'31:% 2 2 2
[=] [~ N o =
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Rysunek wykonano programerm "GeoStar"

Karte opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaNr. 2.9

OTWOR NUMER 2
Rejon: dz. nrgeod. 10077 Zleceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyiiska
Migjscownsc: Pobledzie Wiercenie: Geo-Bart Barlosz Jacewicz

Gmina: Dubeninki
Powiat: goldapski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: | Glgbokosé: 3.00m

Skala1:30 l Dala wiercenia: 2015-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.10
OTWOR NUMER 1
Rejon: dz. nr geod. 63 Zlecenicdawea: "Projektor” Renata Kuczyriska System wiercenia: Recznie
Miejscowosc: Kiepojcie Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz rr, .
Gmina: Dubsninki Rzgdna: 188.50 m n.p.m. Glgbokosé: 6.00 m
Powiat: goldapski Skala 1:30 | Data wiercenia; 2015-08-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar™ Kartg opracowal: Bariosz Jacewicz Data2015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 2.11

USLUO! GECLOGICZNE | GEQTECHHICIE OTWOR NUM ER 2
Rejon: dz. nr gead. 58/2 Zlecenindawca: "Projektor” Renata Kuczyaska System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Kiepojcie Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicx - , ~
Gmina: Dubeninki Rzedna: Glgbokasd: 3.00 m
Powiat: goldapski Skala 1:30 l Data wiercenia: 2015-08-06 _
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: Bartosz Jacewicz Data201 5-08-10
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W GGLDATI
- L¥-5U0 Gelriap; wl K1 1
WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr 3.1
Sonda numer 2 Sonda Nz

Refon; dz. nr geod. 79
Miefscowosc: Pluszkigjmy
Gmina: Dubeninki

Powiat: Goldapski

Zleceniodawea: "Projektor” Renata Kuczyniska
Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewiexz

Typ sondy: DPL.

Rzedna:

Skala 1:30

Data wiercenia: 2015-08-04
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(m.p.p.f Im]

llosc udardw na 10 cm whicia sondy

N Siratygrafia

1

i0 15 0 25 30

ll|l|l!ll|llll'l|llll!l’!
v ] g ¥

35 40

Illl!llr!lllllllllvl
+ g v T

Z
5

r"lIu:r

ID

i0

Ghb

0,70

Ps(+2)

Cazwarloregd
Cawarlorzgd

Gp

wmﬁwmmmmmmﬁmmmqujmﬂ

Nz

17

SRoow

NoegNnuoo oo

0.65
0.60
0.46
0.37
0.65
0.69
0.40
0.40
0.40
0.40
0.37
0.37
0.43
0.53
0.46
0.43
0.59
0.59
0.59
0.53
0.56
0.58
0.59
0.60
0.63
0.67
0.69
0.63
0.61
0.63
0.67
0.69
0.71
0.74
0.73
0.77
0.73
0.76
0.74
0,73
0.78
0.78
0.78
0.78
0.76
0.77
0.76
0.73
0.73
0.76
0.78
0.75
0.73
0.76
0.76
0.72
0.73
0.73

no

ogramenm "

oStar”

Karte Qgrac]owal' Bartos

Jacew

icz




YEARGETVO POWIATOWE
W GOLDAM]

*588 Gﬁfﬁﬁ:—tﬂ.—ifr.rdtka 1
WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr:32
Sonda numer 1 Sonda N
Rejon: dz. nr geod. 63 Ziecenlodawca: "Projektor” Renata Kuczyriska Typ sondy: DPL
Miejscowosé: Kiepojcie Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz
Gmina: Dubeninki Rzgdna: 188.50 m n.p.m.
Powiat: goldapski Skala 1:30 [ Data wiercenia; 2015-08-06
Glebokass © Prafil Stopien zageszczenia Inferpretacja
zmerc:‘lad}a E litalogiczny Luinyl Sradnio zageszcz , Zaggszczony
wody o
£ llo&é udarg 0 . d Nig | Nior | [D Is
fm.p-p-1] @ (m] 05C Udarow na 10 cm whicia sondy
1 2 3 / 4 5 lllIIE!IlI1I‘Dllll1!5I!lI2!0Illl'lll‘|3I[BIl’l!llll“!ollll 7 83 g 10
-/éﬁ%eb':::::::‘g"5
T ; : ! ! | : ! i 9 | 9 |o048
Foet el I : : : ! k ! 20 { 20 | 063
B t ! ! ! ! [ ' 30 | a0 | o070
e 18 ; I i : : . | .' at | a1 | 0.7
LN ' ! ! ’ : ; ' K 1 | 16 | 0.59
oo T 181 18 1081
I EA I ' ; i | ) : . . 16 | 16 | 059
e, ! ' ! ! ! ! X 28 28 | 0.69
e : | 33 | 33 o072
\ Y Jer e 42 | 42 {077
1.20 2& e 12 | 19 | 0.62
Tz 4 | 44 | 078
DL 26 5 | 0.68
Pst+2) §1 0.52
8 0.46
7 0.43
8 0.46
9 0.48
11 0.52
10 | 6.50
16 | 0.59
17 | 0.60
19 0.62
25 | 0.67
27 | 0.69
41 6.76
54 0.81
Bl 3% 34 0.73
HE 3 | 075
85 s [ 075
&3 32 | 0.72
38 | 0.75
31 0.71
27 | 0.69
26 0.68
33 0.72
34 0.73
24 | 0.68
""" 23 | 068
31 0.71
40 | 0.78
35 0.73
Gr(+2) 48 | 073
35 0.73
33 {072
28 | 0.69
29 | 070
30 070
""" 23 | 0.66
28 | 0.70
34 0.73
40 0.76
35 | 073
31 0.71
33 0.72
30 0.70
24 0.66
25 0.67
Bygunék wykonanoiprogramem "GeoStar" Karte opradowaf: 3artoszl.Jacewicz




LLARUL TR C POWIATOWE
W GGLDAPT
12-290 Geldap: i Krdtks 1

@ WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr 3.3
I.P “ .‘L. TECHN: L3
R ey Sonda numer 2 Sonda N

Rejon: dz. nr geod. 58/2 Zleceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyriska Typ sondy: DPL

Miejscowosé: Kiepojcie Wiercenle: Geo-Bart Bartosz Jacewicz

Gmina: Dubeninki Regdna:

Powiat: goldapski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2015-08-06
Glebokose @ Profil Stopien zageszerenia Interpretacia
wierciadia | ‘5 litolegiczny Luzny | - Srednio zageszcz Zageszczony
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) ) : i 14 14 | 0.56
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I e . .n' i 1 1 1 a8 8 0.46
Y _ Yizl= Joes e _____:“___:__"_:___m_:____ 7 7 | 043
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gl s . . I 1 | 15 15 0,58
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! ' ! 13 13 0.85
L N TR SR i O 14 0.56
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! ' ' 13 13 0.55
1 ) ' 15 15 0.58
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_________ LY __ {10 10 0.50
v q : 8 8 | 046
! ! ! H 11 0.52
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_________ L__-_:_“__i_-ﬁ_ 11 1 0.52

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartg opracowat: Bartosz Jacawicz




LIARGLIVO PGWIATOWE
W GOLDATY
19500 Goldap; ul, Erétkn 1

Zat.nr4.1

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH: Pluszkiejmy dz. nr ewid. 75/7, 79,75/34, 210/4

stan stan
gruntu gruntu
wilgotnos¢ gestosc spdjnosé kat tarcia typ rodzaj gruntu
naturalna | objetosciowap | Cu(n) [kPa) { Wewnet.®(n) D IL gruntu

wn [%] [term.) [o]

17,5 2,09 28,00 16,4

15,6 2,07 26,30 15,2

13,0 2,15 31,17 131

8,9 1,92 33,0

8,1 1,69 30,2

SR N N

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA
PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA
“B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

:tiilf--adiii'ﬂarfo P
- 3lugi geologiczne i ggg' o i zlﬁg
12-300 EtK, BARAN

2
tel, 79 y
TEGON wnea o2 468 45 /




Zat.nr 4.2

ETARGSTV ¢ POHWIATOWE

W GGLDAM

19-500 Goldap; ul. Krétha 1

TABELA PARAMETROW GEQOTECHNICZNYCH: Dubeninki dz. nr ewid. 138/19, 138/20

wilgotnosc
naturalna
wn [%]

gastosd
objetosciowa p
[tem.)

spéjnosé
Cu(n) [kPa]

kat tarcia
wewnet.d(n)
[o]

stan
gruntu

stan
gruntu

iD

IiL

typ

gruntu

rodzaj gruntu

12,5

2,20

18,3

13,0

1,82

30,4

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE 7 NORMA

PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA
“B” ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

"GEQ-BART" Bargosz Jacewtcz

Ustugi geologiczne

otechmczne

18-300 ELK, Bf A 278
tal. 792 6

AEGON 2871 ﬂgw/

/// 76-06-93



cTARGH TV POWIATOWE
} W GOzpATY
19500 Goldap; ul, Krétkq 3

Zat. nr4.3

TABELA PARAMETROW GEQTECHNICZNYCH: Stariczyki dz. nr ewid. 106/17

stan stan

gruntu gruntu
spéjnosé kat tarcia typ rodzaj gruntu

wilgotnosd gestosc
naturalna | objetosclowap | Cu{n) [kPa} WEW‘EEE]t-‘D(“) D m gruntu

Wn [%] [toma]

3,5 i,72 32,7

2,19 17,7

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA

PN-86/B-02480
2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANOD METODA

“B” ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

"GEQ-BART"Bartosz -eu.z/cz
Uslugi gealogiczne i gegfechfczne
Y/

19-300 ELK, BAR

tel. 7192 468464/ // /
REGON 281212919 - NIR54g! 178.06-93




Zat.nr 4.4

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH: Pobtedzie dz. nr ewid. 100/7

Il Nr wilgotnosé
warstw naturalna
wn [%]

gestosc
objetosciowa p
[tem.a)

5pGjnosé
Cu(n} [kPa]

stan

kgt tarcia
wewnet.®(n)
[o]

stan

gruntu gruntu

D fiL

typ

gruntu

SEAROSTVWO POWIATOWE
W GOLDAPI
£9-500 Goldap; ul. Krétks )

rodzaj gruntu

i35

2,20

30,4

17,7

- 0,23

15,9

2,06

29,3

17,1

- 0,26

18,1

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWA

PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEO
“B” ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

2,09

28,7

17,0

"GEO-BART" Bojk

Uslugi geologicin

19-300 ELK, BA
tel, 78
AEGON 28121701

NO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA

TECHNICZNYCH PODANO METODA

Jacewicz
geotechniczne
AﬂY 27C

A6 46

: /7£ £1,18-06-93



Zat.nr4.5

ELAROSTWC PGYW

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH: Kiepojcie dz. nr ewid. 58/2, 63

wilgotnaosié
naturalna
Wn [%]

gestosc
objetoiciowa p
[tem.s]

Spojnosé
Cu{n) [kPa)

N

kat tarcia
wewnet.®(n)

typ

[o]

grunty

1TOWE
W GTLDATY
19-700 Goldap; nl, Krétka 1

rodzaj gruntu

21,4

1,98

33,8

13,6

|

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZAST

PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSC! PARAMETRO

2,18

“B" ZGODNIE 7 NORMA PN-81/B-03020

17,7

"GEO"BARI Barf
g

Uslugi geologiczng
19-300 EtK, B ANY 27
tel. 792 448
REGON 28141019 7?? %5-93

OSOWANQ SYMBOLE ZGODNIE 7 NORMA

W GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA

3 Jg.r_'ewfcz
A L

5




STARGSTVO BOWIATOAWE

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH @EQT:E(;'}IN‘IC‘ZNYQH

GRUNTY NASYPOWE

nB[] nasyp budowlany
nN[] nasyp niekentrclowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prachniczny
Nm  pamuf
T torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME /INIESKALISTE/

Kw zwistrzelina w
KWg  zwielrzelina gliniasta 22}
KR rumosz @
KRyg rumosz gliniasty =
KO oloczaki g
Z Zwir w
Zg Zwir gliniasty as
Po pospélka g
Pog  pospolka gliniasta 55
Pr piasek gruby wis
Fs piasek redni g E %
Pd piasek drobny o=
T LI}
Pn piasek pylasty £ 5'\51 z
Pg piasek gliniasty
Np pyt piaszczysty w
n pyt &
Gp glina piaszczysta g
G glina 7]
Gp glina pylasta e
Gpz  glina piaszczysta zwiezk 2
Gz glina zwipzta T
Gz glina pylasta zwiezla ]
Ip it piaszczysty 9
| it 8
In it pylasty 5

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreda 5 miode osady
Gy gyila [fjezierne

Fi zuzel
c gruz ceglany
] drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki
" przewarstwienia [wiladki]

8274  rzedna ctworts wierlnicz ego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalne] strukturze {NNS}
prébka o naturalnej wilgotnosei  (NW)
prabka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

o= 0,50 stopien zageszczenia
L =0,20  stopien plastycznosci

WILGOTNOSE GRUNTU

mw = malo wilgatny

w —  wilgotny
m - mokry
nw — nawodniony

R Py - rotka

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

e saczenia wody
43.8 ustabilizowany poziom wody
47.8 \ N
nawiercony poziom wody

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWARN

penetrometr toczkewy (PP}
cinarka obrotowa {TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sunda scinajaca obrotowa (VT)

batfania presjometrem (P}
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
SLVT- udzrowo-obiotowa

BPL~ lekka whijana
DPM - drednia wbijana

DPH- cigzka whijana
DPSH-super cigzka whijana
SPT - cylindryczna

té‘o—-’—I:I X @

INNE OZNACZENIA

] = numer warstwy geotechniczne]
— podstawowe granice stratygraficzne
l A BI — rzut projektowanego ehiekiu na przekrdj geotechniczny
A= numer obiektu, B - ilos¢ kondygnacji

Y2 5]~ ilosé waleczkowan gruntu: A - w terenie
B - w |zhoratorium
—  projektowany paziom posadowienia obiektu

GENEZA GRUNTOW
glp - grunty lcdowcowe — plejstocen
faQlp — grunty wodnolodowcowe —  plejstocen
liQp - gnenty zastoiskowe - plejstocen
IQh -~ grunty bagienne ~ hologen
ddh - grunty defuwialne = holocen
alh - grunty aluwialne = holacen

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA Z AGESZCZENIE

lu - luzny — 550,33

szg — $rednio zageszezony -~ 0,33 <y 50,67

zq - zageszczony — 067 <y

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA
SPOISTOSC

ns  — niespoisty - lps1%

ms - mabospoisty - 1% <lps10%

$5 ~ Sredniospoisty — 10% <lp<20%

zs ~ zwiezlospeisty — 20% s5ip <30%

bs - bardzo spoisty — 30%<p

Zat. 5




