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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

- L1. Zakres robdt i kolejnosé realizacji.

1.2. Wykaz istniejgeych obiektow.

I.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, mogacych spowodowaé zagrozenie.

I.4. Wykaz przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot.

L.5. Wykaz sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
L.6. Wykaz $rodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych.

1.7. Wytyczne dla kierownika budowy.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1.1) ZAKRES ROBOT I KOLEINOSC REALIZACIT:

1. przygotowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji

2. wykonanie rob6t fundamentowych — palowanie elementéw noénych konstrukeji (stupy)

3. wykonanie robdt montazowych konstrukcji pomostu

4. wykonanie poktadu pomostéw i robét wykoriczeniowych

5. praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy
1.2) WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE INWESTYCIL:

1. nie wystepujg
1.3) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACYCH LUB

MOGACYCH SPOWODOWAC ZAGROZENIA

1. nie wystgpujg

1.4) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJIROBOT - Z
OKRESLENIEM ICH SKALI, RODZAJU, MIEJSCA ORAZ CZASU WYSTEPOWANIA:

1 roboty fundamentowe — palowanie elementéw no$nych zagrozenie upadkiem do wody,

uderzeniem spadajacym przedmiotem oraz potrgceniem sprzgtem mechanicznym (prace

prowadzone na wodzie i z wody) skala zagrozenia duza

2 roboty montazowe (zagrozenie upadkiem do wody, uderzeniem spadajacym przedmiotem,

potracenie sprzetem mechanicznym) — skala zagrozenia duza

3 obstuga sprzetu mechanicznego (mozliwoéé pochwycenia koficzyny przez naped urzadzen,

zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym) — skala zagrozenia duza

- czas i miejsce — teren budowy w trakcie wykonywania robét

4 strefy skltadowania materiatéw, wyrobéw i urzadzen

5 prace prowadzone na wodzie i w jej sasiedztwie (strefy niebezpieczne) zagrozenie utonigciem
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1.5) WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI RO-
BOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
wynikajacych z wykonywania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacs szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- szkolenie wstepne ogodlne (instruktaz ogblny)

- szkolenie na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- szkolenie okresowe

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej

1.6) WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH

- sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zagrozenia na danym stanowisku pracy,
bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

- doprowadzenie medidéw zgodnie z planem zagospodarowania

- zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen socjalnych i sanitarnych

- ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zagrozenia zdrowia
lub zycia Indzkiego

- udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji BHP dotyczacych:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi, obstuga maszyn i urzadzen
technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i udzielania pierwszej pomocy
osobom poszkodowanym.

1.7) WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY

- Qgrodzenie terenu budowy zgodnie z przepisami

- Oznakowanie terenu budowy

- Wyznaczenie i oznakowanie miejsca na skladowanie materialéw budowlanych
- Przechowywanie materialéw budowlanych zgodnie z zaleceniami producenta
- Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych

- Rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego

- Lokalizacja pomieszezen higieniczno — sanitarnych

- Rozmieszczenie placow produkeji pomocniczej

- Scisty nadzér nad prowadzeniem kolejnych etapéw robét

- Instruktaz dla pracownikéw

Opracowal:
gr inz. arch. Piotr P. Kuczyngki




