SEABGSTTVO POVIATOWL
W GOLDAT
£2-300 Goldap; ul. Krétks 1

OPINIA GEOTECHNICZNA



ETARGSTHO EGWIATOWE

W GUEDAT]
,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz - Ustugi geologiczne i geotechniczne - Barany 27¢ 15-300 Eik, Tel. 7?3;{&6;%»@& Gap: Ul Krétka 1

www.geo-bart.pl
Sierpien 2013

b,

2

Opinia geotechniczna z badan podioza gruntowego dla potrzeb
posadowienia elementéow matej architektury, obiektow sportowych
oraz pomostéw w miejscowosciach: Dubeninki, Stanczyki,

Pluszkiejmy, Kiepojcie, Pobledzie™.

Gmina: Dubeninki
Powiat: gotdapski

Wojewodziwo: warminsko-mazurskie

Zleceniodaweca:

"PROJEKTOR" Renata Kuczynska, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwatki

OPRACOWAL

Bartosz Jacewicz

H.
UGEQ-BART“ Bariosz Jacewicz
slugi geolagiczne geotechniczne
19-300 ELK, BARANY 27¢C
tal. 792 458 454
REGON 281418913 Nip 848-178-05-93

Strona 1




,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz - Ustugi geologiczne i geotechniczne - Barany 27¢ 13-300 Efk, Tel. 7?5-3% ga
PG Y (4]

b Tatal

ETAROGGIVO ZOWIAT oW

www.geo-bart.pl

GOLDA™
Yiap; ul. Kréths t

Sierplen 2015

SPIS TRESCI:

TEKST:

=~

I

Wstep

Zakres wykonanych prac

Ogélna charakterystyka terenu i planowanej inwestydji
Zastosowane metody badawcze wraz z metodyka badan
Budowa geologiczna i warunki wodne

Charakterystyka geotechniczna podioza

Geotechniczne warunki posadowienia

Spis zatgcznikow.

ok N

Mapy dokumentacyjne

Karty otworéw wiertniczych

Wykresy sondowan dynamicznych

Tabele parametrow geotechnicznych

Objasnienia znakow i symboli stosowanych w dokumentacjach z badan podioza

Strona 2




ETAROSTWO POV LAY Ow)
A, CCLD AT

,Geo-Bart” Bartosz Jacewicz - Uslugi geologiczne i geotechniczne - Barany 27c 19-300 Eik, Tel. 792;468- _
Aol Ueddap; vl Krétls 3

www.geo-bart.pl
Sierpieri 2015

-
a' ¥,

1. WSTEP
1.1 Dane ogélne

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy "PROJEKTOR" Renata

Kuczynska, ul. Noniewicza 85C, 16-400 Suwatki.

Biorac pod uwage range, projektowane obiekty nalezatoby zaliczy¢ do | oraz I
kategorii geotechnicznej posadowienia (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem
§4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej nalezy w cato$ci do kompetencji projektanta. W
dalszych etapach projektowania, a nawet robot w przypadku stwierdzenia zagrozen i
koniecznosci zastosowania alternatywnych -metod i rozwigzan nieprzewidzianych w norrﬁach

przyjeta kategorie geotechniczng zgodnie z rozporzgdzeniem nalezy zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktérych znajomo$¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace polowe,
2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu.

Prace terenowe oraz wizja terenu zostaly wykonane w dniach 04-06.08.2015r.

Zakres prac oraz lokalizacje badan przekazat Zleceniodawca.

2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych i geodezyjnych.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do stalych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawcg plan

sytuacyjno-wysokosciowy. Rzedne otworéw odczytano z mapy.
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Wykonano tgcznie:

¢« 11 otworéw geotechnicznych o glebokosci od 2,0 do 6,0 m p.p.t. (tgczny metraz:

38mb)
» 3 sondowania dynamiczne DPL z koncowka stozkowg (faczny metraz: 15mb)

* pohdr 6 prob klasy B
« badania laboratoryjne - wilgotno$¢ naturalng, gestos¢ objetosciows, stopier

plastycznosci.

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapach dokumentacyjnych stanowigcych
—~ zatgezniki nr 1.1-1.5.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

» PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
« PN-EN I1SO 14688-1: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie

gruntow. Czesc 1: Oznaczenie i opis.

o PN-EN [SO 14688-2: 2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntdéw. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

o PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

¢ . Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB

e Zarys geotechniki” - Z. Witun

.Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska

2.2, Prace kameralne.
W ramach prac kameralnych wykonano:

- czesé tekstowg opracowania

- mapy dokumentacyjne (zat. 1.1-1.5),

- karty ofwordow wiertniczych (zat. 2.1-2.11),

- wyniki sondowan dynamicznych (zat. 3.1-3.3),

- tabele parametrow geotechnicznych (zat.4.1-4.5).

- objasnienia znakdw i symboli geotechnicznych (zat. 5),
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJI

3.1. Wizja i ogdlna charakterystyka terenu.

Projektowane obiekty matej architektury bedg znajdowaly sie na terenie gminy Dubeninki w
miejscowosciach: Pluszkiejmy, Kiepojcie, Stariczyki, Pobledzie oraz na terenie Zespoiu
Szkét w Dubeninkach. Teren jest znacznie pofaidowany. Wraz ze spadkiem wysokosci
n.p.m. malejg tu réwniez deniwelacje, wynoszgce na potudniowo-zachodnich i pétnocnych
terenach gminy od 10 do 40 m/km?. W najblizszym sasiedztwie projektowanych obiektéw nie

wystepuje uzbrojenie podziemne.

3.2. Informacje o zdjeciach lotniczych.

Podczas prac kameralnych nie korzystano ze zdjeé lotniczych.

3.3. Odstoniecia w kamieniolomach i innych wyrobiskach

W terenie nie zaobserwowano, odstonie¢ w kamieniotomach ani w innych wyrobiskach. Brak

kamieniotomow i wyrobisk w sgsiedztwie.

3.4. Tereny o naruszonej statecznosci.

Nie zaobserwowano terendw o naruszonej statecznosci.

3.5. Ogélna charakterystyka planowanej inwestycji.

W ramach inwestycji planuje sie zagospodarowanie terendw gminy poprzez budowe
elementow malej architektury, obiektow sportowych, pomostéw wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczna.
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4. ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okre$lenia budowy podioza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano 11
otwordw penetracyjnych zestawem recznym Eijkelkamp, oraz 3 sondowania dynamiczne
DPL z korcowka stozkowg. W wyniku wiercen uzyskano profil litologiczny, oraz niezbgdne
probki do dalszych badar. W trakcie wiercen wykonywano analize makroskopowg probek
gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o duzej migZszosci probki do opisu
makroskopowego wykonywano co 1m. Dodatkowo pobrano prébki do badan laboratoryjnych
zg. z pkt. 2.1.2.

W celu okreslenia stanu gruntéw niespoistych wykonano sondowania dynamiczne
DPL z koricowka stozkows, odnotowujac liczbe uderzen potrzebng do zagtebienia stozka na
10cm — Nyo. Na podstawie interpretacji, zg. z PN-EN-1997-2, wynikéw zebranych podczas

prac terenowych okreslono stopien zageszczenia — Ip.

W celu okreslenia stanu gruntdw spoistych wykonywano probe wateczkowania oraz
oznaczenie stozkiem Wasiliewa. Na podstawie ilodci wykonanych waleczkéw, oraz badan

laboratoryjnych okreslono stopien plastycznosci - 1.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA [ WARUNKI WODNE.

5.1. Budowa geologiczna terenu.

Teren wykonanych prac geotechnicznych pofozony jest w obrebie Pojezierza Litewskiego w
granicach 3 mezoregiondw: Puszczy Romnickiej, Pojezierza Wschodniosuwalskiego oraz
Pojezierza Zachodniosuwalskiego. Pod wzgledem geomorfologicznym obszar mezoregionow
to ciggi morenowe zbudowane w gidwnej mierze z czwartorzgdowych piaskow i zwirdw oraz
lodowcowych glin zwatowych. Budowa geologiczna gminy Dubeninki zwigzana jest z
akumulacyjng dziatalnoscig lodowca oraz lodowcowych wéd roztopowych. Waody ztobity
rynny polodowcowe, giebokie doliny oraz pradoliny bedace Sladem po gigantycznych
rzekach polodowcowych. Ponadto wody tworzyly sandry, piaszczysto - mutkowe wzgoérza
zwane kemami oraz diugie, waskie waty ozéw. W zagiebieniach bezodptywowych wystgpujg

holocenskie osady jeziorne oraz bagienne - muiki, torfy oraz namuty.
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8.2. Zaburzenia uskokowe.

Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzen uskokowych moggcych miec

wplyw na konstrukgcje.

5.3. Dane o wodach gruntowych.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gigbokosciach od
0,5 do 1,5 m ppt. Poziomy wod gruntowych podane zostaly na dzieri badan, j. 08.08.2015
moga one ulec sezonowym wahaniom w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow.
Budowe geologiczng oraz poziomy wdd gruntowych przedstawiajg zalgczone profile

litologiczne.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podtozu dokumentowanege terenu wystepujg grunty rodzime oraz
antropogeniczne, roéznigce sie parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je
na odrebne warstwy oraz ich podwarstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych
wartoéciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzonych —parametrow
geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan sondg DPL,'

wateczkowan oraz badan laboratoryjnych. W zestawieniu pominigto nasypy.

Wartosci  wyprowadzonych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

podano w zat. nr 4.1-4.5.

» Pluszkiejmy dz. nr ewid. 75/34, 79, 210/4

Warstwa geotechniczna [ - grunty mineralne spoiste, lodowcowe, wyksztaicone jako:

e la -gliny piaszczyste barwy szarej, wilgotne w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1,=30%.
o b - piaski gliniaste przewarstwione gling piaszczysts, barwy szarej, wilgotne w stanie

plastyczriym o stopniu plastycznosci iL=35%.
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o lc - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem $rednim ze Zwirem barwy szarej,
wilgotne w  stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=21%. Stopien

zageszczenia z badania sondg DPL 1p=73%.

Warstwa geotechniczna Il - sa to grunty jeziorno-lodowcowe, niespoiste,
wyksztalcone jako:

 lla - piaski érednie z domieszks zwiru ciemnoszare, wilgotne, mokre w stanie érednio
zageszczonym o ustalonymn charakterystycznym stopniu zageszczenia 15=52%.
s llb - piaski drobne, lokalnie zaglinione brazowo-zotte, mato wilgotne, wilgotne w

stanie $rednio zageszczonym.

Wode gruntowg nawiercono na glebokosci od 0,7-1,3m p.p.t.

Ukitad =zalegania poszczegolnych rodzajow gruntow oraz poziom wod gruntowych

przedstawiono na profilach geotechnicznych, stanowigcych zatgczniki nr 2.1-2.4.

> Dubeninki dz. nr ewid. 138/19, 138/20

Warstwa geotechniczna I - grunty lodowcowe, mineralne, spoiste, wyksztatcone jako:

e |- gliny piaszczyste, brazowe, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym o stopniu

plastycznosci [,=0,20.

Warstwa geotechniczna Il - grunty lodowcowe mineralne, niespoiste, wyksztalcone
jako:

» |l - piaski srednie, barwy szarej, mokre w stanie srednio zaggszczonym.

Saczenia wody gruntowej stwierdzono na glgbokosci 0,5m p.p.t w otworze nr 2.

Ukiad zalegania poszczegélnych rodzajéw gruntéw oraz poziom wod gruntowych

przedstawiono na profilach geotechnicznych, stanowigcych zatgczniki nr 2.5-2.6.
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> Kiepojcie dz. nr ewid. 58/2, 63

Warstwa geotechniczna [ - grunty wodnolodowcowe, niespoiste, wyksztatcone jako:

e | - piaski $rednie z domieszky zwirdw, lokalnie zaglinione barwy szarej, brgzowej
wilgotne i mokre w stanie srednio zageszczonym o ustalonym charakierystycznym

stopniu zageszczenia I;=52-64%.

Warstwa geotechniczna Il - grunty lodowcowe, spoiste, wyksztatcone jako:

o I - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem $rednim ze zwirem, wilgotne, barwy
szarej, w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci [,=0,23. Stopien

zageszczenia z badania sondg DPL 1p=72%.

Wode gruntowg nawiercono na glebokosci od 1,2-1,5m p.p.t.
Ukiad zalegania poszczegéinych rodzajéw gruntéw oraz poziom wod gruntowych

przedstawiono na profilach geotechnicznych, stanowiacych zataczniki nr 2.10-2.11.

> Stariczyki, dz. nr ewid. 106/17

Warstwa geotechniczna [ - grunty wodnolodowcowe, niespoiste, wyksztatcone jako:

e | - piaski drobne, malo wilgotne, barwy brazowo-zdltej, w stanie srednio

zageszczonym.

Warstwa geotechniczna Il - grunty lodowcowe, spoiste, wyksztalcone jako:

e 1l - gliny piaszczyste, mato wilgotne, barwy brazowej w stanie

twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,23.

Podczas prac polowych nie nawiercono wody gruntowej.
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Uklad zalegania poszczegolnych rodzajow gruntéw oraz poziom wod gruntowych

przedstawiono na profilu geotechnicznym, stanowigcym zatgcznik nr 2.7.

> Pobfedzie, dz. nr ewid. 100/7

Warstwa geotechniczna I - grunty lodowcowe, spoiste, wyksztatcone jako:

’A'\“ e la - gliny piaszczyste, szare, mato wilgotne, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.~0,23.
e Ib - piaski gliniaste brgzowo-zétte, wilgotne, w stanie plastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,26.
e Ic - gliny piaszczyste, szare, wilgotne w stanie plastycznym, o stopniu

plastycznosci 1.=0,25.
W otworze nr 1 stwierdzono sgczenie wody gruntowej na glebokoséci 0,8m p.p.t.

Ukiad zalegania poszczegdlnych rodzajow gruntdow oraz poziom woéd gruntowych

przedstawiono na profilach geotechnicznych, stanowigcych zatgczniki nr 2.8-2.8.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja
kwalifikuje sie zaréwno do | jak i do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowo-wodnych. Nawiercone warstwy zaliczono do gruntéw nosnych.

7.2 W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sig, 2e w podiozu wystepuja grunty
rodzime rézniace sie litologig i parametrami geotechnicznymi. Przestawiona budowa
geologiczna ma charakter punktowy tzn. podczas wykopow nie mozna wykluczyé

wystepowania gruntéw nienosnych albo organicznych.
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7.3 Wystepujace w podiozu grunty spoiste charakteryzujg sie duzg wrazliwoscig na
doptyw wody gruntowej lub opadowe] oraz przemarzanie. Wraz ze wzrostem
wilgotnosci, bardzo szybko nastgpuje uplastycznienie ( a nastgpnie uplynnienie)
gruntu, na co nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu wykopow. Nie
nalezy pozostawiat wykopéw fundamentowych na narazenie czynnikow
atmosferycznych. Jesli istnieje koniecznosé wykonania wykopu fundamentowego i
pozostawienie go bez zabezpieczenia na okres jesienno - zimowy, nalezy zachowac
minimum 0,5 metrowg warstwe ochronng gruntu rodzimego powyzej docelowej
rzednej dna wykopu W przypadku naruszenia naturalnej struktury lub uplastycznienia
gruntdw spoistych, grunty takie nalezy usunac i zastgpic pospétkg z uzyskaniem

wskaznika zageszczenia |s = 0,98.
7.4 Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/8-03020 wynosi h, = 1,40 m.

7.5 W wiekszosci z wykonanych otwordw wiertniczych stwierdzono wystgpowanie wody
gruntowej. Przedstawiona sytuacja warunkoéw wodnych pochodzi z okresu
wykonywania prac polowych (sierpier 2015). Poziom waéd gruntowych moze ulegac
wahaniom w zalezno$ci od pér roku oraz opadow atmosferycznych.

7.6 Podczas robot ziemnych moze zaistnie¢ konieczno$¢ obnizenia zwierciadfa wody
gruntowej np. przy uzyciu iglofiltrow.

7.7 Ostateczna decyzje o sposobie fundamentowania podejmuje Projektant-Konstruktor.

7.8 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. "w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych" kategorig geotechniczng okresla Projektant

budowli.
7.9 Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych, szczegdlnie wymian gruntu, pod nadzorem

geotechnicznym.
7.10 Whnioski | zalecenia przedstawione w niniejszym opracowaniu nalezy
rozpatrywaé facznie z postanowieniami obowigzujgcych norm, dotyczgcych

posadowienia obiektow.
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. PROJEKT GEOTECHNICZNY
dia potrzeb posadowienia elementéw matlej architektury, obiektow
Sportowych oraz pomostéw w miejscowosciach: Dubeninki,

Stanczyki, Pluszkiejmy, Kiepojcie, Pobledzie.

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCH GRUNTOW W CZASIE.
Zaleganie w podiozu gruntow giiniastych i sypkich powoduje mozliwosé niewielkich

Zmian wiasciwosci gruntéw w Czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowej partii
glin z uwagi na okresowe uplastycznienia, spowodowane nawodnieniem. Wykopy
fundamentowe nalezy chronié przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

Prace fundamentowe nalezy wykonywaé w mozliwie porze suchej. Rodzaj
izolacji wodoszczelnej | przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych

warunkéw gruntowo- wodnych.

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH,
Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych i na

zatgczniku graficznym. Parametry te nalezy skorelowaé 7 godnie z zatgcznikiem A
do normy EN 1997- 1:2004.

3.OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW ..BEZPIECZEI\'JSTWA.
Czesciowe wspétczynniki - bezpieczeristwa nalezy przyja¢ zgodnie =z
zalgeznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTOW.
W istnigjgcych naturalnych warunkach klimatycznych, wystepujace w podiozu

grunty nie powinny oddziatywa¢ na posadowienie projektowanych obiektow. 7
uwagi na okres zimowy trzeba zachowaé glebokosé posadowienia ponizej 14 m
PPt w celu ochrony przed Przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw grunfowych.

5. OKRESLENIE NOSNOSCH | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO.
Osiadanie nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgeznikiem F normy EN 1997-1:2004.

Posadowienie nastapi w obrebie glin piaszczystych, twardoplastycznych oraz
gruntow niespoistych - piaskéw. Grunty te nalezy przyjaé te grunty jako nosne i
mato scisliwe. ‘

6. DANE NIEZBEDNE DLA ZAPROJEKTOWANIA POSADOWENA OBIEKTOW.

Wielkosci parametrow geotechnicznych oraz grubosci warstw i rodzaju gruntow
podano w zalgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane tel pozwoig na

prawidiowe zaprojektowanie posadowienia.
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7. WYKONAWSTWO WYKOPOW POD EUNDAWIENTY. £9-500 Gotans 1 Kesia

P

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Biorge pod uwage
warunki wodne wykopy fundamentowe nalezy wykonywaé w porze suchej. Nalezy

liczy¢ sig z koniecznoscig odpompowywania wody z wykopu.

8. WPLYW WODY GRUNTOWEJ NA F UNDAMENTY.
Mozna stwierdzi¢, ze warunki wodne moga okresowo w istotnym stopniu utrudniaé

prace zwigzane z posadowieniem obiektéw. Okresowe wahania lustra wody moga

wpiyngé na nosnosé gruntu - szczegolnie w partiach stropowych gruntow spoistych,
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LYARULT WO FUVWIATOWE

W GOLDAPY
IR.£0n Loldap: vl Hr6Hs §
4 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr: 21
ulnﬁlusm:mnncm: OTWéR NUMER 1
Refon: dz. nr geod. 21014 Zleceniodawea: "Projekior” Renala Kuczyriska Syslem wiercenia: Recznie
Miejscowpse: Pluszkigjmy Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz .
Gmina: Dubeninki Rzqdna: [ Glebokose: 3.00 m
Powiat: Galdapski Skala 1: 30 l Dala wiercenia: 2015-08-04
33 2] el o S
2 o Prafit s | o8 2 E
2 -§,§ B litologiczny Praelol Opis litologiczny > %E £ 5| o =
2l =5 & s © 9 =] <
2l AdRE| & -E =2 = &
£ 8 = o = 7]
= [imppi]| @ [mj @ o
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekonlrolowany (Piasek prochniczy+glina
prachnicza)
2 a
% 5 AN (Ph+GH)
==
1.00] glina piaszczysia, szarg
la
Gp w 0.30
P
BIE .
55 et 2.00| piasek glinfasty, Szary przewarslwiony gfing Al
H B e piaszczyslg
b
Pg/iGp 0.35
3.00

Rysunek wykeonano programem "GeoStar" Karte opracowal: Bartosz Jacewicz Data?015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr 2.2 7

: USLI.IBIUEOLDOII:ZME!uEDTEClrrﬂmlE OMOR NUMER 2
Rejon: dz. nrgeod. 79 Zleceniodawca: “Projektor” Renata Kuczyriska Syslem wiercenia: Rgcznle
Miejscowosé: Pluszkiefimy Wiercente: Geo-Bart Barfosz Jacewicz
Rzedna; , Glgbokosé: 6.00 m

Gmina: Dubeninki
Powial: Goldapski

Skala 1: 30 ] Dala wiercenia: 2015-08-04

B2 I a T
b=l T ] =
g o Profil s g8 =7 £
= Przelol S g
2| 88%] T itologicany Opls litologiczny 185 €| 2 o | 4
g| @ E ol © B T 5 X= c
2| @ =] = £ =3 = "
a2 i =, o} = n
2 [Imppll] ® [m [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 gleba Gb
4 )
=, #.J 020] Piasek sredni + Zwir ciemnoszary
- s,
- E; -‘ '.o‘
. .' ¥ C
s e,
o.7o - e
o : '; d .:
e,
—1.0 ? : o lia
-.' ' 5 . .:
'y :9‘.
KT Ps(+2 w | szg | 0.52
R
b N --‘-
TR
ey
2.0 { 71
.n . dq
s e e,
. y .ll‘
2501 glina piaszczysta Szara przewarstwiana piaskiem ze
2wirem
-1l
o o
B
&l B
alo
Ic
Gp mw tol | 0.73 ] 0.21
6.00

Rysunek wykonano prograrmem “GeoStar" Karig opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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W GOLDA™M
[‘ AR VR ST i £ i S g Lo o 7
E@BA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zeir 23
USLUGI GEOLaBICzIE | oD OTWC')R NUMER 3
Rejon: dz nr gecd. 75/34 Zleceniodawea: "Projekior Renata Kuczyiiska System wiercenia: Recznie

Miejscowoss: Pluszkiejmy Wiercenle: Geo-Bart Bartosz Jacewicz T\ ;
Gmina: Dubenink Rzedna; Glebokosé: 2.00 m
Powiat: Goldapski l Skala 1: 30 l Data wiercenia; 2015-08-04

28 2 g o
gs © Prafil S| e8] B £
= Przelal = =]
% §§ Z E litologiczny fzelo Opis litologiczny 5 %g 5 g o
Sl og8 2 £ 88 & ¢
2 £ £ a = (5]
Z |impplf| @ [ im | @ o
1 2 3 4 5 =] 7 8 9 10
// gleba
Gb
- - 0.30{ piasek drobny, brazowo-Zdlty
Pd
'qﬂ,_ k=)
ol &
b Rt
2 g R — —. It
§ & 1201 Plasek zaglintony, brazowo-zdity
Pg
2.00

L

Rysunek wykonang programem "GeoStar" Karle opracowat: Bartesz Jacewicz Data2015-08-10
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USLUGI GEOLOGICZNE | GECTECHNICINE

I
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zelr: 24

OTWOR NUMER 4

L= Goloap; a1, Raotks 1

o Pard,

Rejon: dz nr gend. 757
Mig]scowosc: Pluszkiefmy
Gmina: Dubeninki

Zleceniodawca: "Projeklor” Renata Kuczyriska
Wierceriie: Geo-Bart Barlosz Jacewicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: f Glgbokogé: 2.00 m

Skala 1: 30 l Data wiercenia: 2015-08-04

Powiat. Goldapski
28 2 g 5
Lo o Prafil g Bl ¥ 2

2 Przsiot z2 B :
21 852 S litologiczny el Opis litologiczny S 185! g 51 e | o
g @ E 5 & s g8 o e
Sl ORE] 2 E =3 = 3
£ B =3 o = 7]
= [Imp.p] @ [ m] [m] @ o
1 2 3 6 7 8 g 10 11 12 13

I
gleba Gb
0.20]  Piasek drobny zagliniony
lla

B B

g

5l 5 Pdzag mwiw| szg

gl &

al|o

20 ' 200

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: Bartosz Jacewicz Data201 5-08-10
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STARUST WO POWIAIOWE
W GOLDAR]
E0.EAD Lotian: u] Kritkas 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.5
i —_—
OTWOR NUMER 1
Rejon: dz. nr 138/19 Zlecenicdawea: "Projektor” Renata Kuczyriska System wiercenja: Recznie
Miejscawnsé: Dubeninki Wiercenie: Geo-Bart Barlosz Jacewicz - l T
Gmina: Dubeninkf Rzedna: Glghokasé: 2.00 m
Powiat: Goidapski Skala 1 : 30 f Dala wiercenia: 2015-08-04
83 2 N
E D S
o| = S ol & _ Profil Przslat . 5|2 g g 2
&1 8E€5] E| litologicany Opis litologiczny = | BE| E g o
21 0 E H = ,g %ﬁ %1 = [
=2 g =, [ = I
= m.p.ptl| “ | [m] im] @ @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Zuzel + giaba
E o -
Bl g A AN, 0.20] nasyp niekonlralowany. (plasek gliniasty brazowy) ‘1
i SRR "N(Pg
S 0.40\  glina piaszczysta, brgzowa |
2] 3
Bl E
E E Gp [ mw ol 0.20
&8
| 2.00 I T—I —

L

Rysunek wykonano programem "GeoStar® Kare opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr. 26
SEU) GEOLOGICANE | GEQIECIMHET OTWC)R NUMER 2
Rejon: dz. nr 138/20 Zleceniodawca: "Projektar” Renata Kuczyniska Syslem wiercenia: Recznie
MieJscownse: Dubeninki Wiercenie: Geo-Bar Bariosz Jacewicz - ’ .
Gmina: Dubeninki Rzedna; Glgbokose: 2.00 m
Powiat: Goldapski Skala 1:30 l Data wiercenia; 2015-08-04
Bg 2 g 5
e | g Profil 5 | e8] 8 2
g Przelot = T
2| 825 5| totogicany | TS0 Opis litologiczny 185| 5| &) o|
= o o [=4
f|o&zl s ElZ2 £ 5
2 [mppdl] 3 [ m fm] @ @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13
Na.wieazchpia.asfallowa =
0.05]  2wir z kamieniami, brazowy Z2+K
0.30 nasyp niekanliolowany (Piasek gliniasty + humus,
L{ piasek prochniczy)
0.50
&
& &
E|2 w
NN{Pg+H5PH)
T 1.70]  piasek &redm, szary
Ps U1 wm
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar* Karlg opracowal; Bariosz Jacewicz Data2015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalhr 27
.
OTWOR NUMER 1
Rejon: dz nr 106117 Zleceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyriska System wiercenla: Recznie
Migjscowasé: Stanczyki Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz - , .
Gmina: Dubeninki Rzedna; Glgbokosé: 3.00 m
Powiat: Goldapski Skala 1: 30 , Data wiercenia: 2015-08-04
B "g -3 g 0 =
S o Profil £ 2g 8 c
gl gE . | & . . Przelot - . & | ZE 2 2
s Do B litolagiczny Opis fitologicany 5 B = £ & o =
JELHE £S5l £ 8
o E =3 S
2 L“ B = 5] = @
= [imppt]] @ [ fm} @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
// gleba
\ : Gb
. 0.30] plasek drobny, brazowo-zgjty
|
Pd 529
1.30{ glina Piaszczysta, brazowa
2
g
= mw
R
L&
]
Gp ip! 0.23
3.00 ‘[

Rysunek wykonana pragramem "GeoStar® Karte opracowal: Bartpsz Jacewicz Data2015-08-10




ETAROLTWO FOWIATOWE
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EQ-C00 Galdan; i, Krétha )

] ] KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZelNr 2.8
UStUC! GEOLOGITINE | GEQIECIALI OT‘N()R NUMER 1
Rejon: dz. nr geod. 100/7 Zlgceniodawca: "Projeklor” Renala Kuczyriska System wiercenia; Recznlie
Miejscowosé: Pobledzie Wiercenie: Geo-Bart Bariosz Jacewicz —
Ciming: Dubeninkd Regdna: | Glgbokost: 6,00 m
Powiat: gofdapski Skala 1:30 I Data wiercenia: 2015-08-06

85 2 gl o | 2
So o Profil Z el 2B £
= P L = Q
2 -§,g & B liclogiczny rzelo Opis litolagiczny = | BE| & E|l o -
gl TEpg] o ] &5 & c
2logz) 2 'E 23 = @
i I =8 8] = n
5 (mppdl| @ | ml [m] ® i
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10 11 12 13
AL gieba Gb
/ 0.10| glina piaszczysta szara
0803
la
Gp mw/wi tpl 0.23

Czwartarzed
Crwanorzad

6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar Karte opracowat: Bartosz Jagewicz Data2015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr 2.9
USLUGH GEOL DGICINE | GEOTECHMCIHE OTWOR NUMER 2
Rejon: dz. nr geod. 100/7 Zieceniodawca: "Projeklor” Renala Kuczynska System wiercenia; Recznie
MigJscownsé: Pobledzie Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz | .
Gmina: Dubeninkf Rzedna: Glebokosd: 3.00 m
Powiat: goldapski Skala 1: 30 , Data wiercenia: 2015-08-06
22 £ g s 2
Sa @ Prafit 5 tel 8 £
© | -2 a
2| 853 & litologiczny Przelot Opis litologiczny = ‘?_3-5 g g [a] =
o =5l o 5] Ll & o
=] On= 2 '?:- g % = it
& = = @ = (7]
% |mppd] & [ [m [m] @ °
1 2 3 4 5] 7 8 9 10 11 12 13
gleba Gb
0.20] piasek gliniasty brazowo-ialty
Pg 0.26
b

oD

g

gr g :

515 1.60( glina piaszczysla szara w P

lc
Gp 0.25
3.0 ’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015.-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ( Zal.Nr:2.10
OTWOR NUMER 1
Rejon: dz. nr geod. 63 ZI i 2 d 3 :
» ‘c.g 63 écemu.dawca. Projektor Renata Kuczyniska ‘ System wiercenla; Recznie !
igjscowost: Kiepojcie Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz {
Gmina: Dubeninki Rzedna: 188.50 m n.p.n‘{. Glebokosc: 6,00 m
Powiat: goldapski Skala 1:30 I Data wiercenia: 2015-08-06
85 2 8l o | =
S o Profil S| eB| % £
= lot 2 o
T -ug,,g z| | nologiczny Przslo Opis litologiczny = %{:":‘ £ 5| o =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karie opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNIGZNEGO ZalNr: 211
USLUOI GEOLODIETIE OTWO' R NU MER 2
Refon: dz. nr geod. 5872 Zleceniodawca; "Projekior Renata Kuczyriska Syslem wiercenia: Recznie
Migjscowosé: Kiepojtie Wiercenie: Geo-Bart Bariosz Jacewicz T
Gmina: Dubeninki Rzedna; Glgbokodé: 3.00 m
Powial: goldapsk; Skala 1:30 | Dala wiercenia: 2015-08-05
+ @ =1 @
T8 P E Bl B £
28 rofil 3 sB| & g
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Rysunek wykonano programem "GeoStar™ Karte opracowal: Bartosz Jacewicz Data2015-08-10




STARGCIE FOWIATOWY
W GOLDA™
19-200 Goldap; ul. Krbtka 1

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zal.Nr. 3.1

Sonda numer 2 Sonda Nr:

AR

useugr EEGI.QETJE 1GEQTECIN

Rejon: dz. ar geaod. 79 Zleceniodawca: "Projeklor” Renata Kuczyriska Typ sondy: DPL
Migjscowosé: Pluszkiejmy Wiercenle: Geo-Bart Bartosz Jacewicz
Gmina: Dubeninki Rzedna:

Powiat: Goldapski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2015.08.04

Glghokose Prafil Stopien zageszczenia Interpretacja
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- E9-C00 Goldap; W, Fohis) 3
B A WYNIKI BADAN SONDA, DYNAMICZNA Z2l.Nr: 3.2
UStUGIGED H
* s st Sonda numer 1 Sonda Nr:

Rejon: dz. nr geod. 63 Zleceniodawca: "Projektor” Renata Kuczyiiska Typ sondy: DPL

Migjscownsd: Kiepojcia Wiercenie: Geo-Bart Bartosz Jacewicz
Gmina: Dubeninki Rzedna: 188.50 mnp.m.

Powiat: gotdapski Skala 1:30 | Date wiercenia: 2015-08-05
Glebokose - Profil Slopien zageszezenia Interpretacja
2wierciadla| = litologiczny T Sredmi " 3
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EFARGHTWO POWIATOWE
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18-508 Goldap: 1w, Krétka )
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Sonda numer 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zal.Nr; 3.3

Sonda Nr:

Refon: dz. nr geod. 58/2
Miefscownsgé: Kiepojcie

Zleceniodawca: "Projektor* Renata Kuczyiska
Wiercenie: Geo-Bart Barlosz Jacewicz

Typ sondy: DPL

Gmina: Dubeninki Rzgdna:
Powiat: goldapski Skala 1:30 | Data wiercenia: 2015-08-0g
Glgbokosc @ Profil Stopiert zageszczenia Inlempretacja
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Rysunek wykenano programem "GeoStar”

Karte opracowatl: Bartosz Jacewicz



SEARUGETHG FLW LUt
W GOLDAM
i8-500 Toldap; wd. Kréfla

Zat. nr 4.1

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH: Pluszkiejmy dz, nr ewid. 75/7,79,75/34, 210/4

stan stan
Bruntu gruntu
wilgotnos¢ gestosd spéjnosé kat tarcia typ rodzaj gruntu
naturalna | objetosciowa p Cu(n) [kPa] [ wewngt.(n) D iL gruntu
Wn [%] [tom.s [l

17,5 2,09 23,00 16,4

15,6 2,07 26,30 15,2

13,0 2,15 18,1

18,9 1,92 33,0

8,1 1,69 30,2

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE 7 NORMA
PN-86/B-02480

2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCt PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA
“B” ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

i B
2l L Baripgy ]
- Slugi 9eologiczne geg o '

18-3gg EtK, BARANY 2

tel, 7
PEGON 70 . .92 46845 )

Y Mipggd




SLARGSITO POWIADw
W GGLDAM
2500 Goldap; ul. Krétka )

Zat.nr 4.2

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH: Dubeninki dz. nr ewid. 138/19, 138/20

stan stan

gruntu gruntu
wilgotnosc gestogé spajnoéé kat tarcia

typ rodzaj grunty
naturalna | objgtosciowa p Cufn) [kPa] | wewnet.m(n) D gruntu
Wn [%] ftem.s] fe]

12,5 2,20 31,5

18,3

] 19,0 1,82

1

- 30,4 0,50 -

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE 7 NORMA
PN-86/B-02480
2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI P

ARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA
“B” ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020

"GEO BART Bartosz Jacewtcz

Uslugi geolugiczne u echniczne
18-300 Eu( E 27{:

tel, 7 G
/1 8-05-94

REGON zr+ "'qu ?




ETARGSTWO BGWIATOW
W GOLDADI
2500 Goldap; ul. Krétka 3

Zat. nr 4.3

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH; Stariczyki dz. nr ewid. 106/17

stan stan
Bruntu gruntu

wilgotnoi¢ gestos¢ spojrnosc |- kat tarcia typ rodzaj gruntu

naturalna | objetosciowa p Cu(n) [kpa] | wewnet.dfn) D m Eruntu

Wn [%) [tom,] (el

85 1,72 32,7
il 13,3 2,19 30,4 17,7 - 0,23 B Gp

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA
PN-86/B-02480
2. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA
“B”" ZGODNIE 7 NORMA PN-81/B-03020

s

"GEO~BAR'I"'Ba ¢ /
Ustugi gealagiczne : Zgz'fﬁmcz

19-300 ELK, BARARY, ;i
tel. 7 /
REGON 28741p91g. 7 .




ERARGL AW POWIATOWL,
W GOLDATI
Goldap; ul. Krétia

£2-20n

Zat. nr 4.4

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH: Pobtedzie dz. nr ewid. 100/7

stan
wilgotnos¢ gestose

gruntu
spojnosc kat tarcia rodzaj gruntu |
naturalna objetos'ciowap Cui{n} [kPa] wewnet,d{n)

"GEQ-BART" Bafiost/Jacewicz
Uslugi geologiczn otechniczne
19-300 ELK, BA /AﬂYZ'IC
tel. 792/46846

REGON 281217014 //ﬁ 1/78-06-93




STARDGTRE 20 WIATO W
W GOLDAR
2500 Goldap; ul. Krhtks 1

Zal.nr4.5

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH:

Kiepojcie dz. nr ewid. 58/2, 63

wilgotnosc

Bestosc spajnosc
naturalna

kat tarcia
objetosciowa 2 | Cu(n} [kPa)

rodzaj grunty
wewngt.@(n)

"GEQ"BART' Bartfss /.
Uslugi gaologiczne ifaet
18-300 Etk, ﬂg

tal. 792 4
REGON 28141cn1q.




SRAROGETRO FOWIATOWE
W GOIDATT

OBJASNIENIA SYMBOL[] ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH—GEQTEE,Q.HM@ZN%QH

GRUNTY NASYPOWE OZNACZENIA WODY W WIERCENIU
=SR2 NASYPOWE
NB[] nasyp budowlany
aN[] nasyp niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME o~ sgczenia wody
———aANILaNE RODZIME
H grunt prochniczny
1I\_lrr| '::J_T“' 43.8 ustabilizowany poziom wody
GRUNTY MINERALNE RODZIME INIESKALISTE/ 4.8 nawiercony poziom wody
Kw zwielrzelina u —L
KWy zwietrzeling gliniasta 2}
KR fumosz &
KRg rumasz gliniasty =
KO oloczaki 2 . .
. —_— DZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWARN
2 awir =
gg ;’\:;;géllrl:':asty g% » Penetrometr tioczkowy (FP}
Pag pospdlka gliniasta [ X Scinarka obrotowa (Tv)
—_n !
Pr piasek gruby e D sonda cylindryczna {8PT)
Ps plasek Sradn| g2 fi
Pd p!asek drobny §§§ -I sanda scinajaca obrotowa (VT)
P piasek pylasty &3z o badania presjometrem (P)
Pg piasek gliniasty Zw rodzaj sondewania i strefa przebadana sonda;
Np pyl piaszczysty w SLVT- udarowo-obrolowa
n Py ] @ DPL~ lekka whijana
Gp glina piaszczysla 2 DPM - &radnia whbijana
G glina a DPH-  ciezka wbijana
g"z 9:{"3 P,YIE'SIEl N = DPSH-~super ciezka whijana
p giina plaszezysta zwigzla = - eyli
Gz glina zviesia “% SPT - cylindryezna
Gnz glina pylasia zwiezla g
P Melaszczyaty & INNE OZNACZENIA
=50 MSNACZENIA
'n it pylasty & It ~  numer warstwy geotechnicznej
~  Ppodstawowe granice stralygraficzne
! A B j — I2ulprojeklowanego obiekiy na Przekréf geclechniczny
A~ numer obiekiu, B — jlogé kondygnacji
A B
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA “BIA - ilose waleczkowan grunty: A—w lerenie
B —w laboratorium
g; g;ﬁga };:l?:::‘:sady —  projektowany poziom posadowienia obiekty
H Zuzel A
c gruz ceglany GENEZA GRUNTOW
D drewno
90p - grunty lodowcowe —  plejstocen
falp - gruniy wodnolodowcowe — plejstocen
- Qp  — grunty zastoiskowe - plejstocen
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW IGh  — grunty bagienne - hologen
+ domieszki dQh  — grunty defuwialne — holocen
! i Przewarstwienia [wkiadkij alh  — grunty aluwialne ~ holocen

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

4 numer olwore wiertnicz ego u - luény — lo=33

5274 rzgdna chvert wiennez ego 529 ~ drednio zageszczony — 033<Ips067
29 - zaggszczony — 0,67 < ip

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA

OPROBOWARNIE WIERCENIA
T T ———=—=mla SPOISTOSC

probka o naturalnej strukturze (NNS)

prébka o naturatnef wilgoinogci (Nw) s~ niespoisty - lps1%
prébka wody gruntowsj (WG) Ms ~ malbspoisly - 1% <lp=10%
58 -~ JSrednio spoisty — 1p% « Ins 20%
25 -  zwigzlo spoisty — 20% < Ip <30%
bs -  bardzo Spoisly — 30% < Ip

OZNACZENIE STANU GRUNTU
==Unnethnt STANU GRUNTU

lo=0,50 slopien zageszezenia
I, =020 slopied plaslycznose]

WILGOTNOSE GRUNTU
I NGSG GRUNTU
mw  —  malo wilgeiny
W~ wilgoiny

m - mokry

nw  —  nawodniony
' Zat, 5




