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TEREN REKREACYJNY NAD JEZIOREM PRZEROSL
W IV[[EEJ’SCOWOSCI KIEPOJCIE DZ.NR 58/1i155
CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.0 DANE OGOLNE

1) Inwestor: Gmina Dubeninki ul. Mereckiego 27 19-504 Dubeninki

2) Inwestycja: Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowosci
Kiepojcie, obreb Kiepojcie, gmina Dubeninki dz. nr 58/1 i 155 poprzez budowg obiektow
rekreacyjnych obstugujgcych teren wypoczynkowy.

3) Adres inwestycji: Dzialki o numerze geodezyjnym 58/1 i 155 nad jeziorem Przeros]

4) Pracownia autorska:

PROJEKTOR Pracownia Projektowa z siedziba przy ul. T. Noniewicza 85C w Suwatkach.
5)Podstawa opracowania

« Umowa z Inwestorem

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.0. ZESTAWIENIE WIELKOSCI LICZBOWYCH PRZEDMIOTOWYCH OBIEKTOW
(dane adn. Pz maja charakter orientacyjny — ujeto potencjainy teren utwardzony wokol

obiektow)
Wiata z lawkami i stolem - 8 0s6b 3szt.
1) POWIEIZCRIIA ZADUAOWY : rovvoresissssssssssmmssssssssss st s 54 m”
2) PoWierzehnia BZYTKOWR. c.ccovimrrsssssssssss st nie dotyczy m’
3) Dlugosé / szerokosé / WYSOKOSE (TZECZYWISLE). . oevevsmsrsnrssresssesssrasssmsssrasssmsssnmsssasss 3,8x3,3x 3,4m
PNy e R————EER 25,9 m*
Wiata paleniska — ,,grill” 1szt.
1) POWISTZORNIA ZADUAOWY I crovsnmrrrssssrssssmmsssssmms s s s st st s s s ey 3,6 m°
2) POWIEIZCRNIA UZTTKOWR. . -oversrsrsssrimrsressssesss st nie dotyczy m’
3) Dlugosé / szerokosc / WySOKOSE (TZECZYWISLA). - c.rvnrmrassrmsssrsssssssmmsasssesssenessssnsssennees 5,2x5,2x 4,0m
P T e ~24,0 m’
Oslony konteneréw na odpadki - 1szt.
1) Dtugosé / szerokosé / WySOKOSE (TZECZYWISTR) .. vserrmrerssemssemsssanssmasssissreasmnsssmassessse 4,3x3,5x 2,2m
2) POWIEIZChNR ZADUAOWY  fuvrerrossissssscssssssmssressssssrorss e 15 m*
Tablica informacyjna 1 szt.
1) Dhugosé / szerokose ] WYSOKOSE (TZECZYWISER). .. .vemrressrsussermsssnmmsensssscnuserasensssseess 2.7x0,6x 2,7m

3.0. OPIS CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU

3.1.0. OPIS OGOLNY
Projektuje si¢ elementy terenowe na regularnych plapach prostokata lub okregu. Formy
symetryczne, luznie nawiazujace do terenowych obiektéw gospodarczych oraz lesnych.
Wiaty jako przestrzenme konstrukcje azurowe (drewniane ramy sigzone konstrukcjg dachu)
. przekryte dachem dwuspadkowym oraz wielospadkowym (wiata paleniska nawigzujaca do
tradycyjnej szopy manezowej). :

3.2.0 ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO:

3.2.1. Wykoriczenie §cian przegréd — nie dotyczy

3.2.2. Pokrycie dachu: wi6r osikowy na tatach w rozstawie 30-35cm, uodporniony ogniowo do
stanu trudno zapalnosci (op. Srodkami zastosowati zewnetrznych o parametrach nie gorszych
giz OGNIOCHRON, KROMOS B-796, OCEAN 411B)

3.2.3. Obrébki blacharskie, : — nie dotyczy

3.2.4. Rynny i rury spustowe: — nie dotyczy

3.2.5. Stolarka drzwiowa i okienna: - nie dotyczy
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3.3.0. ELEMENTY WYKONCZENIA “WEWNETRZNEGO” 19-500 Goldap; ul. Krftka 1
3.3.1. Posadzki — wg warunkéw terenowych — dojscia utwardzone zwirowe pod obiektami oraz w
najblizszym sgsiedztwie
3.3.3. Okladziny $cian - nie dotyczy

3.4.0. IZOLACJE
3.4.1. Izolacje przeciwwilgociowe :

W miejscach styku elementow drewnianych z betonem lub cegly podwojna przektadka z papy

asfaltowej izolacyjnej.

3.4.2. Izelacje termiczne i akustyczne : — nie dotyczy
3.4.3. Zabezpieczenie drewna:

Elementy drewniane przed wmontowaniem impregnowa¢ solnymi srodkami grzybobdjczymi i
owadobdjczymi oraz zabezpieczajacymi przed dzialaniem ognia, zgodnie z instrukcjg producenta o
parametrach nie gorszych niz (OGNIOCHRON, Ocean 411B, KROMOS B-796 itp.) Pokrycie
dachowe w postaci gontu drewnianego nalezy zaimpregnowaé do stanu trudnozapalnosci i
wykonywac impregnacje jako konserwacje biezgca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do
$mierci techniczne;.

Wszystkie palne (drewniane) elementy konstrukcyjne powinny byé uodpornione ogniowo do
stanu trudno zapalnosci.

4. OPIS KONSTRUKCJI
4.1. Opis ogoélny.

Obiekty rekreacyjne zaprojektowano w technologii tradycyjnej z elementami monolitycznymi -
wylewanymi na budowie (stopy, lawy, podwaliny). Posadowienie na lawach — fundamentach
betonowych zwienczonych wiencem zelbetowym wg odpowiednich rysunkéw. Wiezba dachowa na
drewnianych krokwiach opartych na platwiach posrednich oraz kalenicowej
(wiata ze stolami) opartych na systemie sko$nych stupdw.

4.2, Warunki gruntowe.
Wedlug przeprowadzonych badan gruntowych ustalono, ze w granicach objgtych opracowaniem
zalegajg grunty odpowiednie do bezposredniego posadowienia przewidzianych obiektow.
4.3 Posadowienie
Przyjeto fundamentowanie w postact zelbetowych law 1 podwalin fundamentowych.
Rozwiazania szczegolowe wg czesci graficznej opracowania.
4.4 Sciany fandamentowe.

Betonowe wylewane w szalunkach (dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ betonowania w wykopie pod
warunkiem wystepowania gruntdw o duzej spoistosci — gliny) lub murowane z bloczka betonowego
gr.25cm na zaprawie cementowej z dodatkami uplastyczniajgcymi, zwieniczone podwaling lub
wienicem zelbetowym zbrojenie wg opisu na odpowiednich rysunkach.

4.5. Ramy nosne.

Gléwnym elementem nosnym obiektow rekreacyjnych sg (w czgsci powtarzalne) ramy powstale
ze shupdw skosnych spietych dwiema parami kleszczy oraz stgzone oczepami - platwiami na ktérych
wsparte sg krokwie — z drewna w klasie odpowiedniej do min. C27 . Mocowanie — oparcie — na
fundamencie za posrednictwem jarzm ( z blachy stalowej oraz plaskownik6éw).

4.6. Dach.

Pokrycie dachu — widr osikowy na latach w rozstawie ok.30-35cm. Elementy drewniane
przed wmontowaniem impregnowaé solnymi $rodkami grzybobdjczymi i owadobdjczymi oraz
zabezpieczajacymi przed dzialaniem ognia, zgodnie z instrukcja producenta o parametrach nie
gorszych niz (OGNIOCHRON, Ocean 411B, KROMOS B-796 itp.) Pokrycie dachowe
zaimpregnowaé do stanu trudnozapalnosci i wykonywaé impregnacje jako konserwacje biezacy,
sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do $mierci techniczne;j.

Wszystkie palne (drewniane) elementy konstrukeyjne powinny by¢é uedpornione ogniowo do
stanu trudno zapalneSei.




4.7 Wigiba dachowa. STAROSTWO POGWIATOWSE
Konstrukcja drewniana, krokwiowa, wsparta na platwiach stopowych (pehiagyelnivnkeie
oczepow) oraz platwi kalenicowej. Uktad krokwi (w wiacie paleniska) spigoysiestoldeszaramibtka 1
mocowanymi do pierécienia stalowego — wg zalaczonych rysunkéw. Ukdad drewnianych elementow
konstrukeyjnych dachu, przekroje poszczegblnych elementéw podano na schemacie wigzby w
niniejszym opracowaniu. Elementy drewniane laczyé z sobg w sposéb ciesielski ( wreby pél
jaskolczy ogon, czopy). Wszystkie elementy drewniane wigzby wykonaé nalezy z drewna o
odpowiedniku klasy minimum C-27, zaimpregnowac przed wbudowaniem S$rodkami
grzybobojczymi - i owadobdjezymi oraz zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia. Na styku z

elementami zelbetowymi zastosowaé dwuwarstwowa przekiadke z papy izolacyjnej - podwaliny.
Wszystkie elementy wiezby drewniane wykonaé jako strugane. Przed montazem wigzby
wykonaé elementy wzorcowe i sprawdzi¢ ich spasowanie w naturze.

5.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Elementy drewniane przed wmontowaniem impregnowaé solnymi érodkami grzybobdjczymi i
owadobbjczymi oraz zabezpieczajacymi przed dzialaniem ognia, zgodnie z instrukcjg producenta
Pokrycie dachowe w postaci widra osikowego nalezy zaimpregnowaé do stanu trudnozapalnosci i
wykonywa¢ impregnacjg jako konserwacjg biezaca, sezonowo podczas uzytkowania obiektu, az do
$mierci technicznej.
Wszystkie palne (drewniane) elementy konstrukeyjne powinny byé uodpornione ogniowo do
stanu trudno zapalnosci.

6.0 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
6.1 Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie Sciekéw — nie dotyczy
6.2 Emisja zanieczyszczonego powietrza:

Obiekty nie emituja zadnych zanieczyszczen powietrza, emisja zanieczyszczen zwigzana ze
spalaniem drewna w wiacie grilowej sezonowa (sporadyczna) i w kontekscie catorocznej emisji na
poziomie sladowym.

6.3 Odpadki stale:
Smieci (opakowania, przedmioty jednorazowego uzytku) zwiazane z eksploatacjg i obshuga
bedg gromadzone w pojemnikach zamykanych umieszezonych w projektowanej drewnianej
oslonie na kontenery z odpadkami i sukcesywnie wywozone do zakiadu utylizacji.
6.4 Emisja halasu, wibracje:
Obiekty nie emituja ucigzliwego hatasu oraz wibracji.
6.5 Wplyw inwestycji na zielen i glebe:
Nie przewiduje si¢ zadnego wplywu inwestycji na wody podziemne i istniejgca zielen.

7.0 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTOW DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Sposdb powigzania obiekiéw z gruntem przylegtym zapewnia¢ ma w peni dostepnosc
dla 0séb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich pochylenie nie wigksze od 6%, a w
promieniu ~2m ze spadkiem ~1-1,5%.




