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OST - Wymagania Ogolne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej .
Przedmiotem, niniejszej specyfikacii technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w
ramach Zagospodarowania terequ rekreacyjnego nad jeziorem Przerodl,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. .

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robdt w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawa o0 zaméwieniach publicznych.,

L.3. Zakres robét objetych specyfikacjq techniczna.

Specyfikacja obejmuje wymagania ogélne, wspolne dla robét objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych robét budowlanych

1.4, Okreslenia podstasvowe

o obielt budowlany — nalezy przez to rozumieé :

—  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
—  budowlg stanowigeq catosé techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
—  obiekty malej architektury

e  budynek — nalezy przez to rozumied taki objekt budowlany, kidry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e budoewla —nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
takie jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklarmowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, skladowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowie
sportowe, cmentarze, pomniki, a takZe czesci budowlane urzadzed technicznych (kotidw, piecow przemystowych) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czedci przedmiotow skladajgca sie na calodé
uzytkowa,

@ obiekty malej architektury — sa to niewielkie obiekty a w szczegélnosei : kultu religijnego (kapliczki, krzyze
przydrozne, figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i
utrzymaniu porzadku (piaskownice, drabinki, hustawki Smietnikd).

* tymeczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe, powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.

©  budowa — nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowe,
dobudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

* roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiéree obiektu budowlanego,

* remont - nalezy przez to rozumied wykonanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwacji.

* urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumied urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$é usytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sa to miedzy innymi przylacza, urzadzenia
instalacyjne stuzace oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekdw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod Smietniki

° terem budowy — naley przez to rozumieé przestrzed, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. ’

®  prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z,
prawa wiasnodci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiazaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

® pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie I prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokély odbiorow czesciowych i koficowych, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksiazki obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.

* dokumentacja powykonaweza ~ nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

*  teren zamKkniety - nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego | kartograficznego:
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— obronnodei lub bezpieczenstwa panistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowsi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrzmych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

—  bezpodredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakiadu gérniczego.

* aprobata techniczna — nalezy przez to rozumied pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

‘ *  whasciwy organ- nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznege nadzoru budowlanego, stosownie do ich whasciwosei okreslonych w rozdz. 8.

®  wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumied wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub Jjako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym poifaczeniu stanowiacym integralng
caloié uzytkowa,

* organsamorzadu zawedowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawadowych architektéw, inZynieréw budownictwa, oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

*  obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

¢ oplata — nalezy przez to rozumieé kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

e droga tymezasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumied drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong de ruchu pojazdéw obshigujacych robaty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu,

* dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zeodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rabdt budowlanych oraz zdarzesi i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét

* Iderownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

* - ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksiazke z ponumerowanymi
stronami, sfuzaca do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw ewentualnie
dodatkawych zalacanikdw. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

© laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy Jub inne
laboratorium badaweze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbgdnych badan i préb
zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajgw prowadzonych robét.

° materialy - sato wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak réwniez roine tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
* odpowiednia zgodnosé ~ nalezy przez to rozumicé zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
Jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robét budowlanych.

°  polecenic inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy,

® projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

¢ rekultywacja —nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

*  przedmiar robdt - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

*  czgSc obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdoina do spelniania
przewidywanych funkeji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji

* ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumied ustalenja podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. . '

L.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, szczegolowa
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgoednieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspotrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej { dwa egzemplarze szczegolowej
specyfikacji technicznej. Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu pomiarowych do chwilj
odbioru koficowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone punlty pomniarowe Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa.



»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerol. Miejscowosé Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojcie,
dziatka o nr ewid. 58/1, 155, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrebie Przeros] Gotdapska™.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesé araficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa :

- dostarczonqprzezZamawiajqcego

—  sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektows i szczegblows specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, szczegblowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentagji, W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznoéci wymieniona w »Ogblnych warunkach umowy”,
Wykonawca nie moze wykorzystywad bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenn budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robst. Wykonawca dostarczy, zainstaluje { bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
W tym: ogrodzenia, porecze, vswietlenie, sygnaly [ znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spoleczefistwa | innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
Jjest wlaczone w cene Wmowna,

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dlz oséb lub wiasnosci spolecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sig do tych wymagas, Wykonawca bedzie miat szezegblny wzglad na:
1/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skfadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2/ $rodki ostroinodci i zabezpieczenia przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiomikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢/ mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane a sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,
Wykonawca bedzie adpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personei wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu ; pod jego pofziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenje i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
O fakcje przypadkoweso uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego.

L5.8. Ograniczenie obcigzert osi pojazdow. )
Wykonawea stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciagenia ma os przy transporcie gruntu, materialdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwaolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkdw i w sposob ciasty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujace
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nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem nadzoru.

1.5.9.  Bezpieczefstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnoiei wykomaweca ma obowiazek zadbaé, aby persone! nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw,
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podezas prowadzenia robét, Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagaii prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjaych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzorn szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania [ub wydobywania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryinych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreélonych w szczegblowej specyfikacji technicznej w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego #rodia spelniaja wymagania szczegélowej specyfikacji
technicznej w czasie postgpu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny speiniaé wymagania jakosciowe ckredlone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w szczegolowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materialw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od whascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zk6z miejscowych, wlaczajac w to 2rédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawea przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laborataryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeiji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoié za spelnienic wymagan ilosciowych i Jjakodciowych materialéw z
Jjakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia o0golne lub szczegdlowe warunkéw utmowy stanowia
inaczej. Humus i naklad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, ukopdw i miejse pozyskania piasku i zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukoficzenin robét, Wszystkie adpowiednie materiaty pozyskane
z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystywane do robét lub
odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru Eksploatagja 7rédel materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieocdpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym.
Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezapiaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosci do robet i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw ' :
Jesli dokumentacja projektowa lub szezegotowa specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé zastosowania roimych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegblnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru,

3. SPRZET
Wykonawea jest zobowiazany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta. Wykonawey i powinien odpowiadad pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegblowej specyfikaci techniczne;, programie zapewnienia jakosci lub
projekeie orpanizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robdt zgodnie 2 zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdlowsj specyfikacji technicznej i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey Iub wynajety do
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wylonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie spehniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawcea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akeeptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dofyezqce transportu,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt | wiasciwogci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie 2 zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
szczegotowej specyfikacii technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publiczaych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spemiaé wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszezalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spewodowane jego pojazdami na drogach publicznych ora dojazdach do terenu budowy.,

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jakodé zastosowanych materialdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczegdlowe] specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jakodei, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru, Wykonawea ponosi
odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentagji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez

beds oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegblowej
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg
wykonywane przez Wykonawee nie pézniej niz w czasie przez niego wyzmaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowego z tytutu wstrzymania robdt z takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoéci
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakosci winien zawierad:

@ organizagje wykonywania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

¢ organizagje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

° plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakod¢ i terminowosé wykonywania paszczegdlnych elementdw robét,

®  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

®  WwyposaZenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnemu Iub laboratorium, ktdrermu
Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

*  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takse wyciaganych wnioskdw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposgb i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi
nadzoru, )

°  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

® rodzaje i ilo$é srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunky materiatdw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.

®  sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosd, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzer
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementdw robét,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Jjakosci robdt i stosowanych materialw., Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
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okreslone w szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustalj
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczef laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekeji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o Jjakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzerd laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedy tak powaine, ze
moga wplynad ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychrniast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosé tych materialéw. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robét ponesi Wykonawca,

6.3. Pobieranie prébek. _
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badar. Inspektor
nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawcee usunigte [ub ulepszone z whasnej woli. koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea, tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek
bedg dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru probki dostarczone przez wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania { pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
Jakiegokolwiek badania wymaganego szczegGlowa specyfikacja techniczma, stosowaé mozna wytyczne krajowe, ailbo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawea bgdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakogci.

Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniad zgodnosé materialéw i robét z wymaganiami szczegblowej specyfikacji
techniczngj na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawee.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badad, aibo oprze sig wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjz projektowa i szczegdtowa specyfikacja technicmg, W
takim przypadku, catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badad i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deldaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

* posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, e zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r, (Dz. U. 99/93)

*  posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- polska norma ’ '
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spelniaja wymogzi szczegblowej specyfikacii technicznej

°  znajduja sig w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.17.98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez szczegolowa specyfikacje techniczna, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagas beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujaeym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §43
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierownilu budoswy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
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trwatg, technika, w porzadku chronologicznym bezpodrednio jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey |
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szezegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakogci [ harmonograméw robét,

«  terminy rozpoczecia i zakorczenia poszezegdlnych elementdow robét,

@ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

*  zgloszenie i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robot,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

° stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych lub wymaganiom w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

o zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe],

*  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

°  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem kto je

przeprowadzal,

o wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

°  inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceit Wykonawcy robét,

*  Ksiazka obmiaréw stanowi dokurnent pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szezegblowe] specyfikacji
technicznej.

°  Dokumenty laboratoryjne, dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoici materialéw, orzeczenia o Jjakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda sromadzone w formie uzgodniongj z programie
zapewnienia jakosci, Dokumenty te stanowia zalacmiki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

s  Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe

b/ protokoty przekazania terenu budowy.

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

&/ protokoly z narad i ustalen,

f/ operaty geodezyjne,

o/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych' robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i szczegdlowa
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloici robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub edzie indziej w szczegdlowej specyfikacii technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnoici na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia iloici robét i materialow
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki

obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i Sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiary robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone preez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawea bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawee utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom szczegélowej specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob cigely zachowanie dokladnosci norm zatwierdzonych
przez Inspekiora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym obmiarom :
a/ odbiorowi robdt zanikajacych | ulegajgeych zakryeiu,
b/ odbiorowi czedciowemu,
¢/ odbiorowi ostatecznemy (koricowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badari
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, szczegblowa specyfikacja

techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Inspektor nadzoru, .
8.4. Odbidr ostateczny (kosicowy),
8.4.1, Zasady odbioru kedicowego.

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego),
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbior ostatecznege robét, sporzadzony we wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacje powﬁkonawczq tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b/ szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2 dokumentéw umowy i ewentualnie uzupekniajace lub zamienne),
¢/ recepty i ustalenia technologiczne, _
d/ dzienniki budowy i ksiazki obmiardw {oryginaty)
& wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badasi | oznaczeii laboratoryjnych zgodne ze szczegblows specyfikacja technologiczna i
programern zapewnienia jakosei,
f/ deklaracie zgodnogdci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szczegSlowa specyfikacia techniczna i programem zapewnienia jakosci,
¢/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe],
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,

‘ ¥
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h/ geadezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacii nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat. Wszystkie zarzadzone przez
kormisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione Wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robgt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierd= ich wykonanie,

8.5. Odbisr pogwarancyjoy.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét Zwigzanych z usunieciem wad, kibre ujawnia si¢ w okresie
gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne]j obiektu z uwzglednieniemn
zasad opisanych w punkcie 8.4. »Odbidr ostateczny robat,”

9. PODSTAWA PEATNOSCIL

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beds obejmowaé;
* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
®  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytk6w i transportu na teren
_ budowy,
*  wartodc pracy sprzetu wraz z narzutami,
©  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
° podatki obliczone zgodnie z cbowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2, Objazdy, Przejazdy i organizaeja ruchu.
9.2.1, Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru j odpowiedziainymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kapii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajaeych z postepu robdt,
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu,
¢/ oplaty, dzierzawy terenu,
d/ przygotowanie terenu,
&/ konstrukgje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, kraweznikew, barier, oznakowar i drenazu,
f/ tymezasowa przebudowe urzadzen obeych,
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje ;
a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowai pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.23.  Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
9.24.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajycey.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
L. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 22010 r, Nr 243 poz. 1623 z péiniejszymi Zmianami)

Normy dotyczace wykonywanych robét

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe - zabezpieczenia
powierzchniowe - zasady doboru,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwylde - wymagania i badania.

PN-89/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-83/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/8-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N-90/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygorowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania, Ogdlne wytyczne
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg, Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja, Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-97070 QOchrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, Ogdlne wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkgw eksploatacji wyrobow metalowych. Zabezpieczenie
malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-EN-196-1Metody badania cementy - Oznaczanie wytrzymatodci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-37/B-1 1000)
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PN-EN-196-2Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301)
PN-EN-196-3Metody badania cementu Oznaczanie czaséw wiazania i statosci objetosci (zastepuje BN-38/B-04300)
PN-EN 104 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zastepuje BN-89/6733-12)
PN-B-12058Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19)
PN-B-94025-20kucia budowlane - Zakretki - Ogélne wymagania i badania {zastgpuje BN-77/505 1-15/02)
PN-B-944300kucia budowlane - Klamki, gatki, uchwyty i tarcze - Zestawy(zastepuje BN-72/5057-02)
PN-B-940910kucia budowlane - Kratka wertylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)
PN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana AZ2)
ST-B. 01.00 Roboty Rozbiérkowe - CPYV - 45110000-1, 45111100-9.
i. 0 Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotemn sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem rozbidrek W ramach
Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerol,
1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zaméwienie Publiczne przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1,
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegélowe; specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robst rozbiérkowych nastepujacych elementéw w nizej wymienionych zakresach:
Roboty rozbidrkowe:
- rozbiérka pozestatosci po pomoscie drewnianym,
- oczyszczenie podioza jeziora wzdhuz pornosty,
- rozbidrka istnigjacej wiaty, Sciana betonowa, komin i palenisko 2 kamienia, czgsciowo wieZba dachowa na stupach
drewnianych,
- inne roboty niezbedne do wykonania zadania.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia i nazewnictwo uZyte w niniejszej specyfikacji technicznef SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego. Roboty rozbidrkowe — roboty budowlane majace na celu demontaz elementow
wchodzacych w skiad istnigjacego obiektu budowianego. Odpady — kazda substancia lub przedmiot, kiérych posiadacz
pozbywa sig, zamierza pozbyé¢ lub do ich pozbycia jest abowigzany.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgee robét .
Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakogé wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacjq projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 2
2. MATERIALY,
2.1. Wymagania ogélae
Ogébine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymaganiach ogolnych” pkt. 3.1.
3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podamo w OST »Wymagania ogéine” pkt. 3.2. Roboty zwiazane z rozbidrkg beda
wykonywane recznie i mechanicznie. Caly sprzet potrzebny na plact budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce,
wiacznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawea powinien postugiwaé sie sprzetem
Zapewnigjacym spetnienie wymogéw Jjakosciowych, ilosciowych i Wymogow bezpieczenistwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzeri pozostatych, nierozbieranych elementdw. Wykonawca jest zobowiazany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Przypomina si¢ o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie halasu. Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty
do kruszenia, moga by uzywane tylko przy spelnieniu okreslonych warunkéw. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny
byé montowane, eksploatowane i gbshigiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawne dzialanie,
stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

]

4. TRANSPORT. .
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.3. Wykonawca jest zobowiazany do

=

stosowania jedynie takich érodkdw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé wykonanych robét i wiasciwosci
przewozonych materialéw Zatadunek, transport jak | wytadunek materialéw z rozbicrek must odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkdw ostroznosci i bezpieczedistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych, Nalezy zwrécic szczegdina
uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciala,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogéloe

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST »Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowaweze

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

s migjsce prac ornakowad zgodnie z wymogami BHP,
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¢ zapoznaé pracownikéw z programem rozbiérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawea adpowiada za bezpieczeristwo débr i osab. Odpowiada tez za ufrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawea uma za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze
stuzbami BHP, Architeltem i Inwestorem.
5.4. Roboty rozbiérkowe _
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Elementy betonowe, zelbetowe rozebraé recznie lub
mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzy, stali oraz innych
materiatéw. Materialy z rozbidrki powinny byé skladowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzn na
stropach, balkonach, kiatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czedciach obickiu jest zabronione. Materialy pylace i inne,
ktdre moze rozwiewaé wiatr nalezy przykryé plandekami [ub siatka,
Przy sldadowaniu materiatéw z rozbidrki odleglosé stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

* (,75m - od ogrodzenia i zabudowan,

*  5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejicia o szerokosci co najmniej ! m oraz
przejazdy o szerckosci cdpowiadajacej gabarytowi natadowanych srodkéw transportowych i powigkszone;:

°  2m przy ruchu Jjednokierunkowym i 0 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sita mechaniczna,

o 0,6 m przy ruchu Jjednokierunkowym oraz 0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym érodkéw poruszanych przy pomocy

sity ludzkiej.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w migjscu krytym,

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadkn,
Po zakoficzeniu robot rozbiérkowych, Wykonawea winien oczyscié caly strefe objeta robotami oraz tereny okoliczne.

5.6. Przechowywanie gruzu.

Elementy do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w migjscu krytym.

5.7. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzgeych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg Wywozone w miarg postepowania robét rozbidrkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbidrek bgda ladowane na samochody cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i
WywoZone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robot rozbiérkowych. Papa bedzie
tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenje budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska i
utylizowana,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli Jjakoéei robdt podane w OST »Wymagania ogdlne” pkt. 5. Kontrola Jjakosci robét
podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi oraz projektem budowlanym,

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rabdt okresla ilogé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robot oblicza sic wedlug

sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w niniejszej szczegdlowej specyfikacii
technicznej i projekcie wykonawczym, Jednostkami obmiarowymi dia rozbiérek jest 1 kpl. wykonanych robét rozbidrkowych
obejmujacych poszczegélne elementy wymienione w pkt. 1.4, niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT ,

Ogdlne zasady odbioru robét podane w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 7. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru
robét zanikajaeych, Celem odbioru jest protokelarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odnijesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST »Wymagania ogolne” pkt. 8. Placi sie za roboty wykonane
zgodnie z wymaganiami podanymi w punkeie 5 i odebranych przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 344) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 ¢ w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz, U. Nr 47, poz. 401 2 dnia 19 marca 2003r)

r 4
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ST-B.02.00 Roboty Zelbetowe i Betonowe - CPV 452623114, CPV45262210-6

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot szczegétowych specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robt betoniarskich ramach Zagospodarowania
terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl. '

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegétowe specyfikacje techniczne 5q stosowane jako dokument przetargowy Kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wyimienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i
podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontrakter. Betony konstrukcyjne. Podbetony

1.3.1.Roboty objete kontrakiem :

- Podidady betonowe z betonu C8/10

- Lawy Zelbetowe z betonu C 16/20

- Fundamenty betonowe z betonu C 16/20

- Belki zelbetowe z betonu C 16/20

- Wylewki-posadzki betonowe z betonu C 16/20

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w
Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczjce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymaganiz ogéine”.

2.0. Materialy ‘

2.1, Deskowanie

2.2, Skladniki mieszanki betonowej

l.Cement Rodzaje cementn Dopuszczalne jest jedynie stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw

mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5,B-20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzej niz B-20

Wymagania dotyczace skiadu cementu Wg ustaled normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra

Komunikacji wymaga si¢,aby cementy te charakteryzowaly sig nastepujacym skladem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C35) 50-60%

- Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

- zawartosc alkaliéw do 0,6%

- zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4F+2C3A (zalecenia) < 20%

Opakowanie Cement wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg

PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosié 50,2 ke. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,

wyraZny napis zawierajacy nastepujace dane:

- oznaczenie

- nazwa wytwérni i miejscowogei

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochedy Wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne

napetnianie zbiornikéw i urzadzer do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw oraz

wsypow. Swiadectwe jakosel cementu, Kazda partia wysylaneso cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg .
kontroli jakosci zgodnie z PN-86/B-04320. Akceptacja poszczegolnych partii cementu. Kazda partia cementu przed jej uzyciem

do betonu musi uzyskad akceptacje Inspektora nadzoru. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu Cement

pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300, a wyniki ocenjone wg normy PN-80/B-

03000. Zakres badari cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonad

tylko badania podstawowe. Ponadio przy uzyciu cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujacej oznaczenie czasny wiazania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-§8/B-04300

sprawdzenie zawartosci erudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$é w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku,

* ]
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betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetodci cementu majdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach). Podtoza skladow otwartych powinny byé twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniami, Podiogi
magazynow zamknietych powinny byé czyste | suche, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.,
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleimy jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze bye uzyty do betonu
po okresie:

- 10 dni w przypadiu przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych po uplywie okresu trwatogei podanego przez
wytwdree w przypadku przechowywania w skiadach zamknietych

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinny byé przechowywana w sposéb

umozliwiajacy jej tatwe odrdéznienie,

Normy i dokumenty zwiazane

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 — Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 — Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 — Cementy specjalne,

PN-88/B-3011 — Cement portlandzki szybko twardniejacy.

2.Kruszywo

2.1.Rodzaje kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym Ze marka

kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyZnie prostopadlej do

kierunku betonowania, Kontrola partii kruszywa przed uzyciem Jjej do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skladu ziarowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziaren wg PN-78/B-06714/16

- zawartos¢ plynéw minerainych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ kontrole wilgotnogci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i staloéci zawartodci frakeji 0-2 mm.

2.2. Wymagaagia do betonu konstrukeyjnego

- C12/15 wodoszczelny do wykonania konstrukcji law i stop fundamentowych. Wymagania co do szczelnosel i
mrozoadpornosei wg PN-38/B-06250 ti. nasigkliwosé nie wicksza jak 4%. Mrozoodpomosé przy ubytku masy nie wigksza niz
5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania j rozmrazania

- C16/20 dla konstrukcji wiedcow, podciagéw zelbetowych oraz wszystkich innych konstrukcji zelbetowych i monolitycznych
0 ile projekt konstrukcyjny nie okresta inaczej. Monolitycznych min.C8 dla podbetonu i podkiadéw Wymagania ogolne wg PN-
§8/B-06250,

Ponadto beton i jego skiadniki powinny petni¢ wymaganie IBM w Warszawie.

2.3, Materialy do wykonania podbetonu i podkladdw.

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosei betonu na éciskanie.

Orientacyjny skiad podbetonu:

- pospotka lkruszona 0/40, cement hutniczy 23, ilos¢ cementu 6% od max = 2,09 gr/em3 wilgotno$é optymalna 8%, Kruszywo
rownomiernie stopniowane o frakcjach: 20740 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.0, Sprzet

Donatory musza mie¢ aleualne $wiadectwo legalizacfi. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach
0 wymuszonym dziataniu (zabrania uzywania mieszarek walnaspadowych). Pompy do betonu.

4.0. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Srodki transportu betonu mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowym| (tzw. gruszami) ilogé
~gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$é betonowania z uwzglednieniem odlegtoéci dowozu, czas
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu, Czas transportu | wbudowania. Czas transportu i
wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diusszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia +135C

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20C

- 30 min. przy temperaturze otoczenia +30C

5.0. Wykonanie robdt

5.1, Zalecenia ogdlne
Roboty betoniarskie musza byé wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-83/B-06250 i PN-65/B 06251. Betonowanie

mozZe rozpoczad sie po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skiadnikgw:



doktadnosciz :

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Donatory musza mie¢ aktualpe S$wiadectwo legalizacji. przy dozowaniu skdadnikow powinno sie uwzglednié korekte zwiazang
ze zmienionym zawilgoceniem kruszywa. Mieszanie skladnikdw:

mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywad wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie uZywania
betoniarek wolnospadowyceh) czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadezalnie jednak nie powinien byé dhuzszy niz 2 min.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;: '

- do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgii umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek Plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrebne wymagarlia
technologiczne, przy CZym wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
Przystapieniem do ukladania betomu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zsodnosd rzgdnych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecnogé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomoca rynny zasypowej (do wysokosci 3,0 m} lub leja zasypowego teleskopowego (do wys.8,0 n) przy
wykonywaniu Konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé
nastepujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika [ub
ruraciggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny warstwamj o grubosei do 40 cm zageszczajac wibratoramj wglebnymi przy
wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uldadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci
wiekszef od 12 c¢m zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne. Zageszczenie betonu: prZy zageszczaniu
mieszanki betonowej nalezy przestrzegad nastgpujacych zasad:

- wibratory welebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosé miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczynie poziomej podczas zageszezania wibratorami welebnymi nie
wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora podczas zageszczania wibratoramj wglebnymi nalezy zaglebis bulawe na glebokosé
5-8 em w warstwe Poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym migjscu w czasie 20 — 30 sekund Po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujacym kolejne tniejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznosci dziatania wibratora, Odlegtosé ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do

laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badag dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialdow jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W

- badanie skiadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu

wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 3st C, jednak wymaga to zzody InZyniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temp, +20C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementy przed utrata
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ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Zabezpieczenie podczas opadéw Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowad
spos6b postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu, Konieczne jest przygotowarie odpowiedniej ilodci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich
temperaturach otoczenia przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciemn
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa uzyskanie wytrzymatoici 15 MPa powinno byd

odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukeji.

5.4. Pielegnacja betonn
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszezelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszezem i

monolitycznej, a takie gdy nie sa stawiane specjaine wymagania odnognie pielggnacji powierzchni woda stosowana do
polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-75/C-04630 w czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé

* chronione przed uderzeniamj i drganiami Okres pielgenacji ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosei przez okres

co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania
rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-0625 1) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.,

3.5, Wykaiczanie powierzchai betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji. Dla powierzchni betondw w konstrukeji nosnej obowiazuiy nastepujace wymagania:
wszystkie betonowane powierzchnie musza byé gladkie i réwne, bez zaglgbiedi miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i
wybrzuszei ponad powierzchnig, pekniecia sq niedopuszczalne rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod
warunkiem, e zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia betonu bedzie mniejsza niz 2,5 cm, a powierzchnia, na ktérej Wwystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiednigj sciany rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosei i wgigbienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm Faktura
powierzchni i naprawa uszkodzern Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzehni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé za pornoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkdw raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemic betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzymad
réwna, jednorodna powierzchnie bez dolkéw i poréw wyréwnana wg powyiszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzucié
zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka, aby usunaé powierzchnie sziliste,

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem nosnosci zaloZzonej w projekeie
technicznym. Podioze powinno byé rowne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢ rozkiadany w miare mozliwosci w spasob
ciagly z zachowaniem kontrolj grubosci oraz rzednych we projektu technicznego,

6.0. Kontrola jakosci

Kaontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektern oraz podanymi wyzej

wymaganiami.

7.0. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sq; 1 m3 wykonanej konstrukeji, 1 m3 wykonanego podbetonu.

8.0. Odbior robét

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robdt zanikafacych wg zasad ujetych w oraz zasad

podanych wyzej.

9.0.Podstawa platnodci

Podstawg platnosei jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i
wyklucza mozliwosé zadania dodatkowe] zaplaty za wykonane roboty. Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnogci,
wymagania i badania sktadajace sie na wylionanie zadania inwestycyjnego okreslonego w ST | PW

Cena obejmuje: ’

- Robocizng,

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartoé pracy sprzetu wraz z kosztami Jjednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotermn, montaz
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w sktad ktérych wechodza: place personelu, kierownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru i laboratoriurn,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawey, koszty
eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne rvzyko Wykonawcey z tytulu wydatkow, ktdre moga wystapié w trakcie realizacji
robot. Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét
czeSciowego wykonania i adbioru robdt




~Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przeroél, Miejscowoé¢ Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojcie,
dziatka o nr ewid. 58/1, 155, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrebie Przerosl Goldapska™.

-10.0. Przepisy zwigzane

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-04300 Cerment, Metody badan.

PN-88/B-03000 Cement portlandzki,

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-38/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

ST-B.03.00 Zbrojenie, przygotowanie i montaz - CPV 45262310-7

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST,

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacii technicznej 53 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem zbrojenia betonu na podstawie projektu budowlanego ramach Zagespodarowania terenu rekreacyjnego
nad jeziorem Przeroél

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna Jjest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. .

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na cely przygotowanie zbrojenia,
montaz zbrojenia i kontrole jakosci robdt i materialéw.

W zakres tych robét wehodza:

*  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-I
*  Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami Zebrowanymi ze stali A-IIT N

* Przygotowanie i wykonanie wszystkich elementéw stalowych do mocowania okapu i komina i stezenia z platwiami i
krokwiami.
* Elementy stalowe wiaty gilowej (ruszty, mocowania blatow).
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukeyjne fundamentéw, stupéw, belek, wiericéw, mocowania do elementow drewnianych
tj. jarzma, obejmy, taczniki, katowniki, $ruby, kotwy itp.
L.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne =z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogoine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest cdpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnoi¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy,

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podenc w ST ,,Wymagania 0gdlne™p.2,

1.1 Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stal zbrojeniowej wa dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6, PN-B-03264.

(2} Wiasnosci mechaniczne i technologicrne stali. )

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych zgodnie z projektem hali widowiskowo — sportowej stosuje sie stal zbrojeniows klasy A-
I (prety rozdzielcze i strzemiona) i A-IIl N gat. RB500W (prety gléwne),

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla waleowki i pretéw powinny odpowiadaé wymasaniom podanym w PN-EN

10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej. ,
1

Gatunek stali | Srednica preta | Granica plastyczna | Wytrzymalosé na rozcizganie Wy dtuzent?’
mm MPa MPa %]

St38 3,5-40 240 320 24

RB300W 6-40 500 530 10

Do zbrojenia elementow konstrukcyjnych nalezy stosowac siatki zgrzewane zgodnie z dokurnentacja projektowa. Nalezy
stosowac siatki standardowe wykonane wg normy krajowej lub warunkéw dostawy wytwércy i dostepne ze skladu, Siatki
zgrzewane powinny byé wytwarzane w obu kierunkach z tej samej stali i z takiej samej Srednicy preta. W technologicznej
probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknied, naderwan i rozwarstwien.

(3} Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcwki i pretow powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
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- Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
waniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszeza sig w granicach dopuszezalnych odchytek dla walcowki i pretéw gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5mm dla walcdwki i pretéw zebrowanyeh o srednicy nominalnej do 25mim, zas 0,7mm dla pretéw o
wigkszych érednicach,

(4) Odbidr stali na budowie.

- Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé zaopatrzony kaidy krag lub

wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:
»  znak wytwdrey,
o srednice nominalna,
»  patunek stali,
¢ numer wyrohu [ub partii,

*  znak obrobki cieplng.
- Cechowanie wiazek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wiazki czy krepu.
- Wyglad zewnetrzny prgtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

e  na powierzchni pretdw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,

* odchylki wymiaréw przekroju porzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig miescié¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach paristwowych,

*  prety dostarczane w wiazkach nie powinny wykazywad odchylenia od linii proste] wigkszego niz Smm na 1m dhugosci
preta.
- Magazynowanie stali zbrojeniowej. Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiaréw i gatnkdw.
(5) Badania stali na budowie,
- Dostarczong na budowie partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé laboratoryjnie w

przypadku, gdy:
s nie ma zaswiadczenia jakosei (atestu),
°  nasuwajg sig¢ watpliwoéci co do jej wlasciwosci technicznych na postawie ogledzin zewnetrznych,

* stal pgka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu stali do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Drut montazowy.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazalkowego. Przy srednicach mniejszych

niz 12mm stosowaé drut o srednicy nie mniejszej niz 1,0mm. Przy érednicach wigkszych niz 12mm stosowaé drut o érednicy
nie mniejszej niz 1,5mm.

2.3 Podkladki dystansowe.

Dopuszeza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych z betonu lub z bvorzywa sztucznego. Podkdadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania podidadek dystansowych z drewna, cegty lub
pretow stalowych. Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera,

3. Sprzet. )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogélne”p.3. Roboty moga byé wykonywane recznie lub
mechanicznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, z zaznaczeniem, Ze powinien on speniaé
wymagania obowiazujace w budownictwie ogéinym i wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone i powinien podiegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania 0gblne”p.4.5tal zbrojeniowa powinna byé przewozona
odpowiednimi $rodkami transportu tak, aby uniknad trwatych odksztatcen, oraz zzodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robat podano w ST , Wymagania 0golne™p.5. Przed przystapieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonoeram robot uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.
5.1 Przygotowanie zbrojenia — czyszczenie, prostowanie, ciecie,

*  Prety i walcwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscic z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i

blota. Stal zbrojeniows pokryta tuszezacy sig rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechaniczanie,
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Stal oblodzang admraza sig strumieniem cieplej wody.

®  Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszezem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalac np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen,

*  Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nje powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych
stali ani pézniejszej ich korozji. Pa cezyszezeniu nalezy sprawdzic¢ wymiary przekroju poprzecmego pretéw,

*  Prostowanie ~ dopuszcza sie prostowanie pretw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszezalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

*  Ciecie - nalezy je wykonac przy maksymainym wykorzystaniu materiahy, Cigcie przeprowadza sig przy uzyciu

mechanicznych nozy lub ewentualnie palnikietn acetylenowym. Wskazane jest sporzadzenie planu ciecia,
Mozliwe sa réwniez inne sposoby c2yszezenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru,

5.2 Montaz zbrojenia.

®  Uklad zbrojenia w konstrukeji ma umozliwié Jjego doldadne otoczenie przez jednorodny beton,

*  Zbrojenie nalezy ukladac Po sprawdzeniu i odbiorze deskowar,

*  Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie wzgledem deskowania nie moze ulec
zZmianie,

*  Dla zachowania wlaiciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami dystansowymij

grubodci réwnej grubodei otulenia, Grubo$¢ otulenia 5cm — dla zbrojenia fundamentéw, 2,5cm dla zbrojenia phyty zelbetowej
podposadzkowej, 2,5 cm — dla zbrojenia stupw i wieicow oraz piyt zelbetowych w przegrodach o odpornoéci ogniowej EI60 i
REI&0 oraz 3,5 em ~ dla zbrojenia stupéw i wiericéw w przegrodach o odpomosci REI120.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowieri
normy PN-B-03264:2002,

*  Laczenie pretw nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektows i postanowieniami normy PN-B-
03264:2002,

*  Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem miekkim, spawac lub aczyé specjalnymi Zaciskarni,

®  Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

*  Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokodé w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne,

*  Niedopuszczalne jest chodzenie oraz transport materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym,

" W szkieletach zbrojenia belek i shipdw nalezy lqczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a

. pozostatych pretéw - na przemian.

6. Kontrola jakosei rohét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST »Wymagania ogdlne” pkr.6.Zbrojenie podlega odbiorowi przed

betonowaniem. Kontrola Jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniy zgodnodei z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Przy odbiorze stalj dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzic nastgpujace badania;

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek 2 zamoOwieniern,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-932135,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93213,

- sprawdzenie masy wg PN-82/H-9372 15,

- proba rozceiggania we PN-91/H-043 ] 0,

- préba zginania na zimno wy PN-78/H-04408.

f
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Do badania nalezy pobraé minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobraé z réznych miejsc krezu.

Jako$¢ pretéw nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje
wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowania pretdw:

- nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- Tozstaw pretow w swietle: =10mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukeji: +10mm,

- diugos¢ preta migdzy odgieciami: £10mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od lnii prostopadiej do zbrojenia giéwnego nie powinno przekraczaé 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogdingj ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5¢cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczad +2cm.

7. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST »Wymagania og6lne” pkt.7.

Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$é (t) zmontowanego zbrojenia,
tj. faczng dlugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednastkowy ¥/mb. Nie dolicza sig stali uzyiej na
zaklady przy faczeniu pretéw, preekladek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilogci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawee pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8, Odbidr robdt.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST »Wymagania ogdlne” pkt.8.

Wszystkie roboty objete ninigjsza specyfikacja podlegajq zasadom odbioru robsdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu oraz
odbioru koficowego — wg opisu jak nizej:

8.1 Odbibr zbrojenia

®  Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora nadzom oraz
wpisany do dziennika budowy,

®*  Odbidr powinien polegaé na sprawdzaniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej i

postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw, zlacz i dlugoéci zakotwier pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa piatnosci.
Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.9. Podstawe platnosci stanowi cena

Jjednostkowa za | tong,
Cena jednostkowa obejmuje:

s zakup | dostarczenie materialy,
®  aczyszezenie i wyprostowanie,
»  wygiecie, przycinanie,

¢ laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektern i niniejsza
specyfikacja,

»  wykonanie badad i pomiardw,
°  oczyszezenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

l
10. Przepisy zwiazane.

10.1 Normy.

PN-89/H-34023/06 Stal do zbrojenia betonu,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93213 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

10.2 Inne dokumenty i instrukeje.
Poradnil majstra budowlanego.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Betonowanie. Zbrojenie
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ST-B.04.00 Murowanie Scian i elementw konstrukevinych CPV - 45262500-6.

1. 0 Wstep.,

1.1. Przedmiot SST .
Przedmiotem sa Wymagania dotyczace wykonania odbioru robat zwiazanych z wykonaniem scianek dziatowych gr 12 cm oraz

licowania $cianek cegly klinkierows , S$zamotowq i okfadzing kamienna, w ramach Zagospodarowania tereny rekreacyjnego

nad jeziorem Przerodl,

1.2 Zakres stosowania SST .

Sztzegdlowej specytikacji technicznej (SST), stosowanej Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2, Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specytikacji mogy mie¢ migjsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim Znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej,

1.3. Przedmiot i zakres rabét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czyniosci umozliwiajace |

majace na cely wykonanie écianek wewngtrziych:

- wykonanie fcianek grodzacych z cegty,

- obudowa $cian i elementdw Zelbetowych cegla klinkierowa o klasje min 35MPa,

- oblozenie paleniska cegla szamotowa.

- oblozenie stupow zelbetowych okladzing kamienna,

1.4 Okreslenig podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST 54 zgodne z odpowiednim; normami oraz okresleniami podanymi w ST »Wymagania
0gélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,
1.5 Ogéine Wymagania dotyczace robgt
Wykenawea robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjy projektowa, specyfikacjami
technicznymi i polecenjami Inspektora nadzory, Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, plkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Cegtla budowlana pelna, cegla klinkierowa, Cegla szamotowa, Zaprawa szamotowa, zaprawa cementowo-wapienna M-8, M-12.
3. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kieryjaca i murarska, warstwomierz narozny, pion i
szaur murarski, betoniarka elektryezna, wiadra.

4. Transport

Samochad cigzarowy, roziadunek reczny lub mechaniczny, taczki, weiagarka reczna.

5. Zasady ogélne wykonania robét murowych

Scianami nazywa sig pionowe przegrody obiektow budowlanych, majace zdolnosé do bezpiecznego Przenoszenia wszystkich
dziatajacych na nie obciazer . Maja one za 2adanie spelnié nastepujace podstawowe funkeje: :

-Przenoszenie obciazes od ciezaru wiasnego, stropow, konstrukgji dachowej itd, (Sciany nosne),badz tylko od ciezaru wlasnego
($ciany dziatowe ),

-zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie ognja.

Zgodnie z norma PN-B-03002:1999 Sciany dzieli sie w odniesieniu do charaktery bracy statycznej i przenoszenia obcigzed na
konstrukeyjne i nje konstrukeyjne. Pierwsze — przenosza obcigzenia od cigzaru whasnego i innych elementdw konstrukcyjnych,
drugie — nie przejmuja obciazen od innych elementéw budynku. Pierwszy typ to inaczej $ciany nosne, drugi to Sciany oslonowe
i dzialowe. Polaczenje elementéw murowych z betonem moze tworzy¢ konstrukeje:

-murowa zespolong, wykonana z mury z bruzdamj jub kanatami, wypelniona betonem Iub betonem

zbrojonym w cely lacznego przenoszenia obcigzen, .

-zespolona murowo-betonowa, powstata, w efekeie trwalego zespolenia mury § beton,

-Wymagania szezegolowe dla muréw w zaleznoge; od rodzaju uzytych do murowania elementéw wg odpowiednich norm,

Do laczenia elementgw murowych stosowane moga by¢ nastepujace zaprawy:

- zwykia — do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm), o strukturze zwartej, zawierajaca wylacznie
kruszywa mineralne, o gestosci objetosciowej w stanje suchym po stwardnieniy nje mniejszej niz 1 500 kg/m3;
-lekka ~ do spoin o grubosei wigkszej niz 3 mm, zawierajaca: lekkie kruszywa naturalne, produkowane specjalnie lub bedace
materiatem odpadowym (tj, granulowany zuzel wielkopiecowy, keramzyt i in.), o gestosei objetosciowe] w stanie suchym po
stwardnieniu mniejszej niz 1 500 ke/m3; '
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wapienna oraz zaprawa modyfikowana domieszkami poprawiajacymi np. ich wlasciwosci izolacyjne (tzw. zaprawa
cieptochronna).

Zaprawy murarskie dzieli sig rowniez ze wzgledu na sposdb przygotowania na:

- projektowane ~ zaprojektowane i wytwarzane w taki sposab, aby mogly osiagnaé zakladana wytrzymato$é na $ciskanie,
kontrolowang przez badanie probek;

-przygotowane wediug przepisow— wytworzone przez wymieszanie skfadnikéw w okreslonych proporgjach, wedlug norm lub
innych wytycznych, zapewniaj acych zakladana wytrzymatosé;

-produkowane fabrycznie — mieszane na budowie z woda, ktérych wytrzymalosé gwarantowana jest w deklaracji producenta.
Zaprawy przygotowywane wedhug przepiséw stosuje sie tylko w tych konstrukcjach, w ktérych wymagana wytrzymaloéé na
§ciskanie nie przekracza 5 MPa. Zaprawy Kklasyfikowane sq réwniez w zalemmosci od wytrzymatosci na ciskanie. Przy
projektowaniu muréw 2akiada si¢ zaréwno odpowiednia kategorig produkeji elementow murowych, jak i kategorii wykonania
robot. W zwiazku z tym wymagane jest przestrzeganie ich przez wykonawce, podczas realizacji prac budowlanych. Kategorie
produkeji elementéw oznaczone sa cyf I II, a wykonania robot literami A i B,

Kategorie produkeji elementéw murowych wg PN-B-03002:1999;

I — producent deklaruje okrestona wytrzymalo$¢ na $ciskanie wyrobéw; a podczas ich produkeji stosowana jest kontrola
jakosel, z ktdrej wynika, iz prawdopodobienstwo wystapienia sredniej wytrzymatosci na Sciskanie mniejszej od wytrzymatosci
zadeklarowangj nie jest mnicjsze niz 5%;

I — producent deklaruje okreslong wytrzymatosé na ciskanie, a pozostate wymagania kategorii I nie sq

spelnione.

Spoiny w konstrukejach murowych

Wiasciwe poiaczenie elementéw murowych spoinami ma decydujacy wplyw na wytrzymalto$¢ konstrukeji i inne cechy fizyczne
ustroju. Zgodnie z wytycznymi normy PN-B-03002:1999 elementy murowe powinny nachodzié na siebie na diugosé réwng co
najmniej 0,4 wysokoéei elementu lub 40 mm. Przy czym zaleca sig przyjmowaé wartosé wieksza. Ten warunek udaje sie
spetni¢ w tradycyjnie stosowanych wigzaniach z cegly, tj. kowadetkowe, blokowe, krzyzykowe i in., gdzie obowiazuje zasada
przesunigcia spoiny co najmnief o % dhugosci cegly. Zaleca sig, aby w narozach i polaczeniach $cian przewizzanie elementéw
nie bylo mniejsze od grubosci elementu. W tym celu mozina stosowaé przyciete elementy. Polaczenia elementéw murowych
zaprawa nalezy wykonywa¢ tak, aby powstajace spoiny wsporne (poziome) i pionowe, osiggaly grubosci d, w przedziale:

-8 mm <£d <15 mm, z zapraw zwyklych i lekkich;

-1 mm <d <3 mm, z 2apraw do spoin cienkich.

Spoina pozioma musi byé wypetniona zaprawa na calej grubodci i szerokosci spoiny. Natomiast spoina pionowa moze by¢
wypelniona co najmniej na 0,4 dugosci spoiny. Jezeli wykonywana jest konstrukcja, w ktérej elementy nie sa taczone zaprawa
W spoinie pionowej, to elementy te musza écisle przylega¢ do siebie. Minimalna grubosé Sciany konstrukcyjnej uzalezniona jest
od wytrzymatosci charakterystycznej na éciskanie muru fk i réwna sie:

-100 mm, przy fk> 5 MPa;

-150 mm, przy fk < 5 MPa

przy czym warunek ten mozna uznaé za spehniony tylko w przypadku zapewnienia w trakcie wznoszenia konstrukeji odchylek
wymiarowych mniejszych od dopuszczalnych.

Malksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

-w pionie 20 mm na wysokosci kondygnacji tub 50 mm na wysokogci budynku;

-poziome przesuniecie 20 mm w osiach Scian nad i pod stropem;

-odchylenie od linii prostej {wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20 mmna 10 m.

W przypadkn gdyby okazalo sie, iz nie moga by¢ speinione powyisze wymagania, nalezy przeprowadzié dodatkowa analize
wytrzymatosciowa konstrukcji, z uwzelednieniem rzeczywistych odchylek wymiarowych. Podczas wykonywania scian lub
innych prac w wykonanym wczesniej murze nigjednokrotnie istnieje potrzeba wykonania bruzd, wnek lub weieé. Elementy te
naruszaja strukturg muru i w pewnych przypadkach moga w istotnym zakresie abnizy¢ noénosé konstrukcji. Norma PN-B-
02002:1999 podaje zakres wymiardw bruzd i wnek, jak réwniez innych wytycznych, przy spetnieniu ktorych nie jest naruszana
nosnoié konstrukeji

1. Pionowe bruzdy nie siegaja wiecej niz na 1/3 wysokoscei sciany pod stropem, moga mied glebokosc 80 mm i szerokosé do
120 mm, jezeli grubosc sciany wynosi nie muniej niz 225 mm.  °

2. Zaleca sig, aby odleglodé w kierunku poziomym sasiednich bruzd lub od bruzdy do wneki lub otworu byta nie mniejsza niz
225 mm,

3. Zaleca sig, aby odleglosé w kierunku poziomym miedzy sqsiednimi wnekami, jezeli wystepuja po tej samej stronie $ciany lub
po obu stronach $ciany lub od wneki do otwory, byta nie mniejsza niz dwukrotna szerokogc szerszej z dwoch wnelk,

4. Zaleca sig, aby laczna szerokodc pionowych bruzd i wnek nie przekraczata 0,13 dhugodci éciany. W zwiazku z POwWYZSzymi
wytycznymi nalezy sig kierowaé przy tworzeniu bruzd i wnek we wznoszonych $cianach i wykonywaniu podobnych elementdw
we wzniesionych juz Scianach, w przypadku kiedy elementy te nie zostaty szczegdlowo rozwiazane w projekcie. Zaleca sie je
sytuowac w 1/8 wysokosci $ciany w swietle pod [ub nad stropem. Ich glebokosé powinna by¢ mniejsza od wymiaru podanego
ponizej;

1.0dlegtosé pozioma miedzy koficem bruzdy a otworem powinna byé nie mnigjsza niz 500 mm.
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2, Odleglosé pozioma miedzy bruzdami o ograniczonej diugosci, niezaleznie od tego, czy wystepuja po jednej, czy po oby
stronach sciany, powinna byé nie mniejsza niz dwukrotna diugosé diuzszej bruzdy.
3. W $cianach o dugosci wigkszej niz 150 mm dopuszczaina gleboko$é bruzdy mozna zwigkszy¢ o 10 mm, jezeli bruzdy sg
wycinane maszynowo na wymagana glebokosc,
4, Zaleca sig, aby szerokosc bruzdy nie przekraczata potowy grubosei sciany w miejscu bruzdy, We wzniesionych wezesniej
Scianach zaleca sie minimalizowad dziatania dynamiczne, a w $cianach o grubosci nie wigkszej niz 225 mm zaleca sig
wykonywag naciecia za pomocg pit tarczowych.
6. Kontrolz jakosci
Sprawdzenie jakosci bloczkéw z betonu komérkowego oraz bloczkow typu silka nalezy przeprawadzaé posrednio na podstawie
zapis6éw w dziennil budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé cech uzytych materialéw z wymaganiarmni

laboratoryjnej a konsystencja zaprawy wg stozka pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych
odchylek wymiaréw muréw podanych w warunkach technicznych poz.4.7. tj. odchylenia od pionu-powierzchni i krawedzi,
odchylenia od kierunku poziomego gbrnej powierzchni ostatnigj warstwy muru pod stropem przy uZyciu piondw, lat Iub
poziomic 2m oraz przymiaréw katowych, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania komindw (jakosé
wykonania i przelotowosé przewoddw)

7. Jednostka obmiaru i odbiér (m3,m2) mury, icianek Odbiér robst przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie
ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi
zasadami wiazania. W szezegolnosci podlega sprawdzeniu .
-Zgodno$é ksztaitu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna;

-Grubosé muru;

-Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych;

-Picnowosé powierzchni i krawedzi;

-Poziomosé warstw bloczkéw | cegiet

-Grubo$é spoin i ich wypelnienie;

-Zgodnese uzytych materiatéw z wymaganiami projelctu;

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika

budowy i sprawdzenia z dokumentacija projektowa.

8. Odbiér robét,

Ogdlne zasady odbicru robét podano w ST , Wymagania ogolne” pkt.8. Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru korficowego — wg apisu jak nizegj:

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczegdlnych robst

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-12030:1996 Wyroby budowiane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sldad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyezace cementu powszechnego uzythu.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-83/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosei dotyczace cementow powszechnego uzytku,
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-36/B-30020 Wapno,

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do Zaprawy,

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo--wapienne,

PN-68/B-10020 Roboty murowe Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-69/B-30302 Wapna sucho-gaszone do celdw budowlanych.

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki. }

PN - 8%/B -04235 Muty 2 drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanego betonu komérkowego

Wymagania i badania przy odbiorze

PN - 83/N - 01256.03 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.

Wymagania i badania przy odbiorze"
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ST-B.05.00 Konstrukeje Drewniane CPV 45422000-1, CPV45261100-5

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonywaniem konstrukcji drewnianych na podstawie projektu budowlanego w ramach Zagospodarowania terenu
rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl,

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji z drewna wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

*  Wykonanie i montaz konstrukeji drewnianej wiaty grilowej, tablicy informacyjnej, ostony
kontenerdw na odpadki, wiaty oémicosobowej z siedziskami.

°  Wykonanie i montaz pokrys dachowych wraz z pelnym deskowaniem, kontriaty oraz taty,
L.4. Okreslenia podstawowe
Okresienia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi.
1.5 Ogéloe wymagania dotyczace robét.
Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zsodnoié z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera. '
2. Materialy.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélnep.2.
2.1 Drewno konstrukeyjne.
Do produkeji kratownic dachowych hali i krokwi, muriat, kleszczy drewnianych na dach tacznika stosowaé drewno
konstrukeyjne dwierkowe klasy minimum C27 o whsciwoseiach mechanicznych odpowiadajacym wymaganiom PN-B-
03150:2000 z péZniejszymi zmianami. Wytrzymatosci charakterystyezne drewna iglastego w [MPa] podaje ponizsza tabela

Oznaczenie Klasa drewna C27
Zginanje 27
Rozciaganie wzdtuz widkien 16
Sciskanie wzdtuz widkien 232
Sciskanie w poprzek widkien 5,6
Scinanie 2,8

Maksymalna wilgotmosé drewna i klindw w czasie produkcji nie powinna przekraczac 23%. Wilgotnosé drewna powinna by¢é
okreslana zgodnie z norma EN 13183-2 za pomoca kalibrowanego miernika elektrycznego,

Kratownice drewniane na hali oraz elementy konstrukcji drewnianej facznika powinny by¢ zabezpieczone preparatami
ogniochronnymi i grzybobéjczymi. Preparaty powinny speinia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Elementy
drewniane powinny by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej zabezpieczone metoda powierzchniowa, przy uzyciu
Srodkdw dopuszezonych do obrotu i stosowania na terenie E.U. :

Elementy konstrukcji z drewna powinny byé zabezpieczone przed diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonania. Ponadto drewno powinno spelniac podane nizej warunki:

*  Krzywizna podiuzna bokéw - do 4mm na dhugosci 2m \
> Krzywizna podhizna plaszczyzn  °* - do 10mm na dhegosci 2m

> Wichrowatosé - do Imm na szerokosei 25mm i diugosci 2m

¥ Krzywizna poprzeczna - do 2Zmm na 100mm plaszczyzny

Poziome i pionowe wymiary zewnetrzne elementu konstrulkeyjnego nie powinny mieé odchylek wiekszych niz:
¥ Przy wymiarach do 10m 20mm

*>  Przy wymiarach ponad 10m 2mmna lm

Réznice miedzy wymiarami elementéw nalezacych do tej samej partii wyrobéw nie powinny przekraczaé 10mm. Wygiecie
konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno sie réznié o wiecej niz 25% od wysiecia konstrukeyjnego okreélonego w

’
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projekcie. Dla elementaw {aczonych na plytki kolczaste wystgpowanie oblin w strefach zlaczy oraz w strefach podpor jest

2.1.1 Laty.

Na 1aty nalezy zastosowaé drewno iglaste o przekroju:

- Semxdem

Rozstaw tat:

- zgodnie z dokumentacjg co 35cm

Odchylki w rozstawie fat nie powinny przekraczaé £3mm.
Wilgotno$¢ drewna na faty nie moze byé wieksza niz 23%.
Tolerancje wymiarowe dla tat drewnianych;

> dla grubasci do 5cm:
w grubesei: +1mm i -1mm dla 20% ilogci
wszerokodei:  +2mm i -1mm dia 20% iloci

> dla grubodci FOWyZej Scm:

w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilogci

w arubosci: +H2mm | -1mm dia 20% ilosci
Do przybijania fat nalezy zastosowaé gwozdzie okragle o $rednicy 4mm lub lkewadratowym o boku 3,5mm i dlugosci nie
mniejszej niz 2,5 krotna grubosc tat wg BN-70/5028-12. :
Laty powinny by¢ zabezpieczone przed kerozjg biologiczna.
2.2 Plytki kolczaste.
Plytki kolczaste powinny spetiaé wymagania podane w PrEN 14545 oraz adpowiadaé tacznikom przewidzianym w projekcie.
Plytki kolczaste GNA20 wykonane powinny by¢ z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie o grubosci Imm, gatunky
$250GD+Z, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 10147+A1:1997. Dlugosc koleéw plytek 8,0mm. Powierzchnia spodnia
piytek powinna byé plaska, gladka, bez odgieé¢ (za wyjatkiem kolcow), spekan i wklesnieé. Kolce phytek powinny byé
odchylone pod katem 90° (#4°) od plaszezyzny blachy. Dopuszczalne odchytki dlugosei i szerokosci piytek kolczastych
wynoszg £1,0mm, a pozostatych wymiargw =0,1mm. Jezeli drewno zostalo zabezpieczone przed korozja biclogiczng i ogniem,
Stosowane srodki zabezpieczajace powinny byé dostosowane dg antykorozyjnego zabezpieczenia plytek. Okucia stalowe i
faczniki musza byé zabezpieczone przed korozig przez galwanizowanie lub cynkowanie zanurzeniowe. Plytki powinny byé
wyraznie oznakowane w sposéb pozwalajacy na identyfikacje typu plytki, producenta lub dostawcy, Niewlasciwe polozenie

powierzchnig drewna i wewnetrzng plaszezyzng plytki nie powinna przekraczaé Imm, a szczelina nie powinna wystgpowaé na
powierzchni wiekszej niz 25% strefy zakotwienia w kazdym z elementéw, Plytki kolczaste nie powinny wystawac poza
zewnetrzne krawedzie elementu konstrukeyjnego. Dolna krawgdz plytek przewidzianych do umieszczenia nad podporami
powinna sie znajdowad w odleglosci co najmniej 3mm od dolnej krawedzi elementu stykajacego sie z podpora,

2.3 Zigcza do drewna, kotwy i steZenia.

Ziacza do drewna BMF powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej S250GD+Z2735 zgodnie z norma EN 10326.
Tolerancia wymiaréw dia erubosci blachy t < 3 mm zgodnie z EN 10143 i EN 10051 dlat >3 mm z blachy S235JR zgodnie z

=

norma EN 10025 (tolerancia wymiardw zgodnie z EN 10051). Gwozdzie karbowane powinny by¢ ocynkowane, o ocynku
grubosci 7um ( co odpowiada 50 &/m2 powierzchni}, Kazde zlacze do drewna BMF powinno byé cechowane. Ognioodpornosé
materiatu powyzej 30min. Kotwy stalowe mocujace murlaty do $ciany powinny byé¢ ocynkowane. W celn stezenia konstrukgji
kratownic nalezy zastosowaé naciag z tam perforowanych BMF mocowanych gwozdziami karbowanymi BME.,

2.4 Laczniki do dreswna,

Laczniki stosowane w polaczeniach elementdw konstrukeji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretow itp. powinny
spefniaé wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912, Laczniki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja — w zaleznosei od
klasy uzytkowania — zgodnie z PN-B-031 30:2000 oraz WTWIORE nZabezpieczenia antykorozyjne”.

2.5 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materialéw drewnopoechodnych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozja biclogiczna powinny byé zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania
aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopochodnych przed
agniem powinny spefniad wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw
drewnopochodnych przed dziataniem korozji chemiczngj powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

L ]
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2.6 Pakowanie i przechowywanie, ‘

Elementy drewniane nie powinny byé pakowane w materialy nie przepuszczajace powietrza. Kazdy element powinien byé
wyraznie i trwale oznakowany, z podaniem nastepujacych informacji:

*  Identyfikacja producenta
* ldentyfikacja zaméwienia i partii

*  Odniesienie do normy
Ponadto na samym elemencie lub w dotaczonej dokumentacji nalezy podaé:

* Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w ktorych, zgodnie z projektem, wymagane sg
usztywnienia wewnetrzne.

Znakowanie stref podporowych powinno by¢ umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby moglo byé wykorzystane
przy jego ustawianiu. Elementy konstrukeyjne powinny byé cznaczone w widoczny sposdb nie wplywajacy jednak na ich
estetyke po zamontowaniu w konstrukcji. Elementy z drewna powinny by¢ przechowywane na podiozu utwardzonym, w
miejscach przewiewnych, zabezpieczonych przed bezposrednim dzialaniem czynnikéw atmosferycznych i odizolowanych od
gruntu, zgodnie z instrukcja dostarczong przez Producenta lub Projektanta obieltu, Laczniki i materialy do ochrony drewna
nalezy skladowad w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszozeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Elementy typu kratownice drewniane powinny by¢ skladowane w pozycji pionowej,
Przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé 15°, lub w pozycji poziomej, na podkiadkach, na wysokosci co
najmniej 25cm od podloza i takim rozstawie podkiadek, aby nie powstaly dodatkowe odksztalcenia,
3. Sprzet,
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST »Wymagania ogélnep.3.
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicanie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego przez Inzyniera.
4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”p.4.
Elementy konstrukcyjne z drewna moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia ich
przed odksztaiceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.
5. Wykonanie rohbot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne™p,5. Przed przystapieniem do robét na
budowie nalezy ustalic punkty pomiaru, zeodnie z przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uldad odniesjenia
pomiardw do okreslenia usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszezeniem. Montaz powinien byé wykonywany zgodnie z projektem
konstrukcji i projektem montazu = zastosowaniem Srodkdw zapewniajacych statecznode w kazdej fazie montazu oraz
osiagnigcie projektowane] nosnosci i sztywnosci po ukoriczeniu robdt. Montaz powinien by¢ okre$lony na podstawie zalozed
projektowych, warunkow placu budowy oraz zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP.
3.1 Wykonanie konstrulcji dachu hali,
Ziacza na phytki kolezaste powinny odpowiadaé wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.
Wigzary drewniane kratowe na faczniki w postaci plyrek kolezastych powinny odpowiada¢ PN-EN 1059. Kratownice dachowe
nalezy montowaé na oparciu  wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostow
montazowych. Przed montazem kratownic naleZy sprawdzi¢ wszystkie polaczenia oraz naprawié ewentualne niedociagnigcia.

zadbaé o to, aby miedzy sgsiadujacymi kratownicami co najmniej 75% fat zachowato ciaglosé. Zmontowane kratownice
powinny by¢ natychmiast usztywnione w sposab staty lub tymezasowy oraz zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Konstrukcja dachowa powinna by¢ stezona tasmg, perforowana BMF 40x2mm. Tasmg jako stezenie pionowe nalezy mocowac
do gérnych powierzchni pasow gémych i dolnych ewozdziami karbowanymi ©4x40 w, kazdym dostepnym otworze z

=3mm na diugosci przesta,

=2mm w osiach oraz w wysokodci diwigaréw

Rozstawy osiowe kratownic nie powinny sie rézni¢ w stosunku do projektowanych o wiecej niz =10mm.Do gornych paséw
kratownic drewnianych nalezy mocowag faty drewniane. Osiowy rozstaw fat powinien by¢ podany w dokumentacji technicznej.
Laty powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna, Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekroczyé 5mm.

3.2 Wykonanie konstrukeji dachu lacznika.



6. Kontrola jakosci robt. .
Ogélne zasady kontroli jakosgci robét podano w ST »Wymagania og6lne” pkt.a.
Zgodnosé ele_mentu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna by¢ wskazana przez:

> Wstepna ocene produkowanych elementdw,

> Zakadows kontrolg produkcji przeprowadzona przez producenta, obejmujacq oceng wyrobu.
Wynili badan produkowanych elementdw tzn, ich wlasciwosei, ktdrych okreslenie poprzez badanie jest Wwymagane (tz.

zgodnosé typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z Wymaganiami podanymi w projekcie [ w SST. Kantrola wyrobow
budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna lub z materialéw drewnopochodnych powinna byé zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrulaury z dnia [4 maja 2004r. w sprawie kontrolj wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386).

7. Obmiar robét.

Ogdlne zasady obmiaru robgt podano w ST »Wymagania ogdlne” pkt.7. Jednostkami obmiarowymi jest 1m3.

Do obliczenia naleznogci przyjmuje sie flogé (n3) zZmontowanej konstrukcji drewnianej.

8. Odbiér robét,

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST »Wymagania ogélne” pkt.8. _

Wszystkie roboty Zwiazane z montazem konstrukej; drewnianej podlegaja zasadom odbiory robét zanikajacych.
Podstawg kwali fikujaca do odbioru wykonania konstrukeji z drewna stanowig nastepujace dokumenty:

®  Projekt techniczny,
*  Dziennik budowy,
*  Dokumentacja powykonaweza,
* Stwierdzenie zgodnoici wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:
pelna dokumentacje powykonawcza,
wszystkie protokoly z badag kontroinych oraz certyfikaty jakosci materiafow i wyrobdw, ;

proiokoly z odbiorow biezacej 1 okresov:fej kontroli oraz zapisy w dzienniky budowy dotyczace wykonania robét z
uwzglednieniem robét zanikajacych,

Y ov

A\t

Y

wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementéw | ich usytuowania,

# wykaz wszystkich niezgodnosci, ktére mialy misjsce w trakcie wykonywania robét i dziafar korekcyjnych Zwiazanych
Z 13 sytuacja,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzory,

T4

Odbiér koricowy obejmuje nastepujace stwierdzenia:
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nZagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przeros). Miejscowoié Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojcie,
dziatka o nr ewid. 58/1, 155, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrgbie Przerosl Gotdapska™.
a) Zgodnosci z dokumentacja techniczng — na podstawie poréwnania wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat
technicznych z dedatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie fub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
podanymi w ST.

b) Prawidlowosé ksztattu i wymiaréw konstrukcji,

¢) Prawidtowosé oparcia konstrukeji na podporach i rozstawu elementéw konstrukeyjnych,

d) Prawidtowosé wykonania zlaczy,

e) Prawidlowo$é zabezpieczenia konstrukgjl,

f) Nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementow i calej konstrukcji.
Jedli okaze sig, ze konstrukeja wykonana jest w spos6b niezgodny z wymaganiami, roboty podlegaja odrebnemu postepowaniy {
moga byé odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazaja bezpieczeristwu konstrukeji, nie utrudniaja warunkéw i nie
obnizajg komfortu jej uzytkowania. W pozostalych przypadkach zaleca sie zlecenie ckspertyzy technicznej. W odbiorze

powinny brac udziat przedstawiciele zainteresowanych uczestnikéw procesu budowianego.
W protokole odbioru powinno sig zawierad:

® Podsumowanie wynikéw badan,

°  Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z ustaleniami projeltowyrni,
*  Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunieeia,

*  Wnioski dotyczace dalszego postgpowania.

9. Podstawa platnogei.
Ogdine zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe platnoscei stanowi cena jednostkowa za 1m3. Cena obgjmuje:

=  zakup i dostarczenie materiahy,
*  roziadunek,
® montaz zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-03150:2000 Konstrukeje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14250 Konstrukeje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych taczonych plytkami kolczastymi.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatodciowymi.

Inne publikacje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cz¢$é A: Roboty ziemne, konstrukeyjne i
rozbidrkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004,

AT-13-4057/2004 Aprobata techniczna ITB, Plytki kolczaste jednostronne typu GNAZ0 i T150.
AT/99-05-0244 Aprobata techniczna ITB. Zlacza ciesielskie stalowe BMF do drewna.

ST-B.06.00 Pokrveie Dachowe, obrébki blacharskie - CPV 45261210-9

1.0. Wstep

L1 Przedmiot szczegélowych specyfilacji technicznych

Przedmiotem niniejszych ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokryé dachowych wraz z

obrébkami blacharskimi w ramach Zagospodarowania tereny rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl..

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowe specyfikacje techniczne s stosowarne jako dokument przetargowy kontaktowy przy zlecaniy i realizacji robst
wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyezy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umnozliwiajgce i majace na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu widrem osikowym w warstwach od 6 do 8 warsty impregnowane do stanu trudnozapalnosei, na fatach 4x5cm
w rozstawie 35cm i konrrtatach ogr. 2,0cm.

- Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoset w rozwiniecic do 25¢cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
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»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerogl, Miejscowosé Kiepajcie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojeie,
dziatka o nr ewid. 58/1, 153, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrebie Przeroél Goldapska”,
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w ST
»Wymagania Oedlne”,
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnodé z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST. Wymagania Ogélne.
2.0. Materialy
2.1. Wymagania ogélne
Wszelkie materiaty stosowane do pokry¢ dachowych powinny by zgodne z PN-B-012361 Pochylenie potaci dachowych
2.2. Pokrycie dachu wiérem osikowym w warstwach od 6 do § warstw impregnowane do stanu trudnozapalnosci.
2.3, Konstrukeja nosna drewniana dachu. Deskowanie pelne, faty i kontrlaty.
2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana
2.5. Papa asfaltowa.
3.0. Sprzgt
Roboty mozna wykonaé recznie Iub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4.0, Transport
Wg pkt 4.0. niniejszej specyfikacjii ST.
5.0, Wykonanie robat
- Ulozenie deskowania, kontrlat i tat
Pelne deskowanie wykonagé bezposrednio na konstrukeji dachu tj. krokwiach. Na deskowaniu wozy¢ 2 warstwy papy asfaltowej

gwozdziowanej. Na tak przygotowane podioze ukladaé kontriaty rownolegle do krokiew a faty prostopadle do krokwi.
Zachowa¢ odleglosci miedzy fatami wymagane od 30 do 35cm. Umiejscowienie skrajnych fat tj. najnizej polozonej faty,
najwyzej polozonej taty oraz faty kalenicowej w sposdb zapewniajacy ulozenie widrow osikowych. Przekroje kontrlat i tat

stanu trudnozapalnogci.
- Obrébki blacharskie,
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia polaci roboty blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od wymogdw producenta.
Zaleca sie zastosowanie specjalnych tasm do obrobek blacharskich posiadajacych wiasciwosci modelowania. Laczenie tasm bez
lutowania, samozespajajgco z materiatem dachowym.

6.0. Kontrola jakosci robét

6.1. Materialy pokryweze i izolacyjne

Wymagana jakos$é materiatéw stosowanych przy pokryciach i izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosei Iub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem,
Materialy pokryweze i izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentsw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$é nie
mogg byé dopuszczone do stosowania. Odbidr materialow pokrywezych i izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnoié z
dokumentacja projektows oraz sprawdzenie wlasciwoici technicznych tych materialow wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezer co do zgodnosci materiahy z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien byé on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw pokrywezych i
izolacyjnych, kiérych wiasciwosei nje odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé réwniez
materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiordw materiatgw wyrobéw powinny byé kazdorazawo
wpisane do dziennika budowy.

7.0. Obmiar robét

Jednostka obmiarowi robét jest:

- dla robdt pokrywezych — m2 pokrytej powierzchni

- dla rynien { rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

Tlosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzgiednieniern zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiér robat .
8.1. Odbiér podioza, badania podiosa nalezy przeprowadzié w trakcie odbiory czgsciowego, podezas suchej pogody, przed

przystapieniem do krycia polaci dachowych sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocs faty
kontrolnef o diugesei 2 m lub za pormoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit pomiedzy sprawdzona powierzchnia a
tata nie powinien przekroczyé 5 mm.,

3.2 Odbiér robét pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbiorn czesciowego nalezy
przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenje:

- podioza | tat

- jakosci zastosowanych materialéw

- doktadnosct wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia

1
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+Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl. Miejscowo$é Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojcie,
dziatka o nr ewid. 38/1, 153, 63 oraz dziatka o nr ewid, 94 w obrebie Przerosl Goldapska”.

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem

Dokonanie adbioru czedciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy — badania korcowe pokrycia nalezy
przeprowadzaé po zakoniczeniu robét, po deszczu. Podstawe do dokonanie odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujace
dokumenty: :

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub

fragmentéw pokrycia

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materialow

- protokét odbioru materiatow wyrobow

Odbiér koficowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek biacharskich i polaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takZe wykonania na pokrycia ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmawac:

- sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosel polaczen rur spustowych z wypustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznesci przewodow kanalizacyjnych.

9.0.Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest ustalona cena ryczaltowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i
wyklucza mozliwoéé zadania dodatkowej zaplaty za wykenane roboty. Cena ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynnodci,
wymagania | badania skiadajace sie na wykonanie zadania inwestycyjnego okreslonego w ST 1 PW

Cena obejmuje:

- Robocizne,

- Wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowisk pracy),

- Koszty posrednie w sklad ktdrych wchodza: piace personelu, kicrownictwa zakladu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ustugi obee na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkdw, ktore moga wystapié¢ w trakcie realizacji
robdt.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokdt czesciowego
wykenania i odbioru robét.

10.0, Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowanej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze,

PN-89/B-02361 Pochylenie polaci dachowych

PN-51/B-10245 Roboty blacharskie budowiane z blachy stalowsj ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-73/B-23100 Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Welna mineralna.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane.

PN.76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

PN-79/H-92710 MiedzZ. Blachy i pasy.

PN-81/H-92900 Cynk. Blachy.

ST-B.07.00 Podiogi i posadzki - CPV 45432100-5. CPV 45442100-8,

1.0. Wstep

1.1, Przedmiot szczegdlowych specyfiliacji technicznych '
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podiég i posadzek w ramach
Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Zakres robot objetych S.T. obejmuje wykonanie

- wykonanie warstw wyrdwnawczych pod posadzki,

- podklady betonowe gr. Sem z betonu C8/10,

- podkiady betonowe gr. 12¢m z betonu C16/20

- abloZenie cegla klinkierowa lub szamotowa,

¥ 1



~Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przero$l. Migjscowosé Kiepojeie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojcie,
dziatka o nr ewid. 58/1, 155, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrebie Przerosl Goldapska™.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreileniami podanymi w ST
»Wymagania Ogélne”,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét pedano w ST *Wymagania Qgélne *,

2.0, Materialy

- nawierzchnia z betonu podkiadowego C8/10,

- nawierzchnia z betonu C16/20,

- okladzina paleniska z cegly szamotowe;j.

3.0. Sprzet

mieszadia do zapraw pojemniki i wiadra, szpachle, pace, pedzie

4.0. Transport

Samochodowy i rgczny.

5.0. Wykonanie robét,

Warunld techniczne wykonania robét

Podtoga jest elementem budowlanym majacym za zadanie wykoficzenie poziomych przegrod w budynku i nadanie im Zadanych
wiasciwosei techniczno — uzytkowych i estetycznych. Wazna funkeje posadzek — jako warstwy wierzehniej podtogi — jest
m.in stworzenie warunkéw mozliwie tatwego utrzymania pomieszezeti/w nalezytym stanie czystodci.

Podlogi uzytkowane sa w bardzo roznych warunkach, co ,,wynika zardwno przeznaczenia budynkdw i pomleszczen, jak tez
pefnienia przez podiogi wilasciwych mi funkeji. Zaden inny element budowlany nie pracuje w tak trudnych réznorodnych
warunkach jak podlogi. Roboty podiogowe nalezy zaliczyé do jednych z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych,
majacych decydujaey wptyw na wartosé techniczna, uzytkowa i estetyczng budynku,

Podstawowe wymagania techniczne

Powierzchnia podiogi powinna stanowi¢ plaszczyzne pozioma, bez nieréwnodci, dopuszczalne odchylenie od plaszczyzny
poziomej- mierzone n, na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia — wynosi 5 mm, przy czym odchylenia od plaszezyzny
nie powinny mie¢ charakteru uskokdéw. W szczegdlnych przypadkach (odnosi sig to np. tazienek) stosuje sie spadki okreslane w
projekeie.

Gladlwsé powierzehni, Wymaganie to ma na celu zapewnienia wygody w chodzeniu, a w przypadkach specjalnych ulatwienie
ruchu kotowego. Podloga gtadka nie powinna byé jednak $liska. W przypadku braku gladkosci podioza stosuje sie masy do
wygtadzania podkladdw

Niezmiennosé ksztaltu. Podloga powinna wykazywad stalosé objetosci i wymiaréw liniowych w normalnych warunkach
uzytkowania. Nie powinna ulega sfalowaniu, skurczom, spgcznieniu i nie by¢ podatna na powstawanie rys i spekat.

Wyglad zewnetrzny. Wzgledy estetyczne wymagaja, aby powierzchnia podlogi w jednym pomieszczeniu nie wykazywala
réznic odcienia barwy, wzoru, klasy lub gatunku materiatéw, chyba ze jest to zgodne z projektem. Na powierzchni podiogi nie
powinno by¢ plam i uszkodzen mechanicznych, a nadto nie powinny odznaczaé sig ewentualne nieréwnoséci podkiadu. Styki
podidg ze Scianami powinny by¢ wykonczone listwami podtogowymi trwale przymocowanymi do wykafczanej powierzchni.
Wiasciwosel wytrzymalosciowe

Wymagania w zakresie wiasciwosci wytrzymatosciowych materialéw podiogowych stosowanych na wierzchnia warstwe zaleza
od rodzaju materiatu. Kryteria dla trzech zasadniczych grup materiatéw:

- ceramika musi wykazywaé wytrzymatos¢ na sciskanie i zgniatanie, odpomo$é na icieranie i uderzenia, odpornosé na
weniecenia od naciskéw skupionych, odpomo$¢é na $cieranie. Podstawowymi kryteriami oceny wiasciwosci
wytrzymatoéciowych podkiadu sa wytrzymatosé na dciskanie twardoéé zginanie oraz twardosé powierzehni. Podkiad musi w
bezpieczny sposdb przekazywad obeiazenie z podiogi na konstrukcje budynla.

Wytrzymalosé na Sciskanie [ zginanie,

Wymagania dotyczace wytrzymatosei na Sciskanie posadzek podane sa w normach przedmiotowych dia materialéw, z ktérych
posadzka jest wykonana. Wytrzymatosé na $ciskanie i zginanie podkladu zalezy od wartodei i rodzaju obciazen uzytkowych
oraz materialu posadzki. Przykladowo, przy cienkich elastyeznych materiatach podiogowych z tworzyw sztucznych
wyitrzymatodé posadzki na Sciskanie powinna wynosi¢ min. 8 MPa, !

Odpornosé na wgniecenia.

Materialy podlogowe musza wykazywaé odporno$é na wgniecenia od obciazed punktowych. Odpornosé ta zalezna jest od
wytrzymalosci na fciskanie i od twardosci — przy twardych materiatach podiogowych — jak tez zdolnosci na odprezenia po
usunieciu obeigzen,

Odpornosé na Scieranie.

Wartosci liczbowe tej wiadciwosci podane sa w normie przedmiotowej.

Elastyczno$é powierzchni. Elastyczno$é podlogi jest wymagana ze wzgledu na potrzebe wygodnego, miekkiego oparcia ndg.
Ponadto elastycznodé podiogi jest wainym czynnikiem w thumieniu dZwiekéw od chodzenia i uderzen.

6.0. Kontrola jakodci robat.
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Przed wykonaniem podiocr odbiera sig najpierw podklad dokonujac wpisu do dziennika budowy. Odbiér polega na sprawdzeniu
réwnosci podk&adu przy pomocy llstwy kontrolnej dfugosci 3 m. Przeswit migdzy powierzchnia a listwa przylozona do
powierzchni nie powinien byé¢ wigkszy niz 0,5 cm.

7.0. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest m2, pokrycia powierzchni podiogi Ilosé robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. Odbiér robét.

QOdbiér wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dziennilu budowy i kontroli z dokumentacja
projektowa.

9.0.Podstawa platnosci
Podstawsg platnosci Jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i

wyklucza mozliwosé Zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosct

wymagania i badania skladajace sie na wykonanie zadania inwestycyjnego okreslonego w ST i PW

Cena obejmuje:

- Robocizne,

- Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaZ i
demontaz stanowisk pracy), _

- Koszty posrednie w skiad ktérych wehodza: ptace personelu, kierownictwa zakiadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
wydatki dotyczace b.h.p., ushugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga wystapié w trakcie realizacji
robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzor, protokét czgSciowego
wykonania i odbioru robdt.

Za (m2) posadzki.

10.0. Przepisy zwiqzane

Piytki i piyty ceramiczne $cienne podiogowe. Definicie, klasyfikacia, wiasciwosci i znakowanie. PN-EN 101:1994 Plytki i plyty
ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali MOHSA.

PN-EN 106 :1993 Plytki i plyty ceramiczne . Oznaczanie odpornosei chemicznej, Phytki nieszkliwione. PNEN 122:1993, PNEN
163:1994,PN-38/B-10085, PN-90/B-9221,PN-90/B-92270,PN-69/B-10280 PN-69/B- 10285,BN-82/6113-75 BN-80/6117-02
BN-84/6117-05-Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki szkliwione.

ST-R.08.0¢ Pomest drewniany - CPV 452121409

1.0. Wstep
1.1. Przedmiot szezegélowych specyfikacji technicznych
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem pomostu drewnianego ramach

Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl

1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét, zwiazanych z remontem mostu
wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z zamdwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje:
. Montaz bali o srednicy 22cm
. Montaz kleszczy 8x16cm
. Montaz diwigarow l4xldem
. Montaz bali dyliny o wymiarach 10xi5ecm
. Montaz drewnianych chodnikéw mostu o gr Secm
. Montaz balustrad drewnianych obiektu
. Uporzadkowanie terenu po zakonezeniu robdt
- Montaz drabin stalowych ocynkowanych, pachoikéw cumowniczych ocynkowanych, pochwytu na koto ratunkowe

SRS R

Lo ~1 Gy

1.3 Informacje o terenie budowy:

s Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych
Ogélne informacje dotyczace organizacji robdt rozbidrkowych podano w SST ,,Wymagania ogéine™ pkt .4.1.
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» Informacje dotyczace zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Ozodlne informacje dotyczace zabezpieczenia osdb trzecich przy wykonywaniu robét remontowych podano w 85T

~Wymagania ogolne” pkt 1.4.2,
Roboty remontowe nalezy wykonywaé w obrebie pasa drogowego | wodnego, a skladowiska materiatéw winny znajdowaé sig
na terenie bedacym do dyspozycji Inwestora (pas drogowy I teren dzierzawiony na czas robdt remontowych mostu). Za
naruszenie wiasnosci prywatnej dziatek sqsiadujacych z terenem Inwestora odpowiada Wykonawca robdt. |

s Informacje z zakres: ochrony srodowiska
Ogdlne informacje dotyczace ochrony srodowiska przy wykonywaniu robét remontowych podano
w 58T ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.3.

s Informacje dotyczqce warunkow bezpieczeistwa pracy
Ogdlne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu robdt rementowych podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.
Przy robotach remontowych nalezy stosowac wszelkie, obowiazujace przepisy BHP, a zatrudnieni robotnicy winni posiada¢

zaswiadczenia z odbytego kursu BHP.

s Informacje dotyczqce zaplecza dla potrzeb Wykonawey robét
Ogdlne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu robdt remontowych podane w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robét remontowych nalezy do Wykonawcy robét, ktéry tez
ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

« Informacja o warunkach organizacji ruchu
Ogdlne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu robét rem. podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.6.

o Informacje dotyczgce ogrodzenia
Qgélne informacje dotyczace ogrodzenia przy wykonywaniu robdt rem. podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7.

* Informacje dotyczace zabezpieczenia jezdni i chodnikow
Qgdlne informacje podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.

Nazwy i kody we ., Wspdlnego slownika zamdwien”:

Lp. element kod nazwa
1 | Dziat robdt 45 Roboty budowlane
2 | Grupa robét 450 Roboty budowlane
53 | Klasa robot 4500 Roboty budowlane
4 | Kateporia robot 45000 Roboty budowlane
5 | Specyfikacja szczegtowa 45453000 -7 Roboty rementowe i renowacyjne
M-23.55.06.05 Wykonanie | demontaz rusztowan —na
ladzie
6 | NrSST wg katalogu robét M-23.55.06.11 Wykonanie wymiany pomostu przesta
drewnianego — nad ladem
M-23.55.06.31 Wykonanie wymiany pomostu przesia
drewnianego — nad woda
M-23.55.06.85 Wykonanie i demontaz rusztowan — nad
' woda :
kod nazwa
45 Roboty budowlane
430 Roboty budowlane

1.40kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z  obowiazujacymi odpowiednimi poiskimi normami
i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogéine” pkt 1.6 oraz:
I. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r ,,Prawo Zamdwien Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116
poz. 1207 1 Nr 143 poz. 1337)

4 b
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2, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

3., Wytycznymi zlecania robét, uslug i dostaw na drodze przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drég
Publicznych Zarzadzeniem nr 8 z dnia 21 wrzeénia 1998 r.

4. ,Katalogiem Robét mostowych” wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia

21 wrzednia 1998 r.

2. Material robét
Wymagania ogéine
Wymagania ogélne dia materiatow sa analogiczne jak ,,Wymagania og6lne” pkt. 2,
Drewno
Wymagania techniczne
Materiat stanowa okraglaki, krawedziaki, bale oraz deski wykonane z drewna odpowiadajacego pod wzgledem wad |
dopuszczalnych wymiaréw jak dla I klasy jakosci wg normy PN — 92/D-95017 — dlz elementdw jarzm,
Drewno okragle winno spelniac nastgpujace wymogi:

° krzywizna jednostronna nie wigksza niz 0.5 cm na 1,0 m diugosci

. zbiezystos¢ nie wigksza niz 1 cmna 1,0 m diugodei

° splaszczenie miejscowe nie wieksze niz 1/10 $rednicy na dugosci nie wiekszej niz 1,0 m

. seki dopuszeza sie jedynie zdrowe, o Srednicy nie wickszej niz 1/10 srednicy drewna

® martwica otwarta na szerokosci mniejszej niz polowa obwodu i dugosci mniejszej niz 1,0 m.

Tarcica powinna byé wycinana tak, aby of podluizna elementu byla réwnolegla do widkien drewna.
Pod wzgledem wad i ich wielkosci drewno to powinno odpowiadac nastgpujacej klasie:

o klasie wyborowej wg PN — 82/D-94021 dla elementdw gléwnych rusztowan
° co najmniej klasie sredniej jakosci wg PN ~ 32/9421 dla pozostatych elementéw rusztowa.
Dodatkowao tarcica musi spetniaé nastgpujace wymogi:
° peknigcia — niedopuszczalne
. seki — dopuszcza sie zeodnie z PN-82/D-9402 1, poza sgkami wystepujacymi na krawedziach
° skret widkien — nie wiekszy niz 5%
) sinizna — dopuszczalna, zanikajgca przy struganiu. Innych rodzajéw porazenia przez grzyby sig nie dopuszeza.

W
(T2]
o

Pod wzgledem wytrzymaloSciowym drewno na elementy gldwne winno spefnia¢  parametry klasy
a elementy drugorzedne parametry Klasy K 27 lub K21 - wa normy PN — 92/8-10082.
Farametry elementéw podstawowych (dla klasy K27) sa nastepujace:
1. Moduf sprezystosci drewna przy wilgotnogci 15 %: 8 000 MPa
2. Wytrzymatosé charakterystyczna drewna przy wilgotnosci 15%:
¢ zginanie: 27,00 MPa
*  rozcigganie wzdiuz widkien: 20,00 MPa
® rozciaganie w poprzek widkien: 0,75 MPa
o sciskanie wzdiuz wiékien: 20,00 MPa
» Sciskanie w poprzek widkien: 7,00 MPa
¢ Scinanie wzdtuz widkien: 3,00 MPa
° Scinanie w poprzek widkien: 1,50 MPa
3. Wilgotnodé drewna: nie wigksza niz 23%.
Przechowywanie drewna
Drewno na placu budowy uklada sie na podktadkach izolujacych je od bezposredniego kontaktu

2 ziemig [ woda. Warstwy tarcicy oddziela sig przekladkami, Drewno na elementy drobne nalezy przechowywad w
pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych. Sktadowisko powinno byé zdezynfekowane dla ochrony drewna przed

grzybami.
Elementy stalowe (laczniki)
Laczniki stanowia gwozdzie, Sruby z nakretkami i podkiadkami oraz lapki i kiamry stalowe . Powinny one odpowiadac

naslepujacym normon:
* gwoidzie budowlane okragle: PN - 84/ M - 8192120000
o Sruby: PN-85/M-82 101 i PN-88/M-82121
*  nalretki: PN - 86/ M- 821441 PN - 88/ M - 82151
*  podkiadki zwykle: PN - 59/ M - 82010 | PN 79/M - §2019
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o podkiadki klinowe do dwuteownikéw: PIN =79 / M - 82009
«  klamry, opaski, trzpienie, tapki.: PN - 88 / H — 84020
v wieszaki i §ciagi: stal konstrukeyjna: St3SX, $t3S PN-88/H-34020.
Elementy stalowe przechowuje si¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed dostepem
wilgoei. GwoZdzie i éruby przechowywad w skrzynkach.
Papa asfaltowa
Papa asfaltowa podlega sprawdzeniu wg wymogéw PN — 89/B-27617. Stosowany materiat winien by¢ bez uszkodzen,
zataman fub peknieé, ktére to uszkodzenia catkowicie eliminujg go z uzycia.

3. sprzet
Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady podano w,, Wymaganiach ogélnych™

Sprzet do wykonywania elementéw drewnianych

Drobny sprzet stanowia tu pilarki rgczne i elektryczne, siekiery, o$niki i inny drobny sprzet dopasowany do zakresu robot.
Powinien on spetnia¢ wymogi BHP oraz by¢ zaakceptowany przez Inzyniera - sprzet nie zaakceptowany zostanie odrzucony.

Do przemieszezania cigzkich elementéw (np. poprzecznic drewnianych, stupéw itp.) nalezy uzyé diwigu samojezdnego o
udiwigu do 4 T. DZwig ten powinien posiada¢ atest sprawnogci urzadzenia wydane przez Dozér Techniczny dla kazdego
urzadzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu dwigu, nalezy bezwzglednie nie dopuscic do jego uzycia
w trakcie robdt budowlano-montazowych.

4, transport
Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych .
Transport elementéw drewnianych Materialy moga byé przewozone dowolnym srodkiem transportu, dostosowanyin do
diugosci elementu, w tym diuzycami przy przewozie poprzecznic drewnianych, sprawnym technicznie o naciskach na 0§ nie
przekraczajacych wartodci dopuszezonej dla pojazd6w poruszajacych sie po drogach publicznych, 1 aczniki i elementy drobne
przewozi si¢ w skrzynkach, natomiast materiat drzewny na dhuzycach lub samochodan cigzarowymi. Material w trakcie jazdy
powinien byé zabezpieczony przed mozliwoscig sie jego przemieszczenia, a drewno uklada sie na podkiadkach drewnianych.
Transport elementow stalowych Metalowe faczniki (Sruby, gwozdzie klamry itp.) nalezy przewozié dowolnym érodkiem
transportu w pojemnikach tub skrzyniach, z zabezpieczeniem elementéw przed przemieszczaniem si¢ wewnatrz pojazdu.

5. wykonanie robét
Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady podano w,,Wymaganiach opdlnych” pkt. 5. Przed wykonaniem elementow pomostu Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic do akceptacji Inzynierowi projekt technologii wykonania robét, wraz z odpowiednimi
ewentualnymi rysunkami ich konstrukcji oraz atesty materiatéw. W trakcie robét nalezy stosowa¢ odnosne przepisy BHP i
ochrony Srodowiska, ktdrych nie przestrzeganie obciaza Wykonawee robét. Materialy sktadowaé zgodnie z ogdInymi zasadami,
uwzgledniajac uwagi z pkt. 2 niniejszej SST. Montaz elementdw pomostu i nawierzehni mostu Przed wbudowaniem
Wykonawca zobowiazany jest przedstawic do akeeptacji Inzynierowi harmonogram robét oraz Swiadectwa jakosci materialow,
celem zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie robét. W trakeie robét nalezy stosowaé odnoéne przepisy BHP i ochrony
Srodowiska, ktérych nie przestrzeganie obciaza Wykonawce robét. Materiaty winny odpowiadaé wymogom technicznym i byc
sktadowane zgodnie z og6lnymi zasadami, uwzgledniajac uwagi z pkt. 2 niniejszej SST. Wytyczne pomostu i nawierzchni
mostu. Wytyczenie —~ odtworzenie osi podpér mostu nalezy wykonaé zgodnie z SST D-01.01.01.11 ,,Roboty pomiarowe”,
Wykonanie robét. Pornost i nawierzchnie mostu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna remontu obiektu,
Wykonany pomost winien by¢ stabilny, wiasciwie mocowany do belek stalowych ustroju nosnego oraz wykonany z
kwalifikowanego materiatu. Dopuszezalne jest wbudowanie elementu z rozbidrki z istnigjacego pomostu, pod warunkiem jego
dobrego stanu technicznego i zgody Inzyniera. PowyZsze odnotowuje sie w dzienniku budowy i protokole przekazania
materiatow z rozbidrki. :
Dopuszczalne odehylki wykonania elementéw wynosza;

e nierownoleglosé elementéw: + 2 cm
s pionowodé elementow: £ 1 cm
o lokalizacja elementu: £2 cm
o odchviki wymiaréw elementdw:
o przekrgj: = 1 cm
o wymiary liniowe: £ 3 cm, ‘
Elementy drewniane nalezy mocowac do siebie tacznikami stalowymi jak éruby, klamry itp., zzodnie
z dokumentacjy techniczna. Laczniki nalezy zamontowac tak, aby mocowanie elementow drewnianych byto stabilne. Sruby

’
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nalezy dokrgeic tak, aby nie bylo mozliwosci poluzowania polaczenia, a klamry i inne taczniki posiadaty wiasciwa elebokosé
ich zamocowania. Montaz elementéw wykonuje sie etapami, ktére podlegaja odbiorom czesciowym. Wykonanie elementu
nastgpnego jest warunkowane odebraniem elementu wykonanego w etapie wezeéniejszym. Poprzecznice drewniane pomostu.
Poprzecznice wykonuje sie z okraglakéw, zaimpregnowanych i odpowiednio sptazowanych na ich diugosci, dla uzyskania
whasciwego spadku poprzecznego nawierzchni. W miejscach belek gléwnych poprzecznice nalezy wykonaé zacigcia o grubosci
1.5 cm. Poprzecznice przewidziano o dwéch dlugosciach - dhuzsze ukiada si¢ w miejscach shupkéw poreczy drewnianych
kfadki i posiadaja one otwory, dla $rub mocowania stupki poreczy. Poprzecznice nad belkami stalowymi posiadaja weiecia dla
ich z zamocowania w belkach gléwnych, a dodatkowo mocowane sa do belek gléwnych przy uzyciu tapek stalowych Po
utozeniu gbrne powierzchnie poprzecznic nalezy zabezpieczy¢ papa przybita do drewna gwozdziami papiakami, zgodnie z
zasadami stosowanymi dla obiektéw tymczasowych. Podklad z bali drewnianych oraz chodniki z desek Pomost jezdni
wykonuje sig jako pojedyficzy z bali, a chodniki jako pojedynczy z desek. Do wykonania dyliny nalezy uzyé bali o szerokosci
10cm i wysokosci na przemian 15 § 20cm. Bale nalezy ukdada¢ wadhuz osi mostu szezelnie obok siebie. Na balach dyliny
ulozona zostanie nawierzchnia bitumiczna wg SST D — 05.03.05.29.

Deski chodnika ukladaé na beleczkach poprzecznych przymocowanych do dyliny gémej pomostu obiektu. Elementy
Jezdni i podwaliny nalezy mocowaé do poprzecznic przy uzyciu gwozdzi. Drewno winno byé zaimpregnowane,
Balustrady

Balustrady nalezy wykonaé z drewna wysuszonego. Pochwyt i stupki wykonuje sie z krawedziakow
14 x 14 cm, zasd przeciagi z desek 10 x 5 cm. Balustrady wykona¢ nalezy zgodnie z typowa konstrukcja porgczy drewnianych.
Zaréwno stupki jak i pochwyt powinny mieé ksztalt zgodny z rysunkami i wyciecia
w miejscach taczenia elementdw.
Rusztowania i pomosty robocze

Rusztowania i pomosty robocze wykonywane sa przez i wg technologii Wykonawcy robét po zaakceptowaniu ich
przez Inzyniera, Wykonywane sa one jako elementy pomocnicze w ilosci i migjscach przewidzianych przez Wykonawce

remontu mostu,

6. kontrola jako$ci robdt
Wymagania ogdine

Ogolne zasady podano w ,, Wymaganiach ogélnych * pkt. 6. Kontrole przeprowadza sie sprawdzajac wykonanie robét
zgodnie z pkt 2 + 3 niniejszej SST.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robot polega na kontroli (i akeeptacji ) projektu technologicznego, kontroli Jjakosei
wbudowanego materiatu i jakosci tacznikéw. Wyniki kontroli 1 odbioru projektu technologicznego wpisuje sie do dziennika
budowy.

Kontrola jakosei robot
Poprawnos$é wykonania robdt polega na:
e  sprawdzeniu wytyczenia osi podhuinej i osi poprzecznych ustroju nosnego
+  sprawdzeniu jakosci wbudowanych materialéw
o sprawdzeniu wiasciwego wykonania elementdw , ze zwrdceniem uwagi na ich ksztalt, podciecia, wycigcia oraz
wymagane przekroje elementdw i jakosci wykonanych polaczen
*  sprawdzeniu kompletnosci, jakosei wykonania I stabilnosci rusztowan i pomostéw roboczych
= sprawdzeniu atestow jakosci stosowanych materiatéw. '

Kontrole wykonuje sig uwzgledniajac wymogi i dopuszezalne odchytki podane w pkt. 2 + 5 ninicjszej SST.
Przed odtworzeniern pomostu, Inzynier zatwierdza projekt technologiczny, opracowany przez Wykonawce robét, wpisem do
dziennika budowy. Wpis do dziennika obowiazuje takze przy odbiorze poszczegdlnych elementow konstrukeji mostu.
Etapy odbioru montazu pomostu

Pomost podlega nastepujacym odbiorom czesciowym:

»  Wytyczenie osi mostu ;

.e - Montaz poprzecznic ~ wraz z ich izolacja

o Montaz pokiadu pomostu jezdni

«  Montaz chodnikow

o Montaz balustrad obiektu

*  Wykonanie rusztowari i pomostéw roboczych , wykonanych wg potrzeb Wykonawey robot.
Odbior polega na sprawdzeniu wykonania elementu wg pkt 2-5 niniejszej SST, sprawdzeniu odchylek od wymiaréw
projektowych oraz statecznosei podpory i pewnosci ich polaczen.

obmiar robét
Jednostka obmiarowa, zwiazana z robotami niniejszej SST jest metr szescienny whbudowanego materiatu

~1
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Obmiar winien by¢ wykonany na budowie, w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji, W przypadku braku akeeptacii
roboty nie zostana zaliczone.

Ogélne zasady podano w »Wymaganiach og6laych * pkt. 7.

8. odbir robst
Ogolne zasady podano w »Wymaganiach ogélnych * pkt. §

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wykonanych robét, zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST oraz ogolnymi przepisami
dotyczacymi odbioru elementéw drewnianych mostow tymczasowych. Odbioru dokonuje Inzynier na placu budowy, wpisem
do dziennika budowy.

9. podstawa platnosei
Ogoine zasady podano w »Wymaganiach ogélnych ” pkt. 9
Cena jednostkowa obmiaru za m3 wykonanej podpory obejmuje::

1. Montaz | demontaz rusztowan dla wykonania robdt
2. Montaz poprzecznic drewnianych pomostu
3. Montaz pokiadu z bali o grubosci 10 cm i wysokosei 151 20cm
4. Montaz drewnianych chodnikéw mostu
3. Montaz balustrad drewnianych obiektu
6. Montaz stalowych elementdw zabezpieczajacych; tf. ceownikéw na krawedziach jezdni i katownikéw na krawedziach
chodnikéw

7. Uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robot rozbidrkowych.

10. przepisy zwizzane

|

. PN-93/5-10080 Konstrukcje drewniane. Wytagania { badania
. PN-52/3-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie
3. RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania drewnianych czesci przejazdowych mostdw drogowych
4. PN-82/D-04021 Tarcica iglasta konstrukeyjna. Sortowanie metodami wytrzymatosciowymi
5. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogdlne wymagania
i badania
6. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
7. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania
8. PN —85/M - 8201 Sruby z them szedciokatnym
5. PN-39/M-82010 Podkiadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
10. PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne
11. PN - 89/B - 27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Inne dokumenty
Instrukcja Nr 3/58 ,, Wytyce impregnowania drewna w mostach drogowych,

Zarzadzenie Min. Komunikacji Nr3 2 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego ghiektow mostowych.

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
CPV —45110000-]

1. WSTEP

I.LPrzedmiot ST ,

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej (ST) wykonania i adbioru robdt s wymagania dotyczace wykonania i cdbioru
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidw wysokodciowyceh i zagospodarowania terenu w ramach
Zagospodarowania terenu rekreacyjrego nad jeziorem Przerosl.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pls.1.1,

L.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wszystkimi czynnosciami
umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawezej - w ramach Zagpspodarowania terenn rekreacyjnego nad jeziorem Przerogl,

Oznakowanie — zabezpieczenie miejsca prowadzonych robdt w zaleznosei od przyjetej technologii ~ w uzgodnieniu z

inwestorem.
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1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wehodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
€) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje zadne uzbrojenie.
1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona érodowiska

Przed przystapieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkich wiadcicieli przyleglych posesji o utrudnieniach w
ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robdt. Roboty prowadzié w liniach okreslajacych zakres
opracowania. Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do kabli energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociagowych roboty ziemne prowadzic rgcznie w uzgodnieniu
z gestorami sieci. Caloi¢ robdt prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu
seodecie. Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowaé zgodnie z projektem na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z
inwestorem. Wykonawca robdét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét jest zobowiazany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastrultury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robdt
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzglednié ,informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejicia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robdt i ich
rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na srodowisko,
1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kofcowy punkt trasy.
1.6.2.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, cdpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST -DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.7. Ogodine wymagania dotyczgce robét
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgee materialéw
Ogdlne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw gldwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwoidziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszezone poza granicq robdt ziemnych, w sasiedziwie
punktéw zalamania trasy, powinny mieé srednice od 0,15 do 0,20 m i diugoi¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okote 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
:stme;acq nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do 0,05 m. ~Swiadki™ powinny mieé dhigosé okoto 0,50
m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogadlne wymagania dotyczice sprzgtu
Qgolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktdw wysokosciowych nalezy stosowad nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry, '

- niwelatory,

- dalmierze

- tyezki

- faty

- tasmy stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosdciowych powinien
swarantowad uzyskanie wymaganej dokladnoscl pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dofyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.D-00.00.00 . Wymagania ogélne™ pkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materialdw
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
5. WYKONANIE ROBOT
5.

1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST.D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK {od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdlrzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geadezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robét, Prace pomiarowe powinny bydé
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé
InZyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego. Wykonawea powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreflone w dokumentacji
projektowsj sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu, Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réinia si¢ od rzednych okreslonych w dokurmentacji projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej irzednych rzeczywistych, akceptowane
przez InZyniera, zostana wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia InZyniera oznacza, Ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykenawcy, nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez InZyniera. Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty
posrednie osi trasy musza byé Zaopatrzone w oznaczenia okredlajace w sposab wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych omaczedi powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawee $wiadomie lub wskutel zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacfi robét naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub shipkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robdt
ziemnych. Maksymalna odleglosé pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysckosciowe (repery robocze) wzdhiz osi trasy drogowej, a takse przy kazdym
obiekeie inzynierskim. Maksymalna odleglosé miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosié 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obicktow
towarzyszacych. Jako repery robocze moina wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhiz trasy
drogowej. O ile brak takich punkidw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkow betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposb wykiuczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okreglac z taks dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt niejszy od 4
mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperéw pafistwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w
dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyraZne i jednoznaczne okreélenie nazwy reperu i jego rzednej.
3.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej. O trasy powinna byé wyznaczona w punktach gidwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 30 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczone] osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drdg. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku de rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentagii projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyc
" materialow wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zasiapi
Je edpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robdt,
5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopow na powierzchni terenu
{okreslenie granicy robdt), zgodnie z dekumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy
stosowaé dobrze widoeczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypdw o wysokogei przekraczajacej 1
metr oraz wykopdw glebszych niz 1 metr. Odlegloéé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowad do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglosé ta co najmniej powinna odpowiadad odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacja projektowa,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady lontroli jakosci robét
Qgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2, Kontrola jakoSci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokodciowych nalezy prowadzic wedhig
ogbinych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robdt zwiazanych z
wyznaczeniem obiektow jest czedcig obmiaru robot mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST.D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robét
Qdbidr robdt zwigzanych z odiworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicw i dziennikéw pomiardw geodezyjnych
lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi. :

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH, 1 PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne usialenia dotyczace podstawy rozliczasia robét podstawowych , tymcezasowychi prac towarzyszacych.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2, Podstawy rozliczania robét podstawowych
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojdw,
- zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace odszukanie
i ewentualne odtworzenie.
Platnosé robot zwiazanych z wyznaczeniem obiekiéw mostowych jest ujeta w koszeie robdt mostowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycii, Gidwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukeja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1935.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1975.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1933,

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

D.02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE.

CPV - 45112730-1
1. Wstep

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt drogowych w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl

1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacgja techniczna (ST) stanowi dokument przetarzowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w

pkt. L.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy w ramach Zagospodarowania

terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl i obejmuja:
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a) wykonanie wykopow i nasypdw pod jezdnie, chodniki, zfazdy bramowe i parkingi,

b) wykonanie wykopow oraz przekopdw koparkami z transportem nadwyzki urobku,

c) reczne formowanie nasypdw,

d) zageszczanie nasypdw reczne zageszezarkami

1.4, Informacja o terenie budowy.

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystgpuje Zzadne uzbrojenie.

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystapieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystkich whadcicieli przyleglych posesji o utrudnieniach w ruchu oraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robdt. Roboty prowadzié w liniach okreslajacych zakres opracowania.

Na projekeie zagospodarowania wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do kabli
energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociggowych roboty ziemne prowadzié recznie w uzgodnieniv z gestorami sieci.
Catosc robdt prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowac zgodnie z projektem na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z inwestorem.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r, (Dz.UNr 120,

poz.1126}.
Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzystadé z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robdt w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykenywania robot

budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzglednié ,jinformacje dotyczaca bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia”. Obowiazkiem
wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych | dojazdu do posesji. Technologia robdt i ich rodzaj oraz materiaty

zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na Srodowisko.

1.6, Okreslenia podstawowe
1.6.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajaca warunki statecznodci i odwodnienia.

1.6.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesc wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.

1.6.3. Wysokosc nasypu lub glebokosc wykopu - roinica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wylkopu.

1.6.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.6.5. Nasyp éredm’ - nasyp, ktorego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.6.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokosé przekracza 3 m.

1.6.7. Wykop plytki - wykop, ktérego stebakosé jest mniejsza niz 1 m.

1.6.8. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od I do 3 m.
1.6.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

1.6.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 malej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dhugotrwatym osiadaniem
pod obciazeniem.

1.6.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, kitrego probki nie wykazuja zmian
objetosei ani nie rozpadaja sie pod dziztaniem wody destylowanej; majg wytrzymatosé na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych alba narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.6.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, pclozone w obrebie pasa robdt drogowych,
1.6.13. Daokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypGw, polozone poza pasem robét drogowych, .
¥

1.6.14. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innych prac zwiazanych z trasg drogows, .

1.6.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

1=
pdf

zdzie:
pa - gestosd objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, (Mg/m’),
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pgs - maksymalna gestoéé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zeodnie z PN-B-04481 [2], shuzaca do oceny zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [7], (Mg/m’).

1.6.16. Wskaznik roznoziamistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszezalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

d,

[j ="t
dy

gdzie:
dsg - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
die - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.6.17. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4, '

1.7, Ogdlne wymagania dotyczce robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podane w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. materialy (grunty)

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Opolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wym. ogolne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podaje tablica 1.
W wymieniongj tablicy okreslono przecietne warioscl gestosci objetodciowe] gruntéw i materialow w stanie naturalnym oraz
wspdlczynnikéw spulchnienia. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2. Podzial gruntéw pod
wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w ST D.-02.03.01, pkt 2.

2.3, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonaweg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowezas,
gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosei rob6t ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zrddet whasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w ST D.-02.03.01, pkt 2.4, powinny byé
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okreélono tego inaczej w kontrakcie. InZynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntdw, kiérych czasowa
nieprzydatinosé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotmosci.
Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materialéw na kategorie wg [8]

Gestosé Przecietne
objetosciowa | spulchnienie
Katecoria | Rodzaj i charakterystyka gruntu lub matariatu w stanie | po
naturalnym | odspojeniu w
INm® % od
pierwotnej
objetosci'
: Piasek suchy bez spoiwa 13,7 od5do 15
l Gleba uprawna zaorana lub ogredowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni ' 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezale 11,8 od3do 13
Piasek wilgotny 16,7 od 15do25
Piasek  gliniasty, pyl 1 lessy  wiigotne, 17,7 od [5do23
twardoplastyczne 1 plastyezne ' 12,7 od 15do 25
2 Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci do 10,8 od 20 do 30
30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
tluczniem lub odpadkami drewna 16, od 15 do 23
Zwir bez spoiwa lub mafospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilzome, polzwarte 18,6 od 20 do 30
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Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, thtczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne |
plastyczne, bez stazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioly lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub ilu z gruzem, thuczniem i
odpadkami drewna lub glazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25do 35

4 Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pélzwarte i 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi do 20,6 od 25 do 35
10% objetosci gruntn 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 19,6 od 25do 35
50 kg
Iolupek miekki 19,6 od25do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z glazami o masie do 10 ke
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 0d30do45

19,6
Giina zwatowa z glazami do 50 ke stanowigcymi
10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45

5 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
scementowane [ub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle migkkie Jub srednio twarde stabo spekane 22,6 od30do 45

16,7
Opoka kredowa tigkka lub zbita 22,6 od 30 do 43
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
By przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Holupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny. czeseiowo sypki 15,7 od 30 do 45
Rolupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszezysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

6 Wapien marglisty 22.6 od 43 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepierice otoczakow gléwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,3 od 45 do 50
Zlepiefice z otoczakéw gléwnie skal osadowych o '

7 spoiwie krzemionkowym N 23,3 od 43 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 435 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit | gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24.5 od 45 do 50

8 Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,3 od 43 do 50
Piaskowiec kwarcytowy [ub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepienice z otoczakdw skat gtdwnie krystalicznych o 25,3 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,3 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 43 do 50
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Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 245 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 30
Wapien bardzo twardy 25,5, od 43 do 50
Gnejs _ _
Granit $rednio i drobnoziarnisty %g,g od 45 do 50
e 25,5 od 45 do 50
Sjenit srednioziarnisty 26,3 od 45 do 50
Gnejs twardy 24.5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit. li . 25,5 od 45 do 50
rachit, liparyt, i skaly pokruszone 274 od 45 do 50
10 Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapiest krzemienisty 1 rogowy bardzo twardy gg,i Dg 32 go §8
; ; 27, 0 Q53
Andezyt, bazalt, rogowiec w lawicach 2575 od 45 do 50
Gabro 27.4
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt
1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilosci materialéw na warstwy nasypéw przed ich
zageszezeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-8-02205 [4]

Lp. | Wyszczegtlnienie Jed- | Grupy gruntdw
Wiasciwosci nost | Niewysadzino | Watpliwe ‘Wysadzinowe
ki we
1 Rodzaj gruntu ~ rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty |-~ zwietrzelina - glina piaszczysta zwiezla, glina
| = zwir gliniasta zwiezla, glina pylasta zwiezla
— pospdika —  IUMosz — i}, if piaszczysty, it pylasty
— piasek gliniasty bardzo wysadzinowe
gruby — Zwir gliniasty |— piasek gliniasty
— piasek — pospotka — pyl, pyt piaszczysty
sredni gliniasta — glina piaszezysta, glina, glina
~ piasek pylasta
drobny — it warwowy
- zuzel
nieroz-
padowy
2 Zawartosé czastek
0,075 mm % [<15 od 15 do 30 >30
£0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 Kapitarnosé bierna
Hyp m |<10 >1,0 >1,0
4 Wskaznik plaskowy >33 od 25 do 35 <25
WP
3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczn‘ce.sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogalne™ pkt 3.

3.2 Sprzet do robét ziemnaych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego

sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),

— jednoczesnego

wydobywania i przemieszczania

hydromechanizacji itp.),
~ transporta mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.).

aruntdéw  (spycharki,

zgamniarki, rowniarki, urzadzenia do
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- sprzetu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportn
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiafu),
Jego objetosei, technologii odspajania i zatadunku oraz od adlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i whudowania gruntu (materialu).

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa roszczen Wykonawey,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wezesniej zaakeeptowane na pismie przez

Inzyniera.
5. wykonanie robot

5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robst podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokiadno$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by wieksze niz + 10
cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 em i -3 cm. Szerokosé korpusu
nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mieé wyraznych
zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10 cm przy pomiarze fata
3-metrowa, albo powinny by¢ spefnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzehni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp,
powinny byé okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robét okresiono w punkcie 6 ST D-02.01.01, D-02.03.01.
6.2.2. Zaggszezenie gruntu Wskaznik zageszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien byé zgodny z
za}ozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jedli
materiaty nie spetniajace wymagan zostang whudowane [ub zastosowane, to na polecenie InZyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszi. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inzynier moZe uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne ulicy 1 ustall zakres i wielkosé
potraced za obnizong jakosé.

7. cbmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m’® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zsodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosei
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnoéci objetych cena jednostkowa podano w ST D-02.01.01.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02430 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Robaty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczenie modulu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obciazenie phyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, [BDiM, Warszawa 1978.

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW w GRUNTACH -V KATEGORII

CPV — 45112730-1
1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robét sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw - w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeriorem Przerosl

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach Zagospodarowania terenn
rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl i obejmuja wykonanie wykopéw w gruncie kat. [ —1I, w tym:
a) wykonanie wykopéw pod jezdnig, chodniki , zjazdy bramovwe, parkingi i uzbrojenie podziemne,
b) wykonanie wykopéw oraz przekopdw koparkami z transportem nadwyzki urobku urobku,

¢) zdjecie wierzchniej warstwy humusu sredniej gr. 30 cm wraz z transportem jego nadwyzki,

1.4. Informacja o terenie budowy, .

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, edzie nie wystepuje Zadne uzbrojenie,

1.5. Organizacja robdt, warunki BHP, ochrona $rodowiska

Przed przystapieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystkich wiascicieli przyleglych posesji o utrudnieniach w ruchu oraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzié w liniach okreslajacych zakres opracowania.

Na projekcie zagospedarowania wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do kabli
energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociagowych roboty ziemne prowadzic recznie w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Catos¢ robét prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowaé zgodnie z projektem na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z inwestorem.
Wykonawea robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robét Jest zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz.U.Nr 120,

poz.1126).



»Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego niad jeziorem Przerodl. Migjscowos¢ Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojcie,
dzialka o nr ewid. 58/1, 155, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrebie Przerosl Goldapska™.

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robdt w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401) orez uwzglednié ,informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”. Obowigzkiem

wykonawey jest zapewnienie przejécia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robét i ich rodzaj oraz materialy
zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na $rodowisko.

1.6. Okreslenia podstawovwe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materialy (grunty)
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania podano w ST D-
02.00.01, tabiica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosei objetosciowej gruntow i materialéw w stanie

naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu. '
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatodei do budowy nasypéw podano w ST D-02.03.01, pkt 2, tablica 1.

3. sprzet
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.

4, transpart
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-02.00.01 pkt 4.

5. wykonanie robét

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia robét podano w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w calym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzeri, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstgpstw od
dokumentacji projektowe] obciaza Wykonaweg robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o roznym stopniu przydatnosci do budewy
nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyiszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. ‘

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. O ile InZynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, naleZy je odpowiednic zabezpieczyé przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspajaé go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej projekiowanych rzednych robot
ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczqce zageszezenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosei wskaznika zageszczenia (1), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych

. Minimalna warto$é I, dla: .
Strefa ' Autostrad innych drég
Korpusu i drog ruch cigzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki | od cigikiego
Gorna warstwa o grubosei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokoscl od 20 do 50 cm ed
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,87

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartodei wskainika zageszczenia olaeslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnicte przez bezposrednie
zaggszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruniu podioza, umozliwiajacego uzyskanie

: B



+ nZagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl. Miejscowosc Kiepojcie, Gina Dubéninki, obreb Kiepojcie, =~

dziatka o nr ewid, 58/1, 155, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrebie Przeros] Goldapska™.
wymaganych wartosci wskaZnika zaggszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje

Wykonawca i przedstawia do akeeptacji Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboié warstwy gruntu (nadidadu) powyzej rzednych robét
ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszeza sig po nim
Jjedynie ruch maszyn wykonujacych te ezynnoié budowlana, Maze odbywa¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, kire nie
spowoduja uszkodzei powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzehni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obciaza Wykonawcee robét ziemnych.

6. kontrola jako$ci robét

6.1, Ogélne zasady koatroli jakosci robét
Ogobine zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-02.00.01 pkt 6.

6.2, Kontrola wykonania wykopéw
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrocié na:
a) odspajanie gruntow w sposdb nie pogarszajacy ich whagciwosci,
b) zapewnienie statecznoéci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
d) dokiadno$c wykonania wykopéw (usytuowanie i wykorczenie),
e) zaggszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiaru robét podane w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-02.00.01 pkt 8.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jedrostki cbmiarowej
Cena wykonania 1 m’ wykopdw w gruntach I-V kategorii obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejrnujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek, )
— odwodnienie wykopu na czas jegd wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
- zageszczenie powierzchni wykopu ,
= przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
~ rozplantowanie urobku na odkfadzie ,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,
~ rekultywacje terenu.

10. przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.
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D.04.01.01. KORYTQ WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZENIEM PODLOZA CPV —
45230000-8

1. WSTEP

1.1, Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego w ramach
Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przeroél.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Tech. (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1 .

1.3. Zakres robo6t objetych ST )
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem koryta wraz z

profilowaniem i zaggszezeniem podioza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodnikéw, zjazdéw bramowych i parkingdw (Js ?

1.00) - w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl

1.4. Informacja o terenie budowy .

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje Zzadne uzbrojenie.

1.5, Orzanizacja robét, warnnki BHP, ochrona srodowiska

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystkich wiascicieli przyleglych posesji o utrudnieniach w
ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robot. Roboty prowadzi¢ w liniach okreslajacych zakres
opracowania. Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do kabli energetycznych, telefonicznych i zasuw wodocigzowych roboty ziemne prowadzi¢ recznie w uzgodnienin
z gestorami sieci. Calosé robdt prowadzi€ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyé uprawnionemu
geodecie. Prowadzenie i zabezpieczenie robot omakowad zgodnie z projektem na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z
imwestorem. Wykonawca robdt — Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt jest zobowiazany sporzadzi€é plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruldury z dnia 23 czerwea 2003 r.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegolnych robdt
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzglednic ,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejscia dla pieszych 1 dojazdu do posesji. Technologia robét i ich
rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na srodowisko.

1.6, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definigjami podanymi w ST

D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymaganiz ogdlne” pkt 1.5.

2. materialy
Nie wystegpuja.

3. sprzet
+
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Oadlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania korvta i profilowania podioza powinien wykazad sig mozliwodcig
korzystania z nastepujacego sprzetu;
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prosiopadle do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich korvt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.




.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jezicrem Przerol, Migjscowosé Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojcie,

dziatka o nr ewid. 38/1, 155, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrebie Przeroél Goldapska”.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwoscl gruntu podloza,

4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace traasportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 4..

5. wykonanie robot

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Qgdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

5.2. Warunki przystapienia do robét

‘Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszezania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszezonym podlozu nie moze odbywacé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie { profilu powinny byé wezesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszezenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metrdw. Rodzaj sprzetu, a w szczegélnosci jego moc nalezy dostosowad do rodzaju gruntu, w ktdrym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac reczaie, gdy jego szerokodé nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przylkdad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.Profilowanie i zageszezenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszezanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszczen.Po oczyszczeniu
powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenun przed profilowaniem byly o co najmnigj 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelmiony | wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokosé zaakceptowana przez InZyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowiazujace dla gome] strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania
podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakeeptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zageszezania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaZnika zaggszczenia podioza (1)

Minimalna wartosc I dia:

Strefa Autostrad i drog | Innych drdg
Korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy .
' cigzli od cigzkiego
i bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubeoset 20 cm 1,03 1,00 1,00°
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreslic¢ pierwoiny i wtorny modut odksztateenia
podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtomego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgoinosé gruntu podloza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloza
Podioze {koryto) po wyprofifowaniu i zaggszczeniu powinno byC utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do
ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszenit.

Po osuszeniu podioza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapifo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. kontrola jakosei rohét

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakoSei robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robdt
6.2.1. Czestotliwo$é oraz zakres badaft i pomiaréw CzgstotliwosC oraz zakres badafi i pomiarow dotyczacych cech
geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica2,  Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podloza

Lp. Wyszezegélnienie badan | Minimalna czestotliwosé
i pomiarow - | badan i pomiarow

1 Szerokosc koryta 10 razy na 1 km

2 Rownoié podhizna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne ” 10 razy na 1 km

5 dn Kosci co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad
Rzedne wysoRosclowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

6 Ukszichowanie osi w)co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie ) i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zageszezenie, wilgotnosé |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie

eruntu podioza rzadziej niz raz na 600 nr

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych

Szerokosé koryta i profilowanego podioza nie moze roznic sig od szerokosci proj. o wiecej niz +10 cm i -3 cm.
6.2.3. Réwnoéé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa, tata zgodnie z norma BN-68/893 1-04 [4].
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata, Nierdwnosei nie moga przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,3%.
[ X

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé -+1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

0§ w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
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Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanege podioza okreSlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc

mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztalcenia, to wartosé

stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaleenia, okredlonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢

wieksza od 2,2.
Wilgotnoéé w czasie zageszczania nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgomosé gruntu podioza powinna byé

réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od ~20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkﬁmi koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszezenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” {metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robot podane w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja prajektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m” koryta obgjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
~ profilowanie dna koryta lub podtoza,
— Zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikac)i technicznej.
10. przepisy zwigzane

Normy

L. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania prébek gruntu

2, PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3 BN-64/8931-02 Drogi samochedowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
nawijerzchni podatnych i podioZa przez obciazenie piyta .

4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni

planografem i lata
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskasnika zageszczenia gruntu
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D.04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. Wymagania ogdlne.

CPV-45230000-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie z transportem
do migjsca wbudowania - w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjoego nad jeziorem Przerosl. .

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie. w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudow
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-5-96102:1997 i cbejmuja ST:

"D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach Zagospodarowania terenu

rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl.
Podbudowe z kruszyw stabxl:zowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji

projektowej, jako podbudowe pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych
i potsztywnych [31].

1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje Zadne uzbrojenie.

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona $rodowiska

Przed przystgpieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystkich wladcicieli przyleglych posesji o utrudnieniach w
ruchu oraz oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzié w liniach okreslajacych zakres
opracowania. Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w sidad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zhblizeniu do kabli energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociagowych roboty ziemne prowadzié recznie w uzgodnienin
z gestorami sieci. Calosé robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyé uprawnionemu
geodecie. Prowadzenie i zabezpieczenie robdt oznakowac zgodnie z projektern na czas prowadzenia robdt w uzgodnienin z
inwestorem. Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt jest zobowiazany sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 23 czerwea 2003 r.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzystac z zasad BHP padanych dla poszczegélnych robét
w rozporzadzenin Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzglednié ,informacje dotyczaca bezpieczenstwai ochrony
zdrowia”, Obowiazldem wykonawcy jest zapewnienie przejicia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robét i ich
rodzaj oraz materialy zastosowane w projekeie nie wptyna negatywnie na érodowisko.

1.6, Okreslenia podstawowe

1.6.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne] wilgotnodci
kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.6.2, Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszezegdinych rodzajéw podbudow z

kruszyw stabilizowanych mechanicznie: ,
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stablltzowanervo mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.7. Ogodlne wymagania dotyczice robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podanoe w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dot. materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 2,
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2.2, Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedhug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznynii
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1, '
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przernaczonych na podbudowy
wykonywane metods stabilizacji mechanicmej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gdrna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (doing warstwe)
Krzywa uziamienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gormej krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziama kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okredlone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Wyszezegolnienie f;;izma Rruszwa famane | 7l Radania
p- ¢ !
wilagciwosei Podbudowa wediug
Zasadni- { Pomoc | Zasadni- | Pomoc- | Zasadni- | Pomoec
cza -nicza cza nicza cza -
nicza
1 |Zawartosc ziarn mnigjszych| od?2 od2 od 2 od2 od 2 od2 | PN-B-06714-15
niz 0,073 mm, % {m/m) do10 | dol12 | doll do 12 do 10 | do 12 |[3]
2 | Zawartosé nadziarna, - - - PN-B-06714-15
% (m/m), nie wiecej niz > 10 2 10 . 10 [3]
3 | Zawartosé ziarn - - e PN-B-06714-16
nieforemnych ) 4 22 40 i T4
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%(m/m), nie wigcej niz

4 |Zawarto§é¢  zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecg] niz

3 g:;f‘g;my;’a‘;’;;’gczerﬁﬁ od30do| 0d30 fod30do|od30de| | BN-64/8931-01
motoda I lub I we BN-B-| 0 [d70| 70 70 [26]
04481, %

6 |Scieralnosé¢ w bebnie Los
Angeles
a} Scieralnosé calkowita po
pelnej liczbie ocbrotdw, nie
wiecej niz 33 45 35 50 40 50
b) $cieralnoi¢ czesciowa po PN-B-06714-42
1/5 petnej liczby obrotéw, nie [12]
wiecej niz 30 40 530 35 30 35

7 Nz‘asiacl_di}a.fos'.é, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 g PN-B-06714-13
wigcej niz [6]

8 {Mrozoodpomose, ubytek PN-B-06714-15
masy po 23 cyldach zamraza- 5 10 5 10 5 10 |7
nia, %{(m/m), nie wiecej niz

? Rozpad krzemianowy i zela- ?féiB-067]4-37
zawy laoznie, % (m/m), nie| - - - ; : > | PN-B-06714-39
wiecej niz [11]

10 | Zawartosé zwiazkow siarki w
przeliczeniu na SO;, %(m/m), 1 1 1 1 2 4 ?;‘}I -B-06714-28
nie wigcef niz

11 | Wskaznik nosnosci wyg; mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu I 2 80 60 30 60 30 60 | PN-5-06102[21]
1,00 120 - 120 - 120 -
b) przy =zageszczeniu Is 2
1,03

2.3,3, Material na warstwe odsaczajaca

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sig:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
~ mial wg PN-B-11112[13],
- geowldkning o masie powierzehniowej powyzej 200 z/m wg aprobaty techniczngj.

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiadciwoscitkruszyw stosuje sig:
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 {23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow ulepszania lquszywa ipo

zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilog¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-5-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wade wg PN-B-32250 [20}.
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3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczjce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawea przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac sig
moZ#liwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
@) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalnej,
b) rowniarek albo ukladarek do rozkiadania mieszanki,
¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, W migjscach trudno dostepnych powinny

by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4, transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 4.

4,2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywa¢ sie
zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materialow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. wykonanie robdt

5.1. Ogélne zasady wykonaunia robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloia
Podtoze pod podbudowe powinno speiniaé wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i

zageszezeniem podioza” { ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzié wzorem:

Dis
dgs

<5 (1)

w latorym:
D, - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

_dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi §5% ziam gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze byé spehiony, nalezy na podiozu utozyé warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowldknine, Ochronne whasdciwosci geowlokniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

w ktorym:

‘dsg - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu odtoza, w milimetrach,
vy P 2 g 2

Ogy - umowna srednica poréw geowtdkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sie na geowldkninie w ilosci
90% (m/m); wartoéé parametru Ogo powinna by¢ podawana przez producenta eeowldkniny.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byc wezedniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglyeh do osi drogi, [ub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w

odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznoéé zapewnienia jednorodnosci nie dopuszeza sie
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie [ zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozidadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zaggszezeniu byla rowna grubosci projelktowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po
zageszozeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreglonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie, Jezeli wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilZona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana, W przypadku, gdy wilgotnodé mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyg.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy wg tablicy I, Ip. 11.

5.3. Odcinek prébny (nie dotyezy tej budowy)

Jezeli w ST przewidziano konieczanosé wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkiadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po

zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i zageszezania,
Jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Pwierzchnia odeinka probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m>. deinek
probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. ykonawca moze przystapié do wykonywania
podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda InZyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowianego, to jest obowiazany
naprawic wszellde uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt mapraw wyniklych z niewladciwego
uirzymania podbudowy obciaza Wykonawce robdt.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawié wymlu tych badafi Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badama te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okrélone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3, Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan | pomiardw

Czgstotliwosc oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosé ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan

Maksymalna powierzchnia podbudowy

Minimalna liczba badan przy-padajaca na jedno badanie (m?)

Lp. | Wyszczegdinienie badan na dzienne] dzialce
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roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnos¢ mieszanki 2 | 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?

4 | Badanic wiasciwosci kruszywa we tab. 1, ple | 212 Ka2dej partil kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
232

6.3.2. Uziamienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.5. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z rozlozone] warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane InFynierowi.

6.3.3. Wilgotnoss mieszanki

Wilgotnod¢ mieszanki powinna edpowiadaé¢ wilgotniodci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.
Wilgotnoéé nalezy okreslié wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ a2 do osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazen ptytowych,
wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedhug zalecer: Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtémego modutu
E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

£
E

< 2,2

6.3.5, Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan pelnych powinny byé pobierane przez Wykonawee w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometryeznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

ip. Wyszczeg6lnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10razynal km
— 5 - :
2 Réwnos¢ podhuzna w spos6b ciagly planografem albo co 20 m tfata na kazdym pasie
ruchu
3 Réwnodé poprzeczna 10 razyna | km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razyna | km
35 Rzedne wysokosciowe ' co 100 m '
6 Uksztaltowanie osi w planie® ca 100 m
7 Gruboié podbudowy Podczas budowy: w 3 punkiach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
o
3 Noénoéé podbudowy:
- modut odlksztaicenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmnigj w 20 punktach na kazde 1000 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtdéwnych tukéw
poziomych.

6.4.2. Szerokosc podbudowy

. Szerokos¢ podbudowy nie moze réinié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerolkosé podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm fub o wartos$é wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdwnosei pedhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierdwnosdci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa lata. Nieréwnosel podbudowy nie mogg przekraczaé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy { rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.
6.4.6, Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projekiowanej o wigcgj niz+ 5 cm.
6.4.7. Gruboéé podbudowy i ulepszanego podioza

Grubosé podbudowy nie moze sie rozmic od grubosci projektowane]j o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

z kmszy“ra o { Wskaznik o Minimalny modut odksztal-

wskazniku | zageszczenia Maksymalne USIECI® I cenia  mierzony piyta o

Wooe nie|Is nie sprezyste pod kolem, mm érednicy 30 em, MPa

muiejszym | mnigjszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia
obciazenia | E;
E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami poedbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy !

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny byé
naprawione przez spulchnienie fub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane 1 powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienfa wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. ezeli szeroko$é podbudowy jest mnigjsza od
szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 em i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna gruboéé do polowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie
materialu | powtdrne zageszczenie,

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg podbudowy.
Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzjg
InZyniera, uzupelnione nowym materiatermn o odpowiednich wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Pa wykonaniu tych robét nastapi ponowny pemiar { ocena grubodci
warstwy, wediug wyzZej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nognoéé podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbédne do

zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zaniZenie nosnosci podbudowy
wynikio z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robot
(Ogolne zasady obmiaru robdt podane w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robkdét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.Roboty urmaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne. Odbidr robdt w zakresie potracefi za wady bedzie dokonywany zgodnie z instrukcja DP-T14, z
péinigjszymi zmianami, wydana przez GDDP w Warszawie.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Qgdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m” podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech., podano w ST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z 50% dodatlkiem kruszywa lamanego,

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziamn
3. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda
bezposrednia ,
8. PN-B-0671426  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metoda
bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacranie rozpadu krzemianowego
1. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles
13, PN-B-06751 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.

Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
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15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

15. PN-B-30020 Wapne

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i mawierzchnia 2 thucznia
kamiennego

23. PN-8-96035 Popioly lotne

24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie plyta

28. BN-63/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podatnych ugigciomierzem
belkowym

30, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty .
31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 19597.

D.04.04.01. PODBUDOWA 7 KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGQ
MECBANICZNIE

CPV-45230000-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl.
1.2. Zakres stosowania 8T

Specyfikacja technicma (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wym. w pkt. [.
1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem:

- podsypka piaskowa gr. 10cm

- nawierzchnia chodnikéw gr 10cm

- boisko kruszywo lamane thuczen 31 ,5-63,0mm — gr 10cm ,

- piasek kwarcowy — gr 20-25¢m ) ;
- kruszywo naturalne otoczaki — 16,0-31,5mm — gr. 10cm

w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerodl.
Ustalenia zawarte sa w ST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.

L.4.Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje zadne uzbrojenie.

1.5. Organizacja robét, warunki BHP, ochrona §rodowiska
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Przed przystapieniem do robét inwestor zawiadomi wszystkich whadcicieli przylegtych posesji o utrudnieniach w ruchu oraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robot. Roboty prowadzié w liniach okreslajacych zakres opracowania.

Na projekcie zagaspodarowania wehodzacym w sklad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zblizeniu do kabli
energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociagowych roboty ziemne prowadzic recznie w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Catosé robot prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenie i zabezpieczenie robot oznakowac zgodnie z projektem na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu 2z inwestorem.
Wykonawca robét — Kierawnik budowy przed przystapieniem do robét jest zobowiazany sporzadzié plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz.U.Nr 120,
poz.1126).Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdlnych robét w
rozporzadzeniu Minisira Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podezas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzglednié ,,informacj¢ dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia”. Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie przejicia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robét i ich
rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na srodowisko.

1.6, Okreslenin podstawowe
1.6.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiccej warstw zaggszezonej mieszanki,
ktéra stanowi warstwe noéna nawierzchni drogowej.

1.6.2. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
padanymi w ST D-04.04.00 ,,Pedbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pka 1.4.

1.7. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2, materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sldadowania, podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2, Rodzaje materialaw

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢
mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji.Materiatem do wykonania podbudowy
zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczmie powinna byé mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z
dodatliem kruszywa lamanego, spelniajaca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z
przekruszenia ziam Zwirn lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.Kruszywo powinno byé jednorodne bez
zanieczyszczen obcyeh i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie lquszywa

Uziamnienie kruszywa powinno byé zgodne z wym. podanymi w ST D-04.04.00 ,,Pod. z kruszyw. Wym. ogdlne” pkt 2.3.1.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelniaé wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu pedano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania agélne” pkt 3.

4. transport
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

3. wykonanie robét
Ogélne zasady wykonania robét pedano w ST D-04.04.00 ..Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” plt 3.

5.2. Przygotowanie podloZa
Przysotowanie podioza powinno odpowiadac wyma. okreslonym w ST D-04.04.00 ,,Podb. z kruszyw. Wym. ogélne” pkt 5.2.
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5.3, Wytwarzanie mieszanki Kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustal. podanymi w ST D-04.04.00 ,,Podb z kruszyw. Wym. ogolne” pkt 3.3,

5.4, Whudowywanie i zageszezanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczace rozkfadania i zag. mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wym, ogdlne” pkt 5.4.

3.5. Odcinek probny
O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z zasadami okredlonymi w 8T D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wym. okre$lonym w ST D-04.04.00 ,.Podb. z kruszyw. Wym. ogdlne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosei robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-04.04.00 , Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.

6.2. Badania przed przystqpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robdt
Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiaréw kontr, w czasie robot podano w ST D-04.04.00 ,,Podb. z krusz. Wym. og.” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbadowy
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odc. podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,,Podb. z kru. Wym. ogolne” pkt 6.5.

7. obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 . Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka ebmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa natural. stabilizowanego
mechanicznie.

8. odbior robot

Ogéline zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 8.
Odbidr robét w zakresie potracen za wady bedzie dokonywany zgodnie z instrukcja DP-T14, z pééniejszymi zmianami, wydana
przez GDDP w Warszawie. :

9. podstawa platnodei !
9.1. Ogélne ustalenin dotyczace podstawy platnosci
Oedlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-04.04.00 ,.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualna nagrawe podioza,
~ przyzotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
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— dostarczenie mieszanki na migjsce wbudowania,

~ roziozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwigzane
Normy i przepisy zwiazane podano w ST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 10.

D.05.03.23. NAWIERZCHNIA 7Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

CPV-45230000-8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i edbioru
robét zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe] w ramach Zagospodarowania teremu
rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy =zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1. : '

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym ukiadanej na podsypce piaskowej o gr 4cm na
podbudowie z chudego betonu C8/10 o gr 5cm i wezesniej wykonanej podbudowie (2wir, piasek) o gr. 10cm w ramach Zagosp.
terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerodl,

1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje zadne uzbrojenie.

1.5. Organpizacja robét, warunki BHP, ockrona $rodowiska

Przed przystapieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystikich wlascicieli przylegbych posesji o utrudnieniach w
ruchu oraz oznakuje odeinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzi¢ w liniach okreslajacych zakres
opracowania. Na projekcie zagospodarowania wchedzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
sblizeniu do kabli energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociagowych roboty ziemne prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu
z gestorami sieci. Calosé robdt prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie. Prowadzenie | zabezpieczenie robt oznakowac zgodnie z projektem na czas prowadzenia robst w uzgodnieniu z
inwestorem. Wykonawca robdt — Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt jest zobowiazany sporzadzié plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U.Nr 120, poz.1126).Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robot
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa { higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzelednié ,informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia™. Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejicia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robot i ich
rodzaj oraz materialy zastosowane w projekeie nie wplyna negatywnie na Srodowisko.

Y ¥

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach pofaczonych ze soba trwale w fazie produkeji.

1.6.2. Pozostate okrelenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.6.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczaee robét
Os6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne” pkt 1.7.
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2. materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace mat., ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

2.2.2. Wyglad zewngtrmmy

Struktura wyrobu powinna by¢é zwarta, bez rys, pgknigé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklednigcia nie powinny

przekraczac:
— 2 mm, dla kostek o grubosei < 80 mm,
—~ 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztakt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sa kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe Wynosza:
— nadhlugoéci *3 mm,
— na szerokosci £ 3 mm,

~ pagrubasci £ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bra_zowy

2.2.4, Wytrzymalosé na sSciskanie

Wytrzymatosé na éciskanie po 28 dniach (sredmo z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mmqsza niz 60 M.Pa.Dopuszczalna

najnizsza wytrzymato$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mnigjsza niz 30 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10

kostek).

2.2.5. Nasiakliwosc

Nasiakliwosé kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 {2] i wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
2,2,6. Qdpomnosd na dzialanie mrozu

Odpornosé kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250 2].
Odpornoéé na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,
— strata masy nie przekracza 3%,
— obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

$cieralnoéé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych
2.3.1 t

L. Cement
Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatl\ow klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca
sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadad wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiagciwosci i kontrola wody stosowanej do produkgji bet. kostek bruk. powinny odpowiada¢ wym. wg PN-B-32250 [5).

v




Py
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2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatorw i barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$é, mniejsza nasiakliwosé i wigksza odpornosé na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnié kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu
Qgélne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznieJesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada sig z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po
skoficzonym ukiadeniu kostek, mozna wykorzystac do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe ulkiadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosct
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjaine urzadzenie pakuje je w folie i spina tama stalowy, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.Kostki betonowe moima réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogoine™ pkt 5.

5.2. Podioie

Podioze pod uloZenie nawierzchni z beton. kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszezysty - rodzimy lub nasypowy o WP
> 35 [7].Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podioza powinien byé jednolity, przepuszezalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.Podioze gruntowe pod nawierzchnie powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza™.

5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dok. projeltowa.
Podbudowe, w zaleznoéci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkdw eruntowo~wodnych, moze stanowic:
— grunt ulepszony pospdlka, odpadami kamiennymi, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechanicznie,
— podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projekiowej.
Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju

podbudowy.

5.4, Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostelk brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweinikow zgodne z dokumeniacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.
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5.5. Podsypka

" Na podsypke cementowo-piaskowa 1:4 nalezy stosowag piasek wymieszany z cementem . Grubosé podsypki 5 cm.

© 5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na romorodnosé ksztaltéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest uloZenie dowolnege wzoru -
wezedniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.Kostke uklada sig na podsypce lub
podiozu piaszczystym W taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke naleZy ukladad ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, edyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.Po ulozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypelnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnig ulozonych kostek przy uzyciu szozotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig
wibratory plytowe z ostona z tworzywa sziucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinic
szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byd
zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola jakesci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg
pkt 2.2.1 niniejszej ST .Niezaleinie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych
badati wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymalodci na Sciskanie pobierac 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkeji dziennej ok. 600 m® powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).Poza tym, przed przystapieniem do robét
Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3, Badania w ezasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Spra_wclzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosei z dokumentacja projelktows i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluimych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacia projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgadnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pki 3.6 niniejszej ST:
~ pomierzenie szerokosci spoin,
— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
~ sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin, .
~ sprawdzenie, czy przyjgty desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzehni

6.4.1. Nierdwnosci podluzne ’

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzehni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiowa z tolerancja £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pormigdzy rzednymi wylkonane; nawierzehni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé £ 1 cm.

6.4.4. Szerokosé nawierzchni
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Szerokodé nawierzchni nie moze rézmié sic od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odehytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1,0 cm.

6.5. Czgstotliwo§¢ pomiardw

Czestotliwoéé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna byc
dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju
noprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady cbmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Tednostka obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. odbidr robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogdine” pkt 8.Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inz., jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Odbiér robat w zakresie potracer: za wady bedzie dokonywany zgodnie z instrukcja DP-T14, z poZniejszymi zmianami, wydana
przez GDDP w Warszawie.

8.2. Odbibr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
" Zasady ich odbioru sg okreslone w ST D-00.00.00 ~Wymagania ogblne”.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowe]j betonowej obgjmuje:
— prace pomiarowe i roboty przyzotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
— ulozenie i ubicie kostki,
-~ wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie badari i porniaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwiazane
Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scierainosci na tarczy Boehmego
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2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4,  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosai

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-638/3931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni pianografem i {ata,

D.08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE CPV-45233124-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowege © wym. 6x25cm na podsypce cementowo —
piaskowej - w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem PrzeroSl

1.2. Zakres stosowania ST,
Specyfikacja techniczma (ST) stanowi dokument przet. i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych
z betonu klasy C25/30: o wym. 6cm x 25¢cm podsypee piaskowej przy wykonaniu:
- chodnikow i placdw pod wiatami i w ostonie konteneréw na odpadki - o wym. 6cm x 25¢m podsypce piaskowej,
w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl
1.4. Informacja o terenie budowy. |
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystgpuje zadne uzbrojenie.

1.5. Oreanizacja robét, warnnki BHP, ockrona $rodowiska
i ]

Przed przystapieniem do robdt inwestor zawiadomi wszystkich wiascicieli przylegtych posesji o utrudnieniach w
ruchu oraz ozmakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzi¢ w liniach okre$lajacych zakres
opracowania.Na projekcie zagospodarowania wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy
zblizeniu do kabli energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociggowych roboty ziemne prowadzic recznie w uzgodnieniu
z gestorami sieci. Catosé robot prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie.Prowadzenie i zabezpieczenie robét oznakowaé zgodnie z projektem na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z
inwestorem. Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robdt jest zobowiazany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zoeodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1.
{Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporzadzaniu planu ,,bioz” nalezy skorzystaé z zasad BHP podanych dia poszczegdlnych robdt
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych "(Dz. U. Nr 47, poz.401) oraz uwzgledni¢ ,informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejicia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robot i ich
rodzaj oraz materiaty zastosowane w projekeie nie wplyna negatywnie na Srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Obrzeza chodnikowe - pfrefabrykowane belki betonowe rozgramiczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.6.2. Pozostale okreslenia podstawowe'sa_ zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 .. Wymagania ogolne” pkt 1.4,

1.7. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt padano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1, Ogdine wymagania dotyczgce materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace mat., ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6773-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania faw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3],

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja
W zalesnosci od przekroju poprzecznego rozroimia sie dwa rodzaje obrzezy:
— obrzeze niskie -On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkoéci i liczby uszkodzent oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sig na:
- gatunek1 -Gl, '
— gatunek2  -G2,
Przykiad oznaczenia betonowego obrzeia chodnikowego niskiego {(On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:
obrzeze On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1, Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Ll

Il
i
!

Rysunek 1. Ksztalt betonowego brzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
Obrzeza i B h T
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 3 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

* 2.4.2. Dopuszczalne odchyiki wymiardw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalna odchytka, m

Rodzaj
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L £8 +12

)
2

b, h

I
[ FY]
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2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementoéw
powinny byé réwne i proste.Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wkiestosé lub wypukiodé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérme | .
i uszkodzenia (scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale powierzchnie:
liczba, max 2 2
Dhugose, mm, max 20 40
6 10

giebokosé, mm, max

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wediug rodzajéw i
gatunkéw.Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladac z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubosd 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dilugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkeji obrzeZy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B25  { B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy .

. Zwir do wykonania lawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,.Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. sprzgt

3.1. Ogdlue wymagania dotyczgee sprzetu
Qgdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.

3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pornocniczego,

4. transport

4.1. OQgélne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami' transportu po osiagnieciu przez beton
wytrzymatosci minimim 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw
Transport pozostalych materiatéw podano w ST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe™.

5. wykenanie robot

3.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 3.

L
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3.2, Wykonanie Koryta

Koryto pod podsypke (faweg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 {1]. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokodci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku,

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka (fawa) ze Zwiru lub piasku, o
erubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszezeniu. Podsypke (fawg) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanej fawie betonowej z betonu ki. B-15 w miejscu i ze
$wiatlem (odlestoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiemn, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Spoiny muszg byé wypeinione catkowicie na
pelna glebokosé.

6. kontrola jakoSci robdt

6.1, Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i
otebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoécia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4}.
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementdw nalezy przeprowadzié z dokladnoscia do 1 mm przy uzyciu suwrmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscia do 1 mm. Badania
pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreélone w normach podanych dla odpowiednich

materialow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie:
a) koryta pod lawe zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- niwelety gémej plaszezyzny obrzeza , ktdre moze wynosié¢ £l cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
— wypeknienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé cafkowite wypekienie badanej spoiny na peina
glebokosé.

7. obmiar robhot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostla obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 8.
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Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. .

Odbidr robét w zakresie potracefi za wady bedzie dokonywany zgodnie z instrukcja DP-T14, z pozniejszymi

zmianami, wydana przez GDDP w Warszawie.

8.2, Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
~ wykonane koryto,
— wykonana tawa.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczice podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania I m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw,
— wykonanie koryta,
— ustawienie obrzeza na fawie betonowej,
- wypelnienie spoin,
—~ obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
~ wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczngj.

10. przepisy zwigzane

Normy

I. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne, Piasek do betonéw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych, Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drég, ulic, parkingdw i

torowisk tramwajowych. Wspéine wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

D -09.01.01 ZIELEN DROGOWA CPV-45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwiazanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni drogowej - w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjrego nad
jeziorem Przerosl.

1.2, Zakres stosowanin 8T

Specyfikacja Tech. (ST) stanowi dokument przet. i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z zielenia drogowa, w tymt:

- recznym plantowaniem gruntu rodzimego kat. [ - III

- roboty ziemne koparkami o poj. tyzki 0.40 m’

- zebraniem i zlozeniem resztek w pryzmy budowlanych
- wywiezienie zanieczyszczef,

- transportemn humusu — ziemi urodzajnej .,

1




Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przero$l. Miejscowosé Kiepojcie, Gmina Dubeninki; obreb Kiepojoie; - - -
dziatka o nr ewid. 58/1, 155, 63 oraz dziatka o nr ewid. 94 w obrebie Przerosl Goldapska”.

- rozécieleniem ziemi urodzajnej z przerzutem w terenie ptaskim,

- recznym wykonaniem trawnikéw dywanowych z siewem bez nawozenia w gruncie kat. III z pielggnacja do czasu

przekazania budowy,

- zamontowaniem koszy na $mieci i ustawieniem,
w ramach Zagospodarowania terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl.
1.4. Informacja o terenie budowy
Teren budowy stanowi geodezyjnie wydzielony plac, gdzie nie wystepuje zadne uzbroj enie.
1.5. Organizacja robot, warunki BHP, ochrona Srodowiska
Przed przystapieniem do robét inwestor zawiadomi wszystkich wlascicieli przylegtych posesji o utrudnieniach w ruchu oraz
oznakuje odcinek drogi w rejonie prowadzonych robét. Roboty prowadzi¢ w liniach okre§lajacych zakres opracowania.
Na projekeie zagospodarawania wchodzacym w skiad dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliZeniu do kabli
energetycznych, telefonicznych i zasuw wodociagowych roboty ziemne prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Caloéé robét prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
Prowadzenic i zabezpieczenie robét oznakowaé zgodnie 2z projektem na czas prowadzenia robdét w uzgodnieniu z inwestorem.
Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przystapieniem do robot jest zobowiazany sporzadzié plan bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120,
poz.1126).Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla  poszczegdlnych robdt w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20053 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401}) oraz uwzglednié ,informacje dotyczaca bezpieczeristwai ochrony
zdrowia”. Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie przejicia dla pieszych i dojazdu do posesji. Technologia robét i ich
rodzaj oraz materialy zastosowane w projekcie nie wplyna negatywnie na srodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy rozwdj.

1.6.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.6.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.6.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.6.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokodei od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.

1.6.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.6.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyezace materialéw

Qgolne wymagania dotyczace mat., ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ plt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznoéci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
— ziemia rodzima+- powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych :i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci, '
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na piac budowy - nie moze byé zagruzowana, przero$nieta korzeniami,
zasolona lub zanieezyszezona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw roslinaych i
zwierzecych (op. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powieirzu w
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost
fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i éciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
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mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako

komponent do wyrobu komposiu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrob nzyskuje sig przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem | osadami z oczyszczalni

éciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz
organiczny przy przygotowaniu aleby pod zieleni w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

' 2.5, Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy Wwg ktorej zostala
wyprodukowana, zdolno$é kietkowania.

3. sprzet

3.1. Ogélne wymagania detyczqee sprzgiu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z
riastepujacego Sprzetu:
— glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— watu kolezatki oraz wahu gladkiego do zakiadania trawnikdw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4, transport

4.1. Ogdine wymagania dotyczice transporiu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.60 »Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. wykonanie robot

5.1. Ogéine zasady wykonania robdt

Ogdblne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2, Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczer,

~ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 em),

— przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sig 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

~ ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrdwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gladkim, a potem walem - kolczatka lub zagrabic, .

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilogci od 1 do 4 kgna 100 m?, chyba ze ST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilodci 4 ke na 100 m?, chyba #e ST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami fub waltem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
walu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa lub wykonana w2 sktadu pedanego w ST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
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Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okolo 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczala wysokoéei 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z l-miesiecznym wyprzedzeniem speodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sig odbywaé czesto i w regulamych odstgpach czasu, przy czym
czestosé koszenia i wysoko$é ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

~ chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; drodk chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy

stosowaé z duza ostroznoseia i dopiero po okresie 6 miesigey od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przyeotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
~ od poltowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azoty, lecz tylko fosfor i potas.,

6. kontrola jakosei robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia iloéei zanieczyszczen {w m),

~ pomiaru odlegtoéci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

~ prawidlowego uwatowania terenu,

— zgadnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe,

— pestodci zasiewu nasion,

~ prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszcezania,

— okresdw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosei wykielkowanych zdziebel trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosei trawy (trawniki bez tzw. ,fysin”),

~ obecnoscei gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbine” pkt 7.

7.2. Jednosthka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:m” (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

3. ODBIOR ROBOT .

" Ogblne zasady odbioru robat podano w ST D-00.00.00 Wymagania ozdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami [nzyniera, jezeli wszystkie

porniary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w ST [-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.




P2

.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl. Miejscowosé Kiepojcie, Gmina Dubeninki, obreb Kiepojcie; -

dzialka o nr ewid. 58/1, 153, 63 oraz dzialka o nr ewid. 94 w obrebie Przeros! Goldapska™.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej
Cena wykonania 1 m” trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

— zakladanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie do czasu przekazania budowy

11. 10. przepisy zwigzane
PN-G-93011 Torf rolniczy
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9125-01 Rofliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie,
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