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Zazospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przeros! - Tablica informacyjna.

Tablica Informacyjna.
- Dlugosé / szerokosc / wysokos¢ (rzéczywisia) - 2, 7Hik0,6mx2, 7m

- Wsazystkie elernenty wiezby drewniane wykona¢ jako strugane,

- Przyjeto fundamentowanie w postaci zelbetowych slupdw fendamentowych wylewane w szalunkach na podlewce betonowej o gr. 5em z betonu C3/10. Shup
fundamentowy zelbetowy o przekroju §0x40em 1 wysokosci 100cm, zbrojone pretami A-I1 fi 12mm i strzemionami A-0 fi 6mm wykonane 2z betonu C16/20.

- Glowna konstrukeja wykonana jest z elementdw drewnianych struganych. Slupy oparte sa na fundamencie za posrednictwem jarzm (2 blachy stalowej oraz
plaskownikdw). Elementami konstrukcji drewniancj sa nastepujace elementy: slupy pionowe proste 16x16cm mocowane do slupdw fundamentowych
telbetowych jarzmami stalowymi stezone platwia 10x20cm podparta mieczami 6x6cm, na ktérych wsparte sa krokwie 6x6em oraz jetki 6x6cm i mocowane deski
4x10cm, 5x16em, 3x10cm, 4x18cm, $x12cm, okap 4x10cm, wiatrownica 2,5x16¢m - z drewna w klasie odpowiedniej do min. C27. W’szystkie elementy
drewniane zaimpregnowag przed wbudowzniem Srodkami grzybobojczymi i 1 owadobdjczymi oraz zabezpieezyd przed dzialaniem ognia. Elementy drewniane
laczyc z soba w sposob ciesielski (wreby pét jaskélezy ogon, czopy).

- Na dachu mocowane sa laty 5,0x4,0cm o rozstawie 30-35cm. Wykonanie pokrycia dachowego w postaci gontu drewnianego z widr osikowych od &do 8
warstw na latach drewnianych, uodporniony ogricwo do stanu trudno zapalnosci (np. srodkami zastosowan zewnetrznych).
- W miejscach styku elementow drewnianych z betonem lub cegla podwéina przekladka z papy asfaltowej izolacyjnej.

- Obrébki z blachy stalowej powlekanej.
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Nr | Podstiwa |Opis robét Im Hose
Tablica informacyjna.
Kod CPV: 45212140-9
Ty - . ..|1. Roboty ziemne i fundamentowe.~ - - - -~ i -
1 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii HI wykonywane nn odkiad koparkami podsighiernymi o pojemnosci
0217702 |tyzki 0,15m3
Nr ST: D.02.01.01.
(0,8*1,2%],1)"2 m3 2,1120
razem | m3 2,1120
2 KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o abjetosci do 0,5m3 z recznym ukladaniem betonu ’
0203/01  iNr ST: ST-B.02.00
0,4%0,6%1,0%2 m3 0,4300
. razem | m3 04800
3 KNR 2-02 |Wsporniki ramienne ze stali okragej. Kotwy do slupéw z plaskownika masa stalido 4kg
12E8/03  [NrST:ST-B.03.00
szt 4,0000
4 KR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych w grencie kategorii LI-IV o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02  |glebokosci do 1,5m
Nr 8T: D.02.01.0t,
(0,8%1,2%1,1)*2 m3 2,1120
-0,4*0,6*1,0%2 m3 -0,4300
razem| m3 1,6320
3 KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1 zageszezarkami
0236/03 INrST:D.02.01.01.
(0,8*1,2*1,1)*2 m3 2,1120
-0,4%0,6*1,0%2 m3 ~0,4800
razem | m3 1,6320
2. Roboty Kkenstrulicyjne.
6 KNR 202 {Stupy o diugodci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej. Stupki
0407/05  |l6x16cm i 6x6cm z tarcicy struganej impregnowane. .
Nr ST: ST-B.05.00
0,16%0,16%2,59%2 m3 0,1326
0,06%0,06*0,25*7 m3 0,0063
0,06*0,06*0,475%2 m3 0,0034
razem | m3 0,1423
7 KNR 2-02 |Ramy gdrne i platwie o diugodei do 3m i przekroju ponad 130cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/04  |nasyconej. Platew 10x20cm 2 1arcicy struganej impregnosvane;.
Nr ST: 5T-B.05.00
(0,1*%0,2)*3,02%1 m3 0,0604
razem| m3 0,0604,
8 KNR 2-02  |Krokwie zwykle o dlugosci do 4,5m i przekroju do 130cm2 w konstrukcjach dachowych 2 tareicy nasycone;.
0408/03  iKrokwie 6x6em z tarcicy struganej impregnowane;.
Nr 8T: ST-B.05.00
(0,06%0,06)*0,56%14 m3 0,0282
razem| m3 0,0282
9 ENR 2-02  |Kleszeze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej. Jetka 6x10¢m z tarcicy
0408/02  struganej impregnowanej.
Nr ST: ST-B.05.00
0,06*0,1*1,04=7 m3 0,0437
razem | m3 0,0437
10 KNR 2-02  |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w kenstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej, Miccze 6x6cm z
0408/01  ltarcicy struganej impregnowanej,
Nr 8T: 8T-B.03.00
(0,06*0,06%0,57)4 m3 0,0082}
{0,06%0,06%0,3)*4 m3 0,0043
razem: m3 0,0125
H 1 KNR 2402 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej. Wiatrownice i okapy 2,3x16¢m z tarcicy i i
0409/06  jstrugancj impregnowanej. i ; !
Nr ST: ST-B.05.00 / \‘ ;
i {0,025%0,16)*0, 7674 Pomd | 0,0122}
. 7 : razem: m3 | 0,0122]
12 7 KNR 202 IKleszeze o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z rcicy nasyconej. Deski 4x10, 3x16, 35x10, i : i
0408/02  4x18, 8x12cm z tarcicy struganej impregnowane;. '
Nr 8T: 5T-B.05.00
0,04%0,142,28%6 m3 0,0547
: 0,05%0,16%2,58"2 m3 0,0413
0,05*0.1*1,095%] m3 0.0035
0,05%0,1*1,03%2 m3 0,0103
:0,04#0,18%2,52%1 m3 0,0181
0,08%0,1270,873*2 m3 __bo 168
] razem  m3 0,467
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Nr Podstawa  {Opis robot Jm Tlosé
13 KNR 2-02  {Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej. Okap 4x10cm z tarcicy struganej impregnowane;.
0409/06  |Nr ST: 5T-B.03.00 .
(0,04%0,100%3,2%2 — oot e e e e e e e 3T 002560
' razem |- m3 0,0256
14 KWNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej 2,3cm z tarcicy strugangj impregnowanej,
0410/l  |Nr ST: ST-B.05.00
3,2%0,6*2 m2 3,8400
razem| m2 3,8400
15 KNR 2-02 |Pokrycie dwuwarstwowe dachdw na pedlozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
0301/02 |Nr ST: 5T-B.06,00
3,2*0,6%2 m2 3,8400
razem | m2 3,8400
16 | KNR2-02 [Otacenie potaci dachowych latami 40x50mm w rezstawie 16-24em i kontrlaty 20x50mm.
0410/03 [NrST: ST-B.06.00
3,2%0,6%2 ml 3,8400
razem | m2 3,8400
17 | NNRNKB 6 jObrébki blacharskie z blachy poswlekanej o szerokodci w rozwiniecin do 25cm
0541/01 NrST: ST-B.06.00
(3,2*2+0,6%2*2)*0,25 m2 21,2000
razem | m?2 22000
18 Kalkulagia |Pokrycie dachu widrem osikowym 6-8 warstw, Wykonanie dostawa | montaz.
indywidualna |Nr ST: ST-B.06.00 )
3,2%0,6%2 m2 3,8400
razem| m2 3,8400




