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Zalyeznik ] ‘ Sirona 2/4
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnege nad jeziorem Przerosl - Ostona kontenera na odpadki.

Osiona kenienera na odpadki.

~ Dlugodc 7 szerokosé / wysokesé (rzeczywista) - 4,3mx3,5mx2,2m
- Powierzchnia zabudowy smietnika - 13 m2

- Wszystkie elementy drewnizne wykonag jako strugane.

- Przyjeto fundamentowanie w postaci elbetowych slupéw fundamentowych wylewane w szalunkach na podlewee betonowej o gr. S¢m z betonu C8/10. Stupy
fundamentowe Zelbetowe o przekroju 30x30cm i wysokosci 90cm, podwalina o przekroju 13x30cm zbrojone pretami A-LI fi 12mm i stzemionami A-0 fi 6mm
wykonane z betonu C16/20,

- Glgwna konstrukeja wykonana jest z efementow drewninnych struganych. $lupy oparte sa na fundamencie za posrednictwem jarzm (z blachy stalowej oraz
plaskownikéw). Elementami konstrukcji drewnianej sa nastepujace elementy: stupy pionowe proste 12x12cm mocowane do stupdw i podwalin fundamentowych
telbetowych jarzmami stalowymi sigzone planwia-belkq 12x12cm, sciany obite a2urowo deskami gr. 3,0cm, belka oczepowa tez obloona deskami 3,0x18,0cm.
Przesto o szerokosel 3,13m zdejmowanena wspomikach stalowych i 2 zasuwa. Drewno w klasie adpowiedniej do min. C27. Wszystkie elemeniy drewniane
zaimpregnowat przed whudowaniem $rodkami grzybobdjezymi i owadobdjezymi oraz zabezpieczyé przed dzialaniem ognia. Elementy drewniane laczyc z soba.
w sposob ciesielski (wreby pol jaskélczy ogon, czopy).

- W migjscach styku elementéw drewnianych z betonem lub cegla podwaéjna przekiadka z papy asfaltowej izolacyjne;.

- Nawierzehnia oslony kontenera z kostki betonowej gr. 6,0cm na podsypee piaskowej o gr. 4,0cm, chudym betonie C8/10 gr. 5,0cm i podioiu piaskowym lub
Zwirowym gr. 10,0cm.
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Przedmiar
Zagospodarowanie terenu rékreacyjnego nad jeziorem Przerosl - Oslona konteners na odpadki.
Nr Podstawa  {Opis robdt | Im | llose
Ostona kontenera na odpadki. g |
Kod CPV: 45212140-9 e e o
| — 7T Raboty ziemne i fundamentowe.
l KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncic kategorii [II wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0217/02  |tyzki 0,15m3
Nr 8T: D.02.01.01.
1,0%1,0%0,9*6 m3 5,4000
(4,5*2-0,376+3,0)*0,3%0,3 m3 0,9180
razem| m3 6,3130
2 KNR 2-02 Podklady betortowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego, Beton C8/10
1101/01  [Nr ST: ST-B.07.00
0,4%0,4*6*0,05 m3 0,0430
razem | m3 06,0480
3 KNR 2-02 |Stopy fundzmentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym ukladaniem betonu. Beton C16/20.
0203/01 {NrST: ST-B.02.00
0,3%0,3%0,9*6 m3 0,4360
razem; m3 0,4860,
4 KNR 2-02  (Beiki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obsodu do przekroju do 16 z recznym ukladaniem
0210/05  |betonu. Belka 15x30cm. Beton C16/20.
Nr ST: ST-B.02.00
(3.0+2,4%2+],2%2)%0,15*0,3 m3 0,4590
razem{ m3 0,4550
k) KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow i budowli
0290/01 {NrST: ST-B.03.00
- stopa fundamentowa-stup  (1,1*3%6)*0,222/1000 t 0,0073
-belka  ((3,0+2,4%2+1,2%2)/0,25)*0,9*0,222/1 000 t 0,0082
razem t 0,0155
6 KNR 2-02 Przypotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02 |NrST: ST-B.03.00
- stopa fundamentowa-siup  (0,8*4*6)*0,888/1000 t 0,02
-betka (3,0+2,4*2+1,2#2)*4*0,888/1000 t 0,04
razem t 0,06
7 KNR 2-02 | Wspomiki ramienne ze stalf okraglej. Kotwy ~farzma do slupdw masa stali do 7kg, ocynkowarte i malowane
1218/03  |wraz z kotwieniem do betonu.
Nr 5T: ST-B.03.00
5zt 9,0000
3 KNR 2-01  iZasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii [I-IV o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/02  |slebokosci do 1,5m '
NrST: D.02.01.01.
1,0%1,0%0,9%6 m3 53,4000
{4,5%2-0,3%6+3,0)*0,3*0,3 m3 0,9180
~0,4*0,4*6*0,05 m3 -0,0430
-0,3*0,3*0,9%6 m3 -0,4860
~{(3,0+2,4%2+1,2*2)*0,15%0,3) m3 -0,44590
razem ! m3 5,3250
£ KNR 2-01  Zageszezenie nasypdw z sruntu sypkiego kategorii 111 zageszezarkami
0236/03 [NrST: D.02.01.01.
1,0%1,0*0,9%6 m3 54000
(4,5%2-0,3%6+3,0)*0,3*0,3 m3 0,9180
-0,4*0,476%0,03 m3 -0,0430
-0,3%0,3*0,9*6 m3 -0,4860
H{{3,0+2,4%2+] 2*2y%0,15%0.3) m3 -0,4590
razem | m3 53,3250
2. Roboty konstrukeyjne. | i
[ 10 { KNR2-02 (Slupy o dlugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tareicy nasyconej. Slupki : .
i i 0409/05 {12x12cm i 10x10cm z tarcicy struganej impregnowane;. . : !
i E :N'r ST: ST-B.05.00 ' ‘ !
g i 0,12%0,12%2,23*8 bom3 025691
‘ { 10,1%0,1*1,03*3 m3 0,0309!
! ! razem | m3 0.28738
11 © KNR2-02 Ramy gome i planwie o diugoéci do 3m i przekroji ponad 1830cm2 w konstrukcjach dachowyeh z tarcicy : :
0406/04  ‘nasyconej. Platew 12x12¢cm i 10x10c¢m z tascicy struganej impregnowane;.
"Mr ST: ST-B.05.00 ‘
‘,0,12*0,!2*(4,32“?_-!-3,48*2) m3 02246
-0,1%0,173,13%2 m3 0.0626
: razem  m3 ) 0,2872.
i2 KNR 2-02 . Wiairownice w konstrukcjach dachowych 2 tascicy nasyconej, Wiatrownice i okapy 2 tarcicy strugane :
0409/06  impregnowanej er 32mm.
Nr$T: ST-B.03.00
m3 02332

(3,13%5+3,48%3+2,82%5*2)*(,1270,032
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Zzgospodarowanie terenu rekreacyineso nad jeziorem Przeros] - Ostona konienera na odpadki.
Nr Podstawa  |Opis robat Im llosé
(3, E3"‘2+3,48“6+2,82*2“2—:4,32“2*2+1,3*4-.'-1,3 *3)*0,18*0,032 m3 0,4153
) e e RZEMELm3 | 06505
A3~ KNR 2-02" | Wsgoriiki ramienne ze stali okraglej. Wspomiki stalowe, zasuwa konfekcjonowana, Masa stali do 4kg,
1218/03  jocynkowane i malowane wraz z montazem.
Nr ST: ST-B.03.00
szt 1,0000
14 | WNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinieciu do 23¢m
0541/01  |[NrST: ST-B.06.00
(3.48%2+4,32#243,13)*0,25 m2 46825
razem | m2 4,6823
15 | KNR2-02 |Podkiady na podiozu gruntowym z pospotki do betonéw zwyklych - gr. 10cm
HOGI/O7  NrST: D.04.04.01
4,08*3,18*0,1 m3 1,2974
razem | m3 1,2974
16 | KNR2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego C8/10 gr. 5em
1101/01  |Nr ST: ST-B.07.00
4,083,18*0,05 m3 0,6437
razem | m3 0,6487,
17 | KNR2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, ukladane na podyspce
0511/02  (cementowo-piaskowej
Nr ST: D.05.03.23
4,08*3,18 m2 12,9744
razem | m2 EZ,Q?i:ﬂ




