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Zalgeznik Stroma 2/4
Zagospodarowanie terenu rekreacyinego nad jeziorem Przeros! - Wiata osmioosobowa z siedziskami i stolem.

I
]Wiatu z tawkami i stolem - 8 osob.

; - Powierzchnia zabudowy - 5.4 m2. I B - . . C e
I - Diugosé / szerokosé / wysokosé (rzeczywista) - 3,8x3,3x3,4m )

- Kubatura iacznie - 25,9 m3

- Wiata jeko przestrzenna konstrukcja azurowa (drewniane ramy stezone Konsirukcia dachu),

- Przyjeto fundamentowanie w postaci zelbetowych taw i podwalin fundameniowych wylewane w szalunkach nepodlewcee betonowej o gr. Sem z betonu
C8/10. Lawa fundamentowa zelbetowa o przekroju 30x140em, podwalina zelbetowa o przekroju 25x40cem, zbrojone pretami A-II1 fi 12mm i strzemionami A<0 fi
émm wykonane z betonu C16/20. :

- Gléwna kanstrukeja wykonana jest z elementow drewnianych struganych. Slupy oparte sa na fundamencie za poérednictwem jarzm (z blachy stalowej oraz
piaskownikéw). Elernentami konstrukeji drewnianej sa nastepujace elementy: stupy pionowe proste fi [6cm oraz slupy skosne 12x12cm spiete dwiema parami
kleszczy 4x10cm, oraz stezone oczepartii - platwiami 12x18¢m podparte mieczami 10x10cm, na kiorych wsparte sa krokwie 8xl6em, do ktérych zamocowane
jest deskowanie pelne o gr25mm - z drewna w klasie odpowiedniej do min. C24. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowag przed whudowaniem érodkami
grzybobdjezymi | owadabdjezymi oraz zabezpieczyé przed dziataniem ognia. Elementy drewniane laczyé z soba w sposob ciesielski (wreby pol jaskolezy ozon,
czopy). ‘ . '

- Na dachu mocowane jest deskowanie petne o gr. 25mum, na nim 2 X papa gwozdziowana do desek, mocowanie kontrat o gr. 2,0mm, nastepnic
zamacowanie tat 5,0x4,0cm o rozstawie 30-33cm. Wykonanie pokrycia dachowego w postaci zontu drewnianego z widr osikowych od §do § warstw na latach
drewnianych, uodpomiony ogniowo do stanu trudno zapalnosei {np. Srodkami zastosowar zewnetrznych).

- W migjscach styku elementow drewnianych z betonem lub cegla podwojna przekladka z papy asfaltowej izolacyjnej.

- Obrobki z blachy stalowej powlekane;.

- Siedziska i biat stolu z desek.

L




Nr ST: $T-B.05.00

Przedmiar Strona 3/4
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerod! - Wiata oémioosobowa z siedziskami i stolem.
Nr | Podstawa |Opis robdt Im I llogeé
Wiata o§mioosebowa z siedziskami i stolem - na 1kpl. ]
Kod CPV: 45212140-9 i
- 1. Roboty Zidming | fandamentowe.
i KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie katesorii il wykonywane na odklad koparkami podsiebierymi o pojemnosci
0217/02  Ihy2ki 0,15m3
NrST: D.02.01.01.
1,0%2,0%1,3*2 m3 6,0000
razem | m3 6,0000
2 KNR 2-02 |Podklady betenowe na podlozu gruntowym z betenu zwyklego. Beton C8/10
110t/01  |NrST: ST-B.07.00
(1,25*0,4*2)*0,05 m3 0,0500
razem | m3 0,0500
3 KNR 2-02 iLawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokogci do 0,6mm z recznym ukladaniem betonu. Beton C16/20.
0201/01  |NrST: ST-B.02.00
(0,3%1,15%1,0)*2 m3 0,6900
razem | m3 0,6900
4 KNR 2-02  |Belki i podcing] 2elbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwadu do przekroju do 10 z recznym ukladaniem
0210/02  |betonu. Beton C16/20,
Nr ST: ST-B.02.00
(0,3*0,4*1,15)*2 m3 0,2760
(0,3*0,4%2,30) m3 0,2760
razem | m3 0,3520
5 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkicj w elementach budynkdw i budowili
— 0290/0F  |Nr ST: ST-B.03.00
T 3,74/1000 t 0,0037
razem t 0,0037
6 ENR 2-02  |Przyzotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02  |NrS8T: ST-B.03.00
17,83/1000 t 0,02
razerm t 0,02
7 KENR 2-02 |Wspomiki ramienne ze stali okraglej. Kotwy M16 o dl. 70cm
1218/03 {NrST: ST-B.03.00
7 85,0000
8 ENR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii HI-FV o $cianach pionowych o szerokosei 0,8-1,5m i
0320/02  Jgfebokosci do 1,5m :
NrST: D.02.01.01.
1,0*2,0%1,5%2 m3 6,0000
-(1,25%0,4*2)*0,05 ms -0,0500
-(0,3*1,15%1,0)*2 m3 -0,6900
-{0,3*0,4*1,15)*2 m3 -0,2760
-(0,3*0,4*2,30) m3 -0,2760
razem | m3 4,7080
9 KNR 2-01 |Zageszezenie nasypéw z gruniu sypkiego kategorii -1 zageszezarkami
0236/03  |NrST:D.02.01.01.
— 1,0*2,0%1,5*2 m3 6,0000
i ~(1,25*0,4*2)*0,05 m3 -0,0500
-(0,3*1,15*1,0)*2 m3 -0,6900
«(0,3*0,4%1,15)%2 m3 -0,2760
~0,3%0,4*2,30) m3 -0,2760
razem| m3 4,.7080
2. Roboty konstrukceyjne.
10 KNR 2-23  jOsadzenie ramek do pokrywek na tuleje. Poz zastepcza -Jarzma do mocowania slupow wiaty, ocyakowane z
0305/07  |blachy o gr. Smm o wys, 30cm na slup okracly fil6, mocowane do fawy fundamentowej i érubami M10 do slupa
drewnianego. Zgodnie z rys. A3, K6. i
Nr ST: ST-B.03.00 ‘u !
i vosar | 2,0000!
11 KNR 2-02 |Slupy o dlugosci poned 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej. Slupki i}
: 0407/06  |16em z tarcicy struganej impregnowang;, ) i i
: \ [Nr ST: ST-B.05.00 5 !
| i(0,0870,08%3,14)%3,01%2 Cm3 0,1210;
| ? razem m3 0,1210i
17 ° KNR2-02 :Slupy o dlugesci ponad 2m § przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nusycone;. Stupki :
. i 0407/05  112x12em z tascicy strugansj impregnowane;.
. i iNr ST: ST-B.05.00 :
: 10,12%0,12%2,5%4 m3 0,14401
:0,12%0,12%0,78%4 m3 0,0449-
: razerm m3 0,1389:
13 KNR 2-02 Ramy gérme i platwie o dlugosci do 3m i przekroju ponad 180em2 w konstrukejach dachowych z tarcicy :
0406/04  -nasyconej. Platew #2x18cm z tarcicy struganej impregrowangj.




Przedmiar Strona 4/4
Zavospodarowanu. terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl - Wiata osmicosobowa z siedziskami i stotem.
] Nr Podstawn  {Opis robat Im | llosé f
} (0,12%0,18)*3,68*3 m3 02?_5_]
| - razem - m3 oo - 02385 -
] “i4 | KNR2-02 [Krokwie zwykte o dlugosei do 4,5m i przekroju do 180cm2 w Lcnstrukqach dachowych z tarcicy nasyconej.
f 0408/03  |Krokwie 8x16¢m z tarcicy strugane] impregnowanej.
i Nr 8ST: §T-B.05.00
| (0,08%0,16)*1,725%12 m3 0,2650
I razem| m3 0,2650
13 | KNR2-02 |Miecze i zu.suzaiy o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyeonej. Miecze 10xi0cm 2
0408/01  |tarcicy struzanej impregnowane;.
Nr 8T: ST-B.03.00
(0,1*0,1*1,125)*4 m3 0,0450
(0,1*0,1*0,715)*2 m3 0,0143
razem; m3 0,0593
[6 | KNR2-02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej, Miecze 8x8cm z
0408/01  |tarcicy struganej impregnowanej.
Nr ST: ST-B.05.00 .
(0,08*0,08)*0,785%4 m3 0,0201
(0,08%0,08)*0,716*8 m3 0,0367
(0,08%0,08)*1,035%4 m3 0,0265
razem | m3 0,0833
17 KNR 2-02° {Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej. Kleszeze 4x10cm z tarcicy
0408/02  [struganej impregnowanej,
Nr 8T: ST-B.05.00
{0,04*0,1)*1,5*%4 m3 0,0240
(0,04%0,1)*1,765*4 m3 0,0282
razem| m3 0,0522
18 KNR 2-02 |(Wiatrownice w !\onstmkqach dachowych z tarcicy masyconej. Wiatrownice i okapy 4x18cm i 2,5x10cm 2
0409/06  |tarcicy strugane] impregnowanej.
Nr ST: ST-B.035.00
(0,04*0,18)y*1,725%4 m3 0,0497
(0,025%0,1)*3,68*2 m3 0,0184
razem | 3 0,0681
19 | KNR2-02 |Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej. Stojak z klinéw drewnianych z orworami. Rys, A3,
0409/05 |K6
Nr ST: ST-B.035.00
1,15%0,3*0,12%2 m3 0,0828
razem:  m3 0,0328
20 | KNWR2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej 2,5em z tarcicy struganej impregnowane;,
0410/01  Nr ST: ST-B.05.00
12,7 m2 12,7000
fazem | m? 12,7000
21 ENR 2-02 | Pokrycie dwuwarstwowe dachow na padiozu drewnianym papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna
0501/02  [NrST: ST-B.06.00
12,7 m2 12,7000
razem; m2 12,7000
22 | KNR2-02 |Otacenie potaci dachowych latami 40x50mm w razstawie 16-2dem i kontrlaty 20x30mm.
0410/03  |NrST: ST-B.06.00
12,7 m2 12,7000
| razern | m2 12,7000
23 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigcie do 25cm
0541/01  NrST: $T-B.06.00
:f { {1,73#2%24+3 76%2)*0,25 m2 3,6100
; ; razem: m2 3,6100
I 24 | Kalkulagja [Pokrycie dachu widrem osikowym &-8 warstw. Wykonanie dostawa { montaz. J
! : indywidualna INr ST: ST-B.06.00 !
S 12,7 | m2 12,7000!
! i ‘ rzem’ m2 | 12,70001
b23 KNR 2-02  |Montaz stopni schon!owych osadzonych dwoma koricami. Poz. zastepeza - siedziska 2 tarcicy struganej 1 [ :
0129/04  {impregnowanej er Scm i wymiarach 33cm x 248cm i : :
MrST: 5T-B.05.00 : : :
szt i 2,0000!
26 KNR 2-02 \r[omaz stopni schodewych csadzonych dwoma kofcami. Poz zastepeza - stl z warcicy struzane] lmprc..nowam._] )
@129/04  :ar Sem | wymiarach 80cm x 316cm
“Nr ST: ST-B.05.00
‘ szt 1,0000:




