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Zalacznik Strona 2/3
Zagospodaropwanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przeres] - Wiata grilowa.

Wiata Grilowa.

"I~ Powierzehnia zabudowy - 3,6 m2
- Dlugosé / szerokosé / wysokosé (rzeczywista) - 5,2%3,2x4,0m
- Kubatura tacznie - 24,0 m3

- Wszystkie elementy wigzby drewniane wykonaé jako strugane.

- Wiata jako przestrzenna kenstrukeja azurowa (drewniane ramy ste2one konstrukeja dachu).

- Przyjeto fundamentowanie w postaci zelbetowych law i podwalin fundamentowych wylewane w szalunkach na podlewce betonowej o gr. Scm z betonu
C8/10, Podwalina fundamentowa zelbetowa o przekroju 25x40crm, slupy zelbetowe o przekroju 20x33cm., zbrojone pretami A-II fi 12mm i strzemionami A-O fi
6mm wykonane z betonu C16/20.

- Spéd paleniska wylewka z betanu o gr. 12em C16/20. Sciany paleniska wymurowane z cegly klinkierowej o klasie nie mnief niz 35, spod paleniska i Scianki
oblozone cegla klinkierowa lub szamotowa.

- Glowna konstrukeja wykonana jest z elementow drewnianych struganych. Slupy aparte sa na fundamencie za posrednictwem jarzm (z blachy stalowej oraz
plaskownikéw), Elementami konstrukeii drewnianej sa nastepujace elementy: shupy pionowe proste fi [6cm mocowane do $eian Zelbetowych obejmami
stalowymi, steZone oczepami - platwiami 12x18cm podparte mieczami 8x8cm, na ktérych wsparte sg krokwie 8x16cm, stezone krzyzulcami 8x12cm, zlaczone
kieszezami 5x16cm do ktdrych zamocowane jest deskowanie peine o gr25mm - z drewna w klasie odpowiedniej do min. C24. Wszystkie elementy drewniane
zaimpregnowac przed wbudowaniem srodkami grzybobojezymi i owadobdjezymi oraz 2abezpieczyé przed dzialaniem ognia, Elementy drewniane taczyé z sobg
w sposob ciesielski (wreby pol jaskéiczy ogon, czopy).

- Na dachu mocowane jest deskowanie pelre o gr. 25mm, na nim 2 x papa gswoZdziowana do desek, mocowanie kontral o gr. 2,0mm, nestepnie zamocowanie
fat 5,0x4,0cm o rozstawie 30-35e¢m. Wykonanie pokrycia dachowego w postaci gontu drewnianego z widr osikowych od 6do & warstw na latach drewnianych,
uodpomiony ogniowo do stantt trudao zapalnosei (np, $rodkami zastosowan zewnettznych).

- W miejscach siyku elementow drewnianych z betonem [ub cegla podwdjna przekiadka z papy asfaltowej izolacyjnej.

- Obrobki z blachy stalowej powlekane;,
- W wiacic wystgpuje konstrukcja stalowa komina wraz 2z okapem, jarzmami, mocowaniem do konstrukeji drewniznej, rusztami do grila i blat z drewna
mocowane na katownikach stalowych.
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Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Przerosl - Wiata grilowa.
Nr Podstawa |Opis robot ) Jm Tlodé
Viata grilowa
Kod CPV: 45212140-9 TR SIS S
1. Roboty ziemne i fundamentowe. )
1 KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM) w gruncie kategorii Il
0228/02 (NrST: D.02.01.01. ‘
25,0%10,0%0,4 m3 100,0000
razem | m3 100,0000
2 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie gruntu kategerii 1T spycharkami gasienicowymi o mocy 55kW (75kM)
0235/02 [NrST: D.02.0L.01.
150+180 m2 330,0000
razem | m2 330,0000
3 KINR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii HI wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/02  yzki 0,15m3 :
Nr ST: D.02.01.01.
1,5%1,5%3,14*1,3 m3 9,1843
R razem| m3 09,1345
4 EKINR 2-02 |Podklady betonowe na pediczu gruntowym z betonu zwyklege. Beton C8/10
1101/01  [Nr ST: ST-B.07.00
(1,45*2*(,35+0,25%0,25+0,35%0,69*4)*0,05 m3 0,1622
razem | m3 0,1022
5 ENR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z rgeznym ukfadaniem betonu. Beton C16/20.
0201/01 |NrST: ST-B.02.00
(1,45%2%0,25+0,25*0,23+0,26%0,39*4)*(,32 m3 1,1489
razem| m3 1,1489
6 KNR 2-02 |[Belki i podciagi 2elbetowe o stosunku dlugodci deskowanego obwodu do przeksoju do 12 z recznym ukladaniemn
0210/03  jbetonu
Nr ST: 5T-B.02.00
(0,72*0,4*0,25)*4+(0,25%0,25*0,4) m3 0,3130
razem | m3 03130
7 ENR 2-02  Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosenku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z
0208/04  |recznym ukiadaniem betonu
Nr ST: 5T-B.02.00
((0,26*0,48*0,33)+(0,6*0,2*0,33-0,26%0,12*0,33))*4 m3 0,2820
razem | m3 0,2820
8 KINR 2-02  {Przysotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkow I budowli
0290/01 |Nr ST; ST-B.03.00
3,05/1000*2 t 0,0061
razem t 0,0061
9 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw i budowli
0290/02 |NrST: ST-B.03.00
25,79/1000*2 t 0,05
razem { 0,05
[0 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii IlI-[V ¢ écianach pionowych o szerokedei 0,8-1,5m i
0320/02  lslebokosci do [,5m
Nr 5T: D.02.01.01.
1,5%1,5%3,14*1,3 m3 90,1843
~(1,45*2*0,35+0,25%0,25+0,35*0,69*4)*0,05 m3 -0,1022
~{1,45%2%0,25+0,25*0,25+0,26™0,59*4)*0,82 m3 -1,1489
-{(0,72*0,4*0,25)*4+(0,25*0,25*0,4)) m3 -0,3130
razem | m3 7,6204
11 IONR 2-01  |Zageszczenie nasypow z gruniu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03 |NrST:D.02.01.01.
25,0%10,0%0,4 m3 100,0000
razem| m3 100,0000
;12 KNR 2-02 |Podklady betonowe na podiozu gruntowynt z betonu zwyklezo. Beton C16/20 pod paleniska.
. 1101/01  {NrST: ST-B.Q7.UO ; ;
i ((1,1%1,123,14)-0,25%0,59%4-1,7%0,25-1,43%(,23)*0,12 m3 0,2912!
| razem! m3 9,2012!
: !2. Roboty konstrukeyjne. i
i 13 KNR 2-02 Rusztowania jednopamostowe wewnetrzne drewniane na stemplach do robot wykonywanych na sufitach, w
1602/01  |pomieszczeniach o wysokosei do 3m. Do montazu konstrukceji stalowej i stezer dachu wiaty,
‘NrST: §T-B.05.00 : ‘
: {223, 14%1,50p%2,2 m2 20,7240
I razem. m2 20,72:404
14 | KNR2-05 ‘Kominy sialowe o érednjcy do 600mm, Poz zastepeza - Dostawa | montaz elementow stalowych wiaty srilowej, -
0206/01  komin, okap, obgjmy, jarzma, mocowania komina daszek na kominie, okap. Zgodnie z rvs. konstrukeji K3.
-Mr ST: 8T-B.053.00
~kemin [236%2,5  44,836/1000 t 0,0449:
-okap 940%2,5  43,38/1000, Lot 0,04354
-gbejma 711*8  23,02/1000 S 0,0250:
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Nr Podstawa  |Opis robat Im llose
-obejma 508*8  13,78/1000 t 0,0158
sjamol 37441000 i e g 0,0374f

T 7 l-jarzmo T 8,28/1000 t 0,0083
- mocowanie komina I 5,08/1000 t 0,0051
- mocowanic komina I 3,16/1000 t 0,0032
- daszek na kominie  (15,04+16,08+9,66+1,332)/1000 t 0,0421
-ckap 14,83/1000 t 0,0148
razem t 0,2400
15 | Kalkulacja |Dostawa i montaz elementéw stalowych wiaty grilowej, komin, okap, obejmy, jarzma, mocowania komina
indywiduaina |daszek na kominie, okap. Zgodnie z rys. konstrukcji K3.
N1 ST: ST-B.03.00
-komin 1256*2,5 44,86 kg . 44,8600
-okap 940*2,5 43,38 kg 43,3800
- obejma 711*8 25,02 kg 25,0200
- obegjma 508*8 13,78 ks 15,7800
-jarzmol 37,44 . kg 37,4400
-jarzmo T 828 ke 8,2800
- mocowanie kominal 5,08 ke 5,0800
- mocowanie keminal 3,16 kg 3,1600
- daszek na kominie  (15,04+16,08+9,66+1,332) ke 42,1120
-okap 14,83 ke 14,8300
razem| kg 239,9420
16 | KNR2-02 |Stupy o dlugoici ponad 2m i przekroju ponad [80cm?2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej. Stupki fi
0407/06  (16cm z tarcicy struganej impregnowanej.
Nr ST: ST-B.05.00
(0,08*0,08*3,14)*2,73*4 m3 0,2194
razem | m3 0,2194
17 KNR 2-02  [Ramy gome i ptatwie o dlugosci do 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy
0406/04  {nasyconej. Platew 12x18cm z tarcicy strupanej impregnowane;j,
Nr 8T: ST-B.05.00
(0,12%0,18)*1,51*8 m3 0,2609
razemi m3 0,2609
18 KNR 2-02  |Krokwie zwykle o dlugosei do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycenci,
0408/03  |Krokwie 8x16cm z tarcicy struganej impregnowane;.
Nr ST: 8§T-B.05.00
(0,08*0,16)*2,55*8 m3 0,2652
(0,08*0,16)*2,378 m3 0,2427
razem; m3 0,5079
19 | KNR2-02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycene]. Kzyzulec 8x12cm z
0408/01  |tarcicy struganej impregnowanej,
Nr ST: 8T-B.05.00
{0,08%0,12)*0,8%4 m3 0,0307
razem| m3 0,0307
20 | KNR2-02 |Miecze i zastrzaly o przekroju do 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy masyconef, Miecze 8x8cm z
0408/01  jtarcicy struganej impregnowane;.
Nr ST: §T-B.03.00
(0,08*0,08)*1,01=4 m3 0,0259
{0,08%0,08)*0,88*8 m3 0,0451
(0,08+0,08)*0,83*4 m3 0,0225
razem | m3 0,0935
21 | KNR2-02 [Kleszeze o przekroju do 130cm2 w konstrukcjach dachowych 2 tarcicy nasycone;. Kleszcze 5x16¢m z tarcicy
: 0408/02  {struganej impregnowane;j. :
| NrST; ST-B.05.00
! (0,05%0,16)*2,25*8 m3 0,1440
; r razem: m3 0,1440
P22 ) KnNR2-02 chsI-:ownnic polaci dachowych z tarcicy nasyconej 2,5cm z tarcicy strugane; impregnowanej.
: i 0410/01  |NrST: ST-B.03.00
§ | 123,23 m2 23,2300
3 ‘ razem . m2 23,2300}
23 . KNR2-02 |Pokrycie dwuwarsowvowe dachow na podiozu drewniznym papa asfaltowq na ieliturze, izolacyjng : j ’
© 0301/02  NrST: ST-B.06.00 ' : :
23,23 Cm2 23,2300;
: razem: m2 23,2300
24 . KNR2-02 :Olacenie potact dachowych latami 40x30mm w rozstawie 16-24cm | kontrlaty 20x30mm. ! ! :
0410/03  NrST: ST-B.06.00
23.23 m2 23,2300
razem m2 23,2300:

25 NMRNKB & Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosei w rozwinigciu do 25cm
0541/01 Nt ST: ST-B.06.00
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| Nr Podstawa  |Opis robot Jm llosé
| ;(2*2,6=3,14)*o,25 m2 4,0820
i e e e emmem e o oo - e pagemlmd - = d,0820]
26 | Kalkulacja |Pokrycie dachu widrem osikowym 6-8 warstw. Wykonanie dostawa i montaz,
indywidualna [Nr ST; ST-B.06.00
‘ 23,23 m2 3,2300
razem | m2 23,2300
3. Elementy wykoniczeniowe.
27 | KNR2-02 |Okladziny gzymsow i pesow z plyt prostokatnych z granitu, sjenitu i wapienia zbilego o grubosci fem i
2104/02  |szerokosci do 35cm
Nr ST: ST-B.04.00
0,605*4 m 2,4200
razem! m 2,4200
28 | KNR2-02 [Licowanie sclan z cegiel kratowek bloczkéw i pustakéw w budynkach Jjednokondygnacyjnych o wymiarach
0117713 |25x12x6,3 cm réwnoczesnie ze wznoszeniem $cian w budynkach jednokondygnacyjnych. Cegla szamototwva lub
Klinkierowa pelna 25x12x6,5 w klasie co najmniej 35MPa.
Nr ST: ST-B.04.00
0,78*0,82*8 m2 51168
(1,7+0,715%2)*(,82 m2 2,5666
(0,82+0,39+0,82)*0,25*¢ m2 2,2300
(1,1%1,1%3,14)-0,25%0,59*4-1,7*0,25-1,43*0,25 m2 2,4269
razem| m2 12,3403
29 | KNR2-02 |Nakrywy - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali plaskiej o powierzchni do [m2 - Poz zastepeza - Elementy
1216/01 ° |stalowe do blatu drewnianego.
— Nr 3T: ST-B.03.00
571 2,0000
30 KNR2-02 Montaz stopni schodowych osadzonych dwoma koricami - Poz 2astepcza - Wykonanie i montsz blatu
0129/04  |drewnianego degbowego o gr. Sem z drewna klejonego struganego o pow. okolo 0,23m2
Nr ST: ST-B.05.00
' szt 2,0000
31 KNR2-02 |Nakrywy - ruszty do studzienek piwnieznych ze stali plaskiej o powierzchni do Im2. Ruszt stalowy paieniska.
1216/01  [Nr ST: ST-B.03.00
s 6,0000




