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Inwestor:
Gmina Dubeninki
19-504 Dubeninki
ul. Debowa 27
Adres obiektu:

woj. warminsko - mazurskie
Gmina Dubeninki
m. Zytkiejmy

Nazwa projektu:

Przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Zytkiejmy
od km 0+000,00 do km 0+588,00

Inwestycja realizowana na dziatkach:

— obreb Zytkiejmy: 93,94, 81/1, 20, 9.
Jednostka ewidencyjna: Dubeninki [281802_2].
Kategoria obiektu budowlanego 1V, XXV.

" PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Funkcja: Imi¢ i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczef
w specjalnosci drogowej)

Projektant: dr inz. Piotr Zabicki drogowa

luty 2019 1.




SPIS ZAtACZNIKOW

I. CZESC OPISOWA.

. Karta uzgodnien.

. Opis techniczny.

II. CZESC RYSUNKOWA.

. Orientacja.

. Projekt zagospodarowania terenu (2 ark.)




KARTA UZGODNIEN
do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowq drogi gminnej ul. Wojska Polskiego
w m. Zytkiejmy od km 0+000,00 do km 0+588,00

Instytucja

Wé6jt Gminy Dubeninki

Starosta Gotdapski




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zwiqzanej z przebudowq drogi gminnej ul. Wojska Polskiego

w m. Zytkiejmy od km 0+000,00 do km 0+588,00

1. Podstawa opracowania

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

» dokumentacji z przebudowa drogi gminnej ul. Wojska Polskiego w m. Zytkiejmy

od km 0+000,00 do km 0+588,00
* Dziennika Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegétowe warunki

techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach” z p6zn. zm.,
*  mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

* inwentaryzacji istniejgcego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga gminna ul. Wojska Polskiego w m. Zytkiejmy zaczyna swéj bieg na krawedzi jezdni
asfaltowej ul. Mari Konopnickiej w km 0+000,00, natomiast koniec opracowania konczy si¢ w km
0+588,00.

Droga gminna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+588,00 przebiega przez teren zabudowany
miejscowosci Zytkiejmy. Po obu stronach drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna i pola uprawne.

Droga gminna posiada nawierzchni¢ zwirowa o szerokosci od 3,0 do 5,0 m. na odcinku ok. 215
m, jezdni¢ asfaltowg o szerokosci od 3,5 do 4,0 m wraz z poboczami o szerokosci 0,75-1,5 m. na
odcinku ok. 65m. oraz jezdni¢ brukowa o szerokosci od 3,5 do 5,0 m wraz z poboczami o szerokosci
0,75 -1,5 m. na odcinku ok. 225m.

Odwodnienie drogi na calym odcinku odbywa si¢ powierzchniowo na tereny przylegte do pasa
drogowego.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nast¢pujaca infrastruktura techniczna:

— napowietrzna linia energetyczna,

kable telekomunikacyjne,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja sanitarna.




3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Podstawowe parametry techniczne drogi gminne;j:

— klasa techniczna — D,

— predkos¢ projektowa — Vp=30 km/h,
— szeroko$¢ jezdni — 3,5 m,

— szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,

— kategoria ruchu — KR1.

Droga gminna ul. Wojska Polskiego w m. Zytkiejmy zaczyna swéj bieg na krawedzi jezdni
asfaltowej ul. Mari Konopnickiej w km 0+000,00, natomiast koniec opracowania konczy si¢ w km
0+588,00.

W planie zaprojektowano 10 zataman osi o katach zwrotu od 1,1890 grada do 67,5562
grada. Zatamania wyokraglono tukami o promieniu R= 22-155 m.

Zaprojektowano przekrdj szlakowy o szerokosci jezdni asfaltowej 3,5 m z obustronnymi
poboczami szerokosci 0,75 m.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych szlakowych nalezy wykona¢ o nawierzchni asfaltowej o
szerokosci  3,0-3,5 m z poboczami o szerokosci 0,75 m oraz tukami wyokraglajacymi
o promieniu R=3,0-5,0 m.

Na odcinku od km 0+203,00 do km 0+231,00 nalezy ustawi¢ stalowg barier¢ ochronng po stronie
lewe;.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

Skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Marii Konopnickiej oznakowano znakami D-1
oraz znakiem A-7.

W celu ograniczenia predkosci na tuku kotowych o duzym kacie zwrotu trasy zastosowano
znaki B-33 wraz z odwolaniem znakiem B-34. Dodatkowo po zewnetrznej stronie tuku
przewidziano stalowg barier¢ ochronng dtugosci 28 m.

Ilos$¢ projektowanych tarcz znakéw: 7 szt.

Ilos¢ projektowanych stupkow: 7 szt.

Uwagi konncowe

W czesci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe.
Na drodze gminnej nalezy stosowac znaki z wielkosci grupy mate (M)- znaki ostrzegawcze
o boku 75 cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos¢ podstawy 60

cm.




W przypadku stosowania znakéw A-7, B-20 obowigzuje stosowanie foli odblaskowej II
typu.

Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o $rednicy 70 mm, ustawione na
wysokosci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do podtoza. Odlegto$¢ skrajnego punktu tarczy
znaku od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w poziomie minimum 0,50 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu grudzien 2020 rok.




