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ARKUSZ 4

LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia jezdni

1

I - projektowana nawierzchnia zjazdow

_H_ - projektowane pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm C50/30 i gr.15cm
- projektowane krawedz jezdni
- projektowane krawgdzie: pobocza

- granica pasa drogowego - istniejaca linia rozgraniczajaca
e——0———0~ - projektowane bariery drogowe ochronne N2 W5 A

- projektowane umocnione pobocza (pobocza) brukowanie
brukowcem na betonie C8/10 o gr.ok.10cm z zalaniem spoin
zaprawg cementowg

- projektowane umocnione skarpy ptytami azurowymi o wym.ok.60x40 cm
i gr.8-10cm ukfadane na podsypce piaskowej z wyp. azuru humusem

@« = === -projektowane przepusty Dn=400mm

- projektowane korytka prefabrykowane trojkatne o wym.ok60x40x15cm
na fawie betonowej z betonu C12/15 i gr.15cm
- projektowane odwodnienie linowe prefabrykowane o szer.ok.40cm
z przykryciem rusztem zeliwnym D400 na fawie betonowej z bet.C12/15
—<&—o—>— - istniejacy stup energetyczny
¥ - istniejagcy wodociag
——~L——— -istniejagce kable teletechniczne
¢ -istniejagce kable elektryczne

“=e—eeem., - przebudowa kabli TP S.A.

GD3 -Grupa drzew przewidzian do wycinki

11— -drzewo przewidziane do wycinki
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NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi gminnejnr 140003N Pluszkiejmy - gramica
Gminy Galwiecie

ADRES OBIEKTU:  Gotdap, obreb Pluszkiejmy, dz.nr 94, 103/2, 88, 88/1.

INWESTOR: Gmina Dubeninki
ulica Debowa 27, 19-504 Dubenimnki

TYTUL RYSUNKU:  Plan sytuacyjno - wysokosciowy
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