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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchu zadania pn: Przebudowa drogi
gminnej (ulicy Osiedlowej) w Dubeninkach
4.1.Podstawa opracowania.
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w
sprawie szczegotowych warunkow technicznych dlakawa i
sygnatbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogéblz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) ,
< Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowyekst
jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z pdiejszymi zmianami),
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.200&u w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),
+» Plan sytuacyjny w skali 1:500,
< wizja lokalna w terenie,
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wextranych
I Administracji z 23.09.2008r. zmienigge rozporzdzenia w
sprawie znakow i sygnatow drogowych;

< Umowa z Zamawiagcym.

4.2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpiésgea uczestnikOw ruchu
drogowego poprzez wprowadzenie nowego oznakowaimaowego i poziomego w
zZwigzku z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej odmdnikow wzdha drogi
gminnej (ulicy Osiedlowej) w Dubeninkach.

Dlugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 0k.0,242km. Projektebudowy drogi stanowi
oddzielne opracowanie i zaktada przebudasogi gminnej o nawierzchni bitumicznej,
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wraz z chodnikami, wyniesionym przejem dla pieszych, poboczami i zjazdami
indywidualnymi.

Przyczyrm wprowadzenia nowej organizacji ruchu drogowegot jpedniesienie
bezpieczéstwa pieszych oraz kierowcow. Obecnie na odcinkptgim opracowaniem
wystepuje oznakowanie pionowe przewidziane do denmntaZmiana istniejcej
nawierzchni z nawierzchni z ptyt betonowych na ramchng¢ bitumiczry oraz budowa
wyniesionego przégia dla pieszych powoduje koniecZdowprowadzenia nowego

dodatkowego oznakowania pionowego.

4.3.Zamierzenie projektowe.

Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawierzcjazdni i elementdéw ulicy, w
tym roboty geodezyjne, rozebranie istpegj nawierzchni z plyt betonowych,

rozebranie istnigcej nawierzchni chodnika, usgnie humusu z odwozem ziemi itp.,

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukapawierzchni jezdni i jej
elementéw, korytowaniem pod konstrukcjchodnika, wykonaniem wpustow

ulicznych zlokalizowanych poza jezdni
- korekta tukow pionowych i poziomych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdchodnikow, wyniesionego

przegcia dla pieszych,
- wykonanie warstwy wizacej i scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- przebudow zjazdow indywidualnych,
- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie 2 wpustow ulicznych,

humusowanie skarp, roboty pgdkowe,
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- oznakowanie pionowe i poziome.

5. Charakterystyka ulicy.

5.1. Stan istniegcy.

Droga gminna (ulica Osiedlowa) jest dgog znaczeniu dojazdowym stan@eg
pofaczenie drogi gminnej z drggwojewddzlk nr 651 (Gotdap-Dubeninkiytkiejmy).
Na dtugaci opracowania droga przebiega przez tereny o aakiedwielorodzinnej i w
poblizu istniepcej szkoty podstawowe;j.

Natezenie ruchu na drodze albgj projektem wynika gtéwnie z lokalnego ruchu
mieszkacow miejscoweci.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze plasWpisana w istnigcs
konfiguracg terenu za poma@ctukéw poziomych i pionowych posiadap wyranie
uksztattowan korore jezdni oraz zjazdami indywidualnym¥W chwili obecnej droga
posiada nawierzchgiz ptyt betonowych w ztym stanie technicznym. Olze¢ezdnia
wybudowana zostala w latach 70-tych jako droga reldgiczna i pozostata w
niezmienionym ksztatcie do dnia dzisiejszego.

Istniejgca nawierzchnia wykazuje esilicznymi pgknigciami piyt. Zaobserwowano
liczne ubytki ptyt spowodowane degradgbgtonu piyt.

Szeroka¢ jezdni betonowej wynosi 0k.6,0m. Odprowadzenie wdEkzczowych
odbywa s¢ powierzchniowo na otaczgjy teren.

Dlugos¢ catego przewidzianego do przebudowy odcinka wyBd4i69m; jest to dgi
droga gminna wewtrzna, ktéra po przebudowie zostanie przekwalifisoa na drog
publiczry klasy D. Dzisiaj formalnie dopuszczalne naciskijggdow na tej drodze

wynosz 80 KN/cs.
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Obecnie na odcinku odiym opracowaniem wyspuje oznakowanie pionowe, ktére

nalezy wymieni na tarcze Il kategorii.

5.2. Stan projektowany.

Przedmiotem przedswziecia jest Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlpwe
Dubeninkach o nawierzchni bitumicznej (na odciokbikm 0+0,00m do km 0+241,69m
w obrebie 0008 Dubeninki). Pogiek opracowania zlokalizowany jest w msc. Dubeninki
na krawdzi obecnej jezdni bitumicznej ulicy Osiedlowej ebudowanej w ubiegtych
latach) i oznaczony Pogiek Trasy. Koniec opracowania pretg w obgbie granicy
dziatki o nr 138/210 i 138/187 i oznaczono KPT kri8%,69m.

Opracowanie zaktada zmiannawierzchni jezdni z betonowej na bitumigzo
zmiennej szerokai 4,5-6,0m wraz z wykonaniem wyniesionego piae dla pieszych,

chodnika szer. 1,5m, wykonanie zjazdéw indywidualnga tereny przylegtych dziatek.

6. Stata Organizacja Ruchu Drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje znakrzegawcze, nakazu i informacyjne.
Lokalizacg znakéw pionowych i poziomych przedstawiono na iglanskali 1:500 (rys. nr2).
Do oznakowania naky stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i
kolorystyce zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki powinny by widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostaggcodlegtéci,
pozwalajce kierowcy na wisciwg reakcg.

Wszystkie nowe zastosowane znaki winné hryakami, odblaskowymi Il generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkio- srednie.

Znaki drogowe powinny lky ustawione po prawej stronie jezdni na stupkactowtgch
ocynkowanych fi 60mm, w odlegtoi 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokéci 2,0m w
terenach zielonych i 2,20m w chodniku (d6t tarcdypowierzchni gruntu).
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Schemat umieszczenia znakow w przekroju drogi
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Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania orgarsacji ruchu-
2019-2020r.
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7. Wykaz znakow.

Oznakowanie pionowe do demo#gta(rys. nr 2)

L.P.|SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielkos¢
ZNAKU (SZTUK)
1. B-36 Zakaz zatrzymywania S 2 | generacja
A-7 Ustp pierwszaistwa przejazdu 1 | generacja
3. Fi 63mm Stupki 3szt. ocynkowane
Oznakowanie pionowe do ustawienia (rys. nr 2)
L.P.|SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielkos¢
ZNAKU (SZTUK)
1. B-33 Ograniczenie pedkosci do 30km/h 2 Il generacja
2. D-1 Droga z pierwszastwem 2 Il generacja
przejazdu
3. D-6 Przegcie dla pieszych 4 Il generacja
4. T-2 Tabliczka 20m 2 Il generacja
5. A-11a Prog zwalniajcy 2 Il generacja
6. A-7 Ustp pierwszaistwa przejazdu 1 Il generacja
7. B-36 Zakaz zatrzymywania S 2 Il generacja
8. Fi 63mm Stupki Oszt. ocynkowane
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Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome do wykonania (rys.nr 2)

L.P.|SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)

1. P-10 Przegcie dla pieszych 12 cienkowarstwowe

2. P-10 Przegcie dla pieszych 10 Na przégiu
wyniesionym

3. P-13 Linia warunkowego zatrzymania 2,3625 cienkowarstwowe

zlozona z tréjkatow
4. P-25 Prog zwalniagcy 2,784 cienkowarstwowe
SUMA: |27,15m2
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RYS.NR1 PLAN ORIENTACYJNY

Przebudowadrogi gminnejulicy Osiedlowej) w Dubeninkach
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- Lokalizacja Inwestyciji
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