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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawz dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 201®z. 1202 z

pdézn. zmianami) éwiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa drogi gminnej — ulicy Osiedlowej w Dub&ach (numery dziatek:

138/2, 138/210; olgb 0008 Dubeninki) opracowany na zlecenie: Gminaddirki
Ul. Debowa 27, 19-504 Dubeninki; zostat wykonany zgodniemows, obowpgzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, pasweklgdne uzgodnienia. Jest kompletny

Z punktu widzenia celu, ktéremu mazsf.

mgr inz.
Przemystaw

PROJEKTANT DROGOWA WAM/0126/PWOD/10 )
Galinski

Gotdap, 29 marzec 2019r.
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Wykaz dziatek objetych opracowaniem pn.:

Przebudowa drogi gminnej — ulicy Osiedlowe]
w Dubeninkach

Dziatki Gminy Dubeninki o numerach geodezyjnych:
- nr geod. 138/2, 138/210 - gbrO008 Dubeninki;

SPIS TRESCI
I. Czes¢ opisowa
1. SErONA LYEUFOWA ... ettt s e e e e e e e e 1
2. Giwiadczenia projektanta 0 komplefigoopracowania................eevvvvvnneenenenn. 2
3. Wykaz dziatek olbjych opracowaniem ...............ccooiiiiiiiiiiineinnns 3
4. Uprawnienia sprawdzajch i projektantow z zéalladczenlaml PlB.............. 4
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntow z dn. 82019r................ccoveennee. 7
6. OPIS LECNNICZNY ..o s 9
7. Informacja dotyczra bezpieczestwa i ochrony zdrowia...........ccoooeeeeeescoeenns 21
Zalkycznik nr 1i 2 (tabela humusu i tabela robot zieamy.............c.coooo i, 27
[I. Czes$¢ rysunkowa
1. Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 (orient. skala 1:10 000)........ nrrys.1l
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500...ccceeeiiiiiiiiinnennnn. nrrys.2
3. Profil podhiny ulicy w skali 1:200/500, .......cc. cooeeeiiiiiie e e e nrrys 3
4. Przekroje normalne w skali 1:50..........c.ccco i e NP TYS 4
5. Szczegot zjazdu indywidualnego w skali 1:20.......c.coveeveiieiie e, nrrys 5
6. Szczegoty wyniesionego prgep dla pieszych w skali 1:20........................ nrrys 6
7. Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100.........ccoviei it icmmmme e e eeeeae nrrys 7
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej — ulicy

Osiedlowej w Dubeninkach

1. Podstawa opracowania

% Podstaw opracowania jest umowa zawarta petaiy Gming Dubeninki, ul.
Debowa 27, 19-504 Dubeninki, a pracownprojektows: "PRO-GAL"
Przemystaw Gatiski ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap.

% Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

% Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim pawirodpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430&2.zm.),

% Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.2010r. nr 243, poz.
1623 z péniejszymi zmianami),

% Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

% Ustawa o0 szczegotowych zasadach przygotowanializaea inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 p@%.7z péniejszymi
Zmianami)

% Wypis z rejestru gruntow z dnia 04.04.2019r.

% Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Dubeninki, ul. Bbowa 27, 19-504 Dubeninki.
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3. Parametry techniczne projektowe

Przebudowa drogi gminnej — ulicy Osiedlowej w Dubeimkach

- klasa techniczna ulicy - droga wevana

- szerokéc¢ jezdni - zmienna 4,5-6,0m
- szerokéc¢ chodnikow -1,25m-1,5m

- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- obcigzenie ruchem - KR1

- dtugas¢ ulicy tacznie —241,69m

- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej 0k-1.286,6 M

- powierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki bowej —19,9

- powierzchnia chodnikdéw z kostki brukowej — B4t

- powierzchnia wyniesionego przeja dla pieszych —42m

- powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego —rh26

- powierzchnia zielg&cow —0k.311,7 fn

Razem powierzchnia obgta projektem zagospodarowania terenu: 0.26 ha

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedswziecia jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlpwe
Dubeninkach. Zakres dokumentacji obejmuje m.in.epwow istniegce] jezdni o
nawierzchni z ptyt betonowych na nawierzehhitumiczry wraz z wymiag konstrukcji
jezdni, przebudow istniepgcego chodnika i budoywvyniesionego przégia dla pieszych
w kmO0+061,77m, przebudawstniepcych zjazdoéw indywidualnych.

Opracowanie obejmuje przebudgwtniepcej nawierzchni, nawierzchnie chodnikow,
I zjazdow z kostki brukowej betonowej w kolorze ryma i czerwonym. Kostka o gruba
6cm (chodniki) i 8cm z faguktadana na podsypce cementowo-piaskowej.

Pocatek opracowania oznaczono na mapie PPT km0+000,8@niec odcinka

oznaczono KPT km0+241,69. Chodnik zlokalizowanol@wej stronie o szer. 1,5m i
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czesciowo po stronie prawej o szer.1,3m. Zano pohczenie wszystkich dochogizych
do jezdni cagow komunikacyjnych z otaczgych terenéw. W kmO0+061,77m
zlokalizowano wyniesione przegje dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowdgpoe
podniesienia bezpiecastwa ruchu pieszych.

Planowane przedsiziecie inwestycyjne nie wnosi zmian w istnjey ukfad sieci
drogowej drog publicznych powiatu gotdapskiego,onatst stanowi istotny element w
zakresie poprawy komfortu mieszidm miejscowéci Dubeninki oraz innym
uzytkownikom ruchu drogowego wynikgjego ze zmiany rodzaju nawierzchni jak i
poprawy bezpiecZstwa ruchu drogowego wskutek separacji ruchu pggsz&otowego,
wykonania przeg dla pieszych w tym wyniesionego praea dla pieszych.

Z uwagi na regularny przebieg istrieggo pasa drogowego przebieg jezdgilzme
realizowany na catej dlugoi w istniegcym sladzie ulicy.

Celem realizacji projektu jest dostosowanie przgkrpoprzecznego jezdni do
wymaga normatywnych na odcinku istnigej nawierzchni oraz poprawa warunkow
przejazdu, bezpiecastwa ruchu drogowego poprzez wykonanie nowej rownej
nawierzchni bitumicznej, chodnikow.

Ze wzgkdu na wysfpujaca gests zabudow wielorodzinrg oraz wykonane zjazdy
indywidualne do zabudowianiwelet projektowanej jezdni dostosowano do istgiej
niwelety nawierzchni.

Czynnikiem wplywajcym na popraw bezpieczéstwa i podniesienia komfortu
przejazdu jest odseparowanie ruchu pieszego odurwamochodowego, wykonanie
wyniesionego przégia dla pieszych. Wykonanie nowej rownej nawierzclerdni
wplynie na zmniejszenie pylenia i halasu, nowa eaxdhnia chodnikdw wplynie na
popraw bezpieczéstwa pieszych.

Opracowanie zakfada regulacj skrzynek zasuw sieci wodagowej nha

przedmiotowym zadaniu.
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Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja $scatloobdt brany
drogowe;.
Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawierzcjazdni i elementow ulicy, w
tym roboty geodezyjne, rozebranie istpegj nawierzchni z plyt betonowych,
rozebranie istnigrej nawierzchni chodnika, usgnie humusu z odwozem ziemi itp.,

— roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukapawierzchni jezdni i jej
elementdéw, korytowaniem pod konstrukathodnika i wyniesionego przeja dla
pieszych,

— korekta tukéw pionowych i poziomych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdchodnikow, wyniesionego
przegcia dla pieszych,

- wykonanie warstwy wizacej i scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- przebudow zjazdow indywidualnych,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- humusowanie skarp, roboty paedkowe,

- oznakowanie pionowe i poziome.

5. Stan istniejacy

Droga gminna (ulica Osiedlowa) jest dgog znaczeniu dojazdowym stan@eg
pofaczenie drogi gminnej z dragwojewddzlk nr 651 (Gotdap-Dubeninkiytkiejmy).
Na diugdsci opracowania droga przebiega przez tereny o zakedwielorodzinnej i w
poblizu istniepcej szkoty podstawowe.

Natezenie ruchu na drodze @bgj projektem wynika gtéwnie z lokalnego ruchu
mieszkacow miejscoweci.

Trasa drogi przebiega w terenie o charakterze plaskpisana w istniegcs
konfiguracg terenu za pomactukéw poziomych i pionowych posiadap wyranie
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uksztattowan korore jezdni oraz zjazdami indywidualnym¥W chwili obecnej droga
posiada nawierzchgiz ptyt betonowych w ztym stanie technicznym. Olze¢ezdnia
wybudowana zostata w latach 70-tych jako droga neldgiczna i pozostatla w
niezmienionym ksztatcie do dnia dzisiejszego.

Istniegca nawierzchnia wykazuje esilicznymi peknigciami ptyt. Zaobserwowano
liczne ubytki ptyt spowodowane degradgbgtonu piyt.

Szeroka¢ jezdni betonowej wynosi 0k.6,0m. Odprowadzenie wdEkzczowych
odbywa s¢ powierzchniowo na otaczgjy teren.

Dlugos¢ catego przewidzianego do przebudowy odcinka wyBd4i69m; jest to dgi
droga gminna wewtrzna, ktéra po przebudowie zostanie przekwalifisoa na drog
publiczry klasy D. Dzisiaj formalnie dopuszczalne naciskijggdow na tej drodze
wynosz 80 KN/cs.

Obecnie na odcinku odiym opracowaniem wyspuje oznakowanie pionowe, ktére
naleey wymieni na tarcze |l kategorii wg opracowanego projektatest organizacii
ruchu.
5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczagych w obegbie prowadzonych robot znajdupiec nastpujace
urzadzenia obce:

) sie¢ wodochgowa,
[ sieci elektroenergetyczne,
W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury
podziemne;.
5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi
Zagospodarowanie otoczenia drogi gminnej stanowi:
- na calym odcinku droga przebiega przez tereny abudowie wielorodzinnej

(osiedlowej) o umiarkowanym stopniu intensywéeiazabudowy.

+PRO-GAL"”, marzec 2019



Przebudowa drogi gminnej — ulicy Osiedlowej w Duli@mach

Warunkisrodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi nigdhie skutkowéa zadnymi negatywnymi skutkami

w zakresie oddziatywania na otoczenie drogi. Poprastanu drogi wptynie na
zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia i bezpigtaea ruchu drogowego.

Inwestycja zaliczona do przeesizicc nie wymagajcych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggegedsiwziccia ( dlugac¢ <1km),
Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 12.11.2010r Zpdzm. w sprawie przedsvzieé
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko).

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej

Przedsiwziccie nie jest potbone na obszarach chronionych.

Przebudowa istniegego odcinka drogi wymaga wycinki niektorych drzexa ktére

uzyskano decygjzezwalajca na ich usuricie.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni i wyniesionegzegcia dla pieszych.

- na dtugdci drogi od km 0+000,00m do km0+126,26m jezdniaerskaci 6,00m o
nawierzchni bitumicznej. Wyjek stanowi wyniesione praeje dla pieszych w
km0+061,77m, ktérego nawierzchnia wykonagdaie z kostki brukowej betonowej
w kolorze czerwonym.

- nadtugdci drogi od km0+146,66m do km0+241,69 (KT) jezdoiszerokéci 4,50m
o nawierzchni bitumicznej. Poguzy km0+126,26m a km0+146,66 zastosowano
prosty przefciows na dtugaci ktérej zmienia si szerokéc¢ i spadek jezdni

bitumiczne,.
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6.2. Z uwagi na nawierzchnie zjazdow.
e Z kostki brukowej:

- nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej o wym.10g& z faz o gr.8cm koloru

czerwonego na podsypce cementowo-piaskowe.

6.3. Z uwagi na nawierzchgichodnika.

- na odcinku projektowanej trasy zaprojektowanodttio o szerokéci min.1,25 i 1,5m.
Nawierzchnia chodnikow - kostka brukowa betonowkkoszarego 10x20cm z @z
0 gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

6.4. Z uwagi na nawierzchgipoboczy kruszywowych.

- nawierzchnia poboczy szer. 0,75m z kruszywa tagar0/31,5mm kat. C50/30 o gr.

15cm.

6.5. Rozwjzanie sytuacyjne

Pocatek trasy przyjto w km 0+000,00m i oznaczono go PPT. Koniec opracia
oznaczono KPT w km0+241,69m.

Trasa drogi na powgzym odcinku skltadaegi 3 punktéw zatamania trasy.

6.6. Niweleta projektowana drogi
Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do isgeigh rzdnych zjazddow.

Korekty niwelety wynikaj z wystpowania lokalnych nieréwroi podtuznych
I poprzecznych.
Pochylenia poditne niwelety wahajsie w granicach:
Imin=0,44%
imax=4,93%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e tuki wklgste o promieniach odpowiednio:

Rmin max=1500m
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» tuki wypukte o promieniach:
Rmin=1000m
Rmax=800m
Pochylenia podine niwelety i poprzeczne drogy svystarczajce dla prawidtowego jej
odwodnienia powierzchniowego.

6.7. Konstrukcja nawierzchni
Na dtugaci objetej opracowaniem projektowym drogi wyptije 5 rodzajow

przekrojow normalnych wynikagych z uwarunkowaterenowych.

6.8.1. Technologia przebudowy nawierzchni

6.8.1.1.Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchnnloraod uwag

nastpujace czynniki:

- stan nawierzchni istniggej;

- Wystpujace warunki gruntowo-wodne podia;

- kategom ruchu.

Po przeanalizowaniu povgzych czynnikdw, zaprojektowano ngsijaca
technolog¢ przebudowy, dostosowaislo w/w warunkow.

Przyjto nastpujaca technologs przebudowy nawierzchni:

6.8.2.Przekréj normalny — szlakowd km 0+000,00m do km 0+241,69m (KPT)
e szerokd¢ jezdni asfaltowej - 6,00 m i 4,50m,
» spadek poprzeczny jezdni - jedno 5% i dwustronny @édniki i=2,0% w kierunku

jezdni.

Zaprojektowano 1 typ konstrukcji nawierzchni bitucznej drogi gminnej:
6.8.2. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi na ruchKR1 przedstawia 8i
nasigpujgco:
» warstwascieralna gr. 4 cm AC 11 S 50/70,
» warstwa wizaca gr. 5 cm AC 16 W 50/70,

* podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm kggs6d grubdci 24cm,
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e grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm,
» warstwa odgczapca z piasku o wsp. filtracji >8m/d o gruladp 15cm,

» istniepce podige gruntowe; E>80MPa .

6.8.3. Konstrukcja chodnikow z kostki brukowej betonowej
* nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonoweyym. 10x20cm i gr.
6cm szara,
* podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm,
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mu@Gk30 gr. 15 cm,
* istniejgce podiae.
UWAGA! W obr ebie przejscia zastosowé 50cm szer. pas z ptytki/kostki antypélizgowej

w kolorze zoitym.

6.8.4. Konstrukcja nawierzchni wyniesionego pr@a dla pieszych
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym. 20sm o gr. 8cm koloru
czerwonego z fag
* podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm,
* podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 o gr. 20 cm,
* warstwa odgczapca z piasku o wsp. filtracji >8m/d o gr. 15cm,

* istniegce podiae.

6.8.5. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywiduaftrty
* nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym. 20em o gr. 8cm koloru
czerwonego z fag
* podsypka cementowo-piaskowa C-3/4 Mpa o gr. 5 cm,
* podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 o gr. 15 cm,
* warstwa odgczapca z piasku o wsp. filtracji >8m/d o gr. 10cm,
* istniegce podiae.
6.8.6. Konstrukcja poboczy
» podbudowa z kruszywa tamanego ka4 0 grubdci 15cm,

* podiaze gruntowe Is=1,0/nasyp.
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6.9. Odwodnienie projektowanej drogi
- Odwodnienie drogi odbywasie bedzie powierzchniowo na otaczay teren tak jak w
stanie przed przebudagw
7. Roboty ziemne
- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposob analityazmestawione w tabeli robot
ziemnych.
8. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe obejmalj rozbidrke istniegcej jezdni z piyt betonowych,
chodnikéw, nawierzchni zjazdow i elementow ulicypestaci krawznikdéw, obrzey
istniejgcego oznakowania. Materiat z rozbidrki nagdsj s do ponownego aycia (ptyty
betonowe) natey przekazé Zamawiajcemu wraz z odwiezieniem.
Uwaga:
Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostalyymiarowane w agci rysunkowej

I szczegoOtowo opisane zarowno na rysunkach, jakzedci kosztorysowe.

9. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu projektu przebudowy drogi, miejsce wadzenia robot naky
uporzdkowa, skarpy nasypow natg zahumusowa warstwg gleby wzbogaconej w
sktadniki odtywcze o grubéci 10 cmi obsia nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasgaivego.

10. Wptyw inwestycji nasrodowisko naturalne

Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni, upadkuje wystpujacy ruch, zwegkszy bezpieczestwo
ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy hatasgjespalin do powietrza, zwkszy
przepustowst przejazdu i zwikszy komfort jazdy.
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Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdiogowym oraz materiatow
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagesh dla srodowiska. Stosunki woéd gruntowych nie zogtan
zaktécone. Obszar wokot budowanej ulicy zostanigosdednio zagospodarowany

i uporzzdkowany, co wptynie korzystnie na ogéiny tad przastny terenu.

11. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budgwha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czagosvganizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Oznakowanie pionowe i poziome nafe wykona& zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchwzpkaiczeniu robét drogowych.
Istniejgce oznakowanie pionowe przewidziano do rozbiérkszyétkie zastosowane znaki
winne by znakami,odblaskowymi Il generacji na podkiadzie stalowymyokowanym z
grupy wielkaci —srednie
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronie jezdni na stupkaclowstah
ocynkowanychpeOmm, w odlegtéci 0,5 - 2,0m od krawdzi korony jezdni, na wysokoi
2,0m w terenach zielonych (dét tarczy od powierzgantu).

12. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokdciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja przebudowy nie spayeodmiany aktualnych stosunkéw
wodnych.
13. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi#niu do zasuw wodaggowych i kabli energetycznych
roboty ziemne nafey prowadzé ze szczegolnostraznoscig- recznie.

Catas¢ robot prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli

powierzyt uprawnionemu geodecie.
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Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zZagotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@, 2181).

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przyseniem do robot jest
zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych rob6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonantdbioru robét. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie przeip dla pieszych i dojazdu do posesji. Po Aakeniu
roboét naley wykona inwentaryzagj geodezyijn.

14.  Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana przebudowa drogi niecdaie skutkowd zadnymi negatywnymi
skutkami w zakresie oddziatywania na otoczenieidrog

Poprawa stanu drogi wplynie na zmniejszenie poziohmiasu, zapylenia i
bezpieczéstwa ruchu drogowego.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest @by zadra formg ochronysrodowiskowe.

Inwestycja zaliczona do przedsizigc nie wymagacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigg@cgedsiwziecia ( dtugdé <1km -
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r zzpd zm. w sprawie
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko).

15. Sprawdzenie obszaru oddziatywania obiektu buddanego

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w arpkB 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmujegznieruchoméci:

Dziatki Gminy Dubeninki o numerach geodezyjnych:

- nr geod. 138/2, 138/210 - gbrO008 Dubeninki;
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INWESTOR:

Gmina Dubeninki
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnos¢ realizacii.

Podczas realizacji zadania p.rPrzebudowa drogi gminnej — ulicy Osiedlowej
w Dubeninkach” beda wykonywane roboty drogowe zywane z przebudow
drogi. Wszystkie roboty obje dokumentagj beda wykonywane w petnym zakresie
j-n.;
1.1. Roboty drogowe
- roboty rozbiorkowe nawierzchni jezdni i elementdie,u
- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukcjawierzchni jezdni i
pozostatych elementow ulicy,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikamyniesionego przégia
dla pieszych, zjazdéw,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych -uzbrojenia podziemnego
Teren obgty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowdapudove
stanowi budownictwo wielorodzinne i gospodarcze.
W rejonie robot wygpuje nasipujace uzbrojenie:
- Siet elektroenergetyczna nN-napowietrzna, kablowa nN,

- sie¢ wodochgowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bualy, mogacych
spowodowa zagrazenie

Roboty drogowe dda wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie
drogowym. Do podstawowych zagem z uwagi na zbfienia podczas robot oraz
wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- istniefgcy linie energetyczmnapowietrzy i kable energetyczne

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- prace wykonywane w pobhli jezdni z wysipujacym ruchem pojazdéw,

- prace wykonywane w pohli czynnych linii napowietrznych niskiego

napkcia,
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- prace ziemne wykonywane przy Zahiach i krzgdéwkach z istniegjcymi
kablami energetycznymi
oraz:

- skladowiska materiatow budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprat ciezki powinny mi€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadnjciem lub
rozsun¢ciem. Materiaty drobnicowe powinny bytozone w stosy o wysokoi nie
wigkszej nz 2.0 m. Sktadowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w
Sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji

UWAGA: wszystkie roboty budowlane leda odbywaé sie podczas trwapcego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanb6t ziemnych

zwigzanych z wykopami pod konstrukajawierzchni jezdni i elementéw ulic
i transport nadwiki urobku.
Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne, napowietrzna linia energetyczna

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanshgho

- wtargnkcie 0sOb postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyek i rowniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili mare nasipi¢ awaria sprgtu, poraenie padem, wtargrgcie

0s6b postronnych, nieuwaga operatora koparki Hetmenty potguja zagraenie

na budowie.

Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci
wodociagowej i telefonicznej prowadzé recznie, zgtaszajc ich prowadzenie
wiascicielom sieci.
4.2. Roboty rozbiorkowe
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia, okaleczenia, awarie spta
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- miejsce i czas: podczas rozbiorki elementow nawtarzulicy, zatadunku i ich
roztadunku.
Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- kable energetyczne i napowietrzna linia energetgczn
- podczas pracy koparki i zatadunkfindgiem na samochody,
- wtargnkcie 0s6b postronnych w stegbracy sprztu,
- W czasie transportu urobku,
- upadekggiaru z wysokéci,
4.2.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementdéw ulieooznakowania
- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchni jezdni,
zjazdow indywidualnych.
- ukladania elementéw betonowych oraz ich transpdituwytadunku i
zatadunku.
- regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,
Zagrazenie nasfpuje podczas pracy uktadarek mas bitumicznych, dvalc
drogowych, pit do eicia nawierzchni, frezarek, transportu materiatbw
nawierzchniowych.
Podstawowym zageeniem jest:
- wtargnkcie 0sOb postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
- hieuwaga operatora spta ciezkiego: walca, uktadarki,itp.
- awaria spretu,
- upadek gjzaru z wysokéci,
- kolizje drogowe podczas transportu
- wysoka temperatura mas bitumicznych ~B0
Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.
5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOlnie niebezpiecznych
Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesmenu budowy.
Wykonawca robot — Kierownik budowy przed praygseniem do robo6t zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpoggzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).
Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzystéd z zasad BHP podanych dla
poszczegodlnych robo6t w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
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w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), rozpagydzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpiearsgwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregeh (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjdacttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologa rob6t. Roboty prowadzipod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.
Badania i pomiary winny wykonywabsoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegoblp uwag: nalezy zwréck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstugujce sprzt drogowy oraz na fakte roboty odbywayj si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebieggjlinie napowietrzne energetyczne, kable energetyazn
pozostate uzbrojenie podziemne.
Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

obstugiwanie maszyn roboczych bez adzsn zabezpieczagych lub

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robochgchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiérkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi

bedacymi pod napjciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskoww/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii rob6t, wykazu rob&tzczegodlnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,
- $rodki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochne, okulary, odzie),

- wskazanie i oznakowanie robot oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robat,

zapewnienie przejazdu, pr&ej drog ewakuacyjnych,
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- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhacci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robovaaunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdlzer prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne urzdzenia winna spetniawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia

pracownikow, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego

wstrzymania robot i poegia dziatah w celu usuricia zagraenia.

7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smarOéw oraz zabezpieczone przed epp@st 0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrtomvtasndci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
Czasowe zefrie terenu w uzgodnieniu z wiacielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@&@d2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjrg oraz ogtoszenie zawiegge dane

dotyczce bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
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