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Kosztorys Ofertowy
Przebudowadrogi gminngl  ulicy Osedlowej w Dubeninkach
Nr | Opis Jm| o[ Cena Warto[
jednostkowa
Przebudowa drogi gminngl  ulicy Osiedlowej w Dubeninkach-DBigo[ przebudowywanego odcinka
241,69m, szeroko[ jezdni 4,5-6,0m
D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNK TOW WY SOK OZCIOWYCH
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym wraz projektem km 0,242
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania
D.01.02.01 Usuni ciedrzew i krzewow
2 | Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy [rednigj g sto[ci ha 0,001
3 | Zcinanie piB mechaniczn drzew o [rednicy 16-25cm szt 8
4 | Mechaniczne karczowanie pni o [rednicy 16-25cm st 8
5 | Zcinanie piB mechaniczn drzew o [rednicy 26-35cm szt 2
6 | Mechaniczne karczowanie pni o [rednicy 26-35cm szt 2
7 | Trangport karpiny naodleg®[ do 2km mp 6
8 | Trangport gaBzi naodleg®] do 2km mp 18
9 | DopBta za ka| de 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gaBzi mp 24
D.01.02.04. ROBOTY ROZBIORK OWE
10 | Rozebranie nawierzchni z pBt drogowych betonowych o grubo[ci 15 cm z wypei eniem spoin piaskiem m2 1.305
11 | Trangport wewn trzny do 5km samochodem o Bdowno[ci ponad 5 do 10t materia®w sztukowych o maseod 1000  t 469,8
do 2000kg z zalxdunkiem i wyBdunkiem mechani cznym(trangport w miejsce wskazane przez Zamawigj cego do
10 km)
12 | Rozebranie kraw | nikbw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowe) m 2675
13 | Rozebranie Bw pod kraw | niki z betonu m3 16,05
14 | Rozebranie obrze| y o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej m 105
15 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przysankowychi przej[ dla pieszych z pBt betonowych o wymiarach m2 139,5
35x35x5¢cm na podsypce piaskowe)
16 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowyBdowczym na odleg®[ do 1kmprzy r cznym m3| 36,323
zaBdowaniu i mechanicznym wyBdowaniu
17 | Rozebranie sRipkéw do znakéw szt 3
18 | Zdj cie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych-przekaza dlaZamawig cego st 3
19 | Rozebranie por czy ochronnych rurowych m 2
D.01.02.02 Zdj ciewarstwy humusu
20 | Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej o grubo[ci do 15cm zapomoc  pycharki m2 | 258,333
21 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-111 wykonywane koparkami pods biernymi o pojemno[ci B/| ki 0,40m3 z m3 38,75
trangportem urobku samochodami ssmowyBdowczymi na odleg®] do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haRlach-Odwiezienie humusu na odleg®] do 1km celem pdzniejszego
wykorzysania,pozogaiilo[ do utylizacji
D.02.01.01. WYK ONANIE WYK OPOW | NASYPOW
22 | Raboty ziemne w gruncie kategorii |11 wykonywane koparkami pods biernymi o pojemno[ci B/| ki 0,60m3 z m3| 754,43
transportem urobku samochodami ssmowyBdowczymi 5-10t naodleg®|[ do 1,0km-WY KOPY
23 | Formowaniei zag szczanie gpycharkami nasypow z gruntu kategorii 1-11 o wysoko[ci do 3m (Spycharka m3 15,71
g senicowa55kW (75KM))
24 | Zag szczenie nasyp6w z gruntu sypkiego kategorii I-111 walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t m3 15,71
D.04.00.00.PODBUDOWY
D.04.01.01.KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG SZCZANIEM PODAO{ A
25 | Koryta o gBboko[ci 20 cm wykonywane mechanicznie na cal®j szerokol[ci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii | m2 19,9
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26 | Roboty ziemne w gruncie kategorii |11 wykonywane koparkami pods biernymi o pojemno[ci B/| ki 0,60m3 z m3 7,562
trangportem urobku samochodami ssmowyBdowczymi 5-10t naodleg®[ do 1,0km-WY KOPY

27 | Profilowaniei zag szczanie mechaniczne pod®| a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii m2 1.699
-1V
D.04.02.01.Warstwy ods czaj cezpiasku -grubo[ warstwy 10cm i 15cm

28 | Warswa odcingj cazag szczanar cznie o grubo[ci po zag szczeniu 15cm m2| 1.328,¢

29 | Warswa ods czgj cao grubo[ci po zag szczeniu 10cmw Korycie i na poszerzeniach zag szczanar cznie m2 19,9
D.04.03.01.0CZY SZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUK CYJNYCH

30 | Oczyszcezenie mechaniczne nawierzchni ulepszongj z bitumu m2| 1.286,¢

31 | Skropienie nawierzchni emul§ -Emulga szybkorozpadowa m2 | 1.286,€
D.04.04.02WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA AAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

32 | Podbudowy z kruszyw Bamanych, warswa dolna, grubo[ warstwy po zag szczeniu 25cm-Anal ogia podbudowa m2| 1.286,¢
grubo[ci 24cm

33 | Warswa dol na podbudowy z kruszywa Bimanego o grubo[ci po zag szczeniu 15cm-Pobocza m2 350,5
D.04.05.01.ULEPSZONE PODAO{ E Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

34 | Podbudowy o grubo[ci 15cm wykonywaner cznie z gruntu stabilizowanego cementem m2| 1.286,¢
D.04.06.01.PODBUDOWA Z BETONU

35 | Podbudowy betonowe z dylatacj o grubo[ci warswy po zag szczeniu 12cm-Beton klasy C20/25 grubo[ci 20cm | m2 42

36 | Podbudowy betonowe z dylatacj - zaka| dy dalszy 1cm ponad 12cm m2 42

37 | Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubo[ci warstwy po zag szczeniu 12cm-Beton klasy C12/15-zjazdy-gr.15cm m2 19,9

38 | Podbudowy betonowe bez dylatacji - za ka| dy dalszy 1cm ponad 12cm m2 19,9
D.05.00.00.NAWIERZCHNIE
D.05.03.05/02.WYK ONANIE WARSTWY ZCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

39 | Nawierzchnia z mieszanek mineral no-bitumicznych grysowych z warsw [cieraln afaltow o grubo[ci po m2| 1.286,¢
zag szczeniu 3cm

40 | Nawierzchniaz mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych zwarsw [cieraln afaltow - zakal dy dalszy 1cm m2 | 1.286,6
ponad 3cm grubo[ci po zag szczeniu
D.05.03.05/01.WYK ONANIE WARSTWY WI { CEJZ BETONU ASFALTOWEGO AC16W

41 | Nawierzchniaz mieszanek mineral no-bitumicznych grysowo-| wirowych zwarsdw wi | ¢ adfdtow o grubo[ci m2| 1.286,¢
po zag szczeniu 4cm

42 | Nawierzchniaz mieszanek mineral no-bitumicznych grysowo-| wirowych zwarsw wi | ¢ adatow -zakaldy | m2| 1.286,6
dalszy 1cm ponad 4cm grubo[ci po zag szczeniu
D.07.00.00.URZ DZENIA BEZPIECZECSTWA RUCHU
07.01.01.0znakowanie poziome-cienkowar sswowe

43 | Linie naskrzy| owaniach i przej[ciach dla pieszych mal owane mechanicznie m2 27,15
D.07.02.01.0ZNAK OWANIE PIONOWE JEZDNI

44 | SRipki do znakéw drogowych z rur stalowych o [rednicy 50mm 9

45 | Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ogrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 st 2

46 | Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- 1 i I kat. | szt 13
D.08.00.00.ELEMENTY ULIC
D.08.01.01.KRAW { NIKI BETONOWE

47 | Aawa betonowa z oporem pod kraw | niki m3 32,28

48 | Kraw | niki betonowe o wymiarach 15x30cmwysiaj ce na podsypce cementowo-piaskowe) m 21

49 | Kraw | niki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m 328
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D.08.02.02.NAWIERZCHNIA Z KOSTK| BRUK OWEJ BETONOWEJ

50 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo[ci 6cm szaregj, ukBdane na podyspce cementowo-piaskowe m2 2245

51 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo[ci 8cm kolorowej, ukEdane na podyspce cementowo-piaskowej,  m2 61,9
D.08.03.01.BETONOWE OBRZE{ A BETONOWE

52 | Obrze] a betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce cementowo piaskoweyj, z wypeBi eniem spoin zapraw m 176
cementow
09.01.01.ZIELEC DROGOWA

53 | Humusowanie skarp z obsaniem warstwy grubo[ci 5¢cm m2 3117

54 | Humusowanie skarp z obsaniem warswy - dodatek za ka| dy nast pny 1cm humusu ponad 5cm m2 311,7

Razer
Podatek VAT 239

Og6em kosztory:
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