
Zjazd ind. - widok z góry  Skala 1:20
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Krawężnik betonowy 15x22 na 
ławie betonowej z bet.C 12/15Mpa

+-0,00

Humus o gr.10cm

szerokości zjazdu zmienna zgodna z PZT

+0,12 +0,12

Krawężnik betonowy skos 
ławie betonowej z bet.C 12/15Mpa

Krawężnik betonowy 15x30 
ławie betonowej z bet.C 12/15Mpa

Na odcinku wskazanym na rys.PZT
zamknięcie wjazdu krawężnikiem 15x22cm na ławie betonowej

Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej
betonowej h=8cm kolorowa
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3).   podbudowa z z betonu klasy C12/15                                   gr. 15 cm

LEGENDA:

1).   nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolor czerw.   gr. 8 cm
2).   podsypka cementowo-piaskowa C3/4,                                gr. 5 cm

4).   warstwa odsączająca                                                            gr. 10 cm

4

Humus o gr.10cm

TYTUŁ RYSUNKU: Szczegół zjazdu indywidualnego

SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ:
DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10

PODPIS: 

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Dubeninkach                                   

ADRES OBIEKTU: obręb 0008 Dubeninki, dz.nr 138/2, 138/210, 138/169.  

INWESTOR: Gmina Dubeninki

ulica Debowa 27, 19-504 Dubeninki

PROJEKTANT: 
mgr inż.Przemysław 
Galiński

NR RYSUNKU: 
5

SKALA RYSUNKU: 
1:20

DATA OPRACOWANIA: 
marzec 2019r


