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Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm
tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
Podiaze gruntowe Podiaze gruntowe .
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. Kraweznik betonowy 15x30 .
Obrzeze betonowe 6x20cm na tawie betonowej z oporem Obrzeze betonowe GXZQcm ‘
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Podniesienie i wyréwnanie humusem terenu Gminy lddddideriy Podniesienie i wyréwnanie humusem terenu Gminy
Obrzeze betonowe 20x6cm-szare Warstwascieralna AC11S o gr.4cm Obrzeze betonowe 20x6cm-szare| Warstwascieralna AC11S o gr.4cm krawegznik betonowy 15x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa Cf3/4 Warstwa witaoa ACI6W o gt Bom Podsypka cementowo-piaskowa Cj3/4| Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm Podsypka cementowo piaskowa C3/4 gr.5cm POBOCZE:
Podtaze gruntowe 1s=1,00 4 . Podtaze gruntowe Is=1,00 " tawa betonowa z betonu C12/15 gr.12cm z oporem Kruszywo tamane 0/31,5mm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego = Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 9 P Krawesnik betonowy 15x22 7 ;
IS 0/31,5mm gr. 24cm kat.C50/30 S 0/31,5mm gr. 24cm kat.C50/30 Podiaze gruntowe na ’fa\?vie betonowejyz oporem gr.15cm kat.C50/30
Nawierzchnia z kostki brukowe;j 8 Nawierzchnia z kostki brukowej 8
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betonowej h=6¢cm szarej- 0 wym.10x20cm O Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm betonowej h=6cm szarej. 0 wym.10x20cm o Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm Humus o ar 10em
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm Warstwa odsczaica o ar.15cm ar.
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. terenu Gminy Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm
kraweznik betonowy 15x22 cm . Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
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Obrzeze betonowe 20x6cm-szare !
Nawierzchnia z kostki brukowej Podsypka cementowo-piaskowa :
betonowej h=8cm czerwonej o wym.10x20cm pT 100
- Podiaze gruntowe Is=1, Warstwascieralna AC11S o gr.4cm L . . ;
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm — NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi gminnej - ulicy Osiedlowej w Dubeninkach
£ - Warstwa wizaca AC16W o gr.5cm
o Podbudowa zasadnicza z betonu
g klasy C20/25 o gr. 20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
< 4 g | o31,5mm gr. 24cm kat.C50/30 .
Nawierzchnia z kostki brukowej W[ | Warstwa odsczajca o gr.15cm Nawierzchnia z kostki brukowej ® ADRES OBIEKTU:  obreb 0008 Dubeninki, dz.nr 138/2, 138/210, 138/169.
betonowej h=6cm szarej o0 wym.10x20cm gzz;:!gz%:;%z/d betonowej h=6cm szarej o0 wym.10x20cm : Grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm Warstwa odgczajca o gr.15cm
Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3Ggml Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /3(Ggml wsp.filtracji k>8m/d .

A INWESTOR: Gmina Dubeninki \
Podtaze gruntowe 1s=1,00 Podtaze gruntowe I1s=1,00 Podtaze gruntowe ulica Debowa 27, 19-504 Dubeninki \‘\
[}
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