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czes$¢ kanalizacji zytk$lepy2010 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia . jm. ' Poszcz Razem
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W ZYTKIEJMACH
1 ~ [SIEC KANALIZACJI SANIT.
14 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE SIECI
1 - S ot e e e —— — - .
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w|1 km |
d.1./0111-02 terenie pagdrkowatym lub gérskim trasy |
1.1
0,83 1 km 0,8300°
! trasy
A ; RAZEM 0,8300
2'KNNR 1 ‘Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Gru- 100
d.1. 0113-01 bos¢ warstwy do 15¢cm Im2
1.1
:40 100 40,0000
: m2
i RAZEM 40,0000
3IKNNR 1 |[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Do- 100
d.1.:0113-02 idatek za kazde dalsze 5cm grubosci warstwy m?2
1.1 :
i 40 100 40,0000
‘ m2
‘ I RAZEM 40,0000
4/0125-0200 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usunigcie warstwy 1 m2 |
d.1. gr.do 15 cm z przerzutem humusu z darnig
1.1,
; 266 1 m2 156,0000
‘ ; i 'RAZEM 156,0000
5]0125-0600 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Dodatek za kazde ‘1 m2
dA. |dalsze 5 cm grubosci z przerzutem humusu z darnig i
1.1 i ‘
26*6 1m2 | 156,0000
{RAZEM . 156,0000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem 100
d.1.10202-06 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. Koparkg ‘m3
1.1 o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lil-IV; transport samochodami do
5t
111,1562 100 11,1562
] ms_
| 'RAZEM 11,1562
7IKNNR 1 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi. 100
d.1..0210-03 Koparki o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m, m3
1.1 grunt kat. {lI-IV
12,485 100 12,4850
m3
] ? 'RAZEM 12,4850
8/KNNR 1 ‘Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych :100
d.1./0307-04 1z recznym wydobyciem urobku. Gieboko$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. lil-IV im3 1
1.1 i | ‘
* 40,5 1100 i 40,5000
'm3 ‘
| 'RAZEM 40,5000
9'/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m. Wy- 100
d.1.0305-03 kopy o gtebokoscido 1,5 m, grunt kat. IV ‘m3
1.1.
113*2,4%1,3*2 100 705,1200:
m3 ‘
.korekta ob- -698,0688 1100 -698,0688!
imiaru im3 ‘
i : ‘RAZEM 7,0512
10/KNNR 1 'Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymiw 100
d.1.10312-01 rgruntach suchychkat.l-IV. Wykopy o szerokosci 1 m, gieboko$¢é wykopu ~ m?2
1.1 3,0m
156,168 100 56,1680
m2
‘ RAZEM 56,1680
11°KNNR 1 :Zasypanie wykopow szerokosci 0,8-2,5m o $cianach pionowych. Giebo- 100
d.1.l0318-04 -kos¢ wykopu 3,0m, grunt kat. IV - obsypka rur im3
111 | :
9,1268 100 9,1268
m3
‘RAZEM 9,1268
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12/KNNR 1 IReczne Zasypanie wykopow ze skarpami. Zasypanie wykopu z przerzu- 100 -
d.1.10317-01 item na odlegto$¢ do 3,0 m z zageszczeniem, grunt kat. |-l /-3000 m3 m3
1.1 .dowiezionego na podsypke/
12,108 100 2,1080
. m3 .
1 i RAZEM 2,1080
13 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykop. (100
d.1.10214-02 obiekt.spycharkami zzageszcz.mech.. Zageszczanie spycharkami, gru- Lm3 *
1.1 } \boSé zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. IlI-1V, spy-
icharka 55 kW :
121,1562 100 21,1562.
1 md 1
i i i |[RAZEM 21,1562
14 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundament.podiuznych, punktowych, rowow, wykop. 2100
d.1.|0214-0101 jobiekt.spycharkami zzageszcz.mech.. Zageszczanie spycharkami, gru- ‘:m3 |
1.1, bos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. I-ll, spy- | i
\ charka 74 kW ‘ :
‘ |49,5922 1100 49,5922
| ; m3
1 ‘RAZEM 49,5922
15TKNNR 1 IMechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkamii 100
d.1.,0218-02 .zgarniarkami. Spycharki ggsienicowe o mocy 74 kW, grunt kat. llI-IV im3
1.1 i
‘ 21,804 100 21,8040
; m3
1 -RAZEM 21,8040
16/KNNR 1 iReczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Kategoria gruntu I-lll 100
d.1.|0501-01 ‘ m?2
1.1 |
! 113,94 100 13,9400
m2_
‘ i 'RAZEM 13,9400
17/KNR 2-18  |Przeciski jednostopniowe o dtugosci do 20 m. Przecisk rurami o $rednicy i1 m
d.1.,0401-02 !nominalnej 150 mm. Grunt kat.ili- IV :
1.1|Przeciski } ‘
;pod | ‘ ;
{ 21 1 m 21,0000/
! ! RAZEM T 21,0000
18/KNR 2-18 ' Przeciski jednostopniowe o diugo$ci do 20 m. Przecisk rurami o $rednicy |1 m
d.1.:0401-02 nominalnej 300 mm. Grunt kat.lli- IV
1.1!Przeciski
pod |
12 im 12,0000
i ‘ ‘RAZEM 12,0000
19IKNNR 11  [Podtoza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z kruszyw naturalnych’ 100
d.1.,0501-05 -;dowiezionych- piaski im3
1.1 ‘ ‘ :
! 18626*0,6*0,4 1100 2070,2400
m3
korekta ob- 1-2049,5376 100 -2049,5376
-miaru m3
x L ‘RAZEM 20,7024
20.KNNR 1 'Roboty ziemne wyk.tadowarkami kot.z transp.urobku sam.samowytad.na 100
d.1.:0221-0301 odl.do 1 km lecz wziemi zmagazyn.w haidach. tadowarki kotowe o poj.  ;m3
1.1 Hyzki 2,00 m3, grunt kat. I-ll, sam. samowytadowczy 10-15t. - DOWOZ
‘ ZIEMI DO ZASYPANIA WYKOPU ;
" 6,90 100 6,9000
‘ L Im3
1 1 . IRAZEM 6,9000
21'/KNNR 1 llgtofiltry o $rednicy do 50 mm:. Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio 1100
d.1./0605-02 :‘bez obsypki do gieb. 6,0 m iszt
1.1 1 ‘
! 1.6 1100 1,6000'
szt
| 1 'RAZEM 1,6000
22|KNNR 1 IPompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednica otworéw od 1
d.1.,0603-0101 150 do 500 mm, pompowanie prébne lub oczyszczajace, zespdt prado-  ,godz. .
1.1 |tworczy
: 1850 1 850,0000
f __.godz.
\ IRAZEM 850,0000
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23:KNR 2-19  |Zabezpieczenie kabli w ziemi. Zabezpieczenie kabla "1 zab. j
d.1..0218-01 | {(1.5m)
1.1 : ‘
: i38*2,2 11 zab. 83,6000
(1.5m)
iIRAZEM 83,6000
24|KNR 2-31  Naprawy drég gruntowych. Naprawy drég wykonywane mechanicznie - 100
d.1..1401-06 profilowanie m2
1.1 ;
120,2 100 20,2000!
m?2
] .RAZEM 20,2000
25:KNR 2-31  |Naprawy drég gruntowych. Naprawy drég wykonywane mechanicznie - za-1100
d.1.:1401-07 geszczanie |m2 ‘
1 1 ' | | ‘
: 12,2 }100 12,2000'
m2_
1 IRAZEM 12,2000
26:KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia,mas miner.-bitum. betonu i brukowca. Z!1100
d.1.10802-03 mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka reczna. Grubo$¢ nawierzchni4  m?2
1.1 cm
i 0,5 100 0,5000:
m?2 ;
‘ RAZEM 0,5000
27|KNR 2-31  {Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - sprzet mechaniczny. 100
d.1./0111-01 Wykonywane sprzetemrolniczym. gr.podbudowy po zageszczeniu 12 cm m?2
1.1 ‘
‘0,5 100 0,5000
| : ‘m2
! ‘ RAZEM 0,5000
28'KNNR 6 ‘Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). 100
d.1. 0309-01 ‘Grubo$¢ warstwypo zageszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, m?2
1.1 standard I, samocho6d samowytadowczy do 5t
0,5 100 0,5000
: m?2
‘ ‘ 'RAZEM 0,5000
29/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). 100 .
d.1.10308-01 Asfaltowych - grubo$é warstwy po zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mine- m?2 } :
1.1! ralno-asfaltowa, standard |, samochédsamowytadowczy do 5 t i 1
‘ 0.5 100 0,5000,
m?2 i
IRAZEM 0,5000
30/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawni- 100 m
d1. ‘0806-01 ikéw. Krawezniki betonowe - podsypka piaskowa ;
1.1 ! | ; ‘
! 49 1100 m _ 4,9000
I IRAZEM 4,9000
31.KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych. Chodniki - pod- 100
d.1./0805-06 sypka piaskowa. Wymiary plyt 50x50x7 cm m2
1.4
11,16 1100 1,1600
i ‘m?2 ‘
: ‘ RAZEM 1,1600
32/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - uktadanie na '100
d.1./0502-01 podsypce piaskowej. Z wypetnieniem spoin piaskiem-kostka szara m2
1.1 |
6 100 6,0000
; m2
; .RAZEM 6,0000
33 Kalkulacja |ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NA CALEJ DLUGOSCI 1 kpl
d.1. wlasna SIECI - RYCZALT : :
1.1 Pozycja obejmuje: | |
- konieczne rozbi6rki nawierzchni drég gminnych i wjazdéw i ich odtworze- | |
nie, : §
- konieczne rozbiorki ogrodzed i ich odtworzenie, i
- odsianie trawy i
1 1kpl . 1,0000,
; ] RAZEM 1,0000
1.1. iROBOTY MONTAZOWE SIECI
34 KNNR 4 ‘Kanaly z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociagi z PVC o $rednicy zewn. 100 m
d.1..1308-05 1250 mm ;
1.2
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‘ 1,9 100m 1,9000
RAZEM 1,9000
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczone na wcisk. Rurociagi z PVC o $rednicy zewn. 1100 m
d.1./1308-0300 200 mm j ‘
1.2 ‘
1 39 1100 m 3,9000:
‘ ‘ ‘RAZEM ‘ 3,9000
36 . KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczone na wcisk. Rurociagi z PVC o $rednicy zewn. 100 m |
d.1.;1308-02 160 mm
1.2 :
1 2,1 100m 2,000
‘ ‘RAZEM 2,1000
37/KNNR 4 Préba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, 200 m-
d.1.11606-02 PE, PEHD o s$rednicy do 500 mm. Préba rurociagu o $rednicy do 160 mm 1proba
1.2 :
5 200 m- 5,0000
1préba
i ‘ RAZEM 5,0000
38'KNR 2-19 |Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Taséma z tworzywa 100 m
d.1.:0102-01 'sztucznego :
1.2 ‘ i i
l 110,827 [100m 10,8270
‘. 1 |RAZEM 10,8270
39 KNR 2-28 [Sie¢ wodociag.i przylacza w os.wiejskich - oznakowanie trasy rurociggu 1 kpl
d.1.10315-02 tabliczkami. Oznakowanie trasy na stupku betonowym |
1.2 1
| 5 1 kpl 5,0000]
‘ ! ‘RAZEM | 5,0000
40°1417-0210 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN. Studzienka o $redn. 425 1 szt
d.1. mm, zamknigcierurateleskopowa, kinety studzienki z PP, pokrywa z PVC
1.2 z uszczelky
‘ 49 1szt 49,0000
‘ RAZEM 49,0000
4111417-0210 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN. Studzienka o $redn. 1000 "1 szt
d.1. Imm TEGRA, zamkniecierurateleskopowa, kinety studzienki z PP, pokrywa
1.2 iz PVC z uszczelkg
3 1 szt 3,0000
RAZEM 3,0000
42.1610-0201 ;Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych. Kanat rurowy o $rednicy do 1 pré-
d.t. 200 mm, rury betonowe i zelbetowe ba
1.2
|5,91 1 pro- 5,9100
| ‘ba
; 1 RAZEM 5,9100
1.2 _.PRZYKANALIKI SANITARNE
1.2.! ROBOTY ZIEMNE
1 !
3 'KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég wi1 km
d.1.:0111-02 terenie pagérkowatym lub gérskim trasy
a 0,86 1km | 08600
| [trasy | }
: ! 'RAZEM 0,8600
440125-0200 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usunigcie warstwy '1 m2
d.1. gr.do 15 cm z przerzutem humusu z darnig,
21
.244*3 1 m2 732,0000
‘ RAZEM 732,0000
45:0125-0600 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Dodatek za kazde 1 m2
d.1. 'dalsze 5 cm grubosci z przerzutem humusu z darnig,
2.1 ‘
‘ 1244*3 1m2 7320000
‘ ‘ 'RAZEM 732,0000
46 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi. 100
d.1.:0210-03 |Koparki 0 pojemnosci tyzki do 0,25 m3, gieboko$¢ wykopu do 3,00 m, m3
2.1 -grunt kat. Il1-IV :
‘ 35,895 100 35,8950
m3
‘ ; 'RAZEM 35,8950
47|KNNR 1 Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych w gruntach suchych {100
d.1.:0307-04 z recznym wydobyciem urobku. Gieboko$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat, lHl-IV :m3
21 ! |




czes¢ kanalizacji zytk$slepy2010 PRZEDMIAR

Lp. ;| Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
: 5,047 1100 5,0470
; : ‘m3
{ ; ‘ RAZEM 5,0470
48'KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymiw (100 |
d.1.:0312-01 gruntach suchychkat.i-IV. Wykopy o szerokosci 1 m, gteboko$¢ wykopu :m?2 |
21| 3.0m ! ! ‘
? 8,77 100 - 87700
|m?2
I [RAZEM 8,7700
49/ KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV 1100
d.1.10501-02 m2
2.1 ‘ 3 ‘
‘; 8,36 1100 8,3600!
: lmz :
RAZEM 8,3600
50/ KNNR 1 Roboty ziemne wyk.tadowarkami kot.z transp.urobku sam.samowytad.na 100
d.1.;0221-0301 ‘odl.do 1 km lecz wziemi zmagazyn.w hatdach. tadowarki kotowe 0 poj.  :m3
2.1 ityzki 2,00 m3, grunt kat. I-1l, sam. samowyladowczy 10-15t. - DOWOZ
ZIEMI DO ZASYPANIA WYKOPU i
| 959*0,7*0,3 100 201,3900
| : m3
ikorekta ob- -199,3761 100 -199,3761
miaru ‘ m3
RAZEM 2,0139
51IKNNR 11 iPodioza, obsypki i obetonowania. Podiaza i obsypki z kruszyw naturalnych: 100
d.1.0501-05  |dowiezionych- piaski m3
21, 1
* 929*0,7*0,2 100 . 130,0600
m3 :
‘korekta ob- |-128,7594 100 -128,7594|
miaru m3
RAZEM 1,3006
52/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm. Igiofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio 100
d.1.10605-02 bez obsypki do gteb. 6,0 m szt
21 : |
190 100 ' 90,0000
| ; szt
ikorekta ob- 89,1 1100 . -89,1000:
Imiaru | szt | ‘
} :RAZEM 0,9000
53/KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednica otworéw od |1 3
d.1.10603-0101 150 do 500 mm, pompowanie probne lub oczyszczajgce, zespdt prado-  |godz.
2.1, itworczy
206 1 206,0000
‘ godz.
‘ RAZEM 206,0000
54 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundament.podiuznych, punktowych, rowéw, wykop. 100
d.1..0214-02 -obiekt.spycharkami zzageszcz.mech.. Zageszczanie spycharkami, gru- m3
2.1 {bo$¢é zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. IlI-IV, spy-
charka 55 kW
; 8,6 100 | 8,6000/
1 * m3_ 1
i ' RAZEM 8,6000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
2
55/ KNNR 11 | Przykanaliki z rur tworzyw sztucznych. Rury z PVC, kielichowe o sred.  100m |
d.1.10505-0201 |nom. 160 mm z transportem wody
22 ;
1,89 1100 m | 1,8900'
‘ RAZEM 1,8900
56|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatdéw rurowych. Kanat rurowy o $rednicy do  '1 pro6-
d1. ‘1610-0101 150 mm, rury betonowe i Zelbetowe Iba ‘
2.2
11 "1 pro- 11,0000
; \ba
1 RAZEM 11,0000
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1 2 3 4 5 : 6 7
SIEC. KANALIZAQ;I SANITARNEJ Z PRZYLACZAMI W ZYTKIEJMACH
1, [SIEC KANALIZACJI SANIT.
1.1; SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE SIECI
1/KNNR 1 0111- ’Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1 km trasy 0,83
d.1. 02 i(drogi). Trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérs-
1.1 kim
2\KNNR 1 0113- 'Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- [100 m2 40
d.1.101 wmoca_ spycharek. Grubo$é warstwy do 15cm
AR
3\KNNR 10113-, Usumecne warstwy ziemi urodzajnej ‘(humusu) za po- ‘100 m2 i 40
d.1.102 \mocq spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5cm gru- - ‘
1 bosci warstwy o - o
4 10125-0200 IReczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- MTm2 ‘26*6 =
isu). Usuniecie warstwy gr.do 15 cm z przerzutem hu- \ | 156, 0000
_,_1 1‘ musuzdammig I
5T0125-0600 "[Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- 1 m2 '26%6 =
isu). Dodatek za kazde dalsze 5 cm gruboséci z prze- 156,0000
i 1 1 ‘rzutem humusu z darnig_ o )
6‘KNNR 10202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- 100 m3 11,1562°
d 1 06 inymi, z transportem urobku samochodami samowy-
‘#adowczymi na odlegios¢ do 1km. Koparka o pojem-
-nosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll-IV; transport sa-
| 1mocho’g7a,rp| do5t S .
"7'KNNR 1 0210- 'Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad ko- 100 m3 12,485
d.1.:03 ‘parkami podsiebiernymi. Koparki o pojemnosci tyzki
1.1! ‘do 0,25 m3, gtebokos¢ wykopu do 3,00 m, grunt kat.
-1V
8 KNNR 1 0307- Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach pionowych 100 m3 40,5
d.1./04 iw gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku.
1 IGigboko$¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. [I1-IV ‘
9 KNNR 1 0305- 'Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci 100 m3 7,0512
d.1.]03 dna do 1,5 m. Wykopy o gtebokoécido 1,5 m, grunt
[ 140 Jkat IV R S ‘
10'KNNR 1 0312- |Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozblorkq 100 m2 ! 56,168
d.1..01 ibalami drewnianymi w gruntach suchychkat.I-IV. Wy- |
| 1.1 kopy o szerokosci 1 m, glebokos¢ wykopu 3,0 m I ! 3
11/KNNR 1 0318- |Zasypanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5m o $cianach ‘100 m3 i 9,1268;
d.1./04 pionowych. Gieboko$¢ wykopu 3,0m, grunt kat. IV - i
11 obsypka rur ; B
12|KNNR 1 0317- [Reczne Zasypanie wykopéw ze skarpami. Zasypanie f100 m3 1 2,108
d1..01 wykopu z przerzutem na odleglos¢ do 3,0 mzza- | :
1.1 geszczeniem, grunt kat. |-l /-3000 m3 dowiezione-
9o na podsypke/ .
13|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundament.podiuznych, punkto- 100 m3 21,1562
d.1./02 \wych rowbw, wykop.obiekt.spycharkami zzageszcz.
1.1 Imech.. Zageszczanie spycharkami, grubos$é zagesz-
czonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. llI-
lIv, spycharka 55 kW ) ,
14| KNNR 1 0214- {Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punkto- 100 m3 49,5922
d.1. 0101 wych, rowdw, wykop.obiekt.spycharkami zzageszcz.
1.1 imech.. Zageszczanie spycharkami, grubosé zagesz-
‘ czonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. |-l
:spycharka 74 kW )
15/KNNR 1 0218- [Mechamczne plantowanie terenu i przygotowanie 1100 m3 21,804
d.1.102 ‘podioza spycharkami i zgarniarkami. Spycharki gg- !
1.1, sienicowe 0 mocy 74 kW, grunt kat. lil-IV :
16\KNNR 1 0501- {Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. 100 m?2 13,94
d.1.101 ‘Kategoria gruntu 111l ; ‘
1.1 ‘ L
17/KNR 2-18 |Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20 m. Prze- 1 m 21
d.1.10401-02 |cisk rurami o $rednicy nominalnej 150 mm. Grunt |
1.1,Przeciski pod kat.lll- IV __ o L
18‘KNR 218 [Przeciski Jednostopmowe o diugoscido 20 m. Prze- 1 m | 12 1
d.1./0401-02 cisk rurami o $rednicy nominainej 300 mm. Grunt ‘ :
1.1|Przeciski pod katll-1vV e v
19.KNNR 11 [Podioza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z 100 m3 20,7024
d.1..0501-05 'kruszyw naturalnych dowiezionych- piaski
1.1 ‘
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d.1.i01

114 e
33!Kalkulacja
d.1.'wiasna

1.1

6 cm - ukfadanie na podsypce piaskowej. Z wype{nle-‘
niem spoin piaskiem-kostka szara

ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE 1 kpl
NA CALEJ DLUGOSCI SIECI - RYCZALT

iPozycja obejmuje:

i- konieczne rozbidrki nawierzchni drog gminnychi |
wjazdéw i ich odtworzenie, |
- konieczne rozbiérki ogrodzen i ich odtworzenie,

- odsianie trawy |

Lp. §Podstawa wy- | Opis Jedn. mia- llo$¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
: (5 x 6)
(1. 2 | 3 4 5 6 7
20/KNNR 1 0221- 'Roboty ziemne wyk tadowarkami kot.z transp.urobku }100 m3 ‘ 6,90
d.1. \0301 |sam.samowylad.na odl.do 1 km lecz wziemi zmaga- |
1.1 \ zyn.w hatdach. tadowarki kotowe o poj. tyzki 2,00
i m3, grunt kat. I-Il, sam. samowyladowczy 10-15t. -

f DOWOZ ZIEMI DO ZASYPANIA WYKOPU i

"21]KNNR 1 0605- 'Iglofiltry o $rednicy do 50 mm:. Igiofiltry wplukiwane w 100 szt 1,6
d.1.102 grunt bezposrednio bez obsypki do gigb. 6,0 m

1.1 I

22 KNNR 1 0603- ‘Pompowame prébne pomiarowe lub oczyszczajace. 1 godz. . 850
d.1.;0101 'Srednica otworéw od 150 do 500 mm, pompowanie

1.1, ‘prébne lub oczyszczajgce, zespdt prqdotworczy

23'/KNR 2-19 ‘Zabezpleczeme kabli w ziemi. Zabezpieczenie kabla 1 zab.(1. 5m) 38*2,2=
d.1.:0218-01 83,6000
1.1 ‘

24|KNR 2-31 iNaprawy drég gruntowych. Naprawy drég wykonywa— 100 m2 20,2
d.1./1401-06 ne mechanicznie - profilowanie :
1.1 i i
25'KNR 2-31 'Naprawy drég gruntowych. Naprawy drég wykonywa- 100 m2 i 12,2 1
d.1.:1401-07 ‘ne mechanicznie - zageszczanie ‘ ‘
11 S ; e e e
26/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia,mas miner.-bitum. {100 m2 i 05
1103 ,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - 1 i
11 rozb|érka reczna. Grubo$¢ nawierzchni4em & i o
27|KNR 2-31 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 100 m2 ‘ 05
d.1.10111-01 sprzet mechaniczny. Wykonywane sprzetemrolni- ‘

11 czym. gr.podbudowy po zageszczeniu 12 cm |

28/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych {100 m2 0,5
d.1.;01 (warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwypo zageszcze-

1.1 niu 3 cm. Mieszanka mineraino-asfaitowa, standard I,

! ~ |samochdd samowytadowczy do 5 t _ )

29/KNNR 6 0308- 'Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych 100 m?2 0.5
d.1. 01 (warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy
1. 1 : ipo zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfalto-
o \ yaﬁstgpgg_rd R samocbgd§§mowy+adowczy do5t :
30‘KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych 100 m 49
d.1..01 oraz obrzezy trawnikéw. Krawezniki betonowe - pod-

AN ~ :sypka piaskowa ‘

31/KNNR 6 0805- Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z pfyt betono- 100 m2 1,16
d.1./06 wych. Chodniki - podsypka piaskowa. Wymiary plyt

1.1 ~ 150x50x7 cm

32:KNNR 6 0502- 'Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub. 100 m2 6
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Lp. | Podstawa wy- Opis | Jedn. mia- ' llo$é Cena Warto$¢
' ceny j ry ! ‘ zt zt
i i (5 x 6)
1 2 3 f 4 5 f 6 7
1.1. ROBOTY MONTAZOWE SIECI
2
34 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczone na wcisk. Rurociagi z PVC [100 m 1.9
d.1.|05 o $rednicy zewn. 250 mm i
1.2 | ~ .
35/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC {gczone na wcisk. Rurociagi z PVC (100 m 3,9 ; )
d.1.,0300 o $rednicy zewn. 200 mm ;‘
1.2 i
36/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczone na wcisk. Rurociagi z PVC | 100 m 21
d.1./02 o $rednicy zewn. 160 mm ‘ :
1.2
37|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnoci sieci wodociagowych z rur \200 m-1pro- \ 5
d.1./02 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o s$rednicy do 500 iba ‘
12 mm. Préba rurociagu o Srednicy do 160 mm S S
38/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. 100 m 10,827 |
d.1.10102-01 "Ta$ma z tworzywa sztucznego ‘
39/KNR 2-28 Sie¢ wodociag.i przylacza w os.wigjskich - oznako- 1 kpl i 5
d.1..0315-02 'wanie trasy rurociagu tabliczkami. Oznakowanie tra- :
1.2 sy na stupku betonowym e
40/1417-0210 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN. Stu-" T1 szt .49
d.1. dzienka o $redn. 425 mm, zamknigcierurgteleskopo- | ‘ :
1.2 wa, kinety studzienki z PP, pokrywa z PVC z uszczel-! ; :
o kg S U S .
41/1417-0210 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN. Stu- |1 szt ‘ 3
d.1.; |dzienka o $redn. 1000 mm TEGRA, zamknigcierura- |
1.2} teleskopows, kinety studzienki z PP, pokrywa z PVC !
e, z uszczelkg -
42/1610-0201 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych. Kanat |1 préba ‘ 5,91
d.1. rurowy o $rednicy do 200 mm, rury betonowe i zelbe- |
1.2 towe |
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.02

iwych, rowéw, wykop.obiekt.spycharkami zzageszcz. |
mech.. Zaggszczanie spycharkami, grubo$¢ zagesz- !
czonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. Ili-
1V, spycharka 55 kW

Lp. | Podstawa wy- Opis . Jedn. mia-  lios¢ Cena Wartos¢
ceny ry zt zt
; (5 x 6)

1 | 2 3 ‘ 4 5 6 7
I 17.72] i ‘P&Z_YMNALIKI SANITARNE

1.2, ‘ROBOTY ZIEMNE

1

43 KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .1 km trasy 0,86

d.1./102 (drogi). Trasa drog w terenie pagérkowatym lub gérs-

2.1 kim 1
44:0125-0200 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- }1 m?2 ' 244*3 =
d.1., su). Usuniecie warstwy gr.do 15 cm z przerzutem hu- 732,0000

2.1 - musu z darnig i B ; e
45|0125-0600 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- 1 m2 244*3 =
d.1. su). Dodatek za kazde daisze 5 cm grubosci z prze- 732,0000

21 rzutem humusu z darnig . o ‘ o
46 KNNR 1 0210- :Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad ko- 1100 m3 } 35,895 !
d.1.'03 :parkami podsiebiernymi. Koparki o pojemnosci tyzki | ‘; ‘
21 do 0,25 m3, gieboko$¢ wykopu do 3,00 m, grunt kat. \ J_ :
‘ -1v
47 KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe szer.0,8-2,5 m o $cianach plonowych 100 m3 ! 5,047 |
d.1.;04 w gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku.
| 2.1 Gtebokos¢ wykopu 3,0 m, grunt kat. lll-IV ) o
48/ KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbnorkq 100 m2 8,77
d.1./01 ‘balami drewnianymi w gruntach suchychkat.l-IV. Wy-
| 2.1 ‘kopy o szeroko$ci 1 m, giebokos¢ wykopu 3,0 m )
49 KNNR 1 0501- 'Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 100 m2 8,36
d.1./02 ikat. IV
2.1 o ] )
50 KNNR 1 0221- ‘Roboty ziemne wyk.tadowarkami kot.z transp.urobku 100 m3 2,0139
d.1..0301 sam.samowytad.na odl.do 1 km lecz wziemi zmaga-
2.1 :zyn.w hatdach. tadowarki kotowe o poj. tyzki 2,00
\ m3, grunt kat. |-, sam. samowytadowczy 10-15t. -
1 B DOWOZ ZIEMI DO ZASYPANIA WYKOPU T |
51'!KNNR 11 Podtoza, obsypki i obetonowania. Podtaza i obsypki z: 100 m3 1,3006!
d.1..0501-05 kruszyw naturalnych dowiezionych- piaski ‘ ‘
2. 1 i :
52|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm. Igtofiltry wplukiwane w 100 szt 0,9000:
d.1.j02 grunt bezposrednio bez obsypki do gieb. 6,0 m ‘ i !
24, e : B Lo
53|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace. 1 godz. © 206
d.1.10101 Srednica otworéw od 150 do 500 mm, pompowanie ‘
2.1 prébne lub oczyszczajgce, zespdt pradotwérczy ; )
54 KNNR 1 0214- ;Zasypanie wykopow fundament.podtuznych, punkto- ;100 m3 8,6

-10-
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Lp. Podstawa wy- Opis ‘Jedn.mia- . llos§¢ Cena | Warto$¢
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2, 'ROBOTY MONTAZOWE
55:KNNR 11 |Przykanaliki z rur tworzyw sztucznych. Rury z PVC, 100 m 1,89
d.1..0505-0201 ‘kielichowe o $red.nom. 160 mm z transportem wody
11

56 KNNR 4 1610- Préba wodna szczeinosci kanatéw rurowych. Kanat 1 préba
d.1.,0101 ,rurowy o $rednicy do 150 mm, rury betonowe i zelbe-

2.2 towe
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogdlem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-11 -

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 4831 dia Jacek Goljanek




cze$é kanalizacji zytkslepy2010

TABELA WARTOSCI| ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. . Pozycje Nazwa Uproszczone | Warto$¢ Jedn. Hosé Wskaz- Udz
" kosztory- | : zt " miary jedn. nik najed- iat
sowe : nostke pro-
zt cen-
towy
1 2 4 5 6 7 8 9
111 1-33 ROBOTY ZIEMNE SIECI ] ) )
 1.1.2,  34-42 |ROBOTY MONTAZOWE SIECI )
11] 1-42 [SIEC KANALIZACJI SANITAR-
j NEJ
1.21 43-54 ROBOTY ZIEMNE
122 55-56 ROBOTY MONTAZOWE
1.2, 43-56 |PRZYKANALIKI SANITARNE
1 1-56 SIEC KANALIZACJI SANIT.
'RAZEM netto
IVAT
IRazem brutto
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot
W tym: I , ,
'Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-12-
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