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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
toje SUW
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03
15,5%6,5 m?2 100,750
RAZEM 100,750
2|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02
2,4*2,8 m?2 6,720
RAZEM 6,720
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
15,5%2 m 31,000
RAZEM 31,000
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
3,72*4 m 14,880
RAZEM 14,880
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
[15,5*2+6,5*2]*0,25 m?2 11,000
RAZEM 11,000
6/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 5 cm m3
d.1/0301-01
poz.1*0,05 m3 5,038
RAZEM 5,038
7|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia ceglanego,kruszywa keramzytowe- |m2
d.1/0609-03 go albo gruzu z betonu komérkowego grub.do 15 cm
poz.1l m2 100,750
RAZEM 100,750
8/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0350-01
0,63*0,43*4,3 m3 1,165
RAZEM 1,165
9/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1/0301-03
[[56,4+5,89+7,14+6,28+4,35]-[1,7*1,7*6]]*0,15 m3 9,408
[2,4*2,8]*0,15 m3 1,008
[1,4*1,2]*0,15 m3 0,252
RAZEM 10,668
10|KNR 4-04 Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grub.(wys.) |m3
d.1/0302-01 do 70 cm
1,7*1,7*0,5*6 m3 8,670
RAZEM 8,670
11/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.1/0101-05
[6,49+0,55+6,49+2,5+0,55+2,58+3,6+0,55+3,6+2,6+0,55+2,6+0,55+3,5+0,55+ |m3 2,446
3,5]*0,5*0,12
RAZEM 2,446
12|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
3,67*3,31*2 m?2 23,633
[2,4+2,8]*2*1,4 m?2 14,560
[1,4+1,2]*2*0,8 m?2 4,160
RAZEM 42,353
13/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
1,4*1,2*0,08 m3 0,134
RAZEM 0,134
14/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- |m?2
d.1/0429-05 wanych
2,4*2,8 m?2 6,720
RAZEM 6,720
15/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju |m
d.1/0429-07 do 300 cm2
2,8*4 m 11,200
RAZEM 11,200
16| KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,8*2,5*0,38 m3 1,710
1,0*2,5*0,38 m3 0,950
0,9*2,05*0,38 m3 0,701
1,0*1,0*2*0,38 m3 0,760
RAZEM 4,121
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17/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-\m2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.1/0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - zewnetrzne
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
19/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.1/0337-05 mentowej - rozbiérka ocieplenia wienca
[15,35+6,47]*2 m 43,640
RAZEM 43,640
20|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowyladowcze
poz.1*0,03+p0z.2*0,01+p0z.6+p0z.7*0,08+p0z.8+p0z.9+p0z.10+poz.11+poz. |m3 88,728
12+poz.13+p0z.16+po0z.17*0,025+p0z.18*0,025+p0oz.19*0,3*0,14
RAZEM 88,728
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
poz.20 m3 88,728
RAZEM 88,728
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
poz.20 m3 88,728
RAZEM 88,728
23|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1,7*3,0%2+0,9*2,1*2 m?2 13,980
RAZEM 13,980
24|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 Podktady, posadzki, kanat, fundament agr.
25|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2|0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
[56,4+4,35+1,91+1,94+0,12*3,57]*0,95 m3 61,777
10,329 <15.89*0.65> m3 10,329
[2,95+0,7+3,65+2,41]*1,4*0,32 m3 4,350
1,1*1,0*0,32 m3 0,352
RAZEM 76,808
26|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2|1101-07
[56,4+4,35+1,91+1,94+0,12*3,57]*0,20 m3 13,006
15,89*0,20+3,0*0,30 m3 4,078
RAZEM 17,084
27|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - betonowe kanatéw m3
d.2|0205-01
analogia
[2,95+0,7+3,65+2,41]*1,4*0,12 m3 1,631
1,4*1,0*0,12 m3 0,168
RAZEM 1,799
28|KNR 2-02 Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2
d.2|0206-01
[3,51+2,95+1,4+0,7+1,4+3,65+1,1+6,2+2,41]*0,7 m?2 16,324
RAZEM 16,324
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kanatow,ro-  |m2
d.2|0607-03 wow itp.
[2,95+0,7+3,65+2,41]*1,4 m?2 13,594
1,4*1,0 m?2 1,400
[3,51+2,95+1,4+0,7+1,4+3,65+1,1+6,2+2,41]*0,85 m?2 19,822
RAZEM 34,816
30/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
[56,4+0,12*3,57]*0,20 m3 11,366
-[[2,95+0,7+3,65+2,41]*1,4*0,2] m3 -2,719
-[1,4*1,0*0,2] m3 -0,280
[1,94+1,91+3,86]*0,2 m3 1,542
12,89*0,10+3,0*0,15 m3 1,739
RAZEM 11,648
31|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2|0601-04 dwuwarstwowe
[56,4+0,12*3,57] m?2 56,828
-[[2,95+0,7+3,65+2,41]*1,4] m?2 -13,594
-[1,4*1,0] m?2 -1,400




toje slepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[1,94+1,91+3,86] m?2 7,710
12,89+3,0 m2 15,890
RAZEM 65,434
32|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2|0601-08 dwuwarstwowe
31,373 <[1.0+3.47+1.36+0.76+0.36+2.79+10.64+5.71+10.64+5.1]*0.75> m2 31,373
[3,47+4,59+3,47+4,59]*0,3 m2 4,836
RAZEM 36,209
33|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigeto-ciggnionej na scianach,filarach,pilastrach m2
d.2|0703-01
36,209 <poz.32> m?2 36,209
RAZEM 36,209
34|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.2|0704-03 mentowa,
36,209 <poz.32> m2 36,209
RAZEM 36,209
35/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - pochylnie m3
d.2|1101-01
1,5*1,35*0,32/2 m3 0,324
1,36*1,06*0,17/2 m3 0,123
RAZEM 0,447
36/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.2|1102-01 na ostro
[56,4+15,86+3,86+1,94+1,91] m?2 79,970
-[[2,95+0,7+3,65+2,41]*1,4] m2 -13,594
-[1,1*1,0] m?2 -1,100
-[1,2*2,5] m2 -3,000
RAZEM 62,276
37|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2|1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 6
poz.36 m2 62,276
RAZEM 62,276
38/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1106-07
poz.36 m2 62,276
RAZEM 62,276
39|KNNR 2 Samopoziomujacy podkiad podtogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod |m2
d.2|1207-01 posadzki z kamieni sztucznych
poz.36 m2 62,276
RAZEM 62,276
40|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. do 30x30 |m?2
d.2|1203-01 cm,
poz.36 m?2 62,276
RAZEM 62,276
41 KNR 2-02 Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.2|1217-05
[3,51+2,95+1,4+0,7+1,4+3,65+1,1+6,2+2,41*1,1] m 23,561
RAZEM 23,561
42|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o pow.elem.do1 |szt.
d.2|1216-01 m2
12,217 <[[2.95+0.7+3.65+2.41]*1.15+1.4*0.75]> szt. 12,217
RAZEM 12,217
43| KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i ttokowe o obj.do 1m3 |m3
d.2|0283-02
1,2*2,5*0,3 m3 0,900
RAZEM 0,900
44|/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
47,68/1000 t 0,048
RAZEM 0,048
45/KNR 2-22 Podjazdy betonowe do budynkéw inwentarskich - dodatek za spoiny dylatacyj- |m
d.2|0202-03 ne
2,5%241,2*2 m 7,400
RAZEM 7,400
46 Oznakowanie stopni w posadzkach tasma z6tto / czarng kpl.
d.2|kalk. wkasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Sciany dzialowe, ostonowe szczytéw, elementy wentyla  cji
47 KNR 2-02 Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.3/0121-03
[1,91+0,88+0,88+2,22+1,84]*3,9 m?2 30,147
[5,8/2*1,8]*2-1,0*1,3 m2 9,140
RAZEM 39,287
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48/ KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.3/0122-05
6,4*4 m 25,600
RAZEM 25,600
49 KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4ceg. m2
d.3/0120-01
[0,78+0,3+0,3]*3,9 m?2 5,382
[0,88*2+0,3*2]*1,5 m?2 3,540
RAZEM 8,922
50/ KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2ceg. kominy ponad m3
d.3|0122-01 dachem z cegtu klinkierowej Rx2
analogia
1,1*0,38*1,2 m3 0,502
RAZEM 0,502
51/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 315 mm $r. 150 mm  |szt.
d.3/0147-01
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowe- |m?2
d.3/0209-03 go o grub.do 20 cm
Krotnos¢ = 1,5
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
53|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodéw murowanych szt.
d.3/0137-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54 KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér.do 150 mm |szt.
d.3/0144-01
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
55|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.3/0101-01 400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2,5*0,8*3 m?2 6,000
RAZEM 6,000
4 Stolarka
56|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m2
d.4/0929-03 1.0 m2
0,9*0,9*6 m?2 4,860
RAZEM 4,860
57/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.4/0504-01 nieciu do 25 cm
0,9*0,25*6 m?2 1,350
RAZEM 1,350
58/ KNNR 2 $ciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.4/0302-07
6 m 6,000
RAZEM 6,000
59|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.4/1040-02
1,80*2,5+1,3*2,5 m?2 7,750
RAZEM 7,750
60| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.4/1040-01
1,0*2,5+1,3*1,0 m?2 3,800
RAZEM 3,800
61|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.4/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.4/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
2,05*0,9 m?2 1,845
RAZEM 1,845
63|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2
d.4/1204-03
2,05*1,0 m?2 2,050
RAZEM 2,050
64|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - $cianki systemowe wy-|m2
d.4/1024-10 posazenia sanitariatow
analogia
2,1*1,0 m?2 2,100
RAZEM 2,100
5 Wience, nadpro za, podbicie fundamentu
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65|KNR 2-02 Budynki z elem.typu bloki zeranskie -wience monolit.na $cianach zew.o szer. |m3
d.5/0302-09 do 30 cm
[15,35*2+6,07*2]*0,4*0,2 m3 3,427
RAZEM 3,427
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.5/0290-01
58,64/1000 t 0,059
RAZEM 0,059
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.5/0290-02
103,9/1000 t 0,104
RAZEM 0,104
68|KNR 4-01 Wykucie gniazd o giebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej |gniazd.
d.5|0346-05 dla belek stalowych
2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.5|0337-04 towej
2,4+1,4+1,2 m 5,000
RAZEM 5,000
70|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.5/0337-07 wej
2,4+1,4+1,2 m 5,000
RAZEM 5,000
71|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.5/0126-05
[2,4+1,4+1,2+1,8+1,2]*3 m 24,000
RAZEM 24,000
72|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.5/0304-01 towo-wapiennej cegtami
[0,81*3,2+1,81*0,9+0,51*3,2+1,81*0,45]*0,38 m3 2,534
RAZEM 2,534
73|KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 50 cm taw lub $cian fundament.odcinkami co 1 m |m3
d.5/0201-02 z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
12,8*0,5*0,4 m3 2,560
RAZEM 2,560
74/ KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.5/0605-01
40 godz. 40,000
RAZEM 40,000
6 Wiezba, pokrycie dachu, ocieplenie stropodachu
75/KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6|0406-01 drew.
0,505 m3 0,505
drew.
RAZEM 0,505
76|KNR 2-02 Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0409-03
0,051 m3 0,051
RAZEM 0,051
77|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.6|0408-05 nasyc.
1,465+0,276 m3 1,741
RAZEM 1,741
78/KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-02
0,554+0,039 m3 0,593
RAZEM 0,593
79|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |ms3
d.6/0408-07
0,111 m3 0,111
RAZEM 0,111
80|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy na- |m3
d.6|0406-03 syc. drew.
0,16 m3 0,160
drew.
RAZEM 0,160
81|KNR 2-02 Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0407-03 drew.
0,044 m3 0,044
drew.
RAZEM 0,044
82|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.6/0604-02
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73,9+73,9+2,8+2,8 m?2 153,400
RAZEM 153,400
83/ KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.6/0410-04 syc. - faty
73,9+73,9+2,8+2,8 m?2 153,400
RAZEM 153,400
84|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.6|0410-04 syc. - kontriaty
Krotnos¢ = 0,5
73,9+73,9+2,8+2,8 m?2 153,400
RAZEM 153,400
85|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach m2
d.6/0519-01
poz.84 m?2 153,400
RAZEM 153,400
86|KNR 0-1511 |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej mb
d.6/0521-01
11,85+2,65*4 mb 22,450
RAZEM 22,450
87|KNR 0-1511 |Utozenie gasioréw z blachy ttoczonej powlekanej - wiatrownice boczne mb
d.6/0521-01
[3,2+3,45+3,2]*2 mb 19,700
RAZEM 19,700
88/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.6/202 0541-01
[15,55*2+3,45*2+0,9*2+0,4*2]*0,25 m?2 10,150
RAZEM 10,150
89|KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 12,5 cm m
d.6/0528-03
15,60*2+3,7*2 m 38,600
RAZEM 38,600
90|KNR 0-15II |Rury spustowe z PCV 0 ér. 7,00 7,5 cm m
d.6/0529-02
3,7*2+3,4*2+0,8*2 m 15,800
RAZEM 15,800
91|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.6/2614-01
[3,2+3,45+3,2]*2*0,3+15,55*2*0,55 m?2 23,015
RAZEM 23,015
92|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.6/2614-02
[[3,2+3,45+3,2]*2+15,55*2]*2 m 101,600
RAZEM 101,600
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
90,747 <6,07*14,95> m2 90,747
RAZEM 90,747
94|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z za- |m2
d.6/0803-01 tarciem na ostro
36,299 <p0z.93*0.4> m?2 36,299
RAZEM 36,299
7 Roboty wyko nRczeniowe
95|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.7/0803-03
[2,1+1,84+1,96+2,22+0,78+0,88+0,3+1,91+2,79+0,35+0,78]*3,8 m?2 60,458
RAZEM 60,458
96|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer. |m
d.7|0708-01 do 15cm
[1,7+2,5+2,5+1,2+2,5+2,5+1,0+2,5+2,5+0,9+2,05+2,05+0,9+2,05+2,05]*2 m 57,800
RAZEM 57,800
97|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.7/0710-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
[10,64+5,71]*2*3,8*0,3 m?2 37,278
[3,57+5,71]*2*3,8*0,3 m?2 21,158
RAZEM 58,436
98|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.7/0829-06
[0,28+0,25+0,25+6,34+5,71+10,64+0,05+0,35+0,35+1,8+0,35+0,35+2,22+ m?2 61,800
1,96]*2,0
[2,1+1,84+0,1+0,2+0,2+1,0+1,84]*2 m?2 14,560
[3,57+1,0+2,79+0,3+0,78+0,35]*2 m?2 17,580
RAZEM 93,940
99|NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.7|202 0842-02 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
[1,7+2,5+2,5+1,2+2,5+2,5+1,0+2,5+2,5+0,9+2,05+2,05+0,9+2,05+2,05] m 28,900
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29*2,0 m 58,000
RAZEM 86,900
100|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7(/2009-01 $cianach na podtozu betonowym
[10,64+5,71]*2*1,8 m?2 58,860
[2,1+1,84]*2*1,7 m2 13,396
[3,57+1,35]*2*1,8 m?2 17,712
[4,59+3,57]*2*3,31 m?2 54,019
RAZEM 143,987
101|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.7/2009-04 stropach na podtozu z tynku
10,64*5,71-2,22*1,96 m?2 56,403
2,2*1,84 m2 4,048
3,567*1,35-2,79*0,35 m?2 3,843
4,59*3,57+1,66*0,3 m?2 16,884
RAZEM 81,178
102|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- powierzchnie poziome |m2
d.7|202 1134-01
poz.101 m2 81,178
RAZEM 81,178
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.7|202 1134-02
poz.100 m?2 143,987
RAZEM 143,987
104 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.7/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.100+p0z.101 m2 225,165
RAZEM 225,165
8 Elewacja - ocieplenia $cian
105/KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.8|0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
106|KNR 4-01 Uzupehienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o poditozach z m2
d.8/0723-01 cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
107 |KNR 2-02 Docieplanie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej wraz z oktadzing z lis- |m?2
d.8/2605-01 tew aluminiowych - ptytek- z obrébka osciezy
analogia
[6,47+3,55]/2*1,35*2 m?2 13,527
15,35*3,42*2+6,47*3,42*2 m?2 149,249
RAZEM 162,776
108|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.8/0104-02 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
[15,55*2+6,7*2]*1,2*0,6 m3 32,040
RAZEM 32,040
109|/KNR 0-29 Docieplenie Scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m2
d.8/0643-02 mi catopowierzchniowo w technologii
[15,35+6,47]*2*1,0 m?2 43,640
RAZEM 43,640
110/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu pltytami styropianowymi metoda lek- |m2
d.8/2610-01 ka-mokrg wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z got. suchej mieszanki
[15,35+6,47]*0,65+[15,35+6,47]*0,35 m?2 21,820
RAZEM 21,820
9 Drogi wewn etrzne, zagospodarowanie.
111 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.9|0126-01 spycharek
(55+85)*5 m?2 700,000
RAZEM 700,000
112|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.9/0228-02
17,08*5,5*0,2 m3 18,788
RAZEM 18,788
113|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. m3
d.9|0202-04 kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
72,2*5,0*[0,1+0,67+0,83+0,41+0,1]/5 m3 152,342
526*0,4 m3 210,400
56,5*8,8*1,2+25*2,5*0,8 m3 646,640
RAZEM 1009,382
114|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-1
Krotnosé = 12
poz.113 m3 1009,382
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RAZEM 1009,382
115/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcujne m2
d.9|0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-1V
72,2*5,0 m?2 361,000
RAZEM 361,000
116\ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.9|0505-04
526 m?2 526,000
RAZEM 526,000
117|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - utozenie geowtokniny |m?2
d.9/0203-01
125,0*[4,6*2+0,5] m2 1212,500
[[[10,0*10,0]-[3,14*5,0"2]]/4*3]*2 m?2 32,250
RAZEM 1244,750
118/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.9/0114-01 cm
125,0*4,6 m2 575,000
[[[10,0*10,0]-[3,14*5,0"2])/4*3] m?2 16,125
RAZEM 591,125
119/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.9|0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
poz.118 m2 591,125
RAZEM 591,125
120/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-ll |m
d.9|0401-01
280 m 280,000
RAZEM 280,000
121 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
[208]*[0,3*0,15+0,15*0,15] m3 14,040
RAZEM 14,040
122|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tukach o prom.do40 m |m3
d.9/0402-05
poz.121*0,7 m3 9,828
RAZEM 9,828
123|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.9|0403-03
280 m 280,000
RAZEM 280,000
124|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m m
d.9/0403-08
160 m 160,000
RAZEM 160,000
125/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.9|0511-03 wo-piaskowej
700 m?2 700,000
RAZEM 700,000
126|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcujne nawierz-|m?2
d.9/0103-01 chni w gr.kat.I-1l
[16,0+6,5]*1,0 m2 22,500
[[3,14*1,5"2)-(3,14*0,9"2]]*3 m?2 13,565
RAZEM 36,065
127|\KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.9/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.126 m?2 36,065
RAZEM 36,065
128/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.9/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
129|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll bez szt.
d.9|0323-01 zaprawy dotéw $r./gtebok. 0.5 m
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
10 Ogrodzenie
130|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w|m2
d.10{0307-04 gruncie - rozebranie
(20+45)*1,5 m2 97,500
RAZEM 97,500
131|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.10{1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
8,784 m3 8,784
RAZEM 8,784
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132|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
d.10{1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
8,784 m3 8,784
RAZEM 8,784
133|KNR 2-25 Bramy wjazdowe obciagnietych siatkg ze stupkami przybramowymi zelbetowy- |m2
d.10/0315-03 mi - rozebranie
4,0%1,5 m?2 6,000
RAZEM 6,000
134|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie siatki |m2
d.10/0307-03
analogia
[45+20]*1,5 m?2 97,500
RAZEM 97,500
135|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m z montazem stopkow z rozbidrki m
d.10/1801-02 Krotnosé = 1,2
58 m 58,000
RAZEM 58,000
136/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1m |m
d.10{1804-11 obsadzonych w gruncie i obetonowanych zatozenie nowej siatki remont stup-
analogia kéw betonowych z pomalowaniem farbg emulcyjng
70+40+35 m 145,000
RAZEM 145,000
137|KNR 2-02 Wrota szerokosci 4 m kpl.
d.10/1808-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Posadowienie zbiornika retencyjnego
138/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.11/0126-01 spycharek
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
139|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.110228-02
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
140|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - utozenie geowtokniny |m?2
d.11/0203-01
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
141 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.11/0114-01 cm
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
142|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.11/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 48
poz.141 m2 75,000
RAZEM 75,000
143|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
d.11/0111-03 mi - grub.podbudowy po zageszczeniu 15 cm
75 m?2 75,000
RAZEM 75,000
144\KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m2
d.11/0111-04 mi - za kazdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 175
poz.143 m?2 75,000
RAZEM 75,000
145/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz-|m2
d.11/0103-01 chni w gr.kat.I-Il
55 m?2 55,000
RAZEM 55,000
146|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.11/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.145 m?2 55,000
RAZEM 55,000
147|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - recz-|m3
d.11/0205-02 ne uktadanie betonu - podstawa pod zbiornik retencyjny o poj. 250 m3 o $red-
nicy 8,0 m.
50,26*0,6 m3 30,156
RAZEM 30,156
148|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.11/0290-03 gtadkie
25 t 2,500
RAZEM 2,500

-10 -
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1 2 3 4 5 6 7
toje SUW
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |m?2 100,750
d.1/03 zaktad
2|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu |m2 6,720
d.1/02 na zaktad
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 31,000
d.1/04
4|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m 14,880
d.1]05 uzytku
5/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 11,000
d.1/08 ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
6|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 5 m3 5,038
d.1/01 cm
7|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z tlucznia m2 100,750
d.1{03 ceglanego,kruszywa keramzytowego albo gruzu z beto-
nu komérkowego grub.do 15 cm
8|KNR 4-01 0350-|Rozebranie kominéw wolnostojacych m3 1,165
d.1/01
9|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 15 |m3 10,668
d.1/03 cm
10|KNR 4-04 0302-|Rozebranie taw,stép i fundamentéw pod maszyny beto- |m3 8,670
d.1|o1 nowych o grub.(wys.) do 70 cm
11|KNR 4-04 0101-|Rozebranie murdw i stupdw z cegly ponizej terenu na m3 2,446
d.1/05 zaprawie cementowej
12|KNR 4-01 0348-|Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m?2 42,353
d.1/03 cementowo-wapiennej
13|KNR 4-01 0212-|Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 0,134
d.1/03 nych
14|KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropédw drewnianych - podsufi- |m?2 6,720
d.1]05 tek z desek nieotynkowanych
15/KNR 4-01 0429-|Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - belek m 11,200
d.1/07 stropowych o przekroju do 300 cm2
16| KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 4,121
d.1{05 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw drzwiowych
i okiennych
17|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2 30,000
d.1/05 na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5
m2
18|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cia-  |m?2 16,000
d.1/03 nach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 - ze-
wnetrzne
19/KNR 4-01 0337-|Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w $cianach z |m 43,640
d.1/05 cegiet na zaprawie cementowej - rozbiérka ocieplenia
wienca
20|KNR 4-04 1103-|Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na |m3 88,728
d.1|01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
21|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 88,728
d.1/04 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
ladowczym na odleg. 1 km
22|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 88,728
d.1/05 nym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km
23|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 |m?2 13,980
d.1/05 m2
24|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 |szt. 6,000
d.1/03

-11 -
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2 Podktady, posadzki, kanat, fundament agr.
25|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 76,808
d.2|01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
26|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.grunto- |m3 17,084
d.2|07 wym
27|KNR 2-02 0205- | Plyty fundamentowe zelbetowe - betonowe kanatow m3 1,799
d.2|01
analogia
28|KNR 2-02 0206- |Sciany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m?2 16,324
d.2|01
29|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen. |mz2 34,816
d.2|03 szerokiej kanatow,rowdw itp.
30|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 11,648
d.2|01
31|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m2 65,434
d.2|04 py na lepiku na goraco dwuwarstwowe
32|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z pa- |m2 36,209
d.2|08 py na lepiku na gorgco dwuwarstwowe
33|KNR 4-01 0703- | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na m2 36,209
d.2|01 $cianach filarach,pilastrach
34|KNR 4-01 0704- | Wypetienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i |mz2 36,209
d.2|03 stropach zaprawg cementowg,
35|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podt.gruntowym - pochylnie m3 0,447
d.2|01
36|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 62,276
d.2|01 towej gr.20 mm zatarte na ostro
37|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 62,276
d.2|03 towej - dodatek lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
Krotnosé = 6
38|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 62,276
d.2|07 zbrojenie siatkg stalowg
39|KNNR 2 1207- |Samopoziomujacy podktad podtogowy zespolony, gr.  |m?2 62,276
d.2|01 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
40|KNNR 2 1203- |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucz- |mz2 62,276
d.2|01 nych o wym. do 30x30 cm ,
41|KNR 2-02 1217-|Obramienia z katownika 40x40x4 mm m 23,561
d.2|05
42|KNR 2-02 1216- | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptas- |szt. 12,217
d.2|01 kiej o pow.elem.do 1 m2
43|KNR 2-02 0283- |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i  |m3 0,900
d.2|02 ttokowe o0 obj.do 1m3
44|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,048
d.2|02 dowli - prety zebrowane
45|KNR 2-22 0202- | Podjazdy betonowe do budynkéw inwentarskich - doda- |m 7,400
d.2|03 tek za spoiny dylatacyjne
46 Oznakowanie stopni w posadzkach tasmg zétto / czarng |kpl. 1,000
d.2|kalk. wiasna
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udziat ksztattek do 35 %

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Sciany dziatowe, ostonowe szczytéw, elementy wentyla  cji
47|KNR 2-02 0121-|Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. [m2 39,287
d.3/03 12cm
48|KNR 2-02 0122-|Spalinowe i dymowe kanaly z pustakdw ceramicznych |m 25,600
d.3|05
49|KNR 2-02 0120-|Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek |m2 8,922
d.3|01 gr.1/4ceg.
50|KNR 2-02 0122-|Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/ |m3 0,502
d.3|01 2ceg. kominy ponad dachem z cegtu klinkierowej Rx2
analogia
51|KNR 2-17 0147-|Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do |szt. 4,000
d.3|01 315 mm $r. 150 mm
52|KNR 4-01 0209-|Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elemen- |m?2 7,000
d.3/03 tach z betonu zwirowego o grub.do 20 cm
Krotnos¢ = 1,5
53|KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do prze- |szt. 4,000
d.3|01 woddéw murowanych
54|KNR 2-17 0144-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do prze- |szt. 3,000
d.3|01 wodoéw o0 $r.do 150 mm
55|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy m?2 6,000
d.3|01 stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 400 mm -
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Stolarka
56|KNR 0-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno- m2 4,860
d.4|03 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
57|KNNR 2 0504- |Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy |m2 1,350
d.4|01 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
58/KNNR 2 0302- |$ciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabry- |m 6,000
d.4|07 kowanych
59|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2 7,750
d.4/1040-02
60| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2 3,800
d.4/1040-01
61|KNR 2-02 1016-|Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na |szt. 1,000
d.4|01 budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia $cian
62|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 1,845
d.4|02 petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
63|KNR 2-02 1204- |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o pow.do |mz2 2,050
d.4|03 2m2
64|KNR 0-19 1024- |Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie - |m?2 2,100
d.4|10 $cianki systemowe wyposazenia sanitariatow
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Wience, nadpro za, podbicie fundamentu
65|KNR 2-02 0302- |Budynki z elem.typu bloki zeranskie -wience monolit.na |m3 3,427
d.5/09 $cianach zew.o szer.do 30 cm
66|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,059
d.5/01 dowli - prety gtadkie
67|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i bu- |t 0,104
d.5|02 dowli - prety zebrowane
68|KNR 4-01 0346- | Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z cegiet na |gniazd. 2,000
d.5/05 zaprawie cementowej dla belek stalowych
69|KNR 4-01 0337-|Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m 5,000
d.5|04 giet na zaprawie cementowej
70|KNR 4-01 0337-|Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet |m 5,000
d.5/07 na zaprawie cementowej
71|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 24,000
d.5/05 fabr.
72|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia-  |m3 2,534
d.5/01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
73|KNNR 3 0201- |Podbicie betonem o grub.do 50 cm faw lub $cian funda- |ms3 2,560
d.5|02 ment.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie
nienawodnionym kat. Ill z odwozem nadmiaru ziemi sa-
mochodem samowytad.na odl.do 1 km
74|KNR 2-01 0605- Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy |godz. 40,000
d.5/01 Sr.otw. 150-500 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Wiezba, pokrycie dachu, ocieplenie stropodachu
75|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3 drew. 0,505
d.6|01 syc.
76|KNR 2-02 0409- | Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3 0,051
d.6/03 nasyc.
77|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do |m3 1,741
d.6|05 180cm? z tarcicy nasyc.
78|KNR 2-02 0408- | Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3 0,593
d.6/02 syc.
79|KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do m3 0,111
d.6|07 180cm? z tarcicy nasyc.
80|KNR 2-02 0406-| Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do |m3 drew. 0,160
d.6/03 180cm?2 z tarcicy nasyc.
81|KNR 2-02 0407-|Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z m3 drew. 0,044
d.6|03 tarcicy nasyc.
82|KNNR 2 0604- |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- m?2 153,400
d.6/02 trukcji drewnianej
83|KNR 2-02 0410- |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.po- |m2 153,400
d.6|04 nad 24cm z tarcicy nasyc. - faty
84|KNR 2-02 0410-|Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.po- |m2 153,400
d.6/04 nad 24cm z tarcicy nasyc. - kontriaty
Krotnosé = 0,5
85|KNR 0-15II Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arku-  |m?2 153,400
d.6/0519-01 szach
86| KNR 0-15I1 UlozZenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej mb 22,450
d.6/0521-01
87|KNR 0-15II Ulozenie gasioréw z blachy tloczonej powlekanej - wia- |mb 19,700
d.6/0521-01 trownice boczne
88/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 10,150
d.6/0541-01 rozwinieciu do 25 cm
89|KNR 0-15II Rynny dachowe z PCV pdtokragte o $r. 12,5 cm m 38,600
d.6/0528-03
90|KNR 0-15II Rury spustowe z PCV 0 ér. 7,01 7,5 cm m 15,800
d.6/0529-02
91|KNR 0-18 2614-|Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - m?2 23,015
d.6/01 podsufitka
92|KNR 0-18 2614-|Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - list-|m 101,600
d.6|02 wy wykonczeniowe
93|KNR 2-02 0613-|1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m?2 90,747
d.6/03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
94|KNR 4-01 0803- |Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w |mz2 36,299
d.6|01 jednym miejscu z zatarciem na ostro
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Roboty wyko Aczeniowe
95|KNR 2-02 0803- | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianachi |mz2 60,458
d.7|03 stupach
96|KNR 4-01 0708- |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.- |m 57,800
d.7|01 wap. na osciezach szer.do 15 cm
97|KNR 4-01 0710- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i  |mz2 58,436
d.7|03 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w 1
miej.)
98|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej |mz2 93,940
d.7|06 metoda zwykig
99|NNRNKB 202 |(z.VIIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu |m 86,900
d.7/0842-02 Scian plytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
100|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 143,987
d.7|01 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu betonowym
101|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 81,178
d.7|04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
102|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi- |ma2 81,178
d.7|1134-01 powierzchnie poziome
103|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - |m?2 143,987
d.7/1134-02 powierzchnie pionowe
104|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 225,165
d.7|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Elewacja - ocieplenia $cian
105|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkdw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 12,000
d.8|11 stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach scho-
déw. o pow.odbicia ponad 5 m2
106 |KNR 4-01 0723-|Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podto- |m?2 12,000
d.8|01 zach z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w
1 miejscu )
107 |KNR 2-02 2605-|Docieplanie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 162,776
d.8|o1 wraz z oktadzing z listew aluminiowych - ptytek- z obréb-
analogia ka osciezy
108|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 32,040
d.8|02 kami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.
kat. Il
109|KNR 0-29 0643- |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styro- |m2 43,640
d.8|02 pianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo w techno-
logii
110|KNR 0-17 2610-|Ocieplenie $cian budynkoéw z gazobetonu ptytami styro- |m?2 21,820
d.8|01 pianowymi metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podioza i

reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
got. suchej mieszanki
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Drogi wewn etrzne, zagospodarowanie.
111|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 700,000
d.9|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek
112|KNR 2-01 0228- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m3 18,788
d.9/02 KM) w gruncie kat. lll
113|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o m3 1009,382
d.9|04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
114|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 1009,382
d.9|03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.l-Il
Krotnosé = 12
115|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2 361,000
d.9/04 warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-1V
116|KNR 2-01 0505- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego |m2 526,000
d.9|04 kat.1-1ll
117|KNR AT-03 Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - |mz2 1244,750
d.9]/0203-01 utozenie geowtokniny
118|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |mz2 591,125
d.9lo1 grub.po zageszcz. 20 cm
119|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - |m?2 591,125
d.9|02 za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 5
120|KNR 2-31 0401- |[Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 280,000
d.9|01 20x20 cm w gruncie Kkat.l-II
121|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 14,040
d.9|04
122|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki - dod.za wyk.tawy betonowej na tu- |m3 9,828
d.9/05 kach o prom.do 40 m
123|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 280,000
d.9|03 podsypce cem.piaskowej
124|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o m 160,000
d.9/08 prom.do 40 m
125|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm najmz2 700,000
d.9|03 podsypce cementowo-piaskowej
126|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 36,065
d.9|01 konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.l-II
127|KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m2 36,065
d.9lo1 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
128|KNR 2-21 0101-|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i m3 20,000
d.9|01 S$mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
129|KNR 2-21 0323-|Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim |szt. 16,000
d.9|01 w gruncie kat.lll bez zaprawy dotéw $r./glebok. 0.5 m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10 Ogrodzenie
130|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabry- |m2 97,500
d.10/04 kowanych osadzonych w gruncie - rozebranie
131|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 8,784
d.10|04 nym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
ladowczym na odleg. 1 km
132|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 8,784
d.10|05 nym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.samowyl.- dod.
za kazdy nast.rozp. 1 km
133|KNR 2-25 0315- |Bramy wjazdowe obciggnietych siatkg ze stupkami przy- |m2 6,000
d.10|03 bramowymi zelbetowymi - rozebranie
134|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- |mz2 97,500
d.10/03 nych - rozebranie siatki
analogia
135|KNR 2-02 1801- |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m z montazem m 58,000
d.10/02 stépkéw z rozbiérki
Krotnosé = 1,2
136|KNR 2-02 1804-|Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r. |m 145,000
d.10{11 70 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetono-
analogia wanych zatozenie nowej siatki remont stupkéw betono-
wych z pomalowaniem farbg emulcyjng
137|KNR 2-02 1808- |Wrota szerokosci 4 m kpl. 1,000
d.10|02

analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11 Posadowienie zbiornika retencyjnego
138|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 100,000
d.1101 ci do 15 cm za pomoca spycharek
139|KNR 2-01 0228- |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 |m3 100,000
d.11|02 KM) w gruncie kat. lll
140|KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - |m2 100,000
d.11/0203-01 utozenie geowtokniny
141|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 75,000
d.11|01 grub.po zageszcz. 20 cm
142|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna -  |mz2 75,000
d.11/02 za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 48
143|KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2 75,000
d.11/03 mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagesz-
czeniu 15 cm
144|KNR 2-31 0111- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2 75,000
d.11/04 mieszarkami doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grub.
podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 175
145|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy |m?2 55,000
d.11|01 konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.l-II
146|KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m2 55,000
d.11/01 na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
147|KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - wzmocnienia i zebra  |m3 30,156
d.11|02 szerokosci 50 cm - reczne uktadanie betonu - podstawa
pod zbiornik retencyjny o poj. 250 m3 o $rednicy 8,0 m.
148|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 2,500
d.11|03 tycznych budowli - prety gtadkie

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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toje slepy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-24 Roboty rozbiérkowe
2| 25-46 |Podktady, posadzki, kanat, fun-
dament agr.
3| 47-55 |Sciany dziatowe, ostonowe
szczytéw, elementy wentylacji
4| 56-64 |Stolarka
5/ 65-74 |Wience, nadpro za, podbicie fun-
damentu
6| 75-94 |Wiezba, pokrycie dachu, ocieple-
nie stropodachu
7| 95-104 |Roboty wyko Aczeniowe
8| 105-110 |Elewacja - ocieplenia $cian
9| 111-129 |Drogi wewn etrzne, zagospodaro-
wanie.
10| 130-137 |Ogrodzenie
11| 138-148 |Posadowienie zbiornika retencyj-
nego
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t
W tym:
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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