URZAD GMINY DUBENINKI ul. MERECKIEGO 27, 19-504 Dubeninki

KOSZTORYS BUDOWLANO SANITARNY - SLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja Istniejgcej Stacji Uzdatniania Wody we wsi Loje

KOD (CPY45231300 -8; NO21-9) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzenia $ciekow

ADRES INWESTYCJI : toje, Gm. Dubeninki, dz. Nr 239/22

INWESTOR : Gmina Dubeninki

ADRES INWESTORA : 19-504 Dubeninki, ul. Mareckiego 27

WYKONAWCA ROBOT : Wyloniony z przetargu

BRANZA : Budowlano sanitarna

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie (Kp) .........cooeeevvvvveeveeeee. %R, S
ZySK(Z) ..o % R¥KP(R), M, S+kp(S)

VAT (V) oo e e % E (R+kp(R)+Z(R), M+Z(M),S+kp(S)+Z(S)
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosé kosztorysowa rob6t : ' zt

Stownie:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania . Data zatwierdzenia




Przedmiar robdt

Lp. Podstawa Opis rob6t Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 2 3 4
llwg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,50
rzeczowych ziemnych. Trasa rowoéw melioracyjnych w terenie
KNR 2-0110120-04- |pagorkowatym
043
2\wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych. Teren m3 95,40
rzeczowych pagorkowaty
KNR 2-0110122-02-
060
3\wg naktadow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za m2 470,00
rzeczowych pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy'do 15 cm
KNR 2-0110126-01-
050
4\wg naktadow Demontaz - Zbiorniki filtracyjne o srednicy 1800 szt 10,00
rzeczowych mm
KNR 2-280211-05-
020
5\wg naktadow Demontaz - Rury stalowe kolnierzowe o srednicy m 184,00
rzeczowych nominalnej 150 mm
KNR 2-280201-04-
040
6\wg naktadow Demontaz- Zawory kolnierzowe,zwrotne, klapowe szt 20,00
rzeczowych o Srednicy nominalnej 150 mm
KNR 2-280208-04-
020
7\wg naktadow Demontaz osadnikow popluczyn- Studnie szt 6,00
rzeczowych rewizyjne glebokosci 2,0 m z kregow betonowych
KNR 2-280406-07- o Srednicy 1500 mm
020
8\wg naktadow Demontaz - pomp wirowych odsrodk. (jedno i kpl 1,00
rzeczowych wielostop.)o uktad.poz.lub pion.zalewanych i
KNR 7-070101-01- |samozas.do wody zimn.lub gorqcej,czystej lub
090 zaniecz.naped elekt. masa 0,05t
9\wg naktadow Demontaz z tablic tqcznikéw krzywkowych szt 3,00
rzeczowych uniwersalnych o natezeniu prqdu do 63 A i 16
KNR 4-031128-20- |biegunow
020
10\wg naktadow Demontaz przewodow bez pancerza i m 200,00
rzeczowych opancerzonych o iloSci w ciqgu do 4,typy
KNR 4-031118-04- |pozostate,z uchwytow z tworzywa sztucznego
040 |
11\wg naktadow Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni szt 2,00
rzeczowych do 1,0 m2
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KNR 4-031129-02-
020

2. Instalacja tymczasowa

rzeczowych
KNR 2-280103-11-
040

wierconych,o ciezarze 0,20 t,rury ttoczne o
srednicy 100 mm.Dodatek za kazdy 1,0 m roznicy
dlugosci rury tocznej

1 2 3 5

12\wg nakladow Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za m2 30,00
rzeczowych . \pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm
KNR 2-0110126-01-
050

13\wg naktadow Wykonanie koryta czasowych drég kotowych i m2 30,00
rzeczowych placow z plyt zelbetowych
KNR 2-0110129-01-
050

14\wg naktadow Uktadanie czasowych drég kolowych i placéw z m2 20,00
rzeczowych piyt drogowych zelbetowych petnych o
KNR 2-0110129-06- powierzchni I sztuki ponad 3,0 m2
050

15\wg naktadow Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z m2 20,00
rzeczowych plyt drogowych zelbetowych petnych o
KNR 2-0110129-10- powierzchni I sztuki ponad 3,0 m2
050

16\wg naktadow Utrzymanie nawierzchni czasowych drog m2 20,00
rzeczowych kotowych i placow z plyt zelbetowych, w ciqgu 1-
KNR 2-0110129-11- |go miesiqca
050

17\wg nakladow Zbiorniki filtracyjne o srednicy 1800 mm - z szt 2,00
rzeczowych demontazu
KNR 2-280211-05-
020

18wg naktadow Rury stalowe kotnierzowe o srednicy nominalnej m 30,00
rzeczowych 150 mm - z demontazu
KNR 2-280201-04-
040

19\wg naktadow Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o szt 6,00
rzeczowych |Srednicy nominalnej 150 mm - z demontazu
KNR 2-280202-04-
020

3. Studnia glebinowa istniejaca

1 2 3 5

20\wg naktadow Demontaz - Pompy glebinowe w studniach kpl 1,00
rzeczowych wierconych,o cigzarze 0,20 t opuszczane na
KNR 2-280103-04-  |glebokos¢ 15,0 m,rury ttoczne o Srednicy 100 mm
090

21\wg naktadow Demontaz - Pompy giebinowe w studniach m 25,00
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22\wg nakladow Materialy do polqczen koinierzowych rurociqgow szt 8,00
rzeczowych technologicznych o Srednicy 80-125 mm na
KNR 7-092201-03-  |cisnienie nominalne do 1,6 MPa (16
020 kG/cm2). Wymiary srub M 16x80 mm

23\wg naktadow Pompy glebinowe w studniach wierconych,o kpl 1,00
rzeczowych ciezarze 0,20 t opuszczane na glebokos¢ 15,0
KNR 2-280103-04-  |m,rury ttoczne o srednicy 100 mm (SP-60-10
090 Grundfos, Q=60 m3/h, H=80m + kabel 45m)

24\wg naktadow Pompy glebinowe w studniach wierconych,o m 30,00
rzeczowych cigzarze 0,20 t,rury tloczne o Srednicy 100
KNR 2-280103-11- |mm.Dodatek za kazdy 1,0 m réznicy dtugosci rury
040 tlocznej

25\wg naktadow Wodomierze studzienne typu MK o Srednicy szt 1,00
rzeczowych nominalnej 100 mm
KNR 2-280104-02-
020

26\wg nakladow Remont - Obudowy studni wierconych w gotowym wykopie. szt 1,00
rzeczowych Obudowa z kregdw betonowych o Srednicy 1500 mm
KNNR 110101-020-
020

27\wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 7,00
rzeczowych starych tynkow wewnetrznych Scian
KNR 4-011204-02-
050

28\wg nakladow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 4,90
rzeczowych starych tynkéw wewnetrznych sufitow
KNR 4-011204-01-
050

4. Studnia glebinowa nowa

1 2 3

29\wg naktadow Wykonanie studni wierconej na glebokosc m 97,00
rzeczowych 97,0mb, zgodnie z dokumentacjq projektowq,
AW-040 wbudowanie rur ostonowych i filtracyjnych,

sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej.
Grupa kosztow: Budowa obiektéw podstawowych .

30\wg naktadow Pompy glebinowe w studniach wierconych,o kpl 1,00
rzeczowych ciezarze 0,20 t opuszczane na gltebokosc 15,0
KNR 2-280103-04-  |m,rury tloczne o srednicy 100 mm (pompa SP-60-
090 14 Grundfos Q=60m3/h, H=100m + kabel 65 m)

31\wg naktadow Pompy glebinowe w studniach wierconych,o m 50,00
rzeczowych ciezarze 0,20 t,rury ttoczne o srednicy 100
KNR 2-280103-11-  |\mm.Dodatek za kazdy 1,0 m réznicy diugosci rury
040 ttocznej
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32\wg naktadow Materiaty do polqczen kotnierzowych rurociqgow szt| 12,00
rzeczowych technologicznych o Srednicy 80-125 mm na 3
KNR 7-092201-03-  |cisnienie nominalne do 1,6 MPa (16
020 kG/cm2). Wymiary Srub M 16x80 mm

33iwg nakladow Wodomierze studzienne typu MK o sSrednicy szt 1,00
rzeczowych nominalnej 100 mm
KNR 2-280104-02-

020

34\wg naktadow Obudowy studni z kregow betonowych o Srednicy szt 1,00
rzeczowych 1500 mm wierconych w gotowym wykopie do
KNR 2-280101-03-  |glebokosci 3,0 m L
020

35 wg naktadow Tynki zwykle II kategorii wykonane recznie,na m2 12,00
rzeczowych oddzielnych belkach,stupach prostokqtnych i ;
KNR 2-020901-05-  {Scianach cylindrycznych. j
050

5. Sieci zewnetrzne

] 2 3

36\wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 734,40
rzeczowych ipodsiebiernymi 0,60 m3 na odktad. Grunt
KNR 2-0110218-02-  |kategorii I1I
060

37\wg naktadow Podloza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich m2 244,80
rzeczowych
KNR 2-180501-01-

050 |

38\wg naktadow Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o Srednicy m| 161,00
rzeczowych nominalnej 200 mm,z transportem materiatow |
KNR 2-280503-0201-

040

39\wg naktadow Studzienki rewizyjne gltebokosci do 2,0 m z rury szt 4,00
rzeczowych karbowanej o srednicy 425 mm, kinety
KNR 2-280408-01-  |\przeplywowej PE 200,typ 1
020

40\wg naktadow Wyloty drenarskie W-1 o Srednicy 20 cm skarpy szt 1,00
rzeczowych umocnione korytkami betonowymi (1 wylot)

KNR 2-111601-03-
020

41\wg naktadow Przej$cia przez sciany komor tulejami stalowymi szt 15,00
rzeczowych "PS" przy grubosci sciany 20 cm,srednica otworu
KNNR 41427-020-020\260 mm

42\wg nakladow Rozebranie nawierzchni z plyt zelbetowych m2 16,00
rzeczowych \petnych o powierzchni ponad 3,0 m2 |
KNR 2-250408-06- !
050 |

43|\wg nakladow Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych peinych o m2 16,00
rzeczowych powierzchni ponad 3,0 m2

| |KNR 2-250408-04-
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44\wg naktadow Rurociqgi z PCW cisnieniowe o Srednicy m 112,00
rzeczowych zewnetrznej 250 x 11,9 mm lqczone na uszczelke
KNR 2-180207-06-  |gumowq
040

45\wg naktadow Ksztattki PVC cisnieniowe, kielichowe {qczone na szt 5,00
rzeczowych uszczelke gumowaq, Srednica zewnetrzna rury 250 i
KNR 2-280304-05-  |mm
020 -

46|\wg naktadow Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kielichowe o szt 4,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 250 mm uszczelnione
KNR 2-280306-0501- \uszczelkq gumowq
020

47 wg naktadow Nawiertki na istniejqcych rurociggach PVC o kpl 1,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 250 mm |
KNR 2-280313-05-
090

48\wg nakladow Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowq o szt 1,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 80 mm na rurociqgach PVC
KNR 2-280309-02- i PE
020

49\wg naktadow Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy szt 1,00
rzeczowych nominalnej 80 mm na kolanie stopowym
KNR 2-280311-07-  |kotnierzowym
020

50\wg naktadow Rury PE cisnieniowe {qczone metodq zgrzewania m 18,00
rzeczowych o Srednicy zewnetrznej 160 mm,bez transportu
KNR 2-280302-04-
040 :

51\wg naktadow Ksztattki PE na rurociggach PE, Srednica szt 6,00
rzeczowych zewnetrzna rury 160 mm
KNR 2-280305-04-
020 J

52\wg naktadow Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowq o szt 1,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 150 mm na rurociggach
KNR 2-280309-04- |PVCiPE
020

53\wg naktadow Rury PE cisnieniowe lqczone metodq zgrzewania m 117,00
rzeczowych o Srednicy zewnetrznej 125 mm, bez transportu
KNR 2-280302-03-
040

54\wg naktadow Ksztaltki PE na rurociqgach PE, Srednica szt 12,00
rzeczowych zewnetrzna rury 125 mm
KNR 2-280305-03-
020

55\wg naktadow Ksztattki PVC cisnieniowe, kielichowe tqczone na szt 3,00
rzeczowych uszczelke gumowq,Srednica zewnetrzna rury 160
KNR 2-280304-04- |mm
020

56\wg naktadow Zasuwy Zeliwne kotnierzowe z obudowq o szt 3,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 150 mm na rurociggach
KNR 2-280309-04- |PVCiPE
020 L »
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rzeczowych
KNR 2-050310-02-

dachem stalym - typ naziemny. wykonanie
[projektu wykonawczego, przygotowanie

i

57\wg naktadow Bloki oporowe sieci podziemnej deszczownianej szt 5,00
rzeczowych typu C
KNR 2-110909-03-
020

58\wg naktadow Obsypka - Podloza o grubosci 15 cm z m2 244,80
rzeczowych materiatow sypkich
KNR 2-180501-02-
050

59\wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami m3 734,00
rzeczowych gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.
KNR 2-0110230-01- |Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m.
060 Grunt kategorii I-111

60\wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt m3 734,00
rzeczowych Sypki kategorii I-111
KNR 2-0110236-03-
060

61\wg naktadow Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2{ 180000
rzeczowych gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Grunt
KNR 2-0110233-02-  kategorii II]
050

62\wg naktadow Oznakowanie trasy rurociqgu tabliczkami kpl 8,00
rzeczowych zamocowanymi na stupku betonowym
KNR 2-280315-02- !
090 |

63\wg naktadow Préba szczelnosci rurociqgow wodociggowych z proba 1,00
rzeczowych PE o Srednicy zewnetrznej 225 mm
KNR 2-280316-0301-
172

64\wg naktadow Proba szczelnosci rurociqgow wodociagowych z proba 4,00
rzeczowych PE o srednicy zewnetrznej 160 mm
KNR 2-280316-0201-
172

65\wg naktadow Dezynfekcja rurociqgéw o Srednicy nominalnej 200 m 1,00
rzeczowych 200-250 mm sieci wodociqgowych
KNR 2-180803-02-
176

66\wg naktadow Dezynfekcja rurociqgow o Srednicy nominalnej 200 m 2,00
rzeczowych do 150 mm, sieci wodociggowych
KNR 2-180803-01-
176

67\wg naktadow Reczne wykonanie trawnikow m2 250000
rzeczowych dywanowych,siewem bez nawozenia,na terenie
KNR 2-280712-02-  plaskim,grunt kategorii 111
050

‘albiornik wody uzdatnionej J
! 2 3 4 5
68|wg naktadow Zbiorniki cylindryczne o poj.250m3 na ptyny z kpl 1,00
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090

potfabrykatow, transport na miejsce budowy,
montaz konstrukcji zbiornika, czyszczenie,
malowanie, préby spawdw i hydrauliczne,
izolacja weinq mineralng g=100 mm, montaz
blach ostonowych

7. Technologia Uzdatniania

1 2 3 5
69\wg nakladow Zbiorniki filtracyjne o Srednicy 1800 mm - szt 4,00
rzeczowych analogia - Zestaw filtracyjny FIC/106/6156 -
KNR 2-280211-05-020,0odmanganianie i odzelazianie filtr dn 1600 wg
dokumentacji Instal compact, przepustnice z
napedami pneumatycznymi, odpowietrznik ze
stali nierdzewnej, orurowanie ze stali
nierdzewnej, drenaz rurowy filtra ze stali
nierdzewnej, konstrukcja wsporcza malowana
proszkowo, zloze filtracyjne kwarcowe, zloze
katalityczne G1
70\wg naktadow Zbiorniki filtracyjne o srednicy 1400 mm - szt 1,00
rzeczowych analogia - Zestaw aeracji AIC 1400 wg
KNR 2-280211-04-020|dokumentacji Instal Compact, orurowanie i
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja
wsporcza malowana proszkowo, przepustnice z
dzwigniq recznq, zloze z pierscieniami Raschiga.
71\wg naktadow - analogia - Zestaw dmuchawy DIC-83H- 5,5 kW, Q=145 kpl 1,00
rzeczowych m3/h,, dp=4,t6m ;awéfjkbezpiecze:st‘.wa, zawor odc.z'najqcty,l.
Zawor zwrolny, tacznlk amoriyz ny, orurowanie ze stail
KNR 7-070107-01-090 nierdzewnej, l}cjonstrukcja wspzyorczcyaj m);lowana proszkowo
72\wg nakiladow Montaz - sprezarka bezolejowa LF-x-1,5-1,1 kW kpl 2,00
rzeczowych (+zapas)(Q=8,0m3/h, p=10 bar)
KNR 7-070201-01-090
73|wg nakladow Uktad sterowania pneumatycznego zaworem szt 1,00
rzeczowych regulacyjnym z sitownikiem
KNR 7-080302-01-020pneumatycznym, membranowym - analogia -
Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC
74\wg naktadow Uktad sterowania elektrycznego zaworem szt 1,00
rzeczowych elektromagnetycznym,przepustnicq lub |
KNR 7-080301-02-020rezystorem - analogia - Rozdzielnia
technologiczna typ RT IC
75|\wg naktadow Uktad sterowania elektrycznego zaworem szt 1,00
rzeczowych elektromagnetycznym,przepustnicq lub
KNR 7-080301-02-020)rezystorem - analogia rozdzielnia energetyczna
REIC
76\wg naktadow Urzqdzenia pomocnicze,chloratory o masie do kpl 1,00
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rzeczowych 0,05 t - pompa dozujaca chloratora Qwody=60 | ‘ i
KNR 2-280608-04-090\m3/h, D=1,0 g/m3 | “

77\wg naktadow anologia - zestaw do elektrolizy podchlorynu kpl 1,00
rzeczowych sodu OXA-30
KNR 2-280608-04-090

78\wg naktadow - analogia - Rury, ksztaltki, przepustnice, manometry, kpl 1,00
reczoweh |fomile o mlowararosoo obgm ik
KNR 7-09 2207-07_-09 0 kontrolno -pomiarowe z przelewem Thompsona, })om;J//ca

zatapialna (0,75kW; O=10,0 m3/h; H=2,5 m)

79\wg naktadow -analogia - osuszacz powietrza Omax=750 m3/h szt 1,00
rzeczowych
KNR 2-170303-01-020

80 wg naktadow - analogia - Zestaw Hydroforowy ZH-ICL/M 5.18.60/5,5 kpl 1,00
reeczowych kW (0=85 m3/h, H=53m) + TP 100-200/2/5,5 kW
KNR 7-070101-09-090|(@=20m3/h H=137m) |

81'wg nakladow Montaz rurociqgow - analogia - Zatadunek, ' kpl| 1, 00|
rzeczowych transport, roztadunek, montaz !
KNR 7-092207-07-090 sprefabrykowanych urzqdzen, proby hydrauliczne

82\wg naktadow Wodomierze Srubowe typu MWN 150 NKO o szt 1,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 150 mm
KNR 2-280209-04-020

83 \wg naktadow Wodomierze Srubowe typu MWN 125 NKO o szt 2,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 125 mm
KNR 2-280209-03-020

84\wg naktadow Wodomierze srubowe typu MWN 200 NKO o szt 1,00
rzeczowych srednicy nominalnej 200 mm
KNR 2-280209-05-020

85\wg naktadow Rozruch technologiczny urzqdzen, badanie wody, kpl 1,00
rzeczowych dokumentacja powykonawcza, instrukcja
Rozruch-090 eksploatacji |

8. Zbiornik popluczyn i likwidacja istniejacych zbiornikéw

1 2 3 5

86\wg naktadow Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3 24,00
rzeczowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
KNR 4-010212-01-060

87\wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 84,00
rzeczowych ipodsiebiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
KNR 2-010206-02-060isamochodami samowytadowczymi na odl.do

1km. Grunt kategorii III (B.Lnr 8/96)

88\wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o szt 2,00
rzeczowych srednicy 2500 mm i glebokosci 3 m w gotowym !
KNR 2-180613-0501- \wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy i
020 zurawia samochodowego do 4 t |
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wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych 0,5m 2, 00}
rzeczowych §r.2500mm w gotowym wykopie przy pomocy ;
KNR 2-180613-0601- |zurawia do 4t.Nakiady dodat.dla glebokosci |
041 ponad 3m za kazde 0,5m réznicy glebok.
90\wg naktadow Izolacja Abizolem P dwukrotnie zewnetrznych m 8,40
rzeczowych owierzchni rur betonowych i zelbetonowych o
KNR 2-180712-16-040|Srednicy 2500 mm
91\wg nakladow Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2 8,00
rzeczowych
KNR 2-180501-01-050 !
92\wg naktadow Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o srednicy m 10,00
rzeczowych nominalnej 150 mm
KNR 2-280503-01-040
93\wg naktadow analogia- zasypywanie - Wykopy oraz przekopy m3 39,00
rzeczowych wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3
KNR 2-010217-05-060\na odklad. Grunt kategorii I-1I (B.Lnr 8/96)
o 94\wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt m3 39,00
rzeczowych sypki kategorii I-11I (B.Lnr 8/96)
KNR 2-010236-03-060 |
95\wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod m3 13,80
rzeczowych fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z |
KNR 2-010317-01-060\wydobyciem urobku lopatq lub wyciggiem recz.o
gleb. 1,5m szer.0,8-1,5m.kat. 1-2
96lwg naktadow Rurociqgi z PCW o Srednicy 160 mm w wykopie m 18,00
rzeczowych wewnqtrz budynkéw (z.nr 7,8/95)
KNR 2-150010-05-040
97\wg naktadow Wpusty zeliwne piwniczne o srednicy 100 mm szt 4,00
rzeczowych
KNR 2-150212-02-020
98\wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o m3 13,80
rzeczowych Scianach pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m
KNR 2-010320-01-060)i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11.
> | |
9. Instalacja wod-kan i szambo
[ 2 3 4 LS
99'wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 9,00
rzeczowych ppodsiebiernymi 0,40 m3 z transportem urobku
KNR 2-010206-02-060|samochodami samowytadowczymi na odl.do
1km. Grunt kategorii Il (B.Lnr 8/96)
10\wg naktadow Analogia- Zbiornik bezodplywowy dwuplaszczowy o poj. szt 1,00
0\rzeczowych 5000 litréw, z tworzywa sztucznego
KNR 2-180613-0301-
020
10\wg naktadow Podloza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2, 2,00
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l\rzeczowych ( ]
KNR 2-180501-01-050
10\wg naktadow Przykanaliki z rur PVC kielichowych o Srednicy m 2, 001
2\rzeczowych nominalnej 100 mm |
KNR 2-280506-01-040 ‘
10\wg naktadow analogia- zasypanie- Wykopy oraz przekopy m3 4,00
3irzeczowych wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3
KNR 2-010217-05-060 |na odktad. Grunt kategorii I-1I (B.Lnr 8/96)
10iwg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt ] m.ﬂ 4,00
4\rzeczowych sypki kategorii I-11I (B.1 nr 8/96) | ‘ i
KNR 2-010236-03-060 |
10\wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pion.pod m3 4,50
S\rzeczowych fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z
KNR 2-010317-02-060 \wydobyciem urobku topatq lub wyciqgiem
recz.,gleb.1,5m,szer.0,8-1,5m.kat. 3-4
10\wg naktadow Rurociqgi z PCW o srednicy 110 mm w wykopie m 8,00
6\rzeczowych wewnqtrz budynkow (z.nr 7,8/95)
KNR 2-150010-04-040
10\wg naktadow Reczne zasypywanie wykopow liniowych o m3 4,50
7|rzeczowych Scianach pionowych, gtebokos¢ wykopu do 1,5 m
KNR 2-010320-01-060i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-11
10\wg naktadow Wpusty zeliwne podliogowe o Srednicy 50 mm szt 2,00
8irzeczowych
KNR 2-150212-01-020 - 0 -
10\wg naktadow |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o Srednicy szt 1,00
9|rzeczowych zewnetrznej 110 mm,tqczone metodq wciskowq
KNR 2-150217-02-020
11\wg naktadow Rurociqg z rur PCW kanalizacyjnych na m 5,00
O\rzeczowych $cianach budynku, polqczenie metodq wciskowg,
KNR 2-150205-04-040|srednica rur 110 mm
11 \wg naktadow Rurociqg z rur PCW kanalizacyjnych na m 3,00
I\rzeczowych Scianach budynku, potqczenie metodq wciskowq,
KNR 2-150205-02-040 |Srednica rur 50 mm
11\wg naktadow Dodatek za podejscie odplywowe z rur PCW o ] szt 3,00
2irzeczowych Srednicy 50 mm
KNR 2-150208-03-020
11\wg naktadow Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt 2,00
3irzeczowych gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa
KNR 2-150221-0201- |sztucznego)
020
11\wg naktadow Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego kpl 1,00
4\rzeczowych
KNR 2-150223-02-090
11lwg naktadow Ustep z ptuczkq z porcelany "kompakt" kpl 1,00
S|rzeczowych
KNR 2-150224-03-090
11iwg naktadow Rurociqgi z rur polipropylenowych na scianach m 23,00
6 rzeczowych w budynkach niemieszkalnych. Rurociqgi o L

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2009.10)

str




KNR 2-150006-01-040

|$rednicy zewnetrznej 20 mm (z.nr12/92) o

KNR 2-150118-01-020

11\wg naktadow Urzadzenie do podgrzewania wody 2,0 kW, 401 kpl 1,00
7\rzeczowych
KNR 2-150121-01-090
11\wg naktadow Bateria umywalkowa lub zmywakowa Scienna o szt 2,00
8\rzeczowych Srednicy nominalnej 15 mm
KNR 2-150115-01-020
11\wg naktadow Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 15 mm szt 2,00
9\rzeczowych
KNR 2-150112-01-020
12\wg naktadow Natrysk ¢wieréobrotowy z dzwigniq,Srednica szt 1,00
O\rzeczowych nominalna 15 mm
KNR 2-150117-07-020
12\wg naktadow Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 15 mm szt 2,00
I|rzeczowych czerpalne
KNR 2-150112-01-020
12\wg naktadow Wodomierz skrzydetkowy o Srednicy nominalnej szt 1,00
2\rzeczowych 15 mm
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Kosztorys inwestorski skrdcony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | Jm. | Cena jedn. Wartosé .
'wyceny
1 2 3 4 5 6 . 7
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR 2-011 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 0,50 km
0120-04-043 rowéw melioracyynych w terenie pagérkowatym
2 KNR 2-011 Pomiary przy wykopach fundamentowych. Teren pagérkowaty 95,40 m3 h
0122-02-060 )
3 KNR 2-01I Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocq 470,00 m2
0126-01-050 spycharek. Grubosé warstwy do 15 cm
4 KNR 2-28 Demontas - Zbiorniki filtracyjne o Srednicy 1800 mm 10,00 szt
0211-05-020
5 KNR 2-28 Demontas - Rury stalowe kolnierzowe o §rednicy nominalnej 150 | 184,00 m

0201-04-040 mm

6 KNR 2-28 Demontaz- Zawory koinierzowe,zwrotne klapowe o Srednicy 20,00 szt
0208-04-020 nominalnej 150 mm

7 KNR 2-28 Demontaz osadnikow poptuczyn- Studnie rewizyjne glebokosci 2,01 6,00 szt
0406-07-020 m z kregow betonowych o Srednicy 1500 mm

™~ .18 KNR 7-07 Demontaz - pomp wirowych odsrodk.(jedno i wielostop.)o 1,00 kp!
E 0101-01-090 ukiad poz.lub pion.zalewanych i samozas.do wody zimn.lub
gorqcej,czystef lub zaniecz.naped elekt.masa 0,05t

9 KNR 4-03 Demontas z tablic fqcznikow krzywkowych uniwersalnych o 3,00 szt
1128-20-020 natezeniu pradu do 63 A i 16 biegundw

10 |KNR4-03 ° Demontaz przewodow bez pancerza i opancerzonych o ilosci w 200,00 m
1118-04-040 ciqgu do 4,typy pozostale,z uchwytow z tworzywa sztucznego

11 KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 2,00 szt
1129-02-020 -

Razem:

2 Instalacja tymczasowa

12 KNR 2-011 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomocq 30,00 m2
0126-01-050 spycharek. Grubos$é warshwy do 15 em

13 KNR 2-011 " |Wykonanie koryta czasowych drég kolowych i placéw z piyt 30,00 m2
0129-01-050 zelbetowych :

14 KNR 2-011 Ukladanie czasowych drég kolowych i placéw z piyt drogowych 20,00 m2
0129-06-050 zelbetowrych pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m2

. 15 KNR 2-011 Rozbieranie czasowych drég kolowych i placéw = plyt drogowych | 20,00 m2
} . 0129-10-050 zelbetowych pelnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m2

16 KNR 2-011 Utrzymanie nawierzchni czasowych drég kolowych i placéw z piyt| 20,00 m2
0129-11-050 zelbetowych, w ciqgu 1-go miesigca

17 KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o Srednicy 1800 mm - z demontazu 2,00 szt
0211-05-020 !

18 KNR 2-28 Rury stalowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 150 mm - z 30,00 m

0201-04-040 demontazu
——

19 KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 6,00 szt
0202-04-020 150 mm - z demontazu .

Razem:
3 Studnia glebinowa istniejgca
20 KNR 2-28 Demontaz - Pompy glebinowe w studniach wierconych,o cigiarze 1,00 kpt
0103-04-090 0,20 t opuszczane na gleboko$é 15,0 m,rury toczne o Srednicy
: 100 mm .
21 KNR 2-28 Demontaz - Pompy glebinowe w studniach wierconych,o cigtarze | 25,00 m

0103-11-040 0,20 t,rury tioczne o Srednicy 100 mm.Dodatek za kazdy 1.0 m
roznicy diugosci rury tlocznef

22 KNR 7-09 Materialy do polaczes koinierzowych rurociagow 8.00 szt
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2201-03-020 technologicznych o srednicy 80-125 mm na cisnienie nominaine
do 1,6 MPa (16 kG/cm2). Wymiary srub M 16x80 mm
i
23 KNR 2-28 Pompy glebinowe w studniach wierconych,o ciezarze 0,20 t 1,00 kpl | -
0103-04-090 opuszczane na glebokosé 15,0 m,rury tloczne o srednicy 100 mm !
(SP-60-10 Grundfos, Q=60 m3/h, H=80m + kabel 45m) '
24 KNR 2-28 Pompy glebinowe w studniach wierconych,o cigzarze 0,20 t,rury 30,00 m :
0103-11-040 tloczne o srednicy 100 mm.Dodatek za kazdy 1.0 m réinicy i
diugosci rury tlocznej
25 KNR 2-28 Wodomierze studzienne typu MK o Srednicy nominalnej 100 mm 1,00 szt :
0104-02-020
26 KNNR 11 Remont < Qbudowy studni wierconych w gotowym wykopie. 1,00 szt
0101-020-020 Obudowa z kregow betonowych o Srednicy 1500 mm
27 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 7,00 m2
1204-02-050 wewnetrznych Scian
28 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw 4,90 m2
1204-01-050 wewnetrznych sufitéw
Razem:
4 Studnia glebinowa nowa
29 Wykonanie studni wierconef na glebokosc 97,0mb, zgodnie z 97,00 m
AW-040 dokumentacjq projektowq, whudowanie rur ostonowych i }
\filtracyjnych, sporzqdzenie dokumentacji powykonawczej. :
Grupa kosztéw: Budowa obiektdw podstawowych 1
30 KNR 2-28 Pompy glebinowe w studniach wierconych,o ciezarze 0,20 ¢ 1,00 kpl
0103-04-090 opuszczane na glebokosé 13,0 m,rury tioczne o Srednicy 100 mm
(pompa SP-60-14 Grundfos Q=60m3/h, H=100m + kabel 65 m)
31 KNR 2-28 Pompy glebinowe w studniach wierconych,o ciezarze 0,20 t,rury 50,00 m
0103-11-040 Hoczne o $rednicy 100 mm.Dodatek za kazdy 1,0 m roznicy
dlugosci rury tlocznef
yi
32 KNR 7-09 Materialy do polaczen koinierzowych rurociqgéw 12,00 szt }
2201-03-020 technologicznych o Srednicy 80-125 mm na cisnienie nominalne !
do 1,6 MPa (16 kG/cm2). Wymiary srub M 16x80 mm
33 KNR 2-28 Wodomierze studzienne typu MK o srednicy nominalnej 100 mm 1,00 szt
0104-02-020 "
34 KNR 2-28 Obudowy studni z kregéw betonowych o §rednicy 1500 mm 1,00 szt 1
0101-03-020 wierconych w gotowym wykopie do glebokosci 3,0 m |
35 KNR 2-02 Tynki zwykie Il kategorii wykonane recznie,na oddzielnych 12,00 m2 R
0901-05-050 ’ belkach,stupach prostokatnych i Scianach cylindrycznych.
Razem: T
] b RN |
5 Sieci zewnetrzne i
36 KNR 2-011 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 734,40 m3 b
0218-02-060 0,60 m3 na odklad. Grunt kategorii Ifl i
37 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialow sypkich 244,80 m2 ‘ 7
0501-01-050 S
38 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o Srednicy nominalnej 200. | 161,00 m
0503-0201-040  {mm,z transportem materialow
PR
39 KNR 2-28 Studzienki rewizyjne glebokosci do 2,0 m z rury karbowanej o 4,00 szt
0408-01-020 Srednicy 425 mm,kinety przeplywowej PE 200,tp | :
40 KNR 2-11 Wyloty drenarskie W-1 o $rednicy 20 cm skarpy umocnione 1,00 szt -
1601-03-020 korytkami betonowymi (1 wylot)
4] KNNR 4 Przejscia przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy 15,00 szt o h
1427-020-020 grubosci $ciany 20 cm,Srednica otworu 260 mm
42 KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z plyt 2elbetowych petnych o powierzchni| 16,00 m2
0408-06-050 ponad 3,0 m2
43 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z piyt zelbetowych peinych o powierzchni 16,00 m2
0408-04-050 \ponad 3,0 m2
44 KNR 2-18 Rurociagi z PCW cisnieniowe o Srednicy zewnetrznej 250 x 11,9 112,00 m
0207-06-040 mm {qczone na uszczelke gumowq i
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45 KNR 2-28 Ksztaitki PVC cisnieniowe, kielichowe lqczone na uszczelke 5,00 szt{ !
0304-05-020 gumowq, §rednica zewnetrzna rury 250 mm
46 KNR 2-28 ztaltki Zeliwne cisnieniowe, kielichowe o $rednicy nominalnej 4,00 szt - 7
0306-0501-020 | 250 mm uszczelnione uszczelkq gumowq i
47 KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociqgach PVC o srednicy 1,00 kpl
0313-05-090 zewnetrznef 250 mm !
| ;
48 KNR 2-28 Zasuwy Zeliwne kotnierzowe z obudowq o Srednicy nominalne; 80 | 1,00 szt !
0309-02-020 mm na rurociqgach PVC i PE i
] z
49 KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne o Srednicy nominalnej 80 mm na 1,00 szt T |
0311-07-020 kolanie stopowym kolnierzowym i {
i {
50 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe lqczone metodq zgrzewania o Srednicy 18,00 m[ A
0302-04-040 zewnetrznej 160 mm,bez transportu
e e st e o
51 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociqgach PE, srednica zewnetrzna rury 160 6,00 szt 4
0305-04-020 mm
52 KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowq o Srednicy nominalnej 1,00 szt R ] o
0309-04-020 150 mm na rurociqgach PVC i PE
53 KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe lgczone metodq zgrzewania o Srednicy 117,00 m -
0302-03-040 zewnetrznej 125 mm,bez transportu
54 KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociqgach PE, $rednica zewnetrzna rury 125 12,00 szt o h T
0305-03-020 mm
55 KNR 2-28 Ksztaitki PVC cidnieniowe, kielichowe igczone na uszczelke 3,00 szt T
0304-04-020 gumowaq,§rednica zewnetrzna rury 160 mm
56 KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudowq o Srednicy nominalnej 3,00 szt T
0309-04-020 150 mm na rurociqgach PVC i PE
57 KNR 2-11 Bloki oporowe sieci podziemnej deszczownianej typu C 5,00 szt B e —
0909-03-020 » S|
58 KNR 2-18 Obsypka - Podloza o grubosci 15 cm z materialéw sypkich 24480 m2
0501-02-050 \
59 KNR 2-011 Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 734,00 m3
0230-01-060 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt
kategorii I-111
60 KNR 2-011 Zageszczenie nasypdw zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-11f| 734,00 m3
0236-03-060 ) : B 1
61 KNR 2-011 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o | 1 800,00 m2 ‘
0233-02-050 mocy 55 kW/75 KM. Grunt kategorii IIT
t
62 KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociqgu tabliczkami zamocowanymi na 8,00 kpl 3
0315-02-090 stupku betonowym !
63 KNR 2-28 Préba szczelnosci rurociqgow wodociqgowych z PE o Srednicy 1,00 proba *
0316-0301-172  |zewnetrznej 225 mm :
64 KNR 2-28 Préba szczelnosci rurociqgdw wodociqgowych z PE o sSrednicy 4,00 proba ‘ )
0316-0201-172  |zewnetrznej 160 mm § ’
/
65 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociqgdw o srednicy nominalnej 200-250 mm sieci | 1,00 200 m !
0803-02-176 wodociqgowych !
. i
66 KNR 2-18 Dezynfekcja rurociqgdw o srednicy nominalnej do 150 mm, sieci 2,00 200 m i RE.
0803-01-176 wodociqgowych ;
PO . ‘
67 KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych,siewem bez 2 500,00 m2 i
0712-02-050 nawozenia,na terenie plaskim,grunt kategorii I1]
Razem:| | | -
6 Zbiornik wody uzdatnionej
68 KNR 2-05 Zbiorniki cylindryczne o poj.250m3 na plyny z dachem statym - 1,00 kpl
: 0310-02-090 typ naziemny. wykonanie projektu wykonawczego, przygotowanie
\potfabrykatéw, transport na miejsce budowy, montaz konstrukcji
zbiornika, czyszczenie, malowanie, proby spawéw i hydrauliczne,
izolacja welng mineralng g=100 mm, montaz blach ostonowych
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- Razem: ‘ N
3;? 7 Technologia Uzdatniania ‘ ‘

69 KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o Srednicy 1800 mm - analogia - Zestaw 4,00 szt
0211-05-020 \filtracyjny FIC/106/6156 - odmanganianie i odzelazianie filtr dn

: 1600 wg dokumentacji Instal compact, przepustnice z napedami
prieumatycznymi, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie
ze stali nierdzewnej, drenaz rurowy filtra ze stali nierdzewnej,
konstrukcja wsporcza malowana proszkowo, zloze filtracyjne
kwarcowe, zloze katalityczne G1

g

70 KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o srednicy 1400 mm - analogia - Zestaw 1,00 szt
0211-04-020 aeracji AIC 1400 wg dokumentacji Instal Compact, orurowanie i
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza
malowana proszkowo, przepustnice z déwigniq reczng, zioze z
|pierscieniami Raschiga.

71 KNR 7-07 - analogia - Zestaw dmuchawy DIC-83H- 5,5 kW Q=145 m3/h, 1,00 kpl
0107-01-090 dp=4,6m zawdr bezpieczeristwa, zawdr odcinajqcy, zawdr
zwrotny, lacznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej,
konstrukcja wsporcza malowana proszkowo

72 KNR 7-07 Montaz - sprezarka bezolejowa LF-x-1,5-11 kW 2,00 kpl

0201-01-090 (+zapas)(Q=8,0m3/h, p=10 bar)
73 KNR 7-08 Uktad sterowania pneumatycznego zaworem regulacyinym z 1,00 szt
0302-01-020 silownikiem pneumatycznym, membranowym - analogia -

Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC

[

L _j } 74 KNR 7-08 Uklad sterowania elekirycznego zaworem 1,00 szt
L 0301-02-020 \elektromagnetycznym,przepustnicq lub rezystorem - analogia -
Rozdzielnia technologiczna typ RT IC

75 KNR 7-08 Uklad sterowania elektrycznego zaworem 1,00 szt
0301-02-020 elektromagnetycznym,przepustnicq lub rezystorem - analogia
rozdzielnia energetyczna RE IC '

76 KNR 2-28 Urzqdzenia pomocnicze,chloratory o masie do 0,05 t - pompa 1,00 kpl
0608-04-090 dozujaca chloratora Qwody=60 m3/h, D=1,0 g/m3

77 KNR 2-28 anologia - zestaw do elektrolizy podchlorymu sodu OXA-30 1,00 kpl
0608-04-090

78 KNR 7-09 - analogia - Rury, ksztaltki, przepustnice, manometry, 1,00 kpl
2207-07-090 konstrukcja nosna malowana proszkowo, obejmy, lgczniki

amortyzacyjne poza zestawami technologicznymi, skrzynie
kontrolno -pomiarowe z przelewem Thompsona, pompka
zatapialna (0,75kW; Q=10,0 m3/h; H=2,5 m)

79 KNR 2-17 -analogia - osuszacz powietrza Qmax=750 m3/h 1,00 szt
. |0303-01-020 ‘
80 KNR 7-07 - analogia - Zestaw Hydraforowy ZH-ICL/M 5.18.60/5,5 kW 1,00 kpl|
0101-09-090 (Q=85 m3/h, H=53m) + TP 100-200/2/5,5 kW (0=90m3/h,
) ,;\? H=15,7m)
t il S
e 81 KNR 7-09 Montaz rurociqgéw - analogia - Zaladunek, transport, 1,00 kpl e
2207-07-090 roziladunek, montaz sprefabrykowanych urzqdzen, proby
hydrauliczne
82 KNR 2-28 Wodomierze srubowe typu MWN 150 NKO o srednicy nominalnej | 1,00 szt|
0209-04-020 150 mm ' . ;
83 KNR 2-28 Wodomierze Srubowe typu MWN 125 NKO o srednicy nominalne; | 2,00 szt| |
0209-03-020 125 mm i
84 KNR 2-28 Wodomierze srubowe typu MWN 200 NKO o srednicy nominalnej | - 1,00 . oszt -
0209-05-020 200 mm '
85 Rozruch technologiczny urzqdzen, badanie wody, dokumentacja 1,00 kp!
Rozruch-090 powykonawcza, instrukcja eksploatacji
Razem:
8 Zbiornik popluczyn i likwidacja istniejgcych zbiornikéw
86 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o 24,00 m3
0212-01-060 gruboscido 15 cm :
87 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3z | 84,00 m3
0206-02-060 transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odl.do

1km. Grunt kategorii Il (B.Lnr 8/96)
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88 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 2500 mm i 2,00 szt
0613-0501-020  |glebokosci 3 m w gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy
[pomocy urawia samochodowego do 4 ¢

%«i‘n .

/

89 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $r.2500mm w gotowym 2,00 0,5m|-
0613-0601-041  hwykopie przy pomocy zurawia do 4t. Naklady dodat.dla glebokosci
ponad 3m za kazde 0,5m réznicy glebok.

90 KNR 2-18 Izolacja Abizolem P dwukrotnie zewnetrznych powierzchni rur 8,40 m ‘
0712-16-040 betonowych i 2elbetonowych o srednicy 2500 mm
91 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialow sypkich 8,00 m2 R ¢
0501-01-050 : :
92 KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o $rednicy nominalney 150 10,00 m
0503-01-040 mm
93 KNR 2-01 analogia- zasypywanie - Wykopy oraz przekopy wykonywane 39,00 m3
0217-05-060 koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 na odkiad. Grunt kategorii I-
II (B.I.nr 8/96)
94 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-1I]| 39,00 m3 h
0236-03-060 (B.I.nr 8/96) ’
95 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc. kolektory| 13,80 m3
0317-01-060 w gruntach such.z wydobyciem urobku lopatq lub wyciggiem
recz.o gleb.1,5m szer.0,8-1,5m.kat. 1-2 *
96 KNR 2-15 Rurociqgi z PCW o §rednicy 160 mm w wykopie wewnqtrz 18,00 m - i

0010-05-040 budynkéw (z.nr 7,8/95)

e GRS

97 KNR 2-15 Wpusty zeliwne piwniczne o srednicy 100 mm 4,00 szt
0212-02-020 : _— N SR ——
98 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach 13,80 m3 e Ammm——

0320-01-060 pionowych,gleboko$¢ wykopu do 1,5 m i szeroko$é 0.8-1,5
m.Grunt kategorii I-11. .

Razem:
9 Instalacja wod-kan i szambo -
99 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3z | 9,00 m3
0206-02-060 transportem urobku samochodami samowyladowcezymi na odl.do
Lkm. Grunt kategorii IIl (B.I.nr 8/96)
100 KNR 2-18 Analogia- Zbiornik bezodphwowy dwuplaszczowy o poj. 5000 1,00 szt
0613-0301-020  |litréw, z tworzywa sztucznego
101 KNR 2-18 Podloza o grubosci 10 cm z materialéw sypkich 2,00 - m2
0501-01-050
102 KNR 2-28 Przykanaliki z rur PVC kielichowych o $rednicy nominalnej 100 2,00 m
0506-01-040 mm
e 103 KNR 2-01 analogia- zasypanie- Wykopy oraz przekopy wykomywane 4,00 m3 b 1
g } 0217-05-060 koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odklad. Grunt kategorii /-
d 1l (B.L.nr 8/96)
104 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-1I1| 4,00 m3
0236-03-060 (B.1.nr 8/96)
105 KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory) 4,50 m3]
0317-02-060 w gruntach such.z wydobyciem urobku topatq lub wyciqgiem : -
recz.,gleb. 1,5m,szer.0,8-1,5m.kat. 3-4
106 KNR 2-15 Rurociqgi z PCW o Srednicy 110 mm w wykopie wewnqtrz 8,00 m
0010-04-040 budynkow (z.nr 7,8/95)
107 KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach 4,50 m3

0320-01-060 \pionowych,glebokos¢ wykopu do 1,5 m i szerokosé 0,8-1,5
m.Grunt kategorii I-II.

108 KNR 2-15 Wpusty zeliwne podiogowe o Srednicy 50 mm 2,00 szt
0212-01-020 g < o
109 KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o Srednicy zewnetrznej 110 1,00 szt

0217-02-020 mm,igczone metodq weiskowq

110 KNR 2-15 Rurociqg z rur PCW kanalizacyjnych na Scianach budynku, 5,00 m
0205-04-040 |polaczenie metodq weiskowq, Srednica rur 110 mm

111 KNR 2-1§ Rurociqg z rur PCW kanalizacyjnych na Scianach budynku, 3,00 m
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0205-02-040 \polaczenie metqu wciskowaq, srednica rur 50 mm

112 KNR 2-15 Dodatek za podejicie odplywowe z rur PCW o Srednicy 50 mm ‘ 3,00 szt|
0208-03-020 ?
113 KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 2,00 szt

0221-0201-020 |(syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego)

114 KNR 2-15 Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego 1,00 kpl
0223-02-090 :

115 KNR 2-15 Ustep z pluczkq z porcelany "kompakt” 1,00 kpf
0224-03-090

116 KNR 2-15 Ruraciqgi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach 23,00 m
0006-01-040 niemieszkalnych. Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 20 mm

(z.nrl2/92) ’

117 KNR 2-15 Urzqdzenie do podgrzewania wody 2,0 kW; 40! 1,00 kpl
0121-01-090

118 KNR 2-15 Bateria umywalkowa lub zmywakowa $cienna o Srednicy 2,00 szt
0115-01-020 nominainej 15 mm

119 KNR 2-15 Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 15 mm 2,00 szt
0112-01-020

120 KNR 2-15 Natrysk éwiercobrotowy z déwignig Srednioa nominalna 15 mm 1,00 - szt
0117-07-020 )

121 KNR 2-15 Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 15 mm czerpalne 2,00 szt
0112-01-020

122 KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy o srednicy nominalnej 15 mm 1,00 szt
0118-01-020 .

P Razem:
: ) ! Razem kosztorys:
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa A ~ B T ' Razem
1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe i
[lo$¢ r-g: 843,7099

2. Instalacja tymczasowa
Moé¢ r-g: 128,7270

3. Studnia glebinowa istniejgca
Tlodé r-g: 131,6161

4, Studnia glebinowa nowa
[loé¢ r-g: 114,3812

5. Sieci zewnetrzne
No$¢ r-g: 1 566,7074

P 6. Zbiornik wody uzdatnionej
4 ':} Iloé¢ r-g: 0,0000

7. Technologia Uzdatniania
[lo$¢ r-g: 13,9000

8. Zbiornik popluczyn i likwidacja istniejgcych zbiornikéw
llo$é r-g: 500,9733

9. Instalacja wod-kan i szambo
Ilosé r-g: 84,1348

Koszty z nafzutémi (netto) ' v . PLN
Stawka VAT 22,00%
Warto$¢ brutto PLN
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