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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania projektu

U Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczna i gérnicze (Dz. U. nr 27, poz. 96, z pozn.
zm.).
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudniu 2001 roku w sprawie projektéw

prac geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1777).
Zlecenie z Przedsiebiorstwa Obstugi Inwestycji "WOJ.-SAN" Wojciech Konrad Wojtanis.
Dubowo 5, 16-500 Sejny.

1.2. Cel i zakres projektu

Niniejszy projekt opracowano w celu wykonania otworu studziennego nr 3, na terenie ujgcia
wiejskiego w msc. Loje gm. Dubeninki pow. gotdapski woj. warminsko-mazurskic.

Zakres projektu, skladajacego sig¢ z czesci tekstowej i graficznej, jest zgodny z § 2

cytowanego wyzej  Roporzqdzenia Ministra Srodowisku. W czeéci tekstowej projektu w

szczegblnosci uwzgledniono.
[ informacje dotyczace projektowanych prac, w tym polozenia administracyjnego.

omowienie wynikow przeprowadzonych wczesniej prac geologicznych
wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych wraz z ich interpretacja
lokalizacj¢ miejsca wykonania prac i badan geologicznych na zalacznikach mapowych
opis budowy geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w rejonie zamierzonych prac
geologicznych wraz z, przypuszczalnym profilem geologicznym projektowanego otworu
studziennego
przedstawienie mozliwosci osiagnigcia celu prac geologicznych zawierajace:

» schematyczng konstrukcje projektowanego otworu wiertniczego

wskazowki dotyczace zamykania horyzontéw wodonosnych
okreslenie kolejno$ci wykonywanych robot geologicznych.
opis oprébowania wyrobisk,
zakres obserwacji i badan terenowych (zwierciadto wody. czas probnego pompowania),
wyszczegolnienie niezbednych prac geodezyjnych,
zakres badan laboratoryjnych,

[] sposob postgpowania z probkami geologicznymi.
Okreslenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych
Czg$¢ graficzna projektu zawiera:

» mapy topograficzne w skali1: 10 000 i1: 25 000 z zaznaczeniem istniejacych otworow

studziennych oraz otworu studziennego projektowanego.



» plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500 z okresu budowy ujecia (1976 r.).

aktualna mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500 z zaznaczeniem
projektowanego otworu studziennego, otworu studziennego nr 2 oraz granic stref

ochronnych -ustanowionej 1 projektowanej),

» kartg otworu studziennego nr 2 oraz. kartg¢ otworu studziennego nr 1.

» projekt geologiczno-techniczny projektowanego otworu studziennego 3.

1.3. Wykaz materialow archiwalnych i literatury

U Ber A., 1971 - Mapa geologiczna Polski 1 : 200 000. ark. Suwalki z objasnieniami. Inst. Geol.
Warszawa.
[0 Bieniaszcwska H., Krajewski S., Nowakowski Cz., 1986 - Mapa hydrogeologiczna Polski, I :

200 000. ark. Suwaltki z objasnieniami. Inst. Geol. Warszawa.

Ceckowski T.. 2000 - Aneks nr | do dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie
okreslenia stref ochronnych ujgcia wody podziemnej w msc. Loje gm. Duheninki
woj. Warminsko-rnazurskie, Suwatki
Ceckowski T. 2000 - Operat wodnoprawny na pobdér wod podziemnych oraz
eksploatacje urzadzen gospodarki wodnej ujgcia wody w msc. Loje gm.
Dubeninki. Suwalki.

U Kleczkowski A. S. (red.) i in., 1984 - Ochrona wod podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa.

U Kitczkowski A. S. 1 in. 1990 - Mapa obszaréw gtéwnych zbiornikéw wod podziemnych (GZWP)
w Polsce wymagajacych szczegdlnej ochrony 1: 500 000. Prace CPBP 04.10,09. Instytut Hydro-
geologii 1 Geologii Inzynierskiej AGH. Krakow.

0 Kondracki J.. 1998 - Geografia regionalna Polski. Wydawnictwa Naukowe PWN. Warszawa
Mapy topograficzne w skali 1:10 000 1 1: 25 000 rejonu opracowania.

Paczynski B. (red.). 1993 - 1995 - Atlas Hydrogeologiczny Polski w skali 1 : 500
000. P1G Warszawa.

[0 Pazdro Z.. 1977 - Hydrogeoiogia ogolna. Wyd. Geol. Warszawa.

Praca zbiorowa, 1971 - Poradnik hydrogeologa. Wyd. Geol. Warszawa.

0 Przedsigbiorstwo Geologiczne EKO-GEO SUWALKI, 2W)" - Dokumentacja hydrogeologiczna

ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia wod podziemnych na terenie Prywatnego Gospodarstwa

Rolnego Andrzeja Kowalewskiego w Lojach gm. Dubeninki. Suwatki.

[0 Przedsigbiorstwo WODROL Biatystok, 1976 — Dokumentacja hydrologiczna zasobéw wod
podziemnych w kat. B dla potrzeb Fermy Krow Zaktadu Rolnego w Lojach (SW1 +SW2).

Biatystok Wieczysty A.. 1970 - Hydrogeologia inzynierska. PWN Krakow.



1.4. Dane ogdlne

*' Im\ e»"tor. Gmina Dubeninki 19-504 Duheninki
" 't\tkowmk: wodociag wiejski

's Miejscowosc: Loje [dz. nr 239/22]

*' (h}iimr. Dubeslinki

tn

Powiat: goldapski/ Wojewodztwo', warminsko-mazurskie

F Arkusz mapy :
- topograficznej - 1: 25 000 Duheninki geologiczne! - 1:200 000 Suwatki

hydrogeologicznej  -1:200 000 Suwalki * Wa{ i, **lrzedne geograficzni”.
- szerokos¢  "M6MO"
-- dtugos¢ - 22°34'35" ¥ Wsfidtrzedne w ukliuh'.iv paristwowym - 19f)5 [projektowany otwor

studzienny nr 3|:

-X - 5948 227

-Y -4671934
" Rzednq wysokosciowii: ok. 220 m n.p.m. (wg mapy sytuacyjno-wysokosciowcj w' skali 1 : 500). fi

Projektowany otwor bedzie drugim czynnym otworem Uzytkownika i eksploatowany bed/u-

w zespole studni ujecia, wraz ze studnia nr 2. T /. tipotrzfbowumc na wod{': zgodnie z.
pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Slarosti: Ole ko-Gotdapskiego. decyzja znak: WZ
ROS 6223w-6/0() z 2". 12.2000 r. Q.,>h ~m" i Qi ia\d ~~~ 381 m : zgodnie z mibiTnacja
Zleceniodawcy (Biuro projektowe) i Uzytkownika (Gnun.i Dubeninki) - w ostatnich latach nastapit

duzy wzrést zapotrzebowania na wodg, zwiazany / pr/"” taczeniem do sieci nowych odbiorcéw: w

okresie letnim 2006 roku pobo6r dobowy dochodzit d<» 1000 m'l,a maksymalny pobor godzinowy
przekraczal 50 m', sytuacja ta stata si¢ przyczyna r6z budowy ujecia (budowa studni nr 3 oraz
modernizacja stacji wodociagowej): nowa stacia wodo ciagowa projektowana jest na wydajnosc¢ - 60
m/h; taka tez wydajno$¢ zostala przedstaw icn.s
prze/ Zleceniodawce 1 Uzytkownika, jako wydajnos¢ eksploatacyjna projektowanego otworu stu-
dziennego | i . " Fr:eznacze'm' \voih". dla potrzeb wodociagu wiejskiego.
" Wymogi. n." do jakosci wody: jak dla wody pilnej, zgodnie z Rozpor rdzeniem
Ministra Zdrowiu ; dniu /y listupada 2002 roku vr sprawie wymazem dotyczqcych

Jjakosci wody przeznaczani'i do spozycia przez ludzi (Dz. V. nr 203, poz. 1718).



2. Q1IARAKTERYSTY"A1)JSCIAWIEJ™

W latach 1975 - 1976 dla potrzeb Fermy Kréw Zaktadu Rolnego w Lojach wchodzacego w
sktad PGR Dubeninki wykonano ujecie wody podziemnej sktadajace sig /e studni nr 1 i nr 2. Dane
~ecologiczno-t thniczne otwordéw studziennych ilustruja karty tych otwordw, stanowiace zalaczniki.
odpowiednio ¢ nr 6 1 nr 5 niniejszego projektu. Wykonawca obydwoch studni byto Przedsigbiorstwo
WODROL z Biategostoku. Otwoér studzienny m 1 wykonano do glebokosci 78 m. a otwoér studzienny
iii 2 do glebokosci 100 m. Warstwa wodonosna w otworze nr | wystapita w przedziale gltgbokosci -(>
5,5 - 74 m. a w otworze nr 2 wystapita w przedziale gitgbokosci - 70,5 - 94 m. W otworze nr ! ujeta

swarstwg wodonosna buduja piaski ze zwirami, natomiast w otworze nr 2 - w przewadze zwiry /
oto-c/akami. Wspotczynnik filtracji zafiltrowanych utworow wyliczono - 0,000095 m/s (otw- nr 1)
1 0.000082 m/s (otw. nr 2). Wydajnos$¢ eksploatacyjna otworu studziennego nr 1 ustalono w
wysokosci 52 mYh przy depresji - 2L5S m. Wydajnos$¢ eksploatacyjna otworu studziennego nr 2
ustalono w wysokosci 85 m /h przy depresji - 18 m. Zasoby eksploatacyjne ujecia wody
podziemnej na terenie lenny Kréw w Lojach (studnie nr I 1 nr 2) zatwierdzit Wojewoda Suwalski,
decyzjq znuk. (1. yilNO- ""f} z 1™05. W6 r. w iloSci - Qe " 85 m”™h przy depresji - Sg - 18 m.
Przedmiotowe ujecie bylo eksploatowane do poczatku lat dziewigédziesiatych XX wieku. W roku
1991 w wyniku przeksztatcen gospodarczych. Ferma Kréw w Lojach wraz ze studnia nr 1 /ostata
sprzedana na rzecz Prywatnego Przedsigbiorstwa Rolnego Pana Andrzeja Kowalewsk lego |\
Lojach 19-504 Dubeninki. Natomiast studnia nr 2 wraz. ze slacja wodociagowa stala si¢
wlasnoscia Gminy Dubeninki. Na skutek podziatu ujecia na dwoch uzytkownikow, zaszta
konieczno$¢ uaktualnienia zasobow eksploatacyjnych dla kazdej studni oddzielnie. W dniu
24.10.2000 r. w wyniku pompowania sprawdzajacego studni nr 2 ustalono jej wydajnos¢ w
wysokosci - Q ="- 50 m /h przy depresji S 14 m. Nadzor geologiczny nad pompowaniem
sprawowal mgr mz. Tadeusz Ceckowski. W takie] tez wielkoSci. Starosta Olecko-Gotdapski.
decyzjq znak; W/, ROS 7521-6/00 z 07.12.2000 r. za-
iwierdzit dla studni nr 2 na terenie ujecia wiejskiego w Lojach zasoby wod podziemnych / utwordw i,
/ wartorzegdowyeh.
W maju 2004 roku przeprowadzono pompowanie sprawdzajace otworu studziennego nr i
znajdujacego si¢ na terenie Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Pana Andrzeja Kowalewskiego w

insc. Loje. Uzyskano wydajnos¢ 22 nrYh przy depresji - 9,8 m- Nadzér geologiczny nad



pompowaniem sprawowal mgr inz- Tadeusz. Ceckowski. W takiej tez wielko$ci. Starosta
Gotdapski zatwierdzi! dla studni nr 1 zasoby wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych.
Pobor wody ze studni nr 1 okre§lony w pozwoleniu wodnoprawnym wynosi - 2.2 nt/h 1 44 mVd.
Jest to pobor bardzo maty. przez co praktycznie studnia nr 1 nie oddziatywuje na studni¢ ni 2
ujecia wiejskiego. Ponadto. Prywatne (n spodarstwo Rolne Andrzeja Kowalewskiego w Lojach

korzysta takze z, wody z wodociagu wiejskiego.

Aktualnie w sktad wiejskiego ujecia wodv podziemnej w Lujach wchodza:
" studnia wiercona nr 2 (zak. nr 5) wraz, z obudowa, zlokalizowana na dziatce nr 239/22 (zal. ni 4;, *

stacja wodociagowa, zlokalizowana na dziatce nr 239/22 (zat. nr 4).

Przedmiotowe ujecie administrowane i eksploatowane jest w imieniu Gminy Dubeninki przez
firm¢ OPTIMA Sp. z. 0.0. al. Zwycigstwa 6 19-400 Olecko. Ujecie eksploatowane jest nu potrzeby
socjalno-bytowe mieszkancow nastgpujacych miejscowosci Gminy Dubcninki i Gminy Przerosi:
Du beninki, Loje, Zawiszyn. Rogajny, Czarne, Marlmowo. Budwiecie. Pluszkiejmy, Rakowek-
CisoweL Biate Jeziorki. Krzywoélka oraz planowanych do przylaczenia do sieci nisc. Maciejowigta
1 Stanczyki. / przedn -iotowego ujgcia korzystaja rowniez podmioty gospodarcze znajdujace si¢ na

terenie wy/c) wymienionych miejscowosci. W okresie letnim 2006 roku pobor dgbowy wody

dochodzit do 10()0 m!, a maksymalny pobor godzinowy przekraczat 50 m'.

Woda surowa podawana jest ze studni wierconej nr 2 przy pomocy agregatu pompowego do
stacji wodociagowej. W pierwszym etapie woda jest napowietrzana w trzech aeratorach. a nastcpnii'
uzdatniana (odzelazianie i odmanganianie) w sze$ciu filtrach ci$nieniowych (trzy odzeiayiae/.e 1 lr/
v odmnaganiaeze), Uzdatniona woda jest podawana na sie¢ z wykorzystaniem trzech zbiornikow
hydru-torowych. Poza tym stacja wodociagowa jest wyposazona w urzadzenia spr¢zonego
powietrza, chlo-raior, urzadzenia pomiarowe 1 urzadzenia gospodarki §ciekowej. RoOwnoczesnie z
niniejszym projektem opracowywany jest projekt modernizacji stacji wodociagowej w Lojach. Do
celéow projektowych przyjet(-) */dainos¢ stacji - 60 m /h.

Sprosta Olceko-Goldapski. decyzjgq znak: WZ ROS 6223w-6.00 z 27 1 2.2000 r. udzielit Spotce
z. 0.0. OPTIMA z Olecka (administrujacej ujeciem wiejskim w Lojach) pozwolenia wodnoprawnc-
ro na pobor wody podziemnej ze studni nr 2 na terenie ujgcia wiejskiego w Lojach w ilo$ci.

°in,)Ah 20 nr" i Qmnxd " 381 m| Cytowane pozwolenie dotyczy rownn.'/ i ksploatacji urzadzen
gospodarki wodnej znajdujacych si¢ na terenie omawianego ujgcia on'.. odprowadzania wod

poptucznych /c stacji wodociagow-ej do pobliskiego bagna w ilosci 5 m"\i m» 3 dn”



Pozwolenie wodnoprawne /ostalo wydane na okres 1 O lat. tj, do 31.12.2010 r.

Starosta Olecko-Gotdapski. decyzjq znak: WZ ROS 6223w-6/\'"W) z 27.12.2000 r. ustanowit
dla studni n" 2 na terenie ujgcia wiejskiego w Lojach strefg ochronna w terenie bezposrednim, vv
ksztalcie p ostokata o wymiarach 30 x 40 m, zgodnie z zalL ni" t niniejszego projektu. Podstawa do
ustanowienia strefy ochronnej w terenie bezposrednim byt Aneks nr [ do dokumentacji hydro™eoli.i
Nic™ncj « zakresie okresleniu stref ochronnych i(f('ci.si w'nf™ iWthlfmfc) w myt Loje f"m !)iili('ninki.
"pracowany przez mgr inz. Tadeusza Ceckowskiego w pazdzieniii-u 2000 r W aneksie tym, dokona
no analizy warunkow geologicznych w rejonie przedmiotowego ujecia, wykluczajac potrzebe usta-

nowienia strefy ochronnej w terenie posrednim.

3. CHARAKTERYSTYKA "rEREjOJ*"RAC

3. J. Lokalizacja
Przed niotowe wiejskie ujecie wody podziemnej zlokalizowane jest w msc. Loje. (dz nr

2W/22). w gm. Dubeninki, w rejonie popcgeerowskiej Fermy Krow, aktualnie Prywatnego Gospo-
darstwa Rolnego Pana Andrzcia Kowalewskiego. zgodnie z zatat,/.mku-mi graficznymi nr 1. 2. 314

niniejszego projektu.

3.2. Morfologianhydrografia

Miejscowos¢ Loje znajduje sig w/ potocne) czesci mikroregionu fizyczno-geograficznego -
(»arb Przerosli wchodzacego w sktad mezoregionn - Pojezierze Zachodniosuwalskie. Garb Przerosli
stanowi najwyzej wyniesiong czg¢$¢ Pojezierza Zachodniosuwalskiego (od 190 do 260 m n.p.m.).
Rzezba mikroregionu jest urozmaicona. Dominuja wzgodrza i pagorki. Wérod utworow powierzch-
niowych prze ,vazaja giiny i piaski gliniaste moreny dennej. Pospolite sa zatorfione zagl¢bienia.

WicjsKic ujecie wody podziemnej w Lojach zlokalizowane jest na pagorkowatej wysoczyznir
morenowej. W rejonie ujgcia wystepuja kopulaste 1 nieregularne pagorki 1 wzgorza (morena
czotowa) 0s.iZ towarzyszace im nieregularne obnizenia, zwykle wypetnione utworami
organicznymi i deluwial-nymi. Rz¢dne terenu w sasiedztwie przedmiotowego uj¢cia wahaja sie w
przedziale od 210 do ponad 250 rn ii.p.m. Deniwelacje terenu siggaja 40 m. Teren dziatki

wodociagow/ej jest ptaski, nachylony w kierunku pétnocnym, o rzgdnych oscylujacych pomigdzy

2K)1) i ok. 22,3 m n.p.m. (zal. Nr 41.



Rzedna terenu w miejscu projektowanego otworu studziennego w 3 vv\ino,M ok. 220,5 m n.p.in. (n;i
podstawie r <;py sytuacyjno-wysokosciowej w skali I : 500). Onii wiany teren znajduje si¢ w zlewni

rzeki SMiudzi.

3.3. Budowa geologiczna
Budowa geologiczna rejonu ujecia zostata rozpoznana otworami studziennymi nr 11 .?. stano

wiacymi niegdy$ jedno ujgcie 1'erniy Krow w Lojach (zak nr 6 1 5) oraz innymi otworami studzien-
nymi w rejonie opracowania

Zgodnie z Mapq y.eoloniczng Polski w s'to//'/ / .. W 00( - <;.<*/< Smwiki, budowe
geologiczni! przypowierzchniowych warstw uksztattowal lodowiec ir../v poi,(orskiq stadiatu
gldwnego zlodowacenia wisty. Miejscowos¢ Loje potozona jest w ohrcb'c pagoérkowatej
wysoczyzny morenowej. W zwiazku " tym- przypowierzchniowe utwory w rejonie ' miawianepo
ujecia wyksztatcone sa w postaci glin z watowych i piaskow gliniastych, ktérym towarzysza
wystgpujace w obnizeniach terenu -utwory orgimicz.nc i dciuwiaine.

Gliny zwalowe, w rejonie przedmiotowego ujgcia, do gigbokosci ok. 15 m sa zwykle pr/:ewar-
stwione wodono$nymi utworami zwirowo-piaszczystymi. Gliny te charakteryzuja si¢ duza zawarto
$cia trakcji ilastej, w zwiazku z czym sa okre$lane jako gliny ilaste (SW2 - zal. nr 6). Od
glebokosci. ok. Ti m do glebokosci 20 m w otworze nr 2 i glebokosci 23,5 ni w otworze nr 1,
stwierdzono wystgpowanie glin zwatowych bez przewarstwien piaszczysto-zwirowych. Nastgpnie
w przedziale glgbokosci od 20 m do 34 m w obydwdch otworach nawiercono wo.iono$ne utwory
piaszczysto-zwirowr. Pod nimi w otworze nr 2, do gigbokosci 70,5 m nawiercono gliny zwatowe z
otoczakami. W otworze nr 1 spag glin zwalowych stwierdzono na glgbokosci 65,5 m. Pod pakietem
glin zwatowych w obydwoch oiw Jrach nawiercono utwory zwirowo-piaszczyste o miazszoS$ci:
23.5 w otworze nr 2 1 8,. ni w otworze nr 1. Otwor studzienny nr 1 zakonczono na glgbokosci 78 m
w glinach zwalowych /. rla zami. natomiast otwor nr 2 - na glebokosci 10 m w pytach ilastych.

Profil litologiczny projektowanego otworu studziennego lir 3 wymterprctowano w opinciii o
profile studni wierconych nr 11 2 (zat. nr 6 1 5). Z uwagi na bliskie sasiedztwo otworoéw istniejacych
1 otworu projektowanego, do niniejszego projektu nic zataczono przekroju hydrogeologicznego.

Zatozono nawiercenie nast¢gpmaccgo profilu litologicznego:

*" 0.0 - 15,0 m - glina zwatowa z wodono$nymi przewarstwifiuanu zwiru,
*" 15,0 - 20,0 m - glina zwatowa z otoczakami,

20,0 - 30.0 rn - wodono$ny zwir zagliniony z otoczakami przewarstwiony gling zwatowa.
30.0 - ").() m - glina zwatowa z. Otoczakami,
70,0 - 94.0 m - zwir 7 piaskiem i otoc/akami. f

94.0 - 98.0 m - pyt ilasty lub glina /.watowa.

3.4. Warunki hydrogeologiczne
Do glgbokosci 98 m projektowanego otworu studziennego wysiapi¢ powinny trzy czwartorzg



(.Iowe warstwy wodonos$ne.

Pierwsza warstwa zostata nawiercona w otworze studziennym nr 1 w przedziale gigbokosci od 4
do 8 in. Dudnia ia piaski drobnoziarniste. Lekko napigte zwierciadlo wody ustabilizowano na
glgboko 11 3,0 m p.p.t- W otworze nr 2 pierwsza waistwa wodono$na zostala stwierdzona w

przedzia I¢ glebo tOSci od 6 do 12 nr Buduja ja zwiry z 1 metrowy m przewarsiwieniem gliniastym.
Lekko na piele zwierciadlo wody ustabilizowano na ['tgbok."-,ci -1.;" n' p.p'. Pierwsza warstwa nie
byta badaiin pod wzgledem zasobno$ci w wykonanych otworach siiidz-iei»,."iycl'. nr ! i 2. Niewielka
miazszos¢ war siwy oraz przypowierzchniowy charakter eliminuja ja jako przydatna do ujecia dla
potrzeb wodociagowych.

Druga warstwa wodono$na zostala nawiercona w otworze studziennym nr | w przed/lilie
glebokosci od 23.5 m do 33 m. Buduja ja zwiry, /wus gliniaste i piaski drobnoziarniste z wktadkami
gliny zwatowej. Napigte zwierciadto wody tej warstwy ustabilizowano na glebokosci 18 rn p.p.t.
Podczas przewiercania tej warstwy stwierdzono ,,wybieranie wody" przy pomocy tyzki wiertnicze).
Swiadcz to o ograniczonych mozliwosciach zasilania warstwy.

"V otworze studziennym nr 2 druga warstwa wodonos$na /ostala nawiercona w przedziale gle-
bokosci od 20 m do 34 m. Buduja ja. zwiry, zwiry z otoczakami i zwiry gliniaste /. wktadkami gliny.
! ekko napigte zwierciadto wody ustabilizowano na glebokosci 18 m p.p.t. Z uwagi na niekor/ystna
litologie (duza zawartos¢ trakcji ilastej), warstwa ta zostata zdyskwalifikowana jako pr/ydatna do
ujecia do celow wodociagowych.

Trzecia warstwa wodonosna w otworze studziennym ni i zostala nawiercona w przedziale
glgbokosci od 65,5 m do 74 m. Buduja ja pospotki o wspolczynniku filtracji okre§lonym na
podstawie wynikéw pompowania pomiarowego w wysokosci 0.000095 m/s. Kwalifikuje to utwory
budujace warstwe jako $rednio przepuszczalne. Napigte zwierciadlo wody ustabilizowano na

glebokosci 31,5 m n,p.t. Warstwa ta zostala zafiltrowana w otworze studziennym nr 1.

'A" otworze studziennym nr 2 trzecia warstwa wodono$na zostata nawiercona w przedziale gl
bokosci od 70.7 m do 94 m. Buduja ja zwiry ./ glazami i1 “azikami. Wspoétczynnik filtracji utwordéw
budujacvch warstwg okre§lono na podstawie wynikdéw pompowania pomiarowego w' wysokosci
0.000082 m/s. Kwalifikuje to utwory wodono$ne jako $rednio przepuszczalne. Napigte zwierciadto

Ti wody tej warstwy ustabilizowano na glebokosci 30,9 m p.p.t. Warstwa ta zostata
zafiltrowana w otworze studziennym nr 2.

q W projektowanym otworze studziennym nr 3 zaklada si¢ ujecie trzeciej warstwy

wodono-$nej. Przewiduje sig, ze wystapi ona w przedziale glgbokosci od 70 m do 94 m. Budowac ja

powinny
-1 zwiry z piaskami i otoczakami. Wspodtczynnik filtracji do obliczen przyjeto w wysokosci
0,0001 m/s. »|

Napigte zwierciadlo wody tej warstwy powinno stabilizowac si¢ na glebokosci, ok. 31 m p.p.t.
Woda

il z projektowanego otworu studziennego nr 3, bgdzie zawierala ponadnormatywne



zawartosci (w od-
H

niesieniu do norm wody do picia) zwiazkéw zelaza 1 manganu. 8 Analizowany teren
zgodnie z danymi zamieszczonymi w opracowaniu - Mapa obszarow

Glownyt h Zbiornikow Wod Podziemnych w Polsce *wymagajqcych szczegolnej ochrony w skali
[: 500 g 000 - In, tytut Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej Akademii Gorniczo-Hutniczej,
Krakow 1990 r. znajduje si¢ poza zasiggiem wyznaczonych GZWP.

4. OBLICZENIA HYDROGEOLOGICZNE

P

Y Wspolczynnik filtracji - k przyjeto w oparciu o istniejace otwory studzienne nr 1i nr 2
w wysokoSci:

k = 0,0001 m/s = 0,36 m’/h = 8,64 m/d ®° Dlugos¢ czesci roboczej filtra -1 przyjeto
zgodnie z zal. nr 7 w wysokosci:

1 =23 m -1 m (dlugo$¢ miedzyfiltrowych) = 22 m ®° Sredmce filtra wraz z obsypka - d
przyjeto zgodnie z zal. nr 7 w wysokosci:

d =0,406 m ®° Predkos$¢ dopuszczania doplywu wody do filtra - Vdop. wyliczono w
oparciu o wzor Sichardta:

vdop. K. = 0,000667 m/s = 2,4 m/h = 57,6 m/d

®° Wydajnos¢ dopuszczalng filtra - Qaop. wyliczono ze wzoru:
Qdop. = 3,14 x d x 1 x Vdop. = 3,14 x 0,406 x 22 x 2,4 = 67,3 nrTh =ok. 67n~/h 135"

Depresj¢ - S przy wydajnosci dopuszczalnej - 67 rs”fh oraz wydajnosci jednostkowej - q,
przyjetej, jako warto$¢ usredniona dla istniejacych otworéw studziennych nr 1 i nr 2 w

wysokosci
3,6 r*/h/ImS wyliczono ze wzoru:

S=Q" ==ok.18,6 m ¢

®" Promien leja depresji - R wyliczono ze wzoru:

R 7 3000SVfc = ok. 558 m

Przy potwierdzeniu si¢ zalozonych parametrow hydrogeologicznych z projektowanego
otworu
3 studziennego nr 3 bedzie mozna uzyska¢ wydatek satysfakcjonujacy Uzytkownika.

W przypadku uzyskania wydatku mniejszego niz 60 m3 “h, dla pokrycia okreslonego

godzinowego zapotrzebowania,



gj nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia pracy studni wierconych nr 2 i nr 3 w zespole. Nalezy
jednak podkresli¢, Z; szacowanie dopuszczalnej wydajnosci na podstawie wzorow empirycznych,
daje zwykle

H bardzo zanizone wartosci. W przypadku wiasciwie dobranego filtra (wielko$¢ otworow
na powierzchni filtra, siatka filtracyjna, obsypka filtracyjna) oraz po wilasciwie przeprowadzonym
pompo-

U waniu oczyszczajacym, mozna uzyska¢ wydatek otworu studziennego znacznie

przekraczajacy wydajno$¢ obliczong wzorami empirycznymi.

5. STREFA OCHRONNA

Problematyke stref ochronnych aktualnie reguluje Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo
wodne (Dz. U. nr 115, p6z. 1229, zpdzn. zm.).

Z ;odnie z art. 51 wyzej cytowanej Ustawy: "W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci wody
ujmowanej do zaopatrzenia ludnosci w wodg przeznaczona do spozycia oraz zaopatrzenia zaktadow
wymagajacych wody wysokie/jakos$ci, a takze ze wzgledu na ochrong zasobéw wodnych, moga by¢

ustanawiane:

» 1) strefy ochronne uje¢ wody ...".

Ujgcie wody podziemnej w msc. Loje eksploatowane dla potrzeb wodociagu
wiejskiego po-
siada wyznaczona 1 ustanowiona, decyzjq Starosty Olecko-Goldapskiego, znak: WZ /ROS'
6223w-6/s/00 z 27.12.2000 r., strefe ochronng w terenie bezposrednim dla studni nr 2,
zgodnie z zal. nr 4 Mniejszego projektu. Podstawa do ustanowienia strefy ochronnej w
terenie bezposrednim byl Aneks nr | do dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie
okreslenia stref ochronnych ujecia wody podziemnej f' msc. Loje gm. Dubeninki,
opracowany przez mgr mz. Tadeusza Ceckowskiego w pazdzierniku 200') r. W aneksie
tym, dokonano analizy warunkéw geologicznych w rejonie przedmiotowego ujgcia,
wykluczajac potrzebe ustanowienia strefy ochronnej w terenie posrednim.
Dla projektowanego otworu studziennego nr 3 wskazane bedzie wyznaczenie i

ustanowienie strefy ochronnej w terenie bezposrednim w promieniu 10 m od studni



(zal. nr 4).
6. PROJEKT TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO NR 3

H 6.1. Zalozenia wyjsciowe
Zgodnie z danymi przedstawionymi w poprzednich rozdzialach, dla pokrycia okreslonego

tam B zapotrzebowania na wode, wykonany zostanie otwor wiertniczy do glebokosci 98 m.
Wiercenie, winno by¢ jednak kontynuowane, po uzgodnieniu z organem zatwierdzajacym
niniejszy projekt, do gle-

A, bokosci zapewniajacej rozwiazanie zadania geologicznego.

"l

Lokalizacja otworu zostala wyznaczona na zalaczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej —

H w oparciu o przeprowadzong wizje lokalng i rozpoznanie terenowych warunkéow
bhp i ppoz. Lokalizacja moze ulec zmianie jedynie na podstawie komisyjnego i protokolarnego
wyznaczenia nowego E miejsca otworu w obrebie tej samej dzialki. Przy szczegolowej
lokalizacji otworu nalezy kierowac si¢

przepisami normy PN-G-02318.
"/\/\n

6.2. Konstrukcja techniczna otworu

IS| " Projektowany otwor studziennyo gle¢bokosci 98m nalezy
wykonaésystemem udarowym g-g przy uzyciu kolumnyrur e 508mm
Ka

doglebokosci 18m, postawionej wodoszczelnie w korku ilo- wym, a
nastepnie kolumnyrur o 457mm dogl¢bokosci koncowej 60m, rowniez

postawionej wo-pj doszczelni¢ w korku ilowym, a nastgpnie w

kolumnierur e 406mm doglebokosci koncowej 98m. a7 Po zafiltrowaniu
otworu kolumna rur 0 406 mm powinna zosta¢ podciagni¢ta do glebokosci 71
m sH (dolna krawedz rury nadfiltrowej) w celu odslonigcia czeSci

roboczej filtra.

ssS 6.3. Pobieranie probek gruntu i wody
Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ prébki gruntu do znormalizowanych skrzynek o

pojemno-3 Sci przegrod 1 dem3. Prébki nalezy pobiera¢:

Qr , kazdej warstwy wyrozniajacej si¢ litologicznie, ||| ®° z warstw

nieprzepuszczalnych co 2 m,



®° z warstw nawodnionych co 1 m. || Na skrzynkach w sposob trwaly nalezy
zaznaczy¢ gleboko$¢ pobrania prébki, numer otworu,

nazwe miejscowosci, w ktorej obrebie wykonywane sa roboty oraz numer budowy. Probki
powinny
by¢ stale zabezpieczone przed bezposrednim wplywem opadéw atmosferycznych i duzych

zmian
temperatury.

Z. warstwy wodonosnej nalezy pobra¢ usredniong probe w celu wykonania analizy
granulome-

trycznei.

W czasie probnego pompowania studni nalezy pobra¢ probe wody do badan fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych.

Pobierane w czasie wiercenia probki gruntu zaliczane sa do prébek czasowego
przechowywania zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska 7 dnia 19 grudnia 2001 roku -
w sprawie gromadzenia i udostepniania probek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. nr 153, poz.
1780). Probki moga by¢ zlikwidowane po przyjeciu dokumentacji przez wlasciwy organ

administracji geologicznej.

6.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia
P< ni pomiarami hydrogeologicznymi zalecanymi w pozostalych rozdzialach niniejszego

projektu nale zy:

'®° codziennie przed rozpocze¢ciem wiercenia i po jego zakonczeniu wykonywa¢ pomiary
glebokosci zwierciadla wody w otworze; wyniki pomiaréw nalezy zapisywa¢ w dziennych
raportach wiertniczych,

ly po nawierceniu warstwy wodonosnej i zagl¢bieniu si¢ w nig na glebokosé, ok. 1 m,
konieczne jest p przerwanie robot wiertniczych i dokonanie pomiarow stabilizacji zwierciadla

wody; za zwierciadlo ustabilizowane nalezy uznawaé poziom, przy ktérym trzy kolejne
pomiary wykonywane w odst¢gpach 10-minutowych wykaza réznice mniejsze niz 2 cm,

Iy po odslonig¢ciu filtra nalezy zmierzy¢ poziom, na ktorym ustabilizuje si¢ zwierciadlo wody

w otworze, a wynik zanotowa¢ w karcie otworu.

6.5. Zamykanie horyzontow wodonosnych
Zamykanie wod z przewiercanych pozioméw wodonosnych ma na celu nienaruszenie

naturalnej izolacji poszczegolnych poziomow, ochron¢ réznych poziomow przed skazeniem
bakteriologicznym oraz ochron¢ przed mieszaniem si¢ wod o réoznym skladzie fizyko-
chemicznym.

Zamknigcia nalezy dokona¢ na polecenie geologa nadzorujacego budowe i wedlug



szczegotowej instrukcji itowania, w ktora powinna by¢ wyposazona brygada wiertnicza.

W przypadku nieuzyskania prawidlowego zamknigcia, czynno§¢ zamykania nalezy
powtorzy¢ i przeprowadzi¢ ponownie probe szczelnosci.

W czasie realizacji mniejszego projektu przewiduje si¢ konieczno$¢ postawienia
wodoszczelnego kolumny rur 0 508 mm oraz kolumny rur 0 457 mm. Analiza profili
litologicznych otwordow studziennych nr 1 i 2 wskazuje na wyst¢gpowanie w przedziale
glebokosci - 4,0 - 14,0 m oraz strefie gl¢gbokosci - 20,0 - 33 m, w obr¢bie glin zwalowych,
wodonosnych utworow zwirowo-piaszczystych. Piezometryczne zwierciadlo wody w przypadku
obydwéch wyzej wymienionych przedzialow glebokosci, a takze piezometryczne zwierciadlo
wody ujetej warstwy wodonosnej, stabilizuj¢ si¢ na réznych rzednych. Majac ten fakt na
uwadze celowym jest izolowanie poszczegoélnych warstw wodono-$nych w projektowanym
otworze studziennym nr 3. Ponadto, obie przypowierzchniowe warstwy wo-dono$ne moga by¢
zanieczyszczone zwigzkami azotu, co jest bardzo pospolite na obszarach intensywnej produkcji
rolnej i hodowlanej.

6.6. Filtrowanie otworu
Po odwierceniu otworu do projektowanej glebokosci nalezy zainstalowadfiltr tracony e

298mm o nastgpujacych wymiarach:

130 yyra podfiltrowa -4,0 m
®'" czes¢ robocza (siatka stiionowa) - 23,0 m (w tym Im - rury miedzyfiltrowe)
CiF rura nadfiltrowa -17,0 m

Rura podfiltrowa powinna by¢ zamkni¢ta od dolu denkiem. Do rur nad-, miedzy- i
podfiltro-wej nalezy przymocowaé¢ prowadnice dystansowe na obwodzie co 90°, ktore
umozliwia centryczne ustawienie filtra w otworze.

I dtr powinien by¢ wykonany z rury stalowej sSrednicy 0 298 mm, perforowanej i owinigtej
siatka st fonowa na podkladzie ze sznurka powlekanego.

Szczegolowa konstrukcje filtra odnosnie zaréwno typu jak i wymiaréw poszczegolnych ich
elementéow okresli geolog nadzorujacy w oparciu o rzeczywiste warunki geologiczne
stwierdzone podczas wiercenia. Filtrowanie otworu powinno odbywaé si¢ po komisyjnym
odbiorze filtra na budowie i pomiarze glebokosci otworu filtrowanego. W sklad komisji
powinni wchodzi¢: przedstawi-ciel Inwestora, geolog nadzorujacy oraz kierownik otworu.

Przed przystapieniem do odslonigcia filtra wnetrze otworu nalezy wypeklnic¢ woda niezanie-
czyszczona bakteriologicznie do poziomu stabilizowania si¢ wody w czasie nawiercania
warstwy wodonosnej. W czasie stosowania obsypki filtracyjnej wskazane jest utrzymywanie w
otworze zwierciadla \ ody powyzej poziomu stabilizacji. Obsypywanie filtru nalezy rozpoczaé
od wytworzenia, ok. 2 m slupa obsypki wokél filtra, po czym podciagnaé¢ rury o 1 -1,5 m.
Nastepnie nalezy uzupelni¢ zapas obsypki w rurach do 2 m i podciagna¢ rury o taki sam
odcinek jak poprzednio. W ten sposob nalezy obsypywaé filtr, az do obsypania jego czeSci
czynnej (filtru wlasciwego) + min. 3 m rury nad-filtrowej. Wokol nadfiltrowej nalezy wykona¢
uszczelke zwirowa w przelocie, co najmniej 4 m.



Szczegolowe dane odnosnie konstrukeji filtru, rodzaju obsypki i uszczelki okresli geolog
nadzorujacy prace wiertnicze w czasie opracowywaniu szczegélowego projektu filtra.

6.7. Prébne pompowanie
Po odwierceniu i zafiltrowaniu otworu nalezy przeprowadzi¢ probne pompowanie otworu

studziennego. Pompowanie powinno sklada¢ si¢ z dwoch etapow: pompowania oczyszczajacego
i pompowania pomiarowego.

Pompowanie oczyszczajace ma na celu oczyszczenie strefy okolo filtrowej z zawiesiny pyla-
stej, a przez to polepszenie drog filtracji wody do otworu oraz przygotowanie otworu do
pompowania pomiarowego i eksploatacji. Pompowanie to nalezy przeprowadzi¢ pompa
przystosowang do pompowania wody zanieczyszczonej zawiesing mechaniczng - po uprzednim
ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w otworze. Pompowanie oczyszczajace powinno trwac az
do otrzymania calkowicie czystej i klarownej wody. Tok pompowania oraz sposéb oceny
klarownosci wody winna okresSla¢ szczegolowo instrukcja robocza opracowywana
indywidualnie dla kazdej studni przez geologa nadzorujacego. Do celow kosztorysowych
przyjmuje si¢ czas pompowania oczyszczajacego rowny 24 godziny. Po zakonczeoiu
pompowania oczyszczajacego nalezy zmierzy¢ szybkos¢ stabilizacji zwierciadla wody w

otworze.

Drugi etap pompowania - pompowanie pomiarowe powinno by¢ poprzedzone dezynfekcja

p
otworu, polegajaca na wprowadzeniu do otworu odpowiedniej ilosSci wodnego roztworu

srodka odkazajacego (np. podchloryn wapnia lub podchloryn sodu) wedlug szczegélowej
instrukcji przedsi¢biorstwa wykonujacego otwor i pozostawieniu otworu przez 24 godziny.
Pompowanie pomiarowe ma na celu:

®° sprawdzenie pracy studni w warunkach zblizonych do warunkéw eksploatacyjnych, ®°
uzyskanie danych do obliczen parametréw hydrogeologicznych (Sredniego wspolczynnika
filtracji, wydajnosci eksploatacyjnej, wydajnosci dopuszczalnej oraz odpowiadajacych tym
wydajno-Scion - depresji i zasi¢gu leja depresyjnego),

I3F gostarczenie danych odnos$nie skladu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody
oraz sprawdzenie ewentualnych mozliwosci jej uzdatniania,

Qr definitywne ustalenie przydatnosci ujetej warstwy wodonosnej do zamierzonych celow

eksploatacyjnych.
Probne pompowanie pomiarowe nalezy przeprowadzi¢ pompa z mozliwoscia uzyskania wy-

dajnosci rzedu 67 m”/h wg zasady:
A Qi=l/3Qniax
®° Q2=2/3Qmax Y 0s-OmaK
Maksymalna wydajnos¢ pompowania pomiarowego powinna by¢ okreslona na podstawie

wynikOw pompowania oczyszczajacego. Czas trwania pompowania pomiarowego przy kazdej



wydajnoSci nie powinien by¢ krétszy niz 20 godzin od chwili ustabilizowania si¢ depresji. Dla
celow kosztorysowych przyjmuje si¢, Ze pompowanie pomiarowe wraz z okresem potrzebnym
na stabilizacje¢ zwierciadla wody w otworze bedzie trwalo okolo 65 godzin.

Do pomiaru wydajnosci otworu nalezy zastosowa¢ wodomierz. Wode¢ w czasie probnego
pompowania mozna do kolektora odprowadzajacego wody popluczne ze stacji wodociagowej.
Inwestor zapewnia energi¢ elektrycznga na placu budowy.

Na czas pompowania pomiarowego otworu studziennego nr 3 nalezy wylaczy¢ z
eksploatacji istniejaca >tudni¢ nr 2, a takze po uzgodnieniu z wlascicielem - studni¢ wiercona
nr 1. Przez caly okres pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadla
wody w badanym otworze studziennym nr 3 oraz wylaczonych na czas pompowania otworach
studziennych nr 1 i nr 2, wedlug szczegélowej instrukcji opracowanej przez geologa
nadzorujacego wiercenie. Po zakonczeniu pompowania nalezy wykona¢ pomiary stabilizacji
zwierciadla wody w otworze pompowanym i w otworach obserwacyjnych. Wyniki pomiarow i

obserwacji hydrogeologicznych nalezy wpisywaé w dzienniku prébnego pompowania.

6.8. Prace geodezyjne

Przedmiotowy otwor studzienny powinien by¢ zaniwelowany i dowigzany geodezyjnie.

7. POMPOWANIE ZESPOLOWE UJECIA

Po wykonaniu studni wierconej nr 3 oraz okresleniu jej parametrow eksploatacyjnych,

nalezy podja¢ decyzj¢ odnosnie pompowania zespolowego. W przypadku uzyskania wigkszego

wydatku eksploatacyjnego ze studni nr 3 niz 60 m3+ przy depresji nie przekraczajacej 20 m,
mozna zrezygnowal z pompowania zespolowego. Woéwczas studnia nr 3 bylaby studnig
podstawowa ujecia, natomiast studnia nr 2 pelnilaby funkcj¢ studni awaryjnej. Natomiast w
przypadku uzyskania mniejszej wydajnosci eksploatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ pompowanie
zespolowe studni nr 3 i nr 2.

Pompowanie zespolowe powinno by¢ poprzedzone wylaczeniem wszystkich studni z
eksploatacji on'z ustabilizowaniem w nich zwierciadla wody (takze studni nr 1 - w
porozumieniu z jej wlascicielem). Pompowanie zespolowe nalezy przeprowadzi¢ w czasie 12
godzin, plus czas potrzebny na stabilizacj¢ zwierciadla wody w studniach pompowanych oraz

studni obserwacyjnej. Wyjsciowy wy-
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Maksymalna wydajnos¢ pompowania pomiarowego powinna by¢ okreslona na podstawie
wynikow pompowania oczyszczajacego. Czas trwania pompowania pomiarowego przy kazdej
wydajnosci nie powinien by¢ krotszy niz 20 godzin od chwili ustabilizowania si¢ depresji. Dla
celow kosztorysowych przyjmuje si¢, Ze pompowanie pomiarowe wraz z okresem potrzebnym
na stabilizacj¢ zwierciadla wody w otworze bedzie trwalo okolo 65 godzin.

Do pomiaru wydajno$ci otworu nalezy zastosowa¢ wodomierz. Wode¢ w czasie prébnego
pompowania mozna do kolektora odprowadzajacego wody popluczne ze stacji wodociggowe;j.
Inwestor zapewnia energi¢ elektryczna na placu budowy.

Na czas pompowania pomiarowego otworu studziennego nr 3 nalezy wylaczy¢ z
eksploatacji istniejaca >tudni¢ nr 2, a takze po uzgodnieniu z wlascicielem - studni¢ wiercona
nr 1. Przez caly okres pompowania pomiarowego nalezy prowadzi¢ obserwacje zwierciadla
wody w badanym otworze studziennym nr 3 oraz wylaczonych na czas pompowania otworach
studziennych nr 1 i nr 2, wedlug szczegolowej instrukcji opracowanej przez geologa
nadzorujacego wiercenie. Po zakonczeniu pompowania nalezy wykona¢ pomiary stabilizacji
zwierciadla wody w otworze pompowanym i w otworach obserwacyjnych. Wyniki pomiaréw i
obserwacji hydrogeologicznych nalezy wpisywa¢ w dzienniku prébnego pompowania.

6.8. Prace geodezyjne

Przedmiotowy otwor studzienny powinien by¢ zaniwelowany i dowigzany geodezyjnie.

7. POMPOWANIE ZESPOLOWE UJECIA

Po wykonaniu studni wierconej nr 3 oraz okresleniu jej parametrow eksploatacyjnych,

nalezy podja¢ decyzje¢ odnosnie pompowania zespolowego. W przypadku uzyskania wigkszego

wydatku eksploatacyjnego ze studni nr 3 niz 60 m3A przy depresji nie przekraczajacej 20 m,
mozna zrezygnowal z pompowania zespolowego. Woéwczas studnia nr 3 bylaby studnia
podstawowa ujecia, natomiast studnia nr 2 pelnilaby funkcj¢ studni awaryjnej. Natomiast w
przypadku uzyskania mniejszej wydajnosci eksploatacyjnej nalezy przeprowadzi¢ pompowanie
zespolowe studni nr 3 i nr 2.

Pompowanie zespolowe powinno by¢ poprzedzone wylaczeniem wszystkich studni z
eksploatacji on'z ustabilizowaniem w nich zwierciadla wody (takze studni nr 1 - w
porozumieniu z jej wlascicielem). Pompowanie zespolowe nalezy przeprowadzi¢ w czasie 12
godzin, plus czas potrzebny na stabilizacje¢ zwierciadla wody w studniach pompowanych oraz

studni obserwacyjnej. Wyjsciowy wy-
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Roboty wiertnicze prowadzone w celu wykonania otworu studziennego powinny by¢ realizo-
wane zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku *w
sprawi bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego -w zaktadach gorniczych wydobywajqcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.
U. nr 109, poz. 961), majacymi zastosowanie do robot geologicznych wykonywanych technika wiert-
nicza. Maja tu réwniez zastosowanie przepisy z zakresu bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczen-
stwa pozarowego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow.

Przedsigwzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa powszechnego zaktadu wyko-

nujacego roboty geologiczne:

CI"urzadzenie wiertnicze i sprzet musza by¢ sprawne, aich praca niepowinna zagrazaé otoczeniu,
urzadzenie wiertnicze 1 sprzet powinny by¢ dopuszczone do stosowania na poszczegolnych sta-

nowiskach przez kierownika ruchu, 55 w przypadku powstania awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia
nalezy wstrzymac ruch i nie-

zwlot z-nie w sposob zorganizowany przystapi¢ do usuwania awarii i1 likwidacji zagrozenia, *
dozor 1 kierownictwo ruchu zakladu powinno stale prowadzi¢ obserwacje i monitorowaé powsta-
wanie awarii lub jakiegokolwiek zagrozenia bezpieczenstwa publicznego lub $rodowiska natural-
nego.

Przedsigwzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego zaktadu wykonu-

jacego roboty geologiczne:

(38" zakiad wiertniczy powinien by¢ wyposazony w telefon zapewnial acy stata tacznosé i
sprawne

kierowanie 1 wspotdziatanie w przypadku likwidacji awarii i zagrozen pozarowych i innych,
C8= urzadzenie wiertnicze 1 sprzg¢t powinny by¢ sprawne, wyposazone w sprzgt gasniczy
dopuszczony

do stosowania na poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika, Clr uzupehnianie paliwa i
smarow powinno odbywac¢ si¢ podczas postoju urzadzenia wiertniczego

i sprzetu, T palenie tytoniu w powinno odbywac si¢ tyko i wytacznie podczas przerw w pracy i
w miejscach

do tego wyznaczonych,
t®" zbiorniki z paliwem i smarami do urzadzenia wiertniczego i sprzetu powinny znajdowaé sig
w odleglosci co najmniej 50 m.

Przedsigwzigcia niezbedne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikoéw



zaktadu wykonujacego roboty geologiczne:

1S=> urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny byé obstugiwane przez osoby posiadajace

odpowiednie kwalifikacje,
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A urzadzenie wiertnicze i sprz¢t powinny by¢ obstugiwane przez pracownikow przeszkolonych
okresowo do pracy na poszczego6lnych stanowiskach zaktadu wiertniczego,

€Y urzadzenie wiertnicze i sprzet powinny by¢ obstugiwane zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowa, a urzadzenie wiertnicze i sprzgt powinny by¢ wyposazone w taka dokumentacjg,

ly urzadzenie wiertnicze 1 sprzet powinny by¢ sprawne i1 dopuszczone do ruchu przez
kierownika ruchu,

[3r pracownicy powinni by¢ zapoznani z instrukcjami stanowiskowymi,
®° pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronna, niezbedne srodki bhp do pracy na

poszczegolnych stanowiskach,

3r pa kazi'ej zmianie roboczej powinien by¢ co najmniej jeden pracownik przeszkolony w
zakresie udziela aia pierwszej pomocy, a zaklad wyposazony w $rodki medyczne pierwszej
pomocy,

I3 hadzér nad praca zatogi powinna sprawowac osoba z kierownictwa i dozoru ruchu.

10. SPOSOB POSTEPOWAJNIA W SYTUACJACHAWARYJNYCH

Zasadniczym elementem przeciwdzialania sytuacjom awaryjnym bedzie zlecenie projektowa-
nych prac firmie legitymujacej si¢ doswiadczeniem przy realizacji tego rodzaju prac wiertniczych.
Wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku zaistniatej awarii powinien pokry¢ Inwestor przy
udziale wykonawcy robot.

Nie przewiduje si¢ wystapienia sytuacji awaryjnych, okreslanych w Ustawie z dnia 27 kwietnia
200 J r )ku - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, zpozn. zm.) jakopowazne awarie, W
zwiazku z realizacja przedmiotowego projektu.

11. OBOWIAZKI W STOSUNKU PO OSOB TRZECICH

W zwigzku z projektowanymi pracami nie wystapia obowiazki w stosunku do oséb
trzecich. Niniejszy projekt, po wuprzednim zatwierdzeniu przez organ administracji
geologicznej, uprawnia do realizacji zaprojektowanych prac i robét geologicznych.

Odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb trzecich ponosi Inwestor, a takze wykonawca robot.
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12. HARMONOGRAM PRAC

Pomijajac termin rozpocze¢cia prac mozna przedstawic¢ uproszczonyharmonogram,
majac na uwadze specyfike prac i robot wiertniczych. Harmonogram ten przedstawionow

ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj czynnosci Czas realizacji [w
dniach]
Budowa studni nr 3
1. |Prace przygotowawcze [zagospodarowanie placu budowy, 2
instalacia urzadzenia wiertniczeaol
2. |Prace wiertnicze 30
3. [t-litrowanie otworu 3
4. |Prébne pompowanie 6
5. |Wykonanie obudowy studni 2
6. |Likwidacja placu budowy 2
RAZ EM 45
Pomp©warsi© zespotowe
1. |Prace przygotowawcze [m.in., instalacja agregatéow 1
pompowychl
2. |Pompowanie zespotowe 1
RAZ EM 2
OGOLEM 47

L. okumentacja hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne ujecia powinna zosta¢

opracow ma w terminie 1 miesiaca od odbiom robot terenowych.

13. WNIOSKI I ZALECENIA

®°W celu rozwigzania okreslonego w poprzednich rozdzialach zadaniageologicznego,
projektuje si¢ wykonanie otworu studziennegodo gl¢bokosci 98 m.

'®° Projektowanym otworemzaklada si¢ uja¢ czwartorzedowa warstwewodonosng, ktora
przewiduj e si¢ nawierci¢ na glebokosci, ok. 70m.

1y 7 otworu wiertniczego, o konstrukcji zaprojektowanej w rozdziale nr 6, w przypadku
potwierdzenia s, ¢ zalozonych warunkow hydrogeologicznych, przewiduje si¢ mozliwos¢

uzyskania wydajnosci eksploatacyjnej,, ok. 67 Ba3/!! przy depresji, olL. 18,6 m,
A Woda z przewidzianej doujecia warstwy wodonosnej mozewymagaé¢ uzdatniania, z
uwagi na ponadnormatywne zawartosci zwiazkow zelaza i mangarm.




1:B= Przedmiotowy projektzaklada rowniez przeprowadzenie pompowaniazespolowego
studni nr 3 nr 2oraz zaktualizowanie zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnychujecia.
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€Y ' Zakladane parametry hydrogeologiczne zaspokéj a potrzeby Uzytkownika.
Qr Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne powinny przebiega¢ pod

nadzorem uprawnionego geologa.

®° Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie przedmiotowego projektu na okres do 2008-06-30.
C8a Lokalu-acja otworu studziennego nr 3, odbior filtra studziennego, zakonczenie

pompowania pomiarowego oraz pompowania zespolowego, powinny odbywac¢ si¢ komisyjnie i
protokolarnie.

A Po zakonczeniu przewidzianych projektem prac i robot geologicznych, geolog
nadzorujacy budowe opracuje wyniki w postaci dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej
zasoby eksploatacyjne wiejskiego ujecia wody podziemnej w msc. Loje.

<Y Materialy wynikowe dotyczace realizacji przedmiotowego projektu zostang
przedstawione do rozpatrzenia wlasciwemu organowi admmstracji geologicznej (Marszalek

Wojewodztwa War-minsko-Mazurskiego) w terminie 1 miesiagca od daty odbioru prac
terenowych.

13P w zwiazku z projektowanymi pracami i robotami geologicznymi nie przewiduje si¢
wystapienia zagroz ;n dla Srodowiska naturalnego.
Projekowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska wod podziemnych w

rejonie opracowania.



