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TALOWE
SIATKA LINKI USZTYWNIA ACE
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UWAGI:

1. FUNDAMENTY pod stupki stalowe wykonac z betonu B15. Glgboko$¢ posadowienia -0,80m. od poziomu terenu.

2. SLUPKI STALOWE - do ktérych mocowana jest siatka wykona¢ z rury stalowej o $rednicy 70mm. Osadzone
shupki w stopie betonowej powinny wigzac przez co najmniej 3 dni. Dopiero po tym czasie mozna przystqpic do
napinania linek usztywniajacych siatke, uwazanc by nie naruszy¢ osadzonych slupkow. Linki mocuje si¢ do
stupkéw $rubami zakoficzonymi haczykami

3. OGRODZENIE Z SIATKI - w scgmcntach powtarzalnych szer.3,00m. W segmencic wykona¢ furtke
wejsciowa. Siatke do stupkéw z rur stalowych mocuje si¢ przy uzyciu linek (pretow plaskich lub okragiych)
wplecionych w oczka siatki. Siatka powinna by¢ napigta sztywno przy jednoczesnym zachowaniu ksztattu oczek

4. FURTKA WEJ“SCIOWA Zaprojektowano szerokosci 0,9m. Furtke wykona¢ z siatkd stalowej w ramie z
katownika 45x45¢5mm i zamocowac¢ do shupka stalowego.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE Przed pomalowaniem elementow stalowych nalezy dokladnie oczyscic je z rdzy
i pokry¢ povm:rzchmq podkiadem antykorozyjnym. Calo$é pomalowac farbg olejng w kolorze zielonym.
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