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Nasz znak: RE4/2/A%i/c5 12007
Warunki przylaczenia
urzgdzen elektrycznych do sieci elektroenergetyczne;j.

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 12/12/2006 dla obiektu:
stacja uzdatniania wody w miejscowosci LOJE na dzialce nr 239/22,

okresla sie¢ warunki przytaczenia:

moc przylaczeniowa: 61 kW

grupa przylaczeniowa: IV

1. Miejsce przylaczenia: stacja transformatorowa 4-1329.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji
odbiorczej .

3. Rodzaj potaczenia z siecig instalacji lub innych sieci okreslonych we wniosku: zasilanie ze
stacji tr. 4-1329, Sn=100kVA.

4. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
4.1. Urzadzenia WN i SN:

4.2. Stacja transformatorowa SN/nn:

4.3. Urzadzenia nn:
zmodernizowaé¢ i przystosowaé istniejgca stacje transformatorowg do zwigkszonego
obcigzenia, zasili¢ przylaczem kablowym dostosowanym do obciagzenia ze stacji
transformatorowej, zainstalowa¢ zlacze kablowe na granicy dzialki.

5. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej nalezy przewidzie¢ na napigciu 0,4 kV z
usytuowaniem go na projekt. zlaczu na granicy dzialki
Przewidzie¢ wspolny pomiar dla sity 1 $wiatla.
Nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania:

pomiar energii czynnej, biernej w kierunku pobdér i oddawanie - licznik elektroniczny +
ochronniki przeciwprzepigciowe.
W przypadku pomiaru posredniego lub péiposredniego zastosowacé odpowiednie przekladniki i
skrzynke kontroing SKa w obwodach wtérnych pomiaru.
Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy

6. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do plombowania.

7. Zabezpieczenie gléwne: 100 A
8. Do obliczen przyja¢:
Zasilanie podstawowe:
sie¢ SN - kV pracuje w uktadzie
a) prad zwar¢ wielofazowych kA przy czasie t=0 w miejscu szyny kV w stacji,




b) prad ziemnozwarciowy catkowity A.

9. W zakresie ochrony przeciwprzepigciowej, i izolacji nalezy stosowa¢ aktualnie obowigzujace
przepisy i normy.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé uziemianie w sieci SN, za§ w sieci nn i u
odbiorcy samoczynne wylaczanie zasilania w okreslonym czasie (wg PN-IEC 60364-4-41).
Uktad pracy sieci nn:

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w punkcie rozhczemowym nie moze by¢
wigkszy niz tg ¢ = 0,4

12. Migjsce rozgraniczenia wlasnos$ci ustala si¢ w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

13. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci jak rowniez uklad pomiarowy musza byd
dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego Zaktadu Energetycznego Biatystok S.A..

14. Realizacj¢ i zasady pokrywania kosztéw inwestycji zostang okreslone w umowie o przylaczenie
(propozycja umowy w zalaczeniu).

15. Urzadzenia, instalacje i sieci przytaczane do sieci Zakladu Energetycznego Biatystok S.A. musza
posiada¢ parametry mieszczace si¢ w warto$ciach granicznych okreslonych w przepisach i
normach prawa telekomunikacyjnego, dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

16. Po zrealizowaniu inwestycji nastapi przytaczenie wnioskodawcy do sieci na podstawie umowy
o0 przylaczenie.

17. W przypadku wnoszenia przez inwestora zastrzezen lub propozycji zmian do tresci warunkow
nalezy zgtosi¢ to do ZEB S.A w terminie 1 miesiaca od dnia wydania warunkéw przed
podpisaniem umowy o przylaczenie. Termin waznosci warunkow (po spetnieniu ww. wymogu)
ustalamy na dwa lata od daty ich wystawienia, jesli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa na
dostawg energii elektrycznej na przyszite okresy lub nie zostal zlozony 1 pozytywnie zalatwiony
wniosek o przedluzenie terminu ich waznosci. Uniewaznia si¢ warunki przylaczenia wydane
przed data niniejszego pisma.

18. Dane dodatkowe: przygotowaé WLZ i instalacje zalicznikowa do podlaczenia oraz miejsce
do zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego,
schemat zasilania uzgodni¢ w RE Elk, szafka pomiarowa zamykana na klédke lub wkladke
E-4 systemu Master Key RE Elk
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1. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu

- projekt technologiczny

- wytyczne branzowe

- obowiazujace normy i przepisy

- katalogi aparatury zastosowanej w projekcie

2. Zakres opracowania

2.1 Linie kablowe zalicznikowe:

a. linia ze ziacza kablowo pomiarowego do ziacza ZK1 na budynku
b. linie z szafy sterujacej RT do pomp glgbinowych

c. linia z szafy sterujacej RT do zbiornika retencyjnego

d. linia z szafy sterujacej RT do osadnika poptuczyn OP

e. oswietlenie terenu

2.2 Instalacje wewnetrzne:

a. okablowanie urzadzen technologicznych — prowadzone wewnatrz stacji
b. instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych
c. instalacja odgromowa

2.3 Szafy sterujace

a. projekt szafy sterujacej technologia RT
b. projekt rozdzielnicy RG

3. Opis techniczny do projektu

3.1 Koncepcja ogodlna stacji wodociggowej (wyciag z projektu technologicznego
jako wytyczne do projektu elektrycznego)

Sterowanie pracg stacji.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie automatycznie. Praca
zarzadza¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny ICSW
zapewniajacy automatyczne dzialanie proceséw filtracji oraz plukania filtréw. Po
przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni glebinowych lub uplynigciu okreslonej
liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caly proces piukania ze wskazaniem na
okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia steruja sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym.

Praca pomp stopnia drugiego steruje inny odrgbny sterownik mikroprocesorowy 1C2001
znajdujacy si¢ w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujacy
ci$nienie wody na wyjsciu ze stacji na stalym poziomie.
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Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatdéw z sygnalizatorow pozioméw dokonywane jest napetnianie
zbiornika retencyjnego pompami giebinowymi. Ttocza one wode ze studni glgbinowych
do budynku stacji i poprzez aerator, zespét filtréw do zbiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajduja si¢ sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za
zalaczenie (badZz wylaczenie) pomp glebinowych. Podczas pracy pomp glebinowych
dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez sekcjg
I ( sekcje gospodarcza) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tloczona jest
bezposrednio w sie¢ wodociaggowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed
suchobiegiem sonda zawieszong w zbiorniku wyréwnawczym.

Praca w trybie plukania.

Proces ptukania rozpoczyna sig o ustawionej programowo godzinie plukania i uptynigciu
okreslonej liczby dni badZ okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za
pompami glebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napelniane jest
zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uklad przechodzi
do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody nastgpuje otwarcie
odpowiednich przepustnic i rozpoczyna si¢ plukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem
z dmuchawy, po czym filtr plukany jest woda przy innym odpowiednim ustawieniu
przepustnic. W nastgpne] kolejnosci woda tloczona jest poprzez filtr do odstojnika
stabilizujgc zloze. Po zakoniczeniu powyzszych procedur uktad konczy ptukanie filtra nr 1
1 przechodzi do plukania kolejnych filtréw w identyczny sposob wg ustalonej procedury.
Po zakonczeniu ptukania filtréw nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

3.2 Parametry zasilania SUW

Uklad zasilania TN-C-S

Napigcie zasilania U =230/400V AC

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa samoczynne wylaczenie zasilania
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa dla wytacznik réznicowopradowy o
rozdzielni REG pradzie zadziatania 30 mA
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3.3 Zestawienie mocy
Wedlug danych z czgsci technologicznej SUW zainstalowano nastgpujace odbiory:

Odbiorniki 3fazowe:
moc sumaryczna
Urzadzenie zainstalowana, mocr[}1,<W]
Pz [kW]
Pompa glebinowa nr 1 28 28
Pompa gigbinowa nr 2 25 25
_ Sprezarka powietrza 1,1 1,1
Dmuchawa 55 5,5
Pompa pluczaca 5,5 5,5
Zestaw hydroforowy 5x5,5 27,5
Gniazdo 3 — fazowe 4,0 4,0
SUMA 96,6
Odbiorniki 1fazowe:
moc sumaryczna
Urzadzenie zainstalowana,
~ A Pz [kW] moc [kW]
Os$wietlenie stacji 1,5 1,5
Oswietlenie zewngtrzne 0,3 0,3
Grzejniki elektryczne 6x1,5 9
Chlorator 0,2 0,2
Terma umywalkowa 3,0 3,0
Osuszacz 2,0
Gniazda 1faz 7x0,1 0,7
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Moc zainstalowana stacji: Ps =96,6 + 14,7=126KW.
Moc szczytowa stacji: Ps =126 x0,5 = 63KW

4. Projektowane rozwiazania

4.1 Linie kablowe — wytyczne montazowe

Kable uklada¢ na glebokosci 70cm na 10cm warstwie piasku. Jesli w wykopie
kladzionych jest wigcej niz jeden przewdd, minimalny odstep miedzy przewodami wynosi 10cm.
W miejscach skrzyzowan kabli z instalacjami podziemnymi oraz uziomem otokowym kable
wprowadzi¢ do rury AROT @75 na dlugosci przynajmniej 1m za obrys skrzyzowanego obiektu.
Ulozone kable zasypa¢ warstwa 10cm piasku, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci
okoto 30cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci w wykopie roztozyé foli¢ igelitowa niebieska
a nastepnie cato$¢ zasypa¢ gruntem rodzimym. Przebieg trasy, na zatamaniach, oznaczy¢
stupkami betonowymi ,,K”.

Szczegdlng uwage zwrdci€¢ na prowadzenie kabli sygnalizacyjnych, ktore sa bardzo delikatne.
Zastosowane przewody winny posiadac izolacje 750V.

Przy podejsciach do budynku zastosowac rury przepustowe PVC @100.

Na koncach kabli, w poblizu przepustow i wyj$¢ z ziemi zaczepi¢ odpowiednie tabliczki
oznacznikowe.

Na odcinkach wsp6lnych, kable utozyé w tym samym wykopie.

Odcinki kabli prowadzone wewnatrz budynku SUW wprowadzi¢ do korytek kablowych
okablowania technologii stacji.

4.1.1 Linia kablowa Zlacze kablowo pomiarowe — ztagcze na budynku stacji
wodociggowej

Wykona¢ kablem YKY 4x70mm?. Kabel uktada¢ wg wytycznych montazowych pkt 5.1

4.1.2 Linia kablowa Szafa Sterujaca RT — studnia gltebinowa nr1i2

Do zasilania pompy glebinowej , przesylania sygnatu sterujacego z konduktometrycznej
sondy poziomu oraz sygnatu z wodomierza impulsowego do szafy sterujacej RT.
Zastosowac kable:
- zasilajacy pompg glebinowa typu: YKY 4x16mm?
- (sygnalizacyjny, przesylajacy sygnaly z konduktometrycznej sondy poziomu typu
YKY 3x1,5 mm?2.
W obudowie studni zamontowa¢ szafke potaczeniowa SP-SW1 wykonana z tworzyw sztucznych
0 IP minimum 56 (np.: GW44206 i wymiarach 150x110x70mm). Szafke przytwierdzi¢ do $ciany
komory studni. Kable wprowadzi¢ do puszki poprzez dtawiki (z uszczelka na gwincie).
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4.1.3 Linia kablowa Szafa Sterujaca RT — zbiornik retencyjny

Linia ta przesyla sygnat sterujacy z sond oraz przetwornika cisnienia mierzacego poziom
wody w zbiorniku do szafy sterujacej RT.

Przeprowadzi¢ kabel sterujacy typu YKYftly 3x1,5mm? do szafki potaczeniowe] zbiornika
Przeprowadzi¢ kabel sterujacy typu YKY 3x1,5mm? od szafy RZH do szafki potaczeniowe;j
zbiornika

Do $ciany zbiornika zamocowac szafke potaczeniowa SP-ZW1 wykonang z tworzyw sztucznych
o IP minimum 56 (np.: GW44206 i wymiarach 150x110x70mm). Kable wprowadzi¢ do szafki
poprzez dfawiki IP67 (z uszczelka na gwincie).

4.1.4 Linia kablowa Szafa Sterujaca RT — Osadnik poptuczyn OP

Linia ta poprowadzona jest z szafy sterujacej RT do osadnika popluczyn gdzie znajduje
si¢ pompa PO.

Przeprowadzi¢ kabel zasilajacy pompg¢ PO typu YKY 4x1,5 mm? do szafki polaczeniowe]
osadnika SP-PO.

Przeprowadzi¢ kabel sterujacy typu YKYftly 3x1,5mm? do szafki osadnika poptuczyn SP-PO.
Do $ciany osadnika zamocowaé szafke potaczeniowa wykonang z tworzyw sztucznych o IP67
wymiarach 150x110x70mm. Kable wprowadzi¢ do szafki poprzez dtawiki IP67 (z uszczelka na
gwincie).

4.1.5 Oswietlenie zewnetrzne

Obiekt pracowac bedzie bezobstugowo, o$wietlenie zewnetrzne zaprojektowano giownie do
o$wietlenia miejsc w ktorych moze wystapic¢ koniecznos¢ pracy awaryjnej np. wymiana pompy
glebinowej. Oswietlenie wykona¢ oprawami metalohalogenkowymi OUSh-100W na stupach
stalowych ocynkowanych S90P. Zasilanie do stupéw oswietleniowych kablem YKY 3x6mm? z
rozdzielni RG , oprawy zataczane beda tacznikiem 1bieg z budynku stacji wodociagowe;j.

5. Instalacje wewnetrzne

5.1 Wytyczne montazowe

Instalacje klas¢ w korytach metalowych, ocynkowanych (Np. koryta firmy BAKS) i
rurkach winidurowych.. Koryta mocowa¢ do konstrukcji wsporczej orurowania oraz do podlogi i
sufitu.

Koryta kablowe powinny by¢ tak doprowadzone do szafy sterujacej ,aby kable w nich ulozone
znajdowaly sie bezposredni pod nia. Potaczenia kabli wykonywaé izolowanymi kostkami z
zaciskami sprezynowymi do szybkiego montazu produkcji np. Wago. Zastosowal osprzet
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(gniazda, wylaczniki, puszki) bryzgoszczelny. Przewody schodzace z korytka kablowego do

urzadzen uktada¢ w rurkach winidurowych

Do oswietlenia SUW zastosowaé swietlowki typu TLD 2x36W zamontowane w

obudowie typu OPK-236 o stopniu ochrony IP65.

Trasa kablowa Typ kabla

Zlacze kablowe ZK 1 — SZR - rozdzielnia RG YKY 5x70
Rozdzielnia RG — zestaw RZH YKY 5x35
Rozdzielnia RG - szafa sterujaca RT YKY 5x35
Szafa sterujaca RT — sprezarka YSLY 5x1,5
Szafa sterujaca RT — pompa pluczaca YSLY 5x2,5
Szafa sterujaca RT — dmuchawa YSLY 5x2,5
Szafa sterujaca RT — wodomierz wody surowe;j LIYCY 3x 1,5
Szafa sterujaca RT — wodomierz za pompa phuczna LIYCY 3x 1,5
Szafa sterujaca RT — tacznik ci$nienia na tloczeniu ZH YSLY 2x0,75
Szafa sterujaca RT — czujnik ci$nienia w rozdzielni LIYCY 4x 0,5
pneumatycznej RP
Szafa sterujaca RT — elektrozawor w rozdzielni pneumatycznej YSLY 2x0,75
RP
Szafa sterujaca RT — filtr nr. 1 YSLY 7x0,75

_ | Szafa sterujaca RT — filtr nr. 2 YSLY 7x0,75
Szafa sterujaca RT — filtr nr. 3 YSLY 7x0,75
Szafa sterujaca RT —filtr nr. 4 YSLY 7x0,75
Rozdzielnia RG — gniazda 2bieg 230V YDY 3x2,5
Rozdzielnia RG — gniazdo 3faz 16A YDY 5x2.5
Rozdzielnia RG - instalacje oswietlenia YDY 3,15

5.2. Instalacje oSwietlenia i gniazd wtykowych
Wykonaé przewodami:

YDY 3x1,5mm? - obwody oswietleniowe

YDY 3x2,5mm? - obwody gniazd wtykowych 230V 16A.
YDY 5x2,5mm? - obwody gniazd wtykowych 3faz 16A.

Przewody uklada¢ w korytkach kablowych i w rurkach winidurowych RB20 z osprzetem

bakelitowym szczelnym. Typ opraw o$wietleniowych podano na rzucie parteru.

5.3 Instalacja odgromowa
Zwéd poziomy — blacha pokrycia dachu

Przewody odprowadzajace — drut stalowy ocynkowany $8 na uchwytach. Uziom — otokowy z

bednarki ocynkowanej 25x4.
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6. Rozdzielnice i szafy sterujace

6.1 Szafa sterujagca RT

1. Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnia zawierajaca urzadzenia
posrednie dla elementow elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z
Rozdzielni Energetycznej napi¢ciem 3x380V kablem pigciozylowym. Zawiera ona w
sobie zasilanie i sterowanie pompami glebinowymi, pompa pluczna, przepustnicami,
elektrozaworami, dmuchawa. Znajduja si¢ w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe,
réznicowo-pradowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzen. Jest ona takze
miejscem przylaczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik
poziomu wody w studni glebinowej, sygnalizatordw poziomu w zbiorniku retencyjnym
wody uzdatnionej, wodomierzy oraz pradowych przetwornikow cisnienia. Na drzwiach
rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy, dzigki ktéremu mozemy sterowac praca
calej Stacji z wylaczeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktore
posiadaja wlasne regulatory. Wlaczanie odpowiednich urzadzen nast¢puje poprzez
aparatur¢ taczeniowa produkcji Moeller (kompaktowe wylaczniki silnikowe PKZMO,
styczniki DILM) oraz przekazniki R2M.

Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik typu ICSW stuzy do sterowania praca urzadzen
stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzieki zastosowaniu pamigci typu Flash
mozliwe jest wykonywanie roznych funkcji sterujacych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajacego. Posiada on wejscia pomiarowe pozwalajace na podiaczenie roéznych
urzadzen pomiarowych takich jak cisnieniomierze i przeplywomierze co przy
odpowiednim oprogramowaniu umozliwia realizacj¢ rozmaitych funkcji dodatkowych
(pomiary i rejestracja cisnien, przeplywow, sygnalizacja przekroczen i standéw awaryjnych
itp.).

6.2 Rozdzielnica RG

Projektuje sig rozdzielnice wiszaca nascienng modutowa wykonang z tworzyw sztucznych

typu Kaedra firmy Schneider 3x18 moduléw do zasilania obwodow jednofazowych (o$wietlenie,
gniazda 230V), gniazda 3-fazowego remontowego, termy umywalkowej, osuszaczy itp.
Rozdzielnica zasilona bedzie poprzez system SZR dostarczony wraz z agregatem
pradotworczym. Obwody gniazd oraz o$wietlenia okablowac zgodnie z zatlaczonym schematem.
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7. Instalacje ochronne

7.1. Polaczenia wyréwnawcze

W budynku stacji, zamontowaé odcinek ptaskownika FeZn 25x4mm ktory bedzie stuzyl jako
szyna po%qczen wyréwnawczych. Do szyny tej nalezy podiaczy¢:

uziom otokowy stacji wodociagowej

- przewdd PE ze zlacza elektrycznego

- przewdd PE do ptyty montazowej i potaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie

- wszystkie dostepne elementy przewodzace, takie jak: koryta kablowe, rurociagi
przewodem LY 16 mm® w izolacji z6ito zielone;.

- Bednarke polaczen wyréwnawczych pomalowac na catej dtugosci w zétto zielone pasy.

8. Pomiary

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji kabli ,
- pomiar impedancji pgtli zwarciowe;j,
- badanie wylacznika réznicowo-pradowego
- sprawdzenie ciaglosci przewodow ochronnych
Pomiary nalezy udokumentowa¢ odpowiednim protokotem.

9. Zasilanie awaryjne stacji

Do zasilania awaryjnego stacji przewiduje si¢ agregat pradotworczy AF1 85 wyposazony
_ fabrycznie w SZR (system Samoczynnego Zaltaczania Energii) .System ten kontroluje stan
zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przetacza uktad do pracy z agregatu spalinowego.
Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system wraca do stanu wejsciowego. Szafa SZR-u
zasilona zostanie bezposrednio ze ztacza kablowego.
Producent - AKMEL MIELEC.

10. Uwagi konncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz
obowiazujacymi normami

- Stosowa¢é wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie
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11. Informacja BHP

11.1 Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

11.1.1 Zakres rzeczowy robét:

e wykonanie trasy kablowej do zbiornika wody czystej

e wykonanie trasy kablowej do pomp glebinowych

¢ wykonanie trasy kablowej do osadnika popluczyn

e wykonanie elektrycznych instalacji technologicznych

e wykonanie elektrycznych instalacji odbiorczych i o$wietleniowych wewnatrz budynku
stacji uzdatniania wody

e wykonanie i montaz rozdzielnicy elektrycznej sterujacej praca stacji uzdatniania wody

L ]

wykonanie i montaz rozdzielnicy elektrycznej zasilajacej elektryczne instalacje odbiorcze
i o$wietleniowe wewnatrz budynku stacji

e wykonanie potaczen wyréwnawczych
e wykonanie pomiaréw elektrycznych

11.1.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

budynek stacji wodociagowej

jedna studnia wiercona z instalacjami pompowymi
sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna

wodociagi zewngtrzne

sie¢ kablowa elektryczna

place i powierzchnie utwardzone

11.1.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja

11.1.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji nastepujacych
robét:
prace na wysokosciach

e roboty ziemne
prace na urzadzeniach elektrycznych

11.1.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych:

- nie wystepuje

11.1.6 Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow- kierownik budowy
Kierownik budowy powinien:

e zapozna¢ pracownikow z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne
e okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia

9.
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e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen
e zapozna¢ pracownikéw z przepisami BHP

11.1.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na
niebezpiecznag odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0séb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i
opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksiazce konserwacji urzadzen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociagowe i kanalizacyjne,

-10-
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powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw: pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o giebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inZynierska.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sig¢ do tworzenia nawiséw
gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i

. na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi
lub obudowa prefabrykowana.

Stanistay Olejnik

Projektant Instalacji o}
Upr. Nr SUW-32/8g
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