SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA DROGOWA

BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECIA KANALIZACJI
SANITARNEJ ODPROWADZAJACEJ SCIEKI OCZYSZCZONE DO RZEKI
Z ZEWNETRZNA ZALICZNIKOWA INSTALACJA ENN
ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DOPROWADZAJACEJ SCIEKI
SUROWE DO BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI $CIEKOW WRAZ Z PRZEBUDOWA
ZJAZDU W MIEJSCOWOSCI BLUDZIE GMINA DUBENINKI
(KATEGORIA XXX)

Opracowal:
mgr inz., Grazyna Wandzi,uch
I __."-|I






SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BRANZA DROGOWA

KOD CPV:
435100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SS8T

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyvfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru o$wietlenia drogowego w ramach realizacji zadania: Przebudowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm. Dubeninki
w ramach zadania "Budowa biologicznej oczyszczalni Sciekow z siecia kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej scieki oczyszczone do rzeki z zewnegtrzng zalicznikows instalacja enn oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej doprowadzajacej scieki surowe do biologicznej oczyszczalni Sciekow wraz z
przebudows zjazdu w miejscowosci Bludzie gmina Dubeninki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa  specyfikacja techniczna  stanowi  obowiazujgey  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
ogolnymi specyfikacjami technicznymi dla poszezegolnych asortymentow robét drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-
uzvtkowg (droge) albo jego czesé stanowiacg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt.
1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.7. Inzynier (Inspektor Nadzoru, Kierownik Projektu) — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowaZniona
do kontrolowania robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wvznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.,
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukeji
nawierzchni.
1.4.13. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawee obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew,
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz robot.
1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw sluzgeyeh do przejmowania 1 rozkladania obciazen od
ruchu
na podloZze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferveznvch.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czesé podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladac sig z jednej lub dwaoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

£) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gléwnym zadaniem Jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymezasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnoéé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a

Jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy maze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy

drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze,

1.4.21. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazdow,

umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do

bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

1.4.22. Fodloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokoscei przemarzania.

1.4.23. Podioze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w

celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. Przedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) istniejacego

polaczenia,

1.4.27. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykiad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacii projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.30. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane - cz¢s¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigea odrebna catoéé konstrukcyjna

lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacjs, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyezace robit

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohrzedne
punktow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety 58T.

MNa Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy |

utrwali na whasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegolowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows:
— Zamawiajgcego,
~ sporzadzong przez Wykonawee.

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i S5T

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InZyniera
Wykonawcy stanowig cze$é umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w , Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i 55T,

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modemizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem")

Wrykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzqdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleinosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly. itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawcea obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzvniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W Cene umowng.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze, dozorcéw, wszelkie inne érodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innyeh.

Fakt przystapienia do robot Wykonawea obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszezenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beds
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony
W CEne umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla
0s0b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyezyn
powstatyvch
W nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujge si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk. ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoécig powstania pozZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony praeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobatg techniczng wydanag przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, kiore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét. a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska. to konsekwencje tego poniesie Wykonawca,
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawcea stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial
Inzyniera. Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy | Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InZyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegad przepisdéw dotyczacyeh bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inéyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i migjscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwick sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych vrzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrbdla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tvgodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metodg wydobyecia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spehienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek #rédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét,

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejse pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawea nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszezegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze,

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi, beda zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inzynier bgdzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawee wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materialow do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera,

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
1.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robét i byly
dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez zgody Inzvniera,

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

nickorzystnego wplywu na jakoé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
7
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oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wizgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZ]
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalefn w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzyveia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptagji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba érodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SS5T i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obeigZen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na kosat
Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosc

zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjy projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyezenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszlodci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig,

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozby zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakos$ci robdt
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggnaé

zalozong jakosé robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawey przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajacq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sq okreslone w SST, normach
I wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, 7e wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badar.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawezych. Jezeli niedociggniecia te beds tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan.
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
Jjakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie pribek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowyeh badad pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane. w sposob zaakceptowany przez InZzyniera,

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawea powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akeeptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialdw.

Inzynier, po uprzedniej wervfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$é materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swij
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty W ‘konawey sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
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albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i robdt z dokumentacja
projektows i SST. W takim przypadku caltkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich MNorm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeieli

nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawcg Iniynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyvezyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiordéw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

~ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc reeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robat.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
Jednak strong umowy i nie ma uprawnie do wydawania polecei Wykonawcy robot,
(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
Jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.,

Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanvch robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiaru dokonuje geodeta o ile Inzynier nie zezwoli inaczej.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukeji InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreflonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawee i Inzyniera,

7.2. Zasady okreélania iloéci robot i materiatéw

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli S5T wiasciwe dla danych robot nie wymagaija tego inaczej, objgtosci bedg wyliczone w m’ jako
dlugos¢ pomnozona przez éredni przekrdj.

llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy =zostang dostarczone przez Wykonawee. JeZeli urzadzenia
te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady waizenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaghy zachowanie dokladnoédci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkow robdt, a
takze w przyvpadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy |
jednoznaczny,

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga bvé dolagczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacyceh i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robit zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt  zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei
i jakodci wykonywanych robat, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeveh 1 ulegajacych zakrveiu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier,

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiodr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, 55T i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inkynier.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
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przedlozonych dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
adbioréw robot zanikajgeych i ulegajacych zakryeiu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowvch lub robét uzupehiajacych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjy projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeiistwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartoéé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

l.dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2 szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
Zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST iew. PZJ,

7.opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom
urzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawceza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyijnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym,

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robét”.

9. Podstawa platnodci
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczahtowe robét bedg obejmowaé:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warlosé zuzytych materialdéw wraz ¢ Kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i rvzyko,
~ podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowyeh nie nalezy wliczaé podatku VAT.
0.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdolnione w kosziorysie.,
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Iniynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasows przebudowe urzadzen obeyeh.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,
(b)utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigeie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

10. Przepisy zwigzane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

D. 00.00.01. ROBOTY POMIAROWE 1 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1.  Wstgp
1.1. Przedmiot Szczegilowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikaci technicznej (SST) sa wymagania dotyczqee wykonania i
odbioru robét geodezyjnych w ramach realizacji zadania: Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm. Dubeninki w ramach zadania
"Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow z siecig kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej scieki
oczyszezone do rzeki z zewngtrzng zalicznikows instalacja enn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
doprowadzajacej Scieki surowe do biologiczne] oczyszczalni sciekdéw wraz z przebudows zjazdu w
miejscowosci Bludzie gmina Dubeninki".
1.2. Zakres stosowania SS8T

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionyeh w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdit zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz polozenia obiektow inzynierskich.
L.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
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W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowveh
wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperow roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
€) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt. 1.4.
L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robit
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
(0.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci okolo 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mieé dhugos¢ oketo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzgt pomiarowy
Do oditworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowad nastgpujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
— tyezki,
~ faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawcea powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdlrzedne punktow glownych trasy oraz reperow.
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym wlasciwy organ administracji . W
celu ustalenia sposobu postepowania ze znakami osnowy geodezyjnej znajdujacymi si¢ w obszarze robot
drogowych .

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic
abliczenia i pomiary geodezyine niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte
na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Zze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig
si¢ od rzednvch okreslonveh w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzgdnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, 7e
roboty dodatkowe w takim przypadku obeiaza Wykonawee,

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawey, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyragny i jednoznaczny charakterystyke i poloZenie tych punktdw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. JeZeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawee $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawey.,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleta do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takZe dowigzane do punktdow pomocniczych,
polozonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami gléwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zaloZyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluZ osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegloé¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdhiz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozyé w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni blad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszyv od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperdw
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposatone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

O3 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
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Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowe)
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoseia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentagji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych wpkt 2.2,

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowczas, gdy Wykonawea robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozostalych drog. Rzedne
niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnoseia do | em w stosunku do rzgdnych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigeie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi. umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacig projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,

Do wyznaczania krawgdzi nasypdw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej | metr oraz wykopow glebszych
niz 1 metr. Odleglos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektows.

5.6. Wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego

Wykonanie powykonawezych pomiaréw geodezyjnych i naniesienie na mapy.

Sporzadzenie map powykonawczych i zlozenie oraz uzyskani rejestracji w Powiatowym Osrodku
Geodezyjnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoéci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytyveznych GUGIK (1,2,3.4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7. Jednostka

obmiarowg jest 1 kpl. geodezyjnego wvznaczenia przedmiotu zaméwienia oraz | kpl geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej .
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt §.
8.2. Sposéb odbioru robat

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyinej, ktdre Wykonawea przedklada
Inspektorowi Nadzoru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena za 1 kpl. wykonania robot obejmuje:
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~ przeniesienie znakow osnowy geodezyjnej znajdujacych sig w obszarze robdt

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupelienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

— wykonaniem i zargjestrowaniem w osrodku Dokumentacji Geodezyjnej wymaganych map
powykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukeja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosdciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne (G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

N o e W

D.00.00.02 ROBOTY ZMIENE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru wykopow w
gruntach 1I-V kategorii 1 ich zasypania dotyczacego zadania: Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm. Dubeninki w ramach zadania
"Budowa biologicznej oczyszczalni sciekow 2z siecig kanalizacji sanitarnej odprowadzajace) scieki
oczyszezone do rzeki z zewnetrzng zalicznikows instalacja enn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
doprowadzajacej scieki surowe do biologicznej oczyszczalni Sciekow wraz z przebudows zjazdu w
miejscowosci Bludzie gmina Dubeninki”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych i
obejmuja:
— roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwigzane z makroniwelacjg terenu.
1.3, Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
obiektéw liniowych (drogi, kanalizacji sanitarnej, rurociaggéw tlocznych, i linii kablowych nn) i obejmuja
wykonanie wykopdw w gruntach nie skalistych kategorii I do V 1 ich zasypanie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogolne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN
i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wrykonania i Odbioru Robdt (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczajg:
Wykopy liniowe wasko-przestrzenne. Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o scianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne. Wykopy o glgbokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwiazan projektowych.
Glebokoéé wykopu. Roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych wyznaczonych w osi wykopu.
Wrykop plytki. Wykop. ktorego glgbokosc jest mniejsza niz 1 m.
Wvykop éredni. Wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki. Wykop, ktérego glgbokos¢ przekracza 3 m.
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Bagno. Grunt organiczny nasycony woda o malej nosnosci charakteryzujacy si¢ znacznym i dlugotrwalym
osiadaniem pod obciazeniem.

Ukop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow polozone w obrebie pasa robot.

Dokop. Miejsce pozyskania gruntu do zasypania polozone poza pasem robot.

Odklad. Migjsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy.

Umocnienie Scian wykopéw. Umocnienie scian wykopéw zgodne z wymogami przepisow bhp
gwarantujgce pelne bezpieczeistwo wykonywania robét dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju

gruntu.

Wskainik zageszczenia gruntu, Wielkoéé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okreélona wedhug
WaZoru:

I5=pa/ pa
gdzie:

P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu [Mg/m’],

pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny zageszczenia grumtu w robotach
ziemnych badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7], [Mg/m’].

Wskainik réznoziarnistosci. Wielkoéé charaktervzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych okreslona

wedhug wzoru;
U= dw ! dm
gdzie:
de - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm],
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm].

Zasypanic wykopu. Zasypanie wykopu po ulozeniu w nim kanalizacji sanitamej, obiektow oraz pozostalych
sieci i urzadzen.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne” punkt 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosei wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania, przechowvwania i
skladowania oraz postepowania z materialami nieodpowiadajacymi wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00
Wymagania ogdlne,

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem ninigjszej ST sq:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu

o piasek sredni

o) piasek gruby

D Zwir

wg PN-86/B-02480,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnej weglowej
St35cud, stosowane do budowy scian wodoszezelnych, zgodne z PN-86/H-93433.

— cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.

— materace 1 kosze gabionowe

I

o wykonanie z siatki stalowej zgrzewanej lub podwdinie skreconej galwanizowanej cynkiem
lub cynkiem i aluminium,
o] wypelnienie otoczakami lub kamieniami lamanymi.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
1 poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce Zrodla wytwarzania i wydobywania materialow oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i Jjakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zaloZzeniami PZ)J,
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: SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

3.1. Sprzet do robdt ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazacd sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

v do odspajania | wydobywania gruntéw: koparki, fadowarki, itp.,

v do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow: spycharki, urzadzenia
do hydromechanizacji, itp.,

v do transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,

v do zaggszczania gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne,

v do odwodnienia i zabezpieczenia wykopu (pompy, iglofiltry, szalunki, scianki szczelne), itp.

4. TRANSPORT

Wymagania Ogolne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastgpujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Budowlanego srodki transportu:

— samochdd dostawezy, skrzyniowy,

~ samochdd cigzarowy, samowyladowezy 10T,

— samochdéd cigzarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzgtu podane s3 orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosé robot i whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami ST, PZ) oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskal akceptacj¢ Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

5.1. Zasady prowadzenia robot

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot na danym Odeinku, Wykonawea dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego oraz administracji drég plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych
beda realizowane Roboty. Po zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie
oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania Robot.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji poloZenia kabli, instalacji i innych
struktur podziemnych.

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawea nie podejmie
zadnych dzialan bez powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru Budowlanego i przed ustaleniem odpowiednich
poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powzigcie wszelkich koniecznych srodkow w celu
ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ushug z ktorych korzystanie zostalo w wyniku
robot uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji
uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sig, ze w ulicach wykopy wykonywane bedg o scianach pionowych z umocnieniem
$cian. Sciany moga byé umacniane wypraskami, grodzicami lub balami. W innych miejscach,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Budowlanego moga by¢ to wykopy przestrzenne z odpowiednim
nachyleniem skarp.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzic
w miare jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne iwykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowal ich statecznoi¢ w calym okresie prowadzenia
robét, Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
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przewodow rurowych, Zdjecie tej warstwy Wykonawea wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Spdd wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyizszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed
ulozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci okolo 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mieé
wyrainie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Budowlanego szczegdlowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniajacy bezpieczenistwo pracy i
ochrong wykonywanych robot.

Odwodnienie wykopéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb uzgodniony
2 Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

Ziemia z wykopdw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
skladowaé wzdluz wykopu lub na skladowiskach tymezasowych zaleinie od stanu zainwestowania terenu.
Wydobywana ziemie na odklad nalezy skladowa¢ wzdhuz krawedzi wykopu w odleglosci 1 m od jego
krawgdzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce na odklad.

Wywaz urobku obejmuje transport z miejsca zaladunku do miejsca rozladunku wraz z wszystkimi kosztami
zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zaladunek i powrdt na
miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowaé w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostalych obiektow
i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym ubiciem
ziemi warstwami grubosci 10 —20 ¢m, drewnianymi ubijakami. Kanaly z rur PVC, PE, PP lub zywic na
osnowie wiokna szklanego nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostaly
wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy zageszczaé mechanicznie.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzié rozbiorke umocnienia.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zostaé podejmowane natychmiast jak tylko pewne
roboty zostang zakonczone. Oprocz zlaczy na przewodach kanalizacyjnych. Miejsca te powinny byé odkryte
do chwili zakoriczenia proby szczelnosci i prob cisnieniowych. Nalezy podjaé szczegdle starania, aby w
czasie zasypywania wykopow nie przemiescic lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszezarek w
odleglosci mniejszej niz 300 mm od rur i zlaczek.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypelnienia wykopu, jak i material nadmiernie spulchniony winien byé
przetransportowany do wskazanego miejsca skladowania. Humus winien zostaé ponownie rozécielony
w migjscu wykopania do swojej pierwotnej glebokosci.

Zaleca sig wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, Teren po wykopach
nalezy zrekultywowad,

W ramach ceny za wykonanie wykopéw Wykonawca, uwzgledniajac obowigzujace przepisy prawne,
uzyska:

. pozwolenie na skladowanie odpadow, w tym postgpowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli
sq usuwane lub przemieszczane w zwiazku z realizacja inwestycji,
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. aktualizacje, z whasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji. ktdre stracily wainosé a byly podstawg
do wydania WziZT.

Wykonawea winien uwzglednié w cenie za wykonanie wykopow wszelkie naleznosci z tytutu prawa
whasnodci, wydobycia, dzierzawy a takze oplaty za skladowanie odpaddw, smieci i niebezpiecznych
odpadow oraz z tytulu wydobycia kamienia, piasku, zwiru, gliny lub innych materialow niezbgdnych do
wykonania Robdt,

W przypadku odstgpstw warunkéow gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty
i poinformowac Inspektora Nadzoru Budowlanego.

5.2. Wymagania dotyczgce zageszezenia

Wspolczynnik zageszczenia gruntu [s (zgodnie z BN-77/8931-12) nie powinien by¢ nizszy niz 0,95 dla
warstw wierzchnich (do 1,2 m glebokosdci gruntu) i 0,90 dla warstw nizszych (ponizej 1,2 m glghokosci).
Grunt winien zostaé zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty budowlane, badanie prébek gruntu

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety
kanalizacji.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuzny umozliwiajaey szybki odplyw wod
z wykopu. Naledy uwzglednié ewentualny wphyw kolejnosei i sposobu odspajania gruntow oraz terminow
wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.

Zrédla wody odslonigte przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokodei wykopu; rodzaju gruntu i wysokodci wymaganej
depresji, moga wystepowat trzy metody odwodnienia:

v powierzchniowa,
v drenazu poziomego,
v depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej.

Dla kanaléw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozyé warstwe filtracyjna
z thucznia lub Zwiru grubosci 15 em. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy
filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienck zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
co okolo 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresjg statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej nalety zastosowac
typowe zestawy iglofiltrow o glebokodci 5 - 6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej
srednicy 0,14 m. lglofiltry wplukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu
pierwszego iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probge pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjne;.

Zakres robit odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych
w trakcie wykonywania robat.

Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykopdw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne oplaty nalezy ujac¢ w cenie za wykonanie
wykopow.

Warunki gruntowo-wodne opisane sg w dokumentacji geotechnicznej (jezeli zostala wykonana przez
Zamawiajacego), ktora zamieszczona jest w dziale Projekt (tom 35). Do obowigzkow Wykonawey nalezy
ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robdt Tymezasowych (umocnienia
wykopow, odwodnienie wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robdt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosei Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw. Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szezegolna uwage nalezy zwrocié na;

v zapewnienie statecznosci scian wykopow,

v sprawdzenie jakosci umocnienia,
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odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
dokladnos¢ wykonania wykopow,

wykonanie i grubos¢ wykonanej warstwy podsypki 1 zasypki,
zageszezenie zasypanego wykopu.

i TR

6.2. Badania do odbioru robdt ziemnych

Minimalna czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiarow:

v Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych ico 50 m
w miejscach, ktore budza watpliwosci.
v Pomiar spadku podluznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz

w punktach watpliwych.
Pomiar grubosci podsypki (30 em, 20cm lub 10em ponizej rur, zgodnie z dokumentacia techniczna),

Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami ),

Pomiar grubosci drenaiu,

Pomiar dhugosci i drednicy saczkow,

Badanie zaggszczenia gruntu: wskainik zageszczenia okresla¢ dla kazdej ulozonej warstwy,

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

v Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnoéé, nie zostal podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodnosci z. warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzié
dodatkowe badania wedhug PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzié
korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Budowlanego.

v Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do
powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokoéci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatlu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscia do 10 em w migjscach odleglych od siebie nie wiecej niz 50 m.

SRS

v Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wedlug BN-
77/8931-12 i wilgotnosei zageszczonego gruntu.
v Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym

grubos¢ podloza nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z dokladnoscia
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podloza i glebokoéé ulozenia

podloia,

Szerokosé dna. Szerokos¢ dna nie moze roznic si¢ od szerokosei projektowanej o wigeej niz o = 5 cm.
Spadek podluiny dma. Spadek podluzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych nie moze dawaé roznic w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm.

Grubosé warstwy podsypki. Grubos¢ warstwy podsypki nie moze sig rozni¢ o wiecej, niz +2 cm,

Grubos¢ obsypki z piasku. Grubos¢ warstwy obsypki nie moze si¢ rozni¢ o wigeej, niz £5 cm
Zageszezenie gruntu. Wskaznik zaggszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien byé
zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7 OBMIAR ROBOT

Roboty ziemne stanowig integralng czgs¢ Robot Stalych i nie podlegaja odrebnej zaplacie. Uwaza sig, 2e sa
one ujgte w Cenach Jednostkowych tych robat, dla ktorych sg niezbedne do prawidlowego wykonania i nie
beda podlegaly osobnemu obmiarowi,

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania w zakresie Odbioru Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 7.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnoscei:
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— dno wykopu przygotowane do wykonania podloia przewodu,

— zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.
~ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych,

8.2. Proby Koiicowe

W ramach Prob koncowych nalezy wykona¢ w szezegolnosci:
~ sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryvijnych,
— sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,
- przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.
9. Rozliczenie Robdt
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 Wymagania ogélne p.9.
Roboty ziemne nie podlegaja odrgbnej zaplacie i uwaza si¢ je za wliczone w ceny jednostkowe tvch Robdt
Stalvch, ktorych realizacja wymaga wykonania robdt ziemnych.
Ceny jednostkowe wykonanych Robét Stalych zawierajacych roboty objete niniejsza ST oraz :
— wykonanie niczbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryinych materiatdw,
— zdjecie warstwy urodzajnej
— wykonanie przekopow kontrolnych
- wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie
— umocnienie wykopow,
— wykonanie zabezpieczen od obciazen ruchu kolowego,
- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, kladki, swiatla ostrzegawcze, itp)
montaz i demontaz konstrukeji podwieszen i podparé rurociagow, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
knlldu ljacego z robotami,
— wykonanie zabezpieczefi istniejacej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka zielenig
— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robét,
~ wykonanie niezbgdnege odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robdt wraz z
oplatami za zrzut wody 2 odwodnienia,
— odspajanie gruntu,
~ przemieszczanie gruntu,
- zatadunek i wyladunek gruntu,
— transport gruntu na skladowiska i ze skladowisk,
— usunigcie z terenu budowy i zdeponowanie na skladowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do
poznigjszego wykorzystania (np. do zasypania wykopow, wyrdwnania terenu, rozplantowania, nasypow),
— usunigcie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajacego si¢ do wykorzystania do robét oraz
zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z wszelkimi oplatami z
tym zwiazanymi,,
— pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypéw, nasypow
itp. jezeli zgodnie z kontraktem robdt ma byé zastosowany grunt inny niz rodzimy,
— profilowanie dna wykopu 1 skarp,
— whudowanie i zageszczanie gruntu,
— wymiany przewarstwiei gruntéw spoistych organicznych i trudnozagegszczalnych na grunty piaszczyste
oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,
— oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
- oplaty za skladowanie wydobytych materialéw, odpadiw,
— zabezpieczenia rzek i kanaléw przed zakloceniem przephywu lub zanieczyszczeniem wod,
~ wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw, sondowan i sprawdzen robdt,
— prezywrocenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub
mechanicznie,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach,
W przypadku dodatku za zasypanie wykopéw gruntem z dokopu (m3) — w cenie jednostkowe] nalezy
uwzglednic roznicg pomigdzy ceng za wykonanie zasypki gruntem z dokopu a cena za wykonanie zasypki
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gruntem rodzimym (ujgta w cenie wykonania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej
wymienionych skladnikéw.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie phta

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne, Badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okreslenia symbole podzial i opis gruntow

FN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i 2zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwodcei kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego wiytku

PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podlaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wlasnoéci kruszyw. Metody pobierania
prdbek.

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

10.2. Inne przepisy
WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB,

D.01.02.02  ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z usunieciem humusu w ramach realizacji projektu: Przebudowa
zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm.
Dubeninki w ramach zadania "Budowa biologicznej oczyszezalni sciekow z siecia kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej scieki oczyszczone do rzeki z zewnetrzng zalicznikows instalacja enn oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej doprowadzajacej Scieki surowe do biologicznej oczyszezalni sciekdw wraz z
przebudowa zjazdu w miejscowosci Bludzie gmina Dubeninki".
1.2.  Zakres robit objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiazanveh ze
zdjeciem warstwy humusu z pasa robot ziemnych na calej dlugosci projektowanej nawierzehni.
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stosowane okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) D.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne™ punkt 1.3

14. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgee robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4,
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2 MATERIALY
Nie wystepuja

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S5T D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ punkt 3.

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

o spycharki,

s rowniarki,

e lopaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdt sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

e Koparki i samochody samowyladowcze do tmnsportu,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 4.

Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu zgodnie z Dokumentacja Projektows
(zaleinie od odleglosci transportu). Nadmiar humusu nalety przewiezé na miejsce wskazane przez

Inspektora Nadzoru na odleglosé do 1 km.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ punkt 5.

5.1 Zdjecie warstwy humusu
Humus nalezy zdejmowad mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo

stosowac reczne wykonanie robot jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robdt ziemnych, ktora jest okreslona w
Dokumentacji Projekiowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdjac¢ na pelna glgbokos¢ jego zalegania wedlug faktycznego stanu wystgpowania.
Zdjety humus nalezy skladowac w regularnych pryzmach. Migjsca skiadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdZzaniem
przez pojazdy i zaggszczaniem. Nie naleizy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.2, Zagospedarowanie humusu

Zdjeta warstwa humusu powinna byé przeznaczona do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
poboczy i skarp, zgodnie z Dokumentacja Projektows. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé
zgodne z Dokumentacja Projektowg i wskazaniami Inspektora Nadzoru,

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” punkt 6.
Sprawdzanie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa
robot ziemnych, zgodnie 2 Dokumentacja Projektowa 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiary robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ punkt
Jednostka obmiarowa jest I m” (metr kwadratowy) zdjetego humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogdlne™ punkt 8,

9. PODSTAWY PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyezace podstawy platnosei podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena 1 m” (metra kwadratowego) zdjetego humusu obejmuje:
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®  prace pomiarowe,

¢ ornakowanie robdt,

» zdjecie warstwy humusu na pelng glgbokosé¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w pryzmy wzdhz
drogi,

¢ ewentualne odwiezienie nadmiaru humusu na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu na odleglosé
do 10 kin,

o dowiezienie i odwiezienie sprzetu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykonania koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w ramach realizacji zadania:
Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz, nr 164/28 w m.
Bludzie, gm. Dubeninki w ramach zadania "Budowa biologicznej oczyszczalni sciekdw z siecia kanalizacji
sanitarnej odprowadzajacej Scieki oczyszezone do rzeki z zewnetrzna zalicznikowa instalacjg enn oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej doprowadzajacej scieki surowe do biologicznej oczyszezalni Scickow
wraz z przebudows zjazdu w miejscowosci Bludzie gmina Dubeninki".

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres Rohét objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wiaz z profilowaniem i
zageszezaniem podloza obejmuja:
- profilowanie i zaggszczanie podioza,
- wykonanie koryta o glgbokosci 38 cm.
Dokladna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. PodloZe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania,
1.4.2. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.
Pozostale okreslenia podstawowe sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne”.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawea Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacija
Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2.  Sprzet do wykonania Robot
Do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezania podloza nalezy stosowaé:
- rowniarki,
- spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
drobny sprzgt reczny do profilowania recznego, w migjscach gdzie inny sprzet nie moze mieé
Zastosowania,
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- walce statyczne 1 wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,
- ubyjaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miegjscach trudnodostepnych dla wigkszego
sprzgtu

lub inny sprzgt zaakceptowany przez InZzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne™.
4.2.  Transport pozyskanego gruntu

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu uzywanego do
wykonania koryta. Odspojony grunt nalezy dostarczy¢ do miejsca, gdzie ma by¢ whudowany w nasyp.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdélne zasady wykonywania Rohét
Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed rozpoczgeiem Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty zwiazane z
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza.
5.2.  Warunki przystapienia do Robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylgcznie za
Zgoda Indyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
53.  Wykonanie koryta

Przed rozpoczgciem Robdt nalezy wyznaczy¢ polozenie koryta.
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wezesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiac naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia Robdt w odstgpach nie
wiekszych niz co 10 metrdw,

Rodzaj sprzetu, a w szezegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa
Roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku Robot o malym zakresie. Sposéb wykonania powinien byé zaakceptowany
przez Inzyniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej i ST.
Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.
5.4. Profilowanie i zaggszezanie podloza

Przed rozpoczeciem Robot naley wytyezyé polozenie podloZa podlegajacego profilowaniu i zageszczaniu,
Sposob wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podloza i ukladanych na nim
warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przez Inzyniera.
Paliki do kontroli uksztattowania podloza w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Robdt przez Wykonawce.
Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i whudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystapieniem do profilowania oczyszezonego podloza jego powierzchnie nalezy dogeseié 3+4
przejsciami walca sredniego stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podlozu, to Wykonawca
powinien spulchnié podioze na glebokosé zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt i
zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaZnika zageszezenia.

Do profilowania podloza nalezy stosowac sprzgt wskazany w p. 3 w zaleZnosci od szerokosci profilowanego
podioza, trudnosci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez InZzyniera.
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Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego doge¢szczania przez walowanie lub uzycie
piyt wibracyjnych, ubijakow mechanicznych w migjscach trudnodostgpnych dla waleéw, zachowujac
optymalng wilgotnos¢ zageszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zageszczaniu
powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszezenie podioza nalezy kontrolowaé poprzez oznaczanie wskaznika zageszezenia [k] zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Wskaznik zageszezenia (L) w przypadku Robét objetych n/n ST wynosi minimum 1,00,

Jako zastgpeze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktdrych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, nalezy przyjmowa¢ wartos¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zalacznika B do normy
PN-8-02205 [6], rownego stosunkowi modutow odksztalcenia widrnego E; do pierwotnego E,.

Wskaznik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2,

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podloia
Podioie (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w
Robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiemnym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
ukiadania kolejnej warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawey, to dodatkowe naprawy wykona on na whasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakoéci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
6.2.  Badania w czasic Robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiardw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia koryta i
wyprofilowanego podloza podaje tablica 1.

Tablica L. Czestotliwoi¢ badan kontrolnych

Czestotliwoéé badan

Maksymalna powicrzchnia

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na 2
przypadajgca na jedno I

I dziennej dzialce roboczej badanie (m’)
1. |Szerokos¢ korvta
Réwnos¢ poprzeczna i podiuzna
Spadki poprzeczne Z czestotliwosdceia gwarantujaca spelnienie wymagan przy I
I Rzedne wysokosciowe odbiorze, okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztaltowanie osi w planie
2 Z?._g?SZCZEntE, 5 600
1 Wilgotnos¢ gruntu

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioia)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nalezy sprawdzaé co najmniej co 100 m.
Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rozni¢ sig od szerokosei projektowanej o wiecej niz +10
cm 1 -3 cm.
6.2.3. Rownes¢ koryta (profilowanego podloia)
Nierdwnosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata co 20 metréw w
kierunku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].
Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowy lata, a na odeinkach poszerzen lata o diugosci
dostosowanej do szerokosci profilowanego podloza, co najmniej co 100 m.
Nierownosci nie moga przekraczac 2 cm.
6.2.4. Spadki poprieczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty o dhugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmnigj co
100 m.
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Spadki poprzeczne korvta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z

tolerancja + 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach

krzywoliniowych co 10 m.

Réznice pomiedzy rzednyimi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 ¢m i-2 cm.

6.2.6. Uksztaftowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi koryta i podloza nalezy sprawdzac w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100

m.

05 w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz = 5 em.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podloia)

Wska#nik zageszczenia korvta i wyprofilowanego podioza okreslony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie

powinien by¢ mnigjszy od podanego w pkt 5.4 n/n ST.

Wilgotnodé w czasie zageszezania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosé gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20 % do +10 %.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta lub podioza zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i obmiarem w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

8.2.  Sposob odbioru Robot

Odbidr korvta lub podloza dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

podanych w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za | m’ koryta lub podioza nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania

Robdt na podstawie wynikow badari i pomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie Robdt,

- odspojenie gruntu i formowanie w halde

- profilowanie dna koryta i podloza,

- zagegszczenie,

- utrzymanie koryta i podloza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modubu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigizenie plyta.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pitsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r.
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D.04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU

L.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej z piasku dotyczacej zadania: Przebudowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm. Dubeninki
w ramach zadania "Budowa biologicznej oczyszezalni sciekow z siecig kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej scieki oczyszczone do rzeki z zewnetrzng zalicznikowa instalacja enn oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej doprowadzajgcej scieki surowe do biologicznej oczyszezalni sciekow wraz z
przebudowa zjazdu w miejscowosei Bludzie gmina Dubeninki".

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3,  Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot przy wykonywaniu warstwy z
odcinajacej obejmuje:

- wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gr. 10 cm po zaggszczeniu,

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne™.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

2.  MATERIALY
2.1, Warunki ogdlne stosoweania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.
2.2, Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy odsaczajacej sa:
- piasek, pospolka
- #wir i mieszanka,
- mial kamienny.
2.2.1. Wymagania dla krusgywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetniaé nastepujace
warunki:
a) szezelnosci, okreslony zaleznoscia:

=5

S

gdzie:
Dys - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla matenialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szezelnosei
musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajgce;.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:

U=

o
B

2N

=5

1]

gdzie:

U - wskainik roznoziarnistoscei,

dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyg - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien

31



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BRANZA DROGOWA

spelniaé wymagania normy PN-EN13043 [5].
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajacych powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13043 [3].

2.2.2. SKHadowanie materialdw

2.2.2.1 SKadowanie krusgywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest
whudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno byé
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogolne dotyczqce sprzetu
Wymagania ogdlne dotvczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.
3.2.  Sprzet do wykonania podbudowy
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rowniarek,
walcow statveznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
Sprzet powinien zostad¢ zaakceptowany przez InZyniera,

4. TRANSPORT

4.1,  Wymagania ogilne dotyczgee transporiu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™.

4.2, Transport materialdw do wykonania podbudowy
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonywania Robat

Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

5.2.  Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku

5.2.1. Przygotowanie podioia

Podloze gruntowe powinno spelnia¢é wymagania okreslone w STWIORB D-04.01.01  Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podioza™,

Warstwy odcinajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5 2.2, Wbudowanie i zageszczanie krysgywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubost rozlozone] warstwy luZnego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.

STWIORB przewiduje wykonanie warstwy odcinajacej o grubosci 25 ¢cm oraz 15 ¢cm po zageszezeniu. W
miejscach, w ktoryvch widoczna jest segregacja kruszywa naleky przed zageszczeniem wymienié kruszywo
na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszezania,
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Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podluznymi cz¢sciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
Jjednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czesciowo
nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszezania powinny byé wyrownywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiahu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszezana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,0 wedlug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okredlié¢ pierwotny i wiémy modul odksztalcenia warstwy
wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien

przekraczac 2,2.

5.3.  Utrzymanie warstwy odcinajgcej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni,

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawee robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robor
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”,
6.2.  Badania przed proystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3.  Badania w czasie Robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badari i pomiardw
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszezenia
warstwy odsgczajgeej | odcinajgeej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajace] i odcinajacej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podiuzna co 20 m
3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co25m
6 | Uksztaltowanie osi w co 25 m
planie
7 | Grubosé warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niZ raz na 2000 m’
8 | Zageszcezenie, wilgotmosé |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa ) niz raz na 600 m’*
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtownych lukdow poziomych.6.3.1. Uziarnienie mieszanki
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6.3.2. Szerokosé warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Roéwnosc warstwy

Nierdwnoéci podhuzne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7].

Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej naledy mierzyé 4 metrowa latg. Nierdwnosci nie
mogg przekraczac 20 mm.

3. 4. Spadki poprzecsne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roéinice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé 0 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 3 cm.

6.3.7. Grubosc warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancja 0 cm, -1 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyé
taczng grubosé tyeh warstw,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wezgledem grubosci Wykonawea wykona naprawg warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokoéé co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrownanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedhug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawey.

6.3.8. Zageszezenie warstwy

WskaZznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako Kkryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modulow
odksztalcenia, to wartosé stosunku wtdrnego do pierwotnego modutu odksztaleenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna byé wieksza od 2.2

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4.  Zasady post¢powania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosei co najmniej 10 em, wyréwnane i powtornie
zageszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robat

Ogdlne zasady obmiaru Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

7.2, Jednostka obmigrowa

Jednostkg obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinajacej i odsaczajacej zgodnie z
Dokumentacja Projektows i pomiarem w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

81 Ogdlne zasady odbioru Robat

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowy, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach
odbioru robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu lub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne”.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ogdlne ustalenia dotyezqce podstawy plamosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w ST D.M.00.00.00 .,Wymagania ogélne”,
9.2, Cena jednostki obmiarowej
Platnosé za 1 m’ wykonanej warstwy odsaczajace z piasku nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robdt w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania Robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
Jakosci okreslonej w specyfikacji technicznej,
- wyrdwnanie uloZzonej warstwy do wymaganego profilu,
- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,
- ulrzymanie warstwy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1, Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
5. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych, Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modubu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i
lata
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

D.04.04.01 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWOWEJ Z 50% DODATKIEM KRUSZYWA
LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Raobat
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywowej z 50% dodatkiem kruszywa lamanego,
stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania: Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm. Dubeninki w ramach zadania
"Budowa biologicznej oczyszczalni SciekOw z siecia kanalizacji sanitammej odprowadzajacej $cieki
oczyszczone do rzeki z zewnetrzng zalicznikowa instalacjg enn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
doprowadzajacej scieki surowe do biologicznej oczyszezalni $ciekow wraz z przebudowa zjazdu w
miejscowosci Bludzie gmina Dubeninki".

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robdt wymienionych w pkt, 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy grubosei 15 cm z

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach Robét prowadzonych pod zjazd i droge
dojazdows.
Dokladna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4.  Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Stabilizacja mechanicina - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.2. Podbudowa z krusgywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszezong) mieszanki, Ktdra stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”,

1.5.  Ogilne wymagania dotyczace Robat

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja
Projektows. ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materialow

Warunki ogolne stosowania materialow podano w ST D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogolne”.

2.2.  Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna byé
mieszanka kruszyw o uziamieniu 0/31,5 mm, skiadajaca si¢ z: piasku, mieszanki V/lub zwiru, spelniajaca
wymagania n/n ST,

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Ugiarnienie krusgywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego
uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 [19].

Krzywa vziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito
0,5 mm.

2.2.2. Wiasciwosci krusgywa
Kruszywo powinno spelniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci kruszyw naturalnych

| Lp Wyszczegdlnienie wladciwosci Wymagania ?:::;E:
1 | Zawartos¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.) od 2dol0 | PN-B-06714-15 |
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m.), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawartosé ziaren nieforemnych % (m/m.), nie wiccej niz 35 PN-B-06714-16
I 4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wigcej I
niz 1 PN-B-06714-26
5 | WskaZnik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda |
lub Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 | BN-64/8931-01
6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po pelngj liczbie obrotow, nie |
wigce] nid 35
b} scieralnosc czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow,
niw wiecej niz 30 PN-B-06714-42
7 | Nasigkliwosé, % (m/m.), nie wigcej niz 2,5 PN-B=ﬂ6T14-18_I
8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %

{m/m.), nie wiecej nik : 5 PN-B-06714-19
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Zawartosé zwiazkow siarki w przeliczeniu na S0s, % (m/m.),
nie wigcej niz 1 PN-B-06714-28

Wskainik nosnosci w,,, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy

niz;

rzy zageszezeniu lg = 1,0 80 PN-5-06102
—=—== e

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczgcee sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne™.

3.2.  Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wodeg. Przy produkeji mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objetosciowe wody w
odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
Jednorodnego materiatu o wilgotnosci optymalnej,

- rawniarki albo ukladarki kruszywa do rozkladania materialu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Sprzet powinien zostaé zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1.  Wymagania ogdlne dotyczgce transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,.Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport materialéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywa¢ si¢ samochodami samowyladowczymi, w sposéb
przeciwdzialajgcy jego zanieczyszezeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdow po
wyprofilowanym podlozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i
tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogoblne zasady wykonywania Robdét

Ogdlne zasady wykonywania Robdt podano w ST D.M.00.00.00 , Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

5.2.  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podloia

Podloze gruntowe pod podbudowg powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszezone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

522, Wytwarzanie mieszanki krusgywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze byé rozpoczete po akeeptacji skladu mieszanki (recepty
laboratoryjnej) przez Inzyniera. Recepta laboratoryjna powinna zawieraé:

- ustalenie skladu agregatu kruszywowego,

- okreslenie wlasciwosci kruszyw zgodnie z tablica nr 1 n/n ST,

4 wymagang zawartos¢ wody w mieszance odpowiadajaca wilgotnodci optymalnej mieszanki
kruszywa,
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- ustalenie gegstosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objgtosciowe) szkieletu gruntowego
i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

- okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o scisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarieniu i wilgotnosci
nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przvgotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce whudowania w sposéb
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiememu wysychaniu.

5.2.3. Reozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze
przekraczac 20 em po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy
osiagnigecie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moie
nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez InZyniera.

Kruszywo w migjscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zaggszczeniem
zastgpione materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.4. Zagesiczenie

MNatychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleZy przystapic do jej zageszezania przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu a2 do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami
phytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego
od 1,0, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [22].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszezenia, to nalezy sprawdzaé stosunek medutu odksztaleenia
wtornego E;, do pierwotnego E,, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej zgodnie
z norma PN-B-04481 [2] (metoda I1). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona woda i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wy2sza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankeg nalezy osuszyc.

53. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie, Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obeigza Wykonawee Robdt.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 W ymagania ogolne”.

6.2.  Badania przed przystapieniem do Robdt
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania Robét i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialow.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie whasciwosci okreslone w pkt. 2 n/n ST.

6.3.  Badania w czasie Robdt
Czestotliwosc badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie podbudowy 2 kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosc badan kontrolnych w czasie Robat
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Czestotliwos¢ badan
- , Minimalna liczba badas Aakiymain
Lp. Wyszczegdlnienie badan 5 S powierzchnia podbudowy
na dziennej dzialce ) h
przypadajaca na jedno
roboczej . 2
badanie [m"]
1. | Uziarnienie mieszanki
| 2. | Wilgotno$é mieszanki ’ 000
3. | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m”
4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych
5. | Zawartoé¢ ziaren nieforemnych
f. ZEWEII'IE-JSC zanieczyszczen dla kazdej partii kruszywa i
grpanicanyen ' kazdej zmianie kruszyw
7. | Mrozoodpornosé b " ywa
8. | Scieralnosé
9. | Wskanik Eiaskuﬂ

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wynikibadan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzvnierowi.

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadaé¢ wilgotnoéei optymalnej, okreslonej wedlug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda 11), z tolerancjg +10%, -20%. Wilgotnoéé mieszanki kruszywa
nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714/17 [8].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywaé sig az do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0, okreslonego wedlug normy BN-77/8931-12 [22]. Zaggszczenie podbudowy nalezy
sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?,
lub wg zalecen Inzvniera.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normy BN-77/8931-12 [22] jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarienie kruszywa, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obeigzen plytowych, wg ,Instrukeji badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych™

[23].

6.4.  Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czgstotliwosc i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwoié i zakres badaii i pomiaréw wykonanej podbudowy

ILp. Wysz:zegﬁhfiemel Pt | Minimalna czestotliwoéé badan i pomiaréw
pomiarow —I
1. |Grubosé podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m”,
I Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m’. !
2. |Nosnosé podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
3. | Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km I
= Rownosé podluina ca 20 m fatg na Kaddym pasie ruchu
| 5. | Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
6. |Spadki poprzeczne ' 10 razy na 1 km '
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7. | Rzedne wysokosciowe co 100 m I
8. | Uksztaltowanie osi w planie” |co 100 m e " I
L Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonac w

punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubosé podbudowy
Grubosé podbudowy nie moze roznié sie od grubosci projektowanej o wigeej niz £ 2 em.,

6.4.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigieri plytowych

Wartosé wtornego modutu odksztalcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ wigksza niz 140 MPa.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uznaé za prawidlowe wiedy, gdy stosunek wtornego modulu
odksztalcenia M": do pierwotnego modutu odksztalcenia Mg jest nie wigkszy od 2.2,

6.4.3. Pomiary cech geometryeznych podbudowy

6.4.3.1. Rownosé podbudowy
Nierdwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z

norma BN-68/8931-04 [21], z czestotliwoscig podang w tablicy 3.
Nierdwnosci poprzeczne naledy mierzyé lata z czestotliwoscia podang w tablicy 3.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé 1 em.

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czgstotliwoscia podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Fzedne nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji
Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi powinny miescic sie w
granicach od +1 cm do -2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy
Uksztaltowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji

Projektowej, lecz nie rzadziej niz co 100 m.
04 podbudowy w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5 cm.

6.4.3.5. Szerokosc podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzac w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz

nie rzadzigj niz co 100 m.
Szerokosé podbudowy nie moze roznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robat
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w 5T D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™,

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest | m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektows i pomiarem w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogolne zasady odbioru Robdt
Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2.  Rodzaje odbiordw
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Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach
odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru czesciowego zgodnie z zasadami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.
9.1.

9.2.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

Cena jednostki obmiarowej

Platnosé za 1 m’ wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy
przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robét w oparciu o pomiary | wyniki badan
laboratoryjnych.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie Robot,

- sprawdzenie | ewentualna naprawa podloza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

projektowane] niwelety,

przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjng i dostarczenie na miejsce

wbudowania,
rozlozenie mieszanki zgodnie z zalozona gruboscig, szeroko$cia i profilem z zachowaniem

zageszezenie rozlozonej mieszanki. dowodz wody do zageszezania,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
utrzymywanie podbudowy w czasie Robot,

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw,

3. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

4, PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszezen
obcych.

5. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pylow mineralnych.

6. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziamowego.

7.  PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

8.  PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

9.  PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia.

11. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych.

12. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosei siarki metoda
bromowa.

13. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

14, PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

15. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka.

16. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

17, PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasck.

18, PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe, Podzial, nazwy i okreslenia.

19. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

21, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéei nawierzchni planografem i latg.
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22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu,

10.2. Inne dokumenty
23, .Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych” GDDP 1998 r.

D. 05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w zwigzku z: Przebudowa zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm. Dubeninki
w ramach zadania "Budowa biologicznej oczyszczalni sciekéw 2z siecia kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacej scieki oczyszczone do rzeki z zewnetrzng zalicznikows instalacjg enn oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej doprowadzajgcej Scieki surowe do biologiczne] oczyszezalni sciekow wraz z
przebudowa zjazdu w miejscowosci Bludzie gmina Dubeninki".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 5
em z wypelnieniem spoin piaskiem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy

Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne
przystawanie elementow,

142, Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terendw
nie przeznaczonych do komunikacji.

1.44. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypehiony okreslonymi
materialami wypeiajacymi.

1.4.5, Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy dudy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materialami wypelniajacymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w STWiORB D-

00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 2,
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2.2, Betonowa Kostka brukowa
Nalezy zastosowa¢ kostke betonowa o grubosci 8 cm.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacvch kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchylki w mm ] C Dlugosé  Szerokos¢ Grubosé | Roznica
od zadeklarowanych wymiarow pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci +2 + 2 +3 pomiarami
< 100 mm £13 +.3 +4 grubosci,  tej
= 100 mm samej  kostki,

powinna bvé <
3 mm

1.2 | Odchviki plaskosci i|C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuklosé wklestosé
(jesli  maksymalne wymiary
kostki 1,5 1,0
> 300 mm), przy dlugosci 2.0 1,5
pomiarowej
300 mm
400 mm

2 Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne

2.1 | Odpornod¢é na  zamrazanie/ | D Ubytek masy po badaniu: wartosé srednia < 1.0
/rozmrazanie z udzialem soli kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5
odladzajacych (wg klasy 3. zal. kg/m®
D)

2.2 | Wytrzymalo$é na rozciaganie | F Whytreymalosé  charakterystyczna T>36 MPa.
przy rozlupywaniu Kaidy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien

wykazywac obcigZenia niszczgcego mnigjszego niz
250 N/mm diugosci rozlupania

2.3 | Trwalosé (ze wzgledu na | F Kostki maja zadawalajacg trwalosé (wytrzymaloscé)
wytrzymatosc) jesli istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na S$cieranie (wg |GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 3 szerokiej sciernej, Béhmego,
oznaczenia H normy) wg zal. G normy — badanie | wg zal. H mormy -
podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm’/5000
InmE
2.5 | Odpornoscé na | I a)jesli gorma powierzchnia kostki nie byla
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana - zadawalajaca
odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornosei na  poilizg/poslizgnigcie —  nalezy
zadeklarowac minimalna jej wartos¢ pomierzona wg
zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do badania
tarcia)

[3 Aspekty wizualne
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3.1 | Wyglad | T a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskow,

b}  nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny
by¢ poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze clewentualne roznice w jednolitodci tekstury lub
by¢ warstwa scieralna lub caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikow atmosferycznych,
swiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktdry przy wypelnieniu spoin
zaprawg cementowo-piaskows nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sig stosowanie Srodkéw stabilnie
barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-
glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Naloty wapienne (wykwity w postaci bialvch plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczgtkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesdw fizykochemicznych
wystepujacveh w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

— mieszanke¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehniajgcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1 1 wody odmiany |
odpowiadajace] wymaganiom PN-88/B-32250,

b) do wypelniania spoin

— piasek naturalny speiniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego whbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWIORE D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej 1 plyt integracyjnych moie odbywaé sig:

a) recznie, zwlaszcza na malych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajacych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ulozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystaté do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szezotkami,

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszezarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom wiasciwvch ST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi Srodkami transportowymi po
osiggnigeiu przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego moga shuzyé wozki
widlowe, ktérymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na érodki transportu mozna
wykorzystywacé rdwniez déwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tadmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie ukladac do 10 warstw kostek (zaleznie
od grubosci i ksztahtu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby
palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig

do za- i rozfadunku.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robat
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”™ pkt 5.

5.2, Konstrukecja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektows.

Konstrukeja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy scieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

wypelnienie szczelin piaskiem,

pielggnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu,

ook o i LR

5.3. Obramowanie nawierzchni — krawezniki i obrzeza ustawione wg STWIORB D.08.01.01. i D.08.03.01.
Krawgzniki i obrzeza zaleca sig ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidlowej lokalizacji kraweinikow lub obrzezy.

5.4. Podsypka

Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje sig w betoniarkach, a nastgpnie rozéciela si¢ na uprzednio
zwilzong) podbudowie, przy zachowaniu:

— wspolezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigeiu podsypki w dloni podsypka
nie rozsypywata sig i nie bylo na dloni sladow wody, a po nacisnigeiu palcami podsypka rozsypywala sig.
Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do
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4 m, Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy jg pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z
suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakornczone przed rozpoczeciem
wiazania cementu w podsypee.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i Koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseri ich ukladania
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedklada odpowiednie propozveje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i wytworni kostek, Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawey ulozenie po 1 m® wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypee piaskowej.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke
nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.5.3. UloZenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktdrej
niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego keloru Kostki,

Ukladanie kostki mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sig wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszeza skomplikowanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystyczne) ukladanych deseni oraz rdznych
wymiarow i ksztaltow kostek. Ukfadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia.
Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ dukych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dolozenia polowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.

Kostke uklada sie okolo 1,5 em wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
ZAZESZCZA SIE.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek scickowych (Sciekdw),

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupeinia si¢ kostka cietq, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,
selifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonezyé
prowizoryeznie okolo polmetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozona
nawierzchnig na podsypce piaskowej naledy rozebraé i usunaé wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zageszezarki wibracyjne) (plytowej) z oslona z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczednie
w kierunku poprzecznym ksztaltek, Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez

ubijanie w kierunku wzdluznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cate.

5.5.5. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy
dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.
Po uloZeniu kostek, spoiny nalezy wypelnié piaskiem.
Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglgdnie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2.

Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw w czasie robdt

Wartosci dopuszczalne

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwosé badan
badan i pomiarow
1 | Sprawdzenie podloza i korvta Wg pkt 5.2.
2 | Sprawdzenie podbudowy Weg STWIORB D.04.05.01
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzehni | Wg STWIiORB D-08.01.01, D-08.03.01
4 |Sprawdzenie podsypki (przymiarem |Biezaca kontrola w 10
liniowym lub metoda niwelacji) punktach  dziennej  dziatki | odchylki od projektowane;
roboczej: grubosci, spadkéw i| grubosci £1 cm
cech  konstrukcyjnych w
porownaniu z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa | Sukcesywnie na kazdej dzialce | -
roboczej
b) polozenie osi w planie (sprawdzone|Co 10 m i we wszystkich | Przesuniecie  od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2 cm
¢) rzgdne wysokosciowe (pomierzone|Co 10 m w osi 1 przy|Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we | +] cm; -2 em
wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu podluznym (wg|jw. Nierdwnosci do 8 mm
BN-68/8931-04 lata czterometrows)
g) rownos¢ w przekroju poprzecznym | jw. Przeswity miedzy lata a
(sprawdzona latg profilows z poziomnica powierzchnig do 8 mm
i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym
| wzglednie metoda niwelacji)
f}) spadki poprzeczne (sprawdzone |jw. Odchylki od dokumentacji
metody niwelacji) projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona | jw. Odchylki od szerokodci
przymiarem liniowym) projektowanej do +5 cm

47




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BRANZA DROGOWA

h) szerokos¢ i glebokos¢ wypelnienia | w 20 punktach | wg pktu 5.5.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | charakterystycznych dzienneg
przymiarem liniowym po wykruszeniu | dziatki roboczej

diug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek idesenia|Kontrola biezaca Wg dokumentacji
ich uloZenia projektowej lub  decyzji

Inspektora Nadzoru

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukofczeniu budowy nawierzchni

Lp.| Wyszczegolnienie badan i pomiardw Sposdb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego| Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci wygladu,
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | prawidlowosci desenia, kolordéw kostek., spegkan, plam,
ciekdw deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie poloZenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m 1 w
planie punktach charakterystycznych

3 |Rzgdne wysokosciowe, réwnosé|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podbuina 1 poprzeczna,  spadki| (wg metod | dopuszezalnych wartosei

poprzeczne i szerokosc
4 | Rozmieszczenie i szerokosé spoin i| We pktu 541 5.6.5
szezelin w  nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami
oraz wypehienie spoin i szezelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt
Ogdélne zasady obmiaru robdt podano wS TWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, phyt

betonowych..
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni 2 betonowej kostki brukowej (podbudowa,

obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlune zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano wSTWiIORBD-00.00.00 ,,\Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

~ przygotowanie podloza i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ oraz
STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w STWIORB D-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne” pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— opznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie kostki na budowe,

— zakup i dostarczenie na budowe pozostalych potrzebnych materialow,

— dostarczenie sprzgtu na budowe,

— wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek,

~ wypelnienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszaeych (jak:
podbudowa. obramowanie itp.), ktore sg ujete w innych pozycjach kosztorysowych, i ktérych zakres jest
okreslony przez odpowiednie ST.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszgeych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane

Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robit

tymeczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Nomy

I.  PN-EN197-1:12002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczice
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzehni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

6. BN-BE/6731-08 Cement. Transpori i przechowywanie

7.  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska#nika piaskowego

8.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosei nawierzchni planografem i latg.

D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w zwigzku z: Przebudowa zjazdu indywidualnego z
drogi powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm. Dubeninki w ramach zadania
"Budowa biologicznej oczyszezalni sciekow z siecig Kkanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki
oczyszezone do rzeki z zewngtrzng zalicznikowq instalacja enn oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
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doprowadzajgcej Scieki surowe do biologiczne] oczyszezalni sciekdw wraz z przebudowa zjazdu w
miejscowosci Bludzie gmina Dubeninki".

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych STWiORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robot przy ustawianiu kraweznika
betonowego, wibroprasowanego o wymiarach 15x22 cm na lawie betonowej z oporem, podsypece

cementowo-piaskowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Kraweinik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych
sig na tym samym poziomie lub na roznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomigdey powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchylek.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 1.4

1.5. Ogilne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB D-

00.00.00 . Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robit

2.2.1. Zgodnosc materiatow z dokumentacija projektowg
Materialy do wykonania robdét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 1 ST.

2.2.2, Stosowane materiaty
Przy ustawianiu krawgznikdw na lawach stosowane beda nastepujace materiaty:
~  krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
~ cement do podsypki i do zapraw,
- wode,
materialy do wykonania fawy.,
I 2.3. Kraweiniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow
Kraweiniki betonowe moga mie nastgpujace cechy charakterystyczne:
— krawgznik moze by¢ produkowany:
a)  zjednego rodzaju betonu,
b)  z ridznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukeyjnej oraz w warstwie écieralnej (ktdra na
calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalna
grubosé 4 mm),
— skosne krawedzie kraweznika powyze] 2 mm powinny byc okreslone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,
50



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BRANZA DROGOWA

— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktoryveh nie uwzglednia sie przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dlugos¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlaczem

wynosi 1000 mm,
— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrabee lub obrobee chemiczne;j,

— plaszezyvzny czolowe kraweinikéw mogg by¢ proste lub uksztaltiowane w sposob ulatwiajacy ukladanie

lub rvglowanie,
— krawezniki lukowe mogg bvé wykonane jako wypukle lub wklesle.

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w

tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w

warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zalacznik | Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartosci  dopuszczalnych | C Dlugosé: = 1%, = 4 mm i < 10 mm
odchyiek od wymiardow Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, Z - dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, < 5§ mm,
dokladnoscia do milimetra - dla innvch czesci: + 5%. > 3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchylki od | C
plaskosci i
prostoliniowosci, dla
dlugosci pomiarowej + 1,5 mm
300 mm + 2.0 mm
400 mm +2.5 mm
500 mm + 4.0 mm
800 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne
2.1 | Odporno$é na zamrazanie/ | D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
rozmrazanie z udzialem soli kgfmz, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5
odladzajacvch kg/m’
2.2 | Wytrzymalos¢ na zginanie | F Klasa Charakterystyczna | Kaizdy
(Klasa wytrzymalosci wytrz. wytrzymalosé, pojedynczy
ustalona w dokumentacji 1 MPa wynik, MPa
projektowej  lub  przez 2 35 =28
Inspektora Nadzoru) 3 5.0 > 4,0
6,0 > 4.8
2.3 | Trwalos¢ ze wzgledu na | F Krawegzniki  maja  zadawalajaca trwalosé
wytrzymalosé (wytrzymatosc) jesli spelnione sa wymagania pktu
2.2 oraz poddawane sa normalnej konserwacji
2.4 | Odpornosé na Scieranie GiH Odpornosé przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornoéei ustalona Klasa szerokiej Béhmego,
w dokumentacji odpornosei | Sciernegj, wg | wg zal. H normy —
projektowej  lub  przez zal. G normy — | badanie
Inspektora Nadzoru) badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okresla sie | Nie okresla si?
<23 mm < 20000 mm*/5000
4 <20 mm mm®
< 18000 mm*/5000
IIll.'l'.l1
2.5 | Odpornoéé na poslizg/ | a)jesli gorna powierzchnia krawginika nie byla
poslizgnigcie szlifowana 1lub polerowana - zadawalajgca
I odpormosé,
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-|_ b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na  poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowaé minimalna jej wartoi¢ pomierzona
wg zal. | normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia),

citrwaloéé odpornosei na poslizg/poslizgnigeie w
normalnych warunkach uzytkowania krawegznika
jest zada-walajaca przez caly okres uzytkowania,
pod warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na
znacznej czesci nie zostalo odsloniete kruszywo

dlegajace intensywnemu polerowaniu,

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad ] a)powierzchnia krawgznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskow,

b) nie  dopuszcza  sie  rozwarstwien  w
krawgznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)krawgzniki z powierzchnia o specjalnej teksturze
— producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

cjroznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  we  wiasciwosei
surowcow i warunkow twardnienia, nie sa uwazane
za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moze by¢ warstwa scieralna lub caly
element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
probkami  dostarczonymi  przez  producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

ciroznice w jednolitosci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi Zmianami
whadciwosci surowcow lub warunkow dojrzewania
betonu, nie sa uwazane za istotne

2.2.3 3. Skladowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycenyeh 1 mechanicznych, wielkoseil, wygladuitp.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubosé 2.5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosci min. 5 em wigkszej od szerokosci krawginika.

2.2.4, Materialy na podsypke i do zapraw

Nalezy stosowad nastgpujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw

—  mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 cementu 32,5 spehiajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg,
powinno odbywaé sig na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na lawy
Do wykonania law betonowych pod krawgznik nalezy stosowaé beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1,
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3,

3.2. Sprzet do wykonania robdt

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-00.00.00 ,,.Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2, Transport kraweknikow
Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi. Kraweiniki betonowe

uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcezeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokodei te]
warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywacé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byé

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robat

Sposéb wykonania robét powinien byé zgodny z dokumentacja projektowsg i STWiORB
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

wykonanie lawy,

ustawienie krawgznikow,

wypelnienie spoin,

roboty wykoficzeniowe.

vos W

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazai
Inspektora Nadzoru;

— ustalié lokalizacje robdt,

~ ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,

5.4. Wykonanie lawy

5.4.1. Koryto pod lawg

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod lawe, powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora,
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5.4.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m oraz w punktach zalamania linii
krawgznika w planie szczeliny dylatacyjne wypehione bitumiczng masa zalewows.

5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania krawgznikow

Swiatlo (odleglos¢ gdémej powierzchni krawginika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié od 10 do 12 em lub od 0 do
2 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweinika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej z oporem
Ustawianie krawginikow na lawie betonowej wykona¢ nalezy  na podsypce cementowo-piaskowe] o
grubosci 3 do 5 cm po zageszezeniu.

5.5.3. Wypelnianie spoin
Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,5 cm. Spoiny nalezy wypelnié piaskiem.
Spoiny kraweznikow przed wypemieniem nalezy oczyvicic | zmvé woda.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robot do istnigjgcych
warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementdw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano wSTWiIORBD-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowama
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w
pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikow nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340,

Badania pozostalych materialobw stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw betonowych powinny
obejmowac wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkeie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Malezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno byé zgodne z pkt 5.4.1.
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6.3.2, Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:
a) zgodnosé profilu podiuznego gornej powierzchni law z dokumentacjg projektowa.
Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 ¢m na kazde 50 m tawy,
b) wymiary law,
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 50 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
c) rownosé gomej powierzchni law.
Rownosc gornej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 50
m lawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia lawy i przylozong lata nie moze
przekraczac | cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na

kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikéw

Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzaé;

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 50 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + | em na kazde 50 m ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzehni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach na kazde
50 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przewit pomigdzy gérma powierzchnig kraweznika i
przylozona lata nie moze przekraczaé 1 em,

d) dokladnosé wypemienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg byé¢ wypehione catkowicie na

peing glebokosé.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-00.00.00 ,, Wymagania ogbdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika i m* (metr szescienny) wykonanych law.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

-wykonanie koryta pod lawe,

-wykonanie fawy,

-wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-00.00.00 »Wymagania
ogolne™.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne™ pkt

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawgznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty preygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod lawe,

— wykonanie lawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
—  wykonanie podsypki,

— ustawienie krawgznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej i specyfikaci techniczne),

~ przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymcezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych ninigjsza STWIORB obejmuje;

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i 53 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymezasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 FN-EN 197-1:2002 Cement, Czesé 11 Sklad, wymagania 1 Kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2 PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé

3 PN-EN 1340:2004 i Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN
1340:2004/AC
4 PN-88/B-06250 Beton zwykly
5 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
8 FN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa npaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
9 PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
10 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty
11. Katalog szczegdtdw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 19791 1982r.
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