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BRANZA SANITARNA

Obiekt BUDOWA BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECIA KANALIZACJI
SANITARNE] ODPROWADZAJACE] SCIEKI OCZYSZCZONE DO RZEK] 7
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MIEJISCOWOSCI BLUDZIE GMINA DUBENINKI (KATEGORIA XXX)

Kod CPV 45232440-8, 45232421-9
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Lalgernik Strona 275
BUDOWA BIOLOGICZNE! OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECIA KANALIZACT SANITARNE] ODPROWADZATACE] SCIEKI OCZYSZCZONE DO
RZEKI Z ZEWNETRINA ZALICZNIKOWA INSTALACIA ENN ORAZ BUDOWA STECT KANALIZACI] SANITARNE] DOPROWADZAJACE] SCIEK]
SUROWE DO BIOLOGICZNE! OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZEBUDOWA ZIAZDU W MIEISCOWOSCI BLUDZIE GMINA DUBENTNEL
(KATEGORIA XXX

EANALIZACIA SANITARNA ]

|. DLUGOSC KANALIZACT GRAWITACYINES - 197.0 m
W Iy

rura PVC Dz 160mm = 2.0m

rura PVC Dz 200mm - 20,0 m

nea PYC Dz315mm - 1750m

2 ILOSC STUDNI KANALIZACYINYCH - 12 szt
w hym:
inspekeyjne 600mm z tworzyw ssnucnveh - 9 s
rewizyjne 1000mm z tworzyw ssucenych -3 sz

3. OCZYSZCZALNIA SCIEROW BIOLOGICZNA RLM=35 - | kpl

4. GRUNTY kat. I-1l, WYKOPY MECHANICZNE 1 RECZNE UMOCNIONE
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Preedmiar Stroma 3/5
BUDOWA BIOLOGICENE] OCZYSZCTALNI SCIEKOW 7 SIECIA KANALIZACH SANITARNED ODPROWADZAJACE] SCIEKI OCZYSZCZONE DO
RZEKI £ ZEWNETREINA ZALICZNIKOWA INSTALACIA ENN ORAZ BUDOWA SIECT KANALIZACH SANITARNE] DOPROWADZATACE] SCIEK]
SKTDWE DO BIOLOGICEZNE]I OCZYSZCEALNI SCIEKOW WRAZ 7 PRZEBUDOWA ZIAZDU W MIEJISCOWOSCT BLUDZIE GMINA DUBENINKEI
(KATEGORLA X300

Nr | Podstawa Nr ST | Opis robét Im | Do Cera | Warodd
1. Roboty preyvgotowawcze, rozbisrkowe i odtworzenie !
nawierzchni d
Kod CPV: 45100000-8
1 _K.ulk_urac_il 5Ti8N1 | Obshuga geoderyjna: wytyczenie rasy, pomeary biezsce i kpl 1,0
indywidualna kontroine oraz wykonanie inwentaryzacii powykonaweze|
2 Kalkuolacia ST/8/1 | Likwadacja istigjgeego zhiomika hezodphrwowego | proviacey kpl 1,0
- indywidualna kanalizacyymych
3 Kalkulacja ST/8M | Odtworzenie po rozkopach pobocza drogi m2 4500
indywidualna
4 Kalkulacja ST/8N | Rozebranie 1 odiworzenie nawierzchni 7 brukowea polnego m2 1960
AN indywidualna (lamanego) - 50% brukowea 2 odaysku
§ | Kalkulaca | ST/S/I |Reechranic i odtworzense nawierzchni z kostki betonowe) m2 200,0
indywidualna szesciokaine] (trylinki) na podsypee pinskowej 2 wypelnieniem
spain piaskiem - 50% kostki z odzvsku
1. Roboty siemne
Kod CPV: 45111200-0
[ KNR 2-01 STISN | Wikogy mechanicme wykomywane na odklad keparkami, grunt | m3 5424
021804 kategori 1-I11
7 KNR 2-01 ST/ | Wakopy recane o Scianach pionowych, glebokodci do 3,0 m, m3 14,4
031704 grunt kategarii -1
8 KNR 2-01 ST/8A | Wykopy recene o scianach pionowych, glebokosci do 6,0 m, m3 s
0317/07 Erunt kategorii 111
E KNR 2-01 | ST/8/1 |Umocnienie pionowych scinn wylkopéw liniowych o glcbokodel | m2 7372
0322/01 do 3m w gruncic kategorii I-MM1, wraz z rozhidrky
1 KNR 2-18 ST/5/1 | Podloza pod kanaly z matenaldw sypkich o gruboedci 10cm m 1345
0501401
11 | KNR-W2-18 | ST/S1 |Zabezpicczenic rurocigglw preed zamarzaniem warsiwg m3 655
514401 keramaytu do wysokodcl 30cm ponad wierzsch mry z
przykryciem foliy izolacymg gr. 0,3mm
12 KNR 201 ST/8/1 | Obsypanie bocene fcian oczyszezalni plaskiem stabilizowamym m3 237
0320/04 cementem o szerokosci min 30cm
13 KENR 2401 ST/SA | Dbsypanie rarociggidw materialem sypkim do wysokosci 30cm m3 558
03200104 ponad wierzch rury
14 Kalkulacja ST/ | Zasypanie | zagesecremnie mechanicane wykopow z granty m3 3467
indywidualna kategorii [T
15 Kalkulacja 8T8/ | Odwiezienie nadmiary ziemi na odleghosé do 2 km m3 2139
indvwidstalna
3. Hoboty montadowe
Kod CPV: 45231110-9
16 | Kalkulacia | ST/S1 [Kanaly zrur PVC SNB litych o frednicy zewngtrene) 160mm, z | m 20
indywidualna probg screlnodci
17 Kalkulacja ST/81 | Kanaty zrur PVC SHE litych o drednicy zewngtranej 200mm, m 200
indywidualna proby szczelnodci
18 Kalkulacja ST/ | Kanaly zrur PVC SN litych o drednicy zewngtrene) 315mm, z m 1750
indywidualna priby srczelnodsi
1% KNR 5-10 5T/5/1 | Rury oslonowe stalowe o drednicy nominalnej 400mm - 3 m 220
0305105 odcinki pod sie z PVC o srednicy zewngiranej 31 5mm. Wycenié
phozy dysiansowe z Iworzywa selucenego i uszczelnienia
20 | KNR-W2-18 | STS1  |Studnie kanalizacyjne 2 tworzyw sstucanych o srednicy kpl 3.0
0517/02 nominalng] 600mm i glebokodei do 3m zwichczone betonowym
piericieniem odcigejgeym, adapterem teleskopovwym i wiazem
#eliwarym B125. Kinety dla rur PVC o Srednicy zewnetrane)
200mm
21 | KNR-W2-18 | STS1  |Stodnie kanalizacyjne 2 tworzyw szucanych o Srednicy kpl 60
0517/02 nominalngf 600mm i glebokogei do 3m zwichczons betonowym
pierscieniem odcigrajacym, adapterem teleskopowym i whazem
gelrwmym D400, Kinety dia rur PVC o érednicy zewngtrene)
315mm
21 | ENR-W2-18 | ST/S1 |Studnie kanalizacyjne kaskadows z tworzyw sztucanych o kpl 30
0517801 srednicy nominalnej 1000mm i glgbokodci do 2, 5m mwierdiczone
hetonowym piericieniem odcigzajacym | wlazem geliwnym
I D400, Kinety dla rur PVC o érednicy sewnetrme) 31 5mm
23 ENNR 11 ST/8/1 | Dodatki lub potrgeenia za kazde 0,5m récmicy plebokodel sdni | 0,5m =19.0
040604 kanalizacyjnej 2 tworzyw sziucznych o frednicy nominalng)
&0 mm
24 | KENRO35 | ST/SA | Biologicme oczyszczalnie scickiw wielokomorowe o pracplywie | kpl 1,0 =]
022803 sredniodobowym Qir=3,5m3/d, 35RLM z kompletmym
wyposazeniem i rozruchem technol ogicanym
25 ENR 2-18 ST/&/1 | Podioza betonowe o grubodei 10cm 2 betonu klasy min. C 810 m2 384
050402 pod phyty fundamentowe
26 Kalkulacja STiSM | Phyty fundamentowe 2elbetowe do ocryszczaln z betonu klagy m3 180
| i min. C20/25 # dodatkiem srodka uszezelniajgeego i dwukrotng
Iznlacjy powierzchni betonowych 2 roztworu asfaliowego na
ZIMA0
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BUDOWA BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECTA KANALIZACH SANITA
RZEKI Z ZEWNETRENA ZALICZNIKOWA INSTALACIA ENN ORAZ BUDOWA SIECI

Preedmiar

KANALIZACI] SANITARN

SUROWE DO BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZEBUDOWA ZIAZDU W MIEISCOWOSC

Strona 4/5

RNEJ ODPROWADZAJACE! SCIEKI OCZYSZCZONE DO
El DOFROWADZATACE] SCIEK]

I BLUDZIE GMINA DUBENINKI

(KATEGORIA 3000
Nr | Podstawn NrST | Opis robét | Im llosé Cena Wartod
23 Kalkulacja ST/8N | Kotwienie oczyszezaln do plyty fundamentowe kpl 1.0
indhrwidiad
28 ENNR 1 ST/8/1 | Brukowanie skarp, praekopow i nasypiw na podsypee m2 16,8
050903 cementowo-paskowe]
29 Kalkulacja STiSN | Krata wylotows samoklinujaca na wylocie dcigku ocTysIczonego | s 1,0
indywidualna
4. Ogrodaenie ocrysacealni
30 EMNR 2401 ST/S/1 | Wykopy reezne o Scianach pionowych, glebokosai do 1,5 m, m3 83
0317401 grunt kategorii I-IT1
31 Kalkulacja ST/ | Fundamenty betonowe z cokolem z betonu C16/20 0,2x0,8m m 230
indywidualna
32 KNR 2-02 STis/1 | Ogrodzenie panclowe stalowe ocynkowane na shapkach m 230
180302 stalowych ocynkowanyeh z profili zamknigtych obsadzonych w
priazdach cokodiw, wysokode panela 1,7m (wezystkic elementy
slalowe zabezpicczone antykorozyjnie powloky z PVC)
33 | ENR2402 | ST/&/1 | Bramy dwuskrzydiowe salowe zaberpicczone kpl 10
1R0B/03 antykorozyrie powloks 2 PVC,, seerokodci 3,0m i wysokodo
1,7m
34 KNR 2-01 STIS/ | Zasypywanie recame wykopow o plebokosci do 1,5m, 2 ubiciem m3 55
0320001 Eruntu warstwami o grubodei 20em, grunt kategoni I-I11 _
35 KNR 2-31 ST/&M | Profilowame i znpesrczanie mechanicene podloza m2 23
010304
Razemn
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Tabela elementiw Strona 5/5
BUDOWA BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECIA KANALIZACTT SANITARNE] ODPROWADZAJACE] SCIEKI DCZYSZCZONE DO
RZEKI Z ZEWNETRZNA ZALICZNIKOWA INSTALACIA ENN ORAZ BUDOWA SIECT KANALIZACT SANTTARNE] DOPROWADZAJACES SCIEK]
SUROWE DO BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI mgwm Z PRZEBUDOWA ZIAZDU W MIEISCOWOSCI BLUDZIE GMINA DUBENINK]
(KATEGORIA X300
Nr | Opis robdt Wartngé |
I | Roboty preyestowaweze, rezbidrkowe | odtworzenie nawicrzchni drogowych
Kod CPV; 451 00000-8
2. | Roboty ziemne
Kod CPV- 45111200-0
3| Roboty montazowe
Kod CPV. 45231110-9
4. | Ogrodzenie oeeyscmini

Podatek VAT
__ Dgélem koselorys |




Obiekt

Kod CPV
Budowa

Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot
INSTALACIE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWA BIOLOGICZNEI OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECIA KANALIZACII
SANITARNEJ ODPROWADZAJACEJ SCIEKI OCZYSZCZONE DO RZEKI Z
ZEWNETRZNA ZALICZNIKOW A INSTALACJA ENN ORAZ BUDOWA SIECI
KANALIZACII SANITARNE] DOPROWADZAJACE] $CIEKI SUROWE DO
BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZEBUDOWA ZIAZDU W
MIEJSCOWOSCI BLUDZIE GMINA DUBENINKI (KATEGORIA XXX)

45315300-1

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: IDENTYFIKATOR: 281802_2, NAZWA: DUBENINKI
OBREB EWIDENCYINY: IDENTYFIKATOR: 281802_2.0008, NAZWA: DUBENINK]I
MIEJISCOWOSC BLUDZIE DZ. NR: 164/28, 165/5, 164/13

GMINA DUBENINKI
UL. H. MERECKIEGO 27, 19-504 DUBENINKI
PROJEKTOR RENATA KUCZYNSKA-SZULCBACHER
ul. Noniewicza 85C

16-400 Suwatki

Sporzadzil  megr inz. Mariusz Kopeé Sy Maniiin COped

wrzesien 2016

"Rekomendacia Jakosici” dla programu do keszrorviowania Rodos 8.0
proyzmana proe; Stowarsyscenie Kosztorysanndw Budowlanych, Warszowa, wl Hosa 50



J

[Tematem opracowania jest wykonanie zasilania (wiz) od zlaczs ZKP do szafy sterowniczej RWO oczyszezalni w migjscowosci Bludzie,

|+ budowe linii kablowe] zusilujace] rozdzielnice wewngtrang oczyszezalni RWO

Rodos 6.0.22.0 [8428] - Rekomendacia SKH

Charakterystyka Strona 2/4

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA BIOLOGICZNEI OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECLA KANALIZACH SANITARNE]
ODPROWADZAJACE] SCIEKI OCZYSZCZONE DO RZEKI Z ZEWNETRZNA ZALICZNIKOWA INSTALACIA ENN ORAZ BUDOWA SIECT
KANALIZACI SANITARNES DOPROWADZAJACE] SCIEKI SUROWE DO BIOLOGICZNE) OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZEB UDOWA
ZIAZDU W MIEJSCOWOSCI BLUDZIE GMINA DUBENINKI (KATEGORIA XXX)

Kosztorys obejmuje;
|
- wykonanie instalacji uziemienia cchronnego roboczego
- badania i pomiary

Podane nazwy wlasne urzadzen, kidre postuzyly do szezepitowych rozwigzan projektowyeh oraz dla potrzeh sporzadzenia kosrorysy inwestorskiego

[w dokumentacji profekiowej,

nalezy trakiowad jaka praykladowe. Dopuszcza sig zastosowanie urzgdzen innych producentfw, spelniajgeych purametry techniczne ursgdzen prevjetveh
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECLY KANALIZACIH SANITARNE]
ODPROWADZAJACE] SCIEKI OCZYSZCZONE DO RZEK] 7 ZEWNETRZNA ZALICZNIKOWA INSTALACIA ENN ORAZ BUDOWA SIECI
KANALIZACH SANITARNE] DOPROWADZAJACE] SCIEKI SUROWE DO BIO

Tabela przedmiaru robat

ZIAZDU W MIEJSCOWOSCI BLUDZIE GMINA DUBENINKI (KATEGORIA XXX)

Strona 34

LOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ Z PRZEBUDOW A

Nr | Podstawa | NeST  |Opis robdt | Im lost
| Budewa kablowych linii zasilajacych Kod CPV: 453153001
I KNR 2.01 55T 2.3.1 Rgczne kopanie rowdw dla kabli o glgbok.do 0.8 m i srer.dna do 0.4 w gruncie kat, TN
070102
m 5,000
2 KMR 5-10 SS8T 2.3.1 Nasypanie warstwy piasku grob. 0.1 m na dno rown kablowego o szerdo 0.4 m
0301101
m 5,000
3 KNNR 5 85T 2.3.1 Ulocenie rur ostonowych 2 PCW o dr.do 140 mm - RKGS 32 |
0705401
m 5,000
4 KNE 5-10 33T 2.3.1 Ukladanie kabli wiclozylowych o masie do 0.5 kg/m ra nap. znamionowe ponizej 110 ]
0114001 kV w rurach pustakach lub kanalach zamknietych z przykryciem folig - YKY 3x4
m 4,000
5 KNR 5-10 |SST 2.3.1 Ukiadanic kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m na nap. snamionowe ponizej 110
0114/01 kV w rurach pustakach lub kanalach zamknigtych z preykryciem folia - YKY 3x2.5
m 8.000
6 KNR 2-01 85T 2.3.1 Reczne zasypywanie rowdw dia kabli o glgbok.do 0.8 m i szerdna do 0.4 m w gruncie
704402 kat. 11
m B.000
7 KNE 2-01 SST 2.3.1 Rozplamowanie recene ziemi wydobytej 2 wykopdw - za | m3 siemi wzdluz | m
041502 krawgds wykopu - kat.gr 11
m3 1,004
8 KNR 35-10 55T 1.3.1 Obrobka na sucho kabli energetycznych miedziunych, na napiecie do 1Y, o izolagji i
D604/01 powloce £ tworzyw sztucenych, 3-2ylowych o preekraju 2yly do 16mm2
21 4,000
9 KNR 4-03 55T 2.3.1 Podigezenie pojedynczych przewodiw o prackroju do 16mm2 w powloce polwinitowej
090104 podd zaciski lub druby
podlacz 12,000
10 | KNR 5-08 53T 2.3.1 Montaz konstrukeji wraz ze skrzynks lub rozdziclnica skrzynkows o masie do 20kg
0404008 preez preykrecenie do gotowego podioza - montaz skrzynki SP
sat 100
1L KNR 5-08 (88T 2.3.1 Montaz konstrukeji wriz ze skreynka lub rozdzielnicg skrzynkows o masie do 20kg
40408 preez preykegeenie do gotowego podioda - podigezenie skreynki RWO
szt 1,000F
| Wykonanie instalacji uziemienia ochronnego roboczego Kod CPY: 453153001
12 | KNR 5-10w | 58T 2.3.4 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugodei 4.5 m w gruncie kat. I (metoda
DE10/0S5 wykonania udarowa)
szl 1 000
13 | KNR 308 SST 2.3.4 Ukladanie bednarki o preekroju do 120mm32 w rowich kablowych
0608/07
m 5,000
14 KNR 5-15 |S5T 2.3.4 Montak uregdeen uziemien, zlgeza kontrolnego
040301
5Z1 1000
15 KNME 5 55T 1.3.4 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - preekrdj zyt do 16 mm2
1204402
s2L 2000
16 | KNNRS SST 2.3.4 Podbyczenic przewndiw pojedynczych o preckroju 2yly do |6 mm2 pod zaciski lub |
1203/04 bolce
| sz | 2,000
17 KNR 5-08 55T 1.3.5 Preykrgeenie do gotowego podioza bez czgiciowego rozebrania i podigczenia aparatdw,
0402401 - syna wyrdwnania potencjatiw |
| sl 1,000/
| Badunie i pomiary Kod CPV: 45315300-1 ]
18 | KNNRS S5T 2.10 Badania i pomiary instalacji uziemiajace (pierwszy pomiar) ‘
1304/01
2t R
19 KNNR 5 S5T 2.10 Badanic linii kablowej 3 zylowe| niskiego napigeia |
130202
| |odeinek 2,000
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Zestawienie materiakiw

Strona 444

PROJEKT BUDDWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA BIOLOGICZNES OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECLA KANALIZAC SANITARNES
ODPROWADZAJACE) SCIEKI OCZYSZCZONE DO RZEKI Z ZEWNETRZNA ZALICZNIKOWA INSTALACIA ENN ORAZ BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ DOPROWADZAJACE] SCIEKI SUROWE DO BIOLOGICZNE] OCZYSZCZALNI SCIEKOW WRAZ 7. PRZEBUDOWA

ZIAZDU W MIEISCOWOSCI BLUDZIE GMINA DUBENINKI (KATEGORIA XXX}

Lp |Nazwa Im Bos¢ | Cema Wartosé
1 !Bednarka ocynkowana 30xdmm m 5,200]
2 |Benzyna do ekstrakefi luzem dm3 1,200
3 |Benzyna do ekstrakeji dm3 0,036
4 |Farba olejna dm3 0,050
5 Folia kalandrowana & PCW uplastycenionego m2 4800
6 | Grot stalowy sil 1.000
T |Kodcdwki kablowe B-311 16mm2 5271 2,000
8 |Kodcdwki kablowe do zaprasowaniu na linke |6mm2 szl 2.060
9 [Korcdwki kablowe do zaprasowania na zytach Cu szl 12,000
10 [Lg¥ 16mm2 m 4,000
11 [LgY 620 m 4,00
12 |0paski kablowe QKi szt 4.960
13 {Pusta do lutowania PAL-1 kg 0,080
14 |Piasck m3 0,280
15 |Preewdd Cu "L 16mm32 m 1,600
16 |Rozduielnica preylaczeniowa SP kompletna - we schematu nr E| 57t 1008
1T |Rury przewodowe z PCW - RKGS 32 m 3,200
18 |Spoiwo cynowo-olowiane LC40 kg 0,200
19 |Spoiwa eynowo-olowiowe LC—40 kg 0,003 |
20 |szyna wyrdwnania potencjalow 52t 1000

21 Uchwyty kablowe uniwersalne (UKL S7L 4,000

21 |Uziom stalowy miedziowany o dlugosci 1.5 m GALMAR 571 4,000

I3 |Wazelina technicena kg 1,033
24 |YKY 3x25 m B.320

25 [YKY 3xd m 4.160 |

26 | Zaciski kontrolne 521 (RIS

27 |Zigcrka pretow sat 3,000

Riazem
Materizty pomocnicze
Razem | :




"BETAS" Grazyna Wandzioch ul. Kowalskiego 8c/12, 16-400 Suwatki

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinege Slownika Zaméwien
43100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygolowania terenu pod budowe i reboty ziemne
45233220-7 Roboly w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJ  ©  BUDOWA BIOLOGICZNE) OCZYSZCZALNI SCIEKOW 2 SIECIA KANALIZACJI SANITARNEJ ODPRO-
WADZAJACE. SCIEKI OCZYSZCZONE DO RZEKI WRAZ 7 PRZEBUDOWA ZJAZDU W MIEJSCO-
WOSCI BLUDZIE GMINA DUBENINK]

ADRES INWESTYCJI MIEJSCOWOSC BLUDZIE DZ. NR: 164/28, 165/5, 164713, GM. DUBEMINKI
INWESTOR i GMINA DUBEMINK! |
ADRES INWESTORA  :  ul H, MERECKIEGO 27, 15-504 DUBENINKI

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Katarzyna Wandzioch (drogows)
DATA OPRACOWANIA © wrzesien 2016r. myr s

Data opracowania
wrzesien 2016r,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania Jest projekt budowlany ukszialtowania lerenu | urzgdzen komunikacyjnych - przebudowa zjazdu indywidual-
nego z drogi Powiatowej nr 1892N (dz. nr 165/5) na dz. nr 164/28 w m. Bludzie, gm. Dubeninki w ramach zadania "Budowsa bislogiczns]
oczyszczalni sciekow z siecig kanalizacji sanitarne] odprowadzajace] &ciek| gczyszczone do rzeki z Zewngirzng zalicznikowg instalacig
enn oraz budowa sieci kanalizacii sanitarmej doprowadzajace) Scieki surowe do biologiczne| oczyszczalni ciekiw wraz z przebudowa
Zjazdu w migjscowosci Bludzie gmina Dubeninki”,

PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU,

Bilans mas ziemnych
Masypy - 0,00 m3

Wykopy - B85 m3
Wkopy 2 korytowania pod raboty nawierzchniowe:
- Zjazd | droga dojazdowa - 51,85 m2 x 0.38 m = 19,70 m3

Suma 8,86+19,70 = 28 56 m3
Nadmiar masy ziemi nalezy wywlezc w migjsce wskarane przez Imvestora,
PROJEKTOWANE URZADZENIA KOMUMNIKACY JNE.

Parametry techniczne,
Projekiuje sig : _

-Zjazd indywiduainy szer, 3,00 m, spadek podiuzny - 5 % w granicy pasa drogowego, spadek poprzeczy - 2%, fuku wyokrgglajgce R=3.0
miR=5.0m:

-droga dojazdowa szer, 3.00 m, spadek podiudny - 11,5+15%, spadek poprzeczy - 2%,

Konstrukgia nawierzchni,

Projektuje sie nawierzchnie zjazdy indywidualny i droga dojazdowa (51,85 m2)-

- kostka betonowa - gr. & em,

- padsypka cem.-piask. - gr, 5 cm,

- mieszanka kruszywowa (50% kruszywa lamanega) stabilizowane mechanicznie - gr. 15 em,

- war, odcinajgca 2 piasku - gr. 10 cm,
Krawginik belonowy obnizony 15 x 22 cm na lawie betonowe; z oporem (heton C12r15),

Wepalczynnik Zaggszezenia gruntu rodzimego oraz warstw konstrukcyjnych 2 malergiow nasypowych - 1D = 1,0,

Morma ST Wersja 447 W sevyiny. 11588 Ueytkownik Gragyna Wandzioch



DZIALY PRZEDMIARL

Lp. | MNazwa drialu | O | Do
1|Przygotowanie terenu pod budowe : . _ 1 1]
1.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboly ziemne (1 18
Z|Roboty w zakresie nawierzchni drég |9 [14
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PREIEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Kod pozy- | Opis | wyliczenia [ Jm. | Poszcz |  Razem
techn. | cji | | I
1 _ |45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe ) B _ i
1.1] 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne o
10.06.00.01 | |Koszt 10b6t pomiarowych i inwentaryzaci powykonawcze] [kl I
d1.1
| | 1 Ikpl. 1.muI
| ' I ! RAZEM | 1,000
2|D.04.01.01KNR 2-01 | Roboly pomiarowe Przy powierzchniowych robotach ziem- |ha |
d11] lo121-02 |nm - koryla pod nawlerzchnie drogi dojazdowej i zjazdy |
| (51,85)/10000 ha B.IEI-HI
| RAZEM | 0,005
3/D.01.02.02 KNR-W 4-01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajne| (humusu) grub.do 30 cm  m3 |
d.1 .‘II |IIJ'I!I:I'1-IJ4 I
151.85°0,15 m3 7.778|
[ | | RAZEM | 7,778
4/D.04.01.01/KNKRE6 | Koryio wykonywane mechanicznie - kat.gr I-IV [m3
d13 10104-01
| 18,7 ImJ 18,700
] [ | | RAZEM 19,700]
EID.M.M.W[HNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m$
d1.1) 0216-03  |biernymi 0.60 m3 na odkiad w gruncie kat.IV |
| 8,86 |m3 8,660
| RAZEM [ 8,860
5/D.04.01.01 KNR 2-31  |Machaniczne profilowanie i zaggszczenie podloZa pod wars- m2 [
d.1.1 | [0103-04 |ty konstrukcyjne newierzchn v gruncie kat, IV
| 51,85 m?2 51.uso|
[ RAZEM | 51,850
710.04.01.01 |KNR 4-[1 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi grunt.kat, 1V m2 |
d.1.1| ‘0108-03
| | | 28,56 md 28,560/
S | RAZEM | 28,560
8{D.09.01.01 lKNF‘ o 'Rozplantowanie ziemi zyzne) w terenie poziomym - humusu |me2
a.1,1| 1306-01.01 |
I 51,85 m2 51,850
| I ' | RAZEM | 51850
2| 1452332207 |Roboty w zakresie nawierzchni drég
9/D.08.01.01 KNR 2-31  [Lawa pod krawgzniki betonowa z oparem m3
d.z |n4u2-04
- {45.45)0,06 m? 2,727 ]
| | | RAZEM | 2,727
10(D.08.01.01 [KNR 2-31 |i<raw¢mkl betonowe wiopione o wymiarach 15x22 cmna  |m [
d.2| | 0403-05 podsypce cementowo-piaskowe|
| [45.45 Im 45,450
| I I . RAZEM | 45,450
11|0.04.02.01 [KNR 2-31  |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm gru- [m2 |
u.zI 0106-03 bosci po zageszczeniu |
- 51,85 m2 51,850/
RAZEM | 51,850
12/D.04.02.01 |[KNR 2-31  |Warstwa odcinajaca Zageszczana mechanicznie - za kazdy |m?
d.2| 0106-04 |dalszy 1 cm gruboéel po zageszezeniu
| [Krotnosé = 4 |
| 51,85 m2 _51,850
I | RAZEM 51,850
13/D.04.04.01 [KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa doing o grubos-m? |
d.2| 0114-05  |ci po zageszczeniu 15 cm
I 151,85 |m: 51,850
| I RAZEM 51,850
14/D.05.03.23 KNR AT-03 |Nawierzchnia z Kosiki brukewej betonowej gr. & cm ukiada- |me
d.2 0204-03 na mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowe) | |
51,85 m2 51,850
' | | | RAZEM | 51,850
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