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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  Z
PRZYKANALIKAMI | PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOSCI ZYT-
KIEJMY GMINA DUBENINKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ umowa z Inwestorem — Wojtem Gminy Dubeninki,

« aktualna mapa geodezyjna opracowana przez geodete uprawnionego.
2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do budynkéw w miejscowosci
Zytkiejmy, gm. Dubeninki.

Projekt budowlany przewiduje opracowanie w zakresie wykonania
sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki sanitarne z budynkow
mieszkalnych, ustugowych oraz uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Zytkiejmy gm. Dubeninki do oczyszczalni $ciekow.

3. STAN ISTNIEJACY

Scieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych i obiektéw uzy-
tecznosci publicznej w miejscowosci Dubeninki odprowadzane sg do ist-
niejgcych dotdéw gnilnych bezodptywowych (tzw. szamb), z ktérych sg wy-
wozone do punktu zlewnego przy oczyszczalni $ciekow w Gotdapi. Szam-
ba wykonane przez uzytkownikow posesji indywidualnych moga by¢ nie-
szczelne ze wzgledu na jako$¢ ich wykonania i wiek.

4. TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANI TAR-
NEJ

Z uwagi na uksztattowanie terenu (teren pofatdowany) projektuje sie siec
kanalizacji mieszanej grawitacyjno-cisnieniowe).
tgczna diugosc¢ kanalizacji wynosi: - 14,058 km
W tym kanalizacja: grawitacyjna — 8,046 km
ciSnieniowa — 5,083 km
Przytgcza z rur PCV dn. 160 — 125 szt.

4.1 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Zakres obejmuje opracowanie:

- wykonania rurociggéw sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odpro-
wadzajgcej scieki sanitarne z budynkdéw, z ktorych jest mozliwe odpro-
wadzenie grawitacyjne sciekow.

- wykonania lokalnych przepompowni sciekow: P1, P2, P3, P4, P5, P6
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- wykonania rurociggow ttocznych z przepompowni sciekow do studzie-
nek rozpreznych.

- wykonanie kanalizacji cisnieniowych PRESKAN, odprowadzajgcej scieki
od budynkdw, tam, gdzie jest to rozwigzanie optymalne.

Projektuje sie przejscia poprzeczne pod:

e drogami - przeciskami w rurze ptaszczowej stalowe]. Ditugosc¢ rury
ptaszczowej powinna by¢ wieksza o 2m od szerokosci pasa drogowego
(po 1 m z obydwu stron pasa drogowego),

* po terenach dziatek prywatnych wzdtuz drogi wojewddzkiej i powiatowej,

* drogami gminnymi w pasie drogowym.

Szamba, przez ktére projektuje sie odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych

poprzez przykanaliki, nalezy zlikwidowa¢. W miejscu szamba nalezy wsta-

wi¢ studnie 0400 mm, lub Urzadzenie Zbiornikowo — Tioczne (UZT).

Prace likwidacyjne winny by¢ wykonane przez wiascicieli posesiji.

Przy projektowaniu posadowienia budynkéw na dziatkach jeszcze nie za-

gospodarowanych nalezy uwzgledni¢ gtebokosci studzienek projektowa-

nych w niniejszym opracowaniu.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne szerokosci 1,0 m w

szalunkach np. w technologii Krings Verbau, natomiast gdzie bedzie moz-

liwe jako szerokoprzestrzenne.

SIEC GLOWNA (W ULICACH)

* W doborze przekrojow rurociggéw uwzgledniono ilos¢ sciekow z dziatek
potozonych w sgsiedztwie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.
Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PCV [J160, @200 i (1250
mm do utozen zewnetrznych klasy T — 8 kN/m®.

Studnie — np. systemu PIPELIFE wykona¢ z gotowych elementéw
@400 mm zgodnie z zatgczonym rysunkiem.
Studnia zbudowana jest z:
- kinety 1400 mm z dwoma doptywami bocznymi wykonane z poli-
etylenu (PE).
- rury trzonowej karbowanej z PCV 1400 mm,
- rury teleskopowej (1400 mm z wlazem zeliwnym 1400 mm klasy
D (40 Mg),
Odprowadzenie sciekow z rur cisnieniowych do kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej nalezy wykonac poprzez studnie rozprezne. Jako studnie
rozprezne zastosowano studnie zelbetowe 11200 mm zgodnie z zala-
czonym rysunkiem.
Studnie, w ktérych réznica pozioméw pomiedzy rurg wlotowg i wylotowg
wynosi wiecej niz 1 m nalezy wykonac jako studnie kaskadowe TEGRA
[J1000 mm.

PRZYKANALIKI

* Przykanaliki sanitarne projektuje sie z rur PCV @160 mm do utozen
zewnetrznych klasy T — 8 kN/m®. W przypadku wykonywania podtgczen
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budynkow bezposrednio do studzienek ulicznych nalezy poza pasem
drogowym wykona¢ dodatkowg studzienke na przykanaliku.
Studnia zbudowana jest z:
- kinety 01400 mm z dwoma doptywami bocznymi wykonane z poli-
propylenu (PP) formowanego wtryskowo.
- rury trzonowej z PCV 0400 mm,
- rury teleskopowej (1400 mm z wlazem zeliwnym 01400 mm klasy
D (40 Mg),

4.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ ClI SNIENIOWEJ

Dla umozliwienia odprowadzenia $ciekOw z posesji potozonych w terenie
pofatdowanym projektuje sie kanalizacje cisnieniowg w systemie zbioro-
wych przepompowni lokalnych oraz systemie PRESSKAN.

4.2.1 ZBIORCZE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Projektuje sie przepompownie sciekéw firmy LFP Sp. z o.0. ul. Fabryczna
15, 64-100 Leszno (0 prefiks 65) 52-92-209. Przepompownie sg prefabry-
kowane. Sygnalizacj @ awarii przepompowni projektuje si € za pomoc g
telefondbw komorkowych . Inwestor, w miare posiadanych srodkow moze
zawrze¢ umowe z operatorem telefonii komérkowej w zakresie niezbednym
do funkcjonowania telemetrii pracy pompowni.

Podstawowe parametry techniczne dobranych pompowni.

l. Zbiornik.

Zbiornik typu PMB wykonany z polimerobetonu charakteryzujacy sie na-
stepujgcymi zaletami :

- wysoka odpornos¢ na srodowisko agresywne

- odpornos¢ na korozje

- brak koniecznosci konserwacji

- catkowita szczelnos¢ i nieprzepuszczalnosé

- nieszkodliwy dla srodowiska

- moze byc¢ stosowany w kazdych warunkach gruntowo-wodnych

- wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna i chemiczna.

Zbiornik wyposazony jest w nastepujgce urzadzenia : witaz, pomost i dra-
binke ze stali nierdzewnej dla obstugi; wywietrzniki grawitacyjne; ptyte ttu-
migcg do czujnikOw sterujgcych pracg pomp, ktére zamontowane zostang
w przegrodzie; deflektor na wlocie kanatu grawitacyjnego; prowadnice ru-
rowe dla pomp; tancuchy do opuszczania i wyjmowania pomp; kolana
sprzegajgce do pomp w wersji stacjonarnej. Wyjmowanie i opuszczanie
pomp w przepompowni, zgodnie z obowigzujacymi wymogami odbywa sie
z powierzchni ziemi bez koniecznosci wchodzenia obstugi do komory.
Studnie mogq by¢ takze w wykonaniu polimerowym.
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lI.Hydraulika.

Pompy.

W przepompowni przewidziano zastosowanie dwéch pomp zatapialnych (z
czego jedna z nich stanowi¢ bedzie tzw. rezerwe czynng ) do sciekéw ko-
munalnych, o swobodnym przelocie produkcji LFP na licencji Grundfos. Po-

nadto w urzadzeniach zbiornikowo — ttocznych (UZT) przewidziano zasto-

sowanie pojedynczej pompy zatapialnej] PRESSKAN z rozdrabniaczem.

Dobrane pompy, w przepompowniach lokalnych to :

1 P1

typ:PS2 DM2 550/50T 50/50 PB1200-4,6

Qp=2,9l/s Hp=40,2m

Wyposazenie obejmuje:

-Zbiornik PB z polimerobetonu o wymiarach fi 1200x4600 przystosowany
do posadowienia w terenie zielonym,

-pompa LFP DM2 550/50T 4,1kW - 400V z rozdrabniaczem, z kablem zasi-

lajgcym 10mb — 2 szt.,

-armature kpl. DN50: stopa sprzegajgca, zasuwa odcinajgca, zawor zwrot

ny (z zeliwa),

-prowadnice pomp ze stali nierdzewnej;
-pion ttoczny 2xDN50 z rur nierdzewnych;
-konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej (drabina do dna, pokrywa wiazu,

porecz ztazowa, konstrukcjewsporcze, itp.);

-kpl. uktad sterowania typ 2x4,1kW, z obudowa przystosowana do posa-
dowienia obok zbiornika. Standardowe wyposazenie skrzynki zasilgjaco-
sterujgcey:

2.

wytacznik gtowny;

wytgacznik przeciwporazeniowy roznicowopradowy;
zabezpieczenie przecigzeniowe;

zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik
zaniku i asymetrii faz)

zabezpieczenie pompy (uktad kontroli temperatury uzwojen silnika);
gniazdo serwisowe 230V,

licznik czasu pracy pompy;

sterowanie reczne lub automatyczne;

sygnalizowana praca pomp;

4 ptywakowe sygnalizatory poziomu.

P2

typ:PS2 IF2 200/80T 80/80 PB1200-4,4
Qp=4,7l/s Hp=6,7m Rurocigg ttoczny PE90x5,1.
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Wyposazenie obejmuje:

-Zbiornik PB z polimerobetonu o wymiarach fi 1200x4400 przystosowany

do posadowienia w terenie zielonym,

-pompa LFP IF2 200/80T 1,5W - 400V z wirnikiem vortex, z kablem zasila-

jacym 10mb — 2 szt.,

-armature kpl. DN80: stopa sprzegajgca, zasuwa odcinajgca, zawor zwrot-

ny (z zeliwa),

-prowadnice pomp ze stali nierdzewnej;

-pion ttoczny 2xDN8O0 z rur nierdzewnych;

-konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej (drabina do dna, pokrywa witazu,

porecz ztazowa, konstrukcjewsporcze, itp.);

-kpl. uktad sterowania typ 2x1,5kW, z obudowa przystosowana do posa

dowienia obok zbiornika. Standardowe wyposazenie skrzynki zasilgjaco-

sterujacej:

- wytacznik gtowny;

- wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik
zaniku i asymetrii faz)

- zabezpieczenie pompy (uktad kontroli temperatury uzwojen silnika);

- gniazdo serwisowe 230V,

- licznik czasu pracy pompy;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- 4 ptywakowe sygnalizatory poziomu.

3. P3

typ:PS2 IF2 200/80T 80/80 PB1200-5,2

Qp=5,96l/s Hp=6,0m Rurocigg ttoczny PE90x5, 1.

Wyposazenie obejmuje:

-Zbiornik PB z polimerobetonu o wymiarach fi 1200x5200 przystosowany
do posadowienia w terenie zielonym,

-pompa LFP IF2 200/80T 1,5W - 400V z wirnikiem vortex, z kablem zasila-
jacym 10mb — 2 szt.,

-armature kpl. DN8O: stopa sprzegajaca, zasuwa odcinajgca, zawor zwrot-
ny (z zeliwa),

-prowadnice pomp ze stali nierdzewnej;

-pion ttoczny 2xDN8O0 z rur nierdzewnych;

-konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej (drabina do dna, pokrywa witazu,
porecz ztazowa, konstrukcjewsporcze, itp.);

-kpl. uktad sterowania typ 2x1,5kW, z obudowa przystosowana do posa-
dowienia obok zbiornika. Standardowe wyposazenie skrzynki zasilgjaco-
sterujacej:

- wytacznik gtowny;
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- wytacznik przeciwporazeniowy roznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik
zaniku i asymetrii faz)

- zabezpieczenie pompy (uktad kontroli temperatury uzwojen silnika);

- gniazdo serwisowe 230V,

- licznik czasu pracy pompy;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- 4 ptywakowe sygnalizatory poziomu.

4. P4

typ:PS2 IF1 200/80T 80/80 PB1200-3,8

Qp=8,36l/s Hp=6,4m Rurocigg ttoczny PE110x6,6.

Wyposazenie obejmuje:

-Zbiornik PB z polimerobetonu o wymiarach fi 1200x3800 przystosowany

do posadowienia w terenie zielonym,

-pompa LFP IF1 200/80T 1,5W - 400V z wirnikiem vortex, z kablem zasila-

jacym 10mb — 2 szt.,

-armature kpl. DN80: stopa sprzegajgca, zasuwa odcinajgca, zawor zwrot-

ny (z zeliwa),

-prowadnice pomp ze stali nierdzewnej;

-pion ttoczny 2xDN80 z rur nierdzewnych;

-konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej (drabina do dna, pokrywa witazu,

porecz ztazowa, konstrukcjewsporcze, itp.);

-kpl. uktad sterowania typ 2x1,5kW, z obudowa przystosowana do posa-

dowienia obok zbiornika. Standardowe wyposazenie skrzynki zasilgjaco-

sterujacej:

- wytacznik gtowny;

- wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik
zaniku i asymetrii faz)

- zabezpieczenie pompy (uktad kontroli temperatury uzwojen silnika);

- gniazdo serwisowe 230V,

- licznik czasu pracy pompy;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- 4 ptywakowe sygnalizatory poziomu.

5. P5

typ:PS2 IF2 200/80T 80/80 PB1200-4,4
Qp=5,3l/s Hp=6,3m Rurociag ttoczny PE90x5,1.
Wyposazenie obejmuje:
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-Zbiornik PB z polimerobetonu o wymiarach fi 1200x4400 przystosowany

do posadowienia w terenie zielonym,

-pompa LFP IF2 200/80T 1,5W - 400V z wirnikiem vortex, z kablem zasila-

jacym 10mb — 2 szt.,

-armature kpl. DN80: stopa sprzegajgca, zasuwa odcinajgca, zawor zwrot-

ny (z zeliwa),

-prowadnice pomp ze stali nierdzewnej;

-pion ttoczny 2xDN8O0 z rur nierdzewnych;

-konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej (drabina do dna, pokrywa witazu,

porecz ztazowa, konstrukcjewsporcze, itp.);

-kpl. uktad sterowania typ 2x1,5kW, z obudowa przystosowana do posa-

dowienia obok zbiornika. Standardowe wyposazenie skrzynki zasilgjaco-

sterujacey:

- wytacznik gtowny;

- wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik
zaniku i asymetrii faz)

- zabezpieczenie pompy (uktad kontroli temperatury uzwojen silnika);

- gniazdo serwisowe 230V,

- licznik czasu pracy pompy;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- 4 ptywakowe sygnalizatory poziomu.

6. P6

typ:PS2 IF2 200/80T 80/80 PB1200-3,15

Qp=5,3l/s Hp=6,35m Rurocigg ttoczny PE90x5, 1.

Wyposazenie obejmuje:

-Zbiornik PB z polimerobetonu o wymiarach fi 1200x3150 przystosowany
do posadowienia w terenie zielonym,

-pompa LFP IF2 200/80T 1,5W - 400V z wirnikiem vortex, z kablem zasila-
jacym 10mb — 2 szt.,

-armature kpl. DN8O: stopa sprzegajaca, zasuwa odcinajgca, zawor zwrot-
ny (z zeliwa),

-prowadnice pomp ze stali nierdzewnej;

-pion ttoczny 2xDN8O0 z rur nierdzewnych;

-konstrukcje stalowe ze stali nierdzewnej (drabina do dna, pokrywa wtazu,
porecz ztazowa, konstrukcjewsporcze, itp.);

-kpl. uktad sterowania typ 2x1,5kW, z obudowa przystosowana do posa-
dowienia obok zbiornika. Standardowe wyposazenie skrzynki zasilgjaco-
sterujacej:

- wytacznik gtowny;

- wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;
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- zabezpieczenie przecigzeniowe;

- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik
zaniku i asymetrii faz)

- zabezpieczenie pompy (uktad kontroli temperatury uzwojen silnika);

- gniazdo serwisowe 230V,

- licznik czasu pracy pompy;

- sterowanie reczne lub automatyczne;

- sygnalizowana praca pomp;

- 4 ptywakowe sygnalizatory poziomu.

Ponizsze zestawienie zawiera zbiorczo: Typy urzgdzenia oraz Nr katalo-
gowy

P1 typ:PS2 DM2 550/50T 50/50 PB1200-4,6 99999999

P2 typ:PS2 IF2 200/80T 80/80 PB1200-4,4 99999999

P3 typ:PS2 IF2 200/80T 80/80 PB1200-5,2 99999999

P4 typ:PS2 IF1 200/80T 80/80 PB1200-3,8 99999999

P5 typ:PS2 IF2 200/80T 80/80 PB1200-4,4 99999999

P6 typ:PS2 IF2 200/80T 80/80 PB1200-3,15 99999999

o0k wWhE

Piony tloczne.

Pompy podtgczone bedg do piondéw ttocznych ze stali nierdzewnej, wy-
posazonych w kompletng armaturg zaporowg i zwrotng w wykonaniu dla
$ciekow : zawory zwrotny - kulowe (samoczyszczace) oraz zasuwy odcina-
jace. Pompy podtgczone bedg do tzw. kolektora specjalnego wykonanego
z zeliwa, zapewniajgcego ptynnos¢ przeptywu i minimalizacje strat hydrau-
licznych.

[1l. Sterowanie.

Szafa kontrolno - sterujgca CONTROL/2KX/DOL (wykonana jest w
oparciu o obudowe z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 55, odpor-
nosci na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032 z kompletnym ukladem ste-
rowania i zabezpieczeniem silnikéw (rozdzielnica posiada wszystkie nie-
zbedne zabezpieczenia od strony elektryczne] : asymetria napieciowa,
zmiana kierunku wirowania faz, zwarciowe, nadpragdowe, asymetria prado-
wa silnikbw pomp) oraz zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym klasy C
DEHNguard. W szafie zamontowany zostanie grzejnik antykondensacyjny
do ochrony aparatury i uktadu sterowniczego. Pracg pompowni zarzadzac
bedzie mikroprocesorowy sterownik PLC z panelem czotowym TD 200 wy-
posazonym w wyswietlacz cieklokrystaliczny. Na szafie ponadto zabudo-
wane zostang : wylgczniki rezimu pracy (Auto - O - Reczne) dla kazdej
pompy (umozliwia to prace nawet przy uszkodzonym sterowniku) w oraz
wytgcznik gtowny (0 - 1). Uklad sterujacy wspétpracowacé bedzie z sondg
hydrostatyczng SG (z wyjsciem sygnatowym 4...20 mA) umieszczong w
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zbiorniku pompowni oraz dodatkowym ptywakiem MAC, ktory sterowac be-

dzie pompami w przypadku awarii sondy hydrostatycznej. W przepompow-

niach z dwiema pompami, algorytm sterowania zaktada sterowanie pracag

pomp (z rozruchem w trybie bezposrednim) dla trzech poziomow : poziom -

minimum, poziom - maximum, poziom - alarm. Praca pomp w zaleznosci

od poziomu $ciekow w zbiorniku w granicach maximum (zataczenie jednej

z pomp) oraz minimum (wylgczenie pompy); w momencie przekroczenia

poziomu alarmowego (np. gdy doptyw do pompowni jest wiekszy od obli-

czeniowego) nastepuje zatgczenie pompy drugiej i sygnalizacja swietlna na

szafie (istnieje mozliwos$¢é zablokowania zatgczenia dwdch pomp przy sta-

nie alarmowym i uzyskanie samej sygnalizacji na szafie). W przypadku

awarii jednej z pomp tryb pracy automatycznie przechodzi na drugg sprawna.

Uktad steruj gcy Control KX posiada w standardzie mo zliwo $¢ komuni-

kacji szeregowej przez tacza w systemie MPI, umozliwiajgce komunikacje

przewodowa; mozna go réwniez wyposazy¢ w moduty Profibus DP do 12

MHz, a takze na zyczenie dostosowa¢ do wspoétpracy w sieciach Modbus,

Profibus PA oraz Ethernet; przepompownie mog g takze komunikowa ¢

sie za pomoc g radiomodemdéw, modemow i sieci telefonicznej, a takze

sieci GSM; system sterowania wspotpracuje z wiekszoscig dostepnych na

rynku pakietow wizualizacyjnych; wizualizacj @ pracy mo zna réwnie z

zamowi € u producenta przepompowni.

W szafie sterujacej zamontowany zostanie modem GSM do przesytania

komunikatéw o stanach awarii przepompowni.

Do obowi gzkéw Inwestora nale 2y :

* przygotowanie ustabilizowanego podtoza do posadowienia zbiornika.

» doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy elektrycznej;

» zapewnienie dzwigu do zdjecia zbiornika z samochodu i posadowienie
zbiornika.

» doprowadzenie do przepompowni rurociggu naptywowego i ttocznego
wraz z podigczeniem.

e 0Czyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg za-
nieczyszczone.

» wykonanie zbrojonych betonowych piyt docigzajgcych i odcigzajgcych
(w szczegdlnych przypadkach)

« wykonanie fundamentu pod szafe sterujgca oraz kanalizacji kablowe]
pomiedzy zbiornikiem a szafa sterujgca/ w przypadku umiejscowienia
szafy poza pokrywg przepompowni/

4.2.2 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Cl SNIENIOWEJ PRESSKAN

TECHNOLOGIA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITAR NEJ
Z uwagi na uksztattowanie terenu (teren pofatdowany) projektuje sie,
jako uzupetnienie, sie¢ kanalizacji ttocznej. Na terenach posesiji, od ktérych
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niemozliwe jest odprowadzenie $ciekOw w sposob grawitacyjny lokalizowa-
ne sg urzadzenia zbiornikowo-ttoczne UZT (studzienki pompowe) , do kto6-
rych odprowadzane beda grawitacyjnie $cieki z istniejgcych budynkow.
Pompy umieszczone sg w urzadzeniach zbiornikowo-ttocznych (UZT) i tto-
czg scieki do wspodlnego rurociggu ttocznego, ktérym sg odprowadzane do
studzienek rozpreznych.

Urzadzenia zbiornikowo-ttoczne bedg zasilane w energie elektryczng
z budynkéw, z ktérych bedg odprowadzaé sScieki, natomiast przepompow-
nie strefowe /P1 do P6/ bedg zasilane w energie elektryczng z sieci ener-
getycznej zgodnie z warunkami wydanymi przez Zaktad Energetyczny.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej od budynkéw do urzadzen zbiornikowo-
ttocznych bedzie wykonana z rur PCV 1160 przeznaczonych do utozen
zewnetrznych klasy T — 8 kN/m?, faczonych na uszczelki gumowe. Podta-
czenia od urzadzenh zbiornikowo-ttocznych do rurociggu gtdwnego wykona-
ne beda z rur polietylenowych PN16 taczonych za pomoca ztgczek elektro-
oporowych. Studzienki rozprezne wykonane bedg zgodnie z zatgczonym
rysunkiem.

Projektowany system kanalizacji cisnieniowej jest systemem szczel-
nym zabezpieczajgcym przed przedostawaniem sie Sciekow do gruntu i
systemem chronigcym srodowisko przed przedostawaniem sie $ciekdw su-
rowych do ziemi.

Duza czestotliwos¢ wigczania sie pomp zabezpiecza¢ bedzie przed
ich zagniwaniem w urzgdzeniach zbiornikowo-ttocznych.

Jednoczesnie objetos¢ urzadzenia zbiornikowo-ttocznego zabezpie-
czac bedzie odpowiednig rezerwe objetosci na scieki w przypadku przerw
w dostawie pradu.

5. PRZEJSCIA POD DROGAMI - PROJEKTOWANA SIE € KANALIZA-
CJlI_SANITARNEJ

Projektuje sie przejscia poprzeczne pod droga powiatow g przeci-
skami w rurze ptaszczowej. Dlugosc rury ptaszczowej powinna by¢ wieksza
0 2m od szerokosci pasa drogowego (po 1 m z obydwu stron pasa drogo-
wego). W niektorych miejscach, gdzie nie ma mozliwosci wykonania kana-
lizacji sanitarnej poza pasem drogowym, projektuje sie sieC kanalizacyjng
w pasie drogi powiatowej poza pasem jezdni.
Z uwagi na fakt iz scieki obecnie sptywajg do szamb usytuowanych poza
budynkami /patrzac od strony drog/ wiekszos¢ sieci kanalizacyjnej grawita-
cyjnej projektuje sie po terenie dziatek.
W pasach drég gminnych z jezdniami asfaltowymi projektuje sie sie¢ kana-
lizacji sanitarnej poza pasem jezdnym asfaltowym. Wyjatki stanowig te od-
cinki, gdzie istniejgce uzbrojenie lub szerokos¢ pasa drogowego uniemoz-
liwia wykonanie sieci kanalizacyjnej poza pasem jezdnym asfaltowym oraz
tam gdzie Wiasciciele nie wyrazili zgody na utozenie kanalizacji sanitarnej
na ich posesiji.
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W drogach gruntowych projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym.

Trasy projektowanych przykanalikbw i sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajacej przez prywatne dziatki uzgodniono w terenie z wiascicielami
posesiji.

Numery dziatek, przez ktére przebiega sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami, podano na stronie tytutowej.

6. ROBOTY ZIEMNE, UKt ADANIE | MONTA Z RUROCIAGOW

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem przewodow kanaliza-
cyjnych z tworzyw sztucznych (PCV, PE) nalezy wykonywa¢ zgodnie z
ustaleniami normy branzowej. Przepisy dotyczace BHP w zakresie prac
transportowych oraz robot montazowych odnoszg sie réwniez do wyko-
nawstwa rurociggow z tworzyw sztucznych. Na terenie prywatnych dzia-
lek w ogrédkach zagospodarowanych roboty ziemne nal ezy wykony-
waé recznie. Na trasie wykonywanych sieci nale zy najpierw zdj aé
warstw e humusu i zto zy¢ go tak, aby bylo mo zliwe odtworzenie struk-
tury gleby po wykonaniu prac ziemnych.

W miejscach wystepowania wod gruntowych nalezy do odwodnienia wyko-
pow zastosowac igtofiltry i pompy. Rzeczywisty czas pompowania nalezy
okreslic na podstawie dziennika pompowania potwierdzonego przez In-
spektora Nadzoru.

6.1. WYKOPY, PRZYGOTOWANIE PODLO ZA, UKLADANIE RUR

Rodzaj, szerokos¢ wykopu oraz zabezpieczenie scian zalezg od warun-
kow lokalizacyjnych i hydrogeologicznych oraz od gtebokosci wykopu i
okreslone sg w dokumentacji technicznej (1 m).

Przy budowie przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy
stosowacC wykopy waskoprzestrzenne: o scianach pionowych, odeskowa-
nych i rozpartych lub tam, gdzie pozwala na to miejsce o scianach skarpo-
wych bez obudowy. Stosowa¢ mozna réwniez wykopy kombinowane wa-
skoprzestrzenne w strefie ochrony rury, a powyzej - szerokoprzestrzenne o
$cianach skarpowych

Uwzgledniajgc warunki wykonywania pozniejszej obsypki, obudowe scian
wykopu w strefie ochronnej rury zaleca sie wykonywac z desek o szeroko-
sci 10-15 cm.

Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywaé réwno-
legle z zageszczeniem obsypki, wyjmujgc kolejng deske przed zageszcze-
niem nastepnej warstwy.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:
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1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawita-
cyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

2. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych
- 0 okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej
20 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu na-
lezy usunac¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrownaé, a na-
stepnie przystgpi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

5. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do narusze-
nia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w
dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt diugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykona-
niem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podtoza
nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu,
tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posado-
wienia rurociggu.

7. Podiloze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowaé w miare ukta-
dania kolejnych odcinkdéw rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie
zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkdw drewna, ka-
mieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spad ku ruroci agu
lub wyrdwnywania kierunku uto  zenia przewodow.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazuja-
ce uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgniecen, peknieg, rys).

6.2. WYPELNIANIE WYKOPU | ZAG ESZCZANIE GRUNTU
Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ na-
tychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robot w za-
kresie zakonczonego posadowienia rurociggu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:
> | etap: wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka
rurociggu;
> |l etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. zasypka
rurociggu.
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Obsypka ruroci agu
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy
stosowac sie do ponizszych zalecen:

1.

7.

Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku
lub zwiru), ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie
powinna przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury lecz nigdy nie
moze byc¢ wieksza niz 60 mm (nawet dla duzych rur).

. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac ostrych ka-

mieni lub innego tamanego materiatu. W celu zapewnienia catkowitej
stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat ob-
sypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw ob-
sypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakow drewnianych.

. Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kaz-

dg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac
1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki na-

lezy usuwacC ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajgc przy tym
uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

. Nie nalezy usuwac¢ scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu

na warunki gruntowe i wysoki poziom wod gruntowych.

. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy

ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, Co naj-
mniej 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie
spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw — wywrotek.

Zageszczanie gruntu

SposoOb osiggniecia stopnia zageszczenia 85% - poza drogami i 90%
- pod drogami (wartos¢ wg zmodyfikowanej proby Proctora), w zalez-
nosci od rodzaju sprzetu i uzytego gruntu podano w tabeli. Sposoby
zageszczania gruntu.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac¢ nastepuja-
cych zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksy-
malna grubosc¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10-15 cm;
przy zageszczaniu mechanicznym - maksymalna grubo$¢ warstw nie
powinna przekracza¢ wartosci podanych w tabeli.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowaé
jednoczesnie po obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw.
pachach rurociggu.
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Podbijanie nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijakdbw drewnianych. Sto-
sowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co naj-
mniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy a z do osi rury powinny by ¢ zageszczane bardzo
ostro znie, by unikn g€ uniesienia si e rury. Po wykonaniu obsypki do
1/2 wysoko sci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by ¢ wyko-
nywane w kierunku od scian wykopu do ruroci agu.

Mechaniczne zag eszczanie nad rur @ mozna rozpocz aé dopiero, gdy
nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochr onna o gru-
bos$ci minimalnej podanej w tabeli.

Sposoby zageszczania gruntu.

Rodzaj sprzetu | Ciezar [kg] | Max.grubo$é warstwy (przed | Min. grubo$¢ | |los¢ cykli (przejazddéw) przy
zageszczeniem) warstwy ochron- zageszczeniu do
nej nad rurg [*][m]
2zwir, piasek ity, gliny, 85% zmody- | 90% zmodyfi-
mutek fikowanej | kowanej war-
wartosci | tosci Proctora
Proctora
Geste udeptywanie 0,1 I 3
Reczne ubijanie min. 15 0,15 0,10 0,30 I 3
Ubijak wibracyjny 50-100 0,30 0,20-0,25 0,50 I 3
Wibrator ptytowy o 50-100 0,20 0,50 I 4
rozdzielnej ptycie
wibracyjnej [**]
Wibrator ptytowy 50-100 50-100 0,20 0,50 11 4
(ptaszczowy) 100-200 | 100-200 0,40 4
400-600 400-600 0,80 4

* - zanim uzyty zostanie sprzet do zageszczenia gruntu nad wierzchotkiem rury
** - do jednoczesnego zageszczenia po obu stronach przewodu

ZASYPKA WYKOPU
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu
mozna przystagpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki.
Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke
geotechniczna.
Zasypke rurociggu nalezy wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki sposéb,
aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (dro-
gi, chodniki, tereny zielone).
Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom
podanym w dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac
gruntu zawierajgcego duze kamienie i gtazy.
Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac
rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

6.3. MONTAZ RUROCIAGOW
Przewody z PCV zaleca sie wykonywac przy temperaturach powietrza od
0°do 30<.
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Dla rur z PE dopuszcza sie wykonywanie rurociggu przy szerszym zakresie
temperatur otoczenia (réwniez ujemnych, pod warunkiem, ze technologia
wykonawstwa zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez producenta).
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od roz-
mieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno - wysoko-
sciowego wszystkich punktéw weztowych (np. UZT) przewidzianych w do-
kumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu
rurociggu.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzsze).

Przed potaczeniem rur, bose konce nalezy smarowa¢ srodkami utatwiaja-
cymi poslizg.

Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na ru-
rze.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zigcza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powin-
na by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

7. ODBIOR ROBOT, PROBY SZCZELNO SCI

7.1. ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory robot zwigzanych z instalowaniem przewodéw kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o ustalenia [2] oraz
warunki i zalecenia zawarte w niniejszym katalogu

Ze wzgledu na specyficzne wymagania dotyczace budowy przewodow z

tworzyw sztucznych, odbiorom technicznym podlegajg w szczegolnosci:

- wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

- dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentual-
ne wzmocnienie podtoza zgodnie z projektem, sprawdzanie wyprofi-
lowania;

- obsypka: zgodnos¢ z projektem co do wymiardéw, materiatu oraz stopnia
zageszczenia,

- szczelnosc przewodu: proby na eksfiltracje i infiltracje;

- zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

- deformacja rury: zgodnos¢ odksztatcenia poczatkowego (ugiecia) z do-
puszczalnym dla danego materiatu.

Zaleznie od przyjetej technologii i organizacji rob6t w procesie realizacji
budowy majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw robot podlega-
jacych zakryciu przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewo-
du.
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Odbidér kohcowy obejmuje odbidr przewodu lub jego odcinka przed przeka-
zaniem go do eksploatacji.

7.2. PROBY SZCZELNOSCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

7.2.1 PROBY SZCZELNO SCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH GRAWITACYJNYCH

Préba szczelno sci na eksfiltrac] e

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu oraz infiltracje wod grunto-
wych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykonac prébe szczel-
nosci na eksfiltracje:

1.

2.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ na poszczegolnych przykanalikach grawi-
tacyjnych.

Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez
wykonanie obsypki, a w miejscach tukéw i dluzszych odgalezien, cza-
sowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgcz podczas wyko-
nywania proby szczelnosci.

. Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociggéw

przed wykonaniem préb szczelnosci. Szczegdétowych wytycznych
udziela producent.

Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepio-
ne przy pomocy balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio
uszczelnionych oraz umocowanych w sposéb zabezpieczajacy ztacza
przed rozluznieniem podczas proby.

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien
mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu
przy dolnej studzience.

. Po napehieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gornej po-

ziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedzig
otworu wylotowego, nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak catkowicie na-
petniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezy-
tego odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody w studzien-
kach.

. Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno by¢

ubytku wody w studzience gornej. Czas proby wynosi:
30 min - dla odcinka przewodu do 50 m,
60 min - dla odcinka powyzej 50 m.

Préba szczelno $ci na infiltracj e

Ztgcza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o spe-
cjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci,
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tj. zabezpieczajg szczelnosé w obu kierunkach zaréwno przy eksfiltracji,
jak i infiltracji.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze prze-
wod zachowuje szczelno$é na infiltracje, wobec czego wykonywanie jej
moze zosta¢ zaniechane.

7.2.2 PROBY SZCZELNO SCI PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH CI SNIENIOWYCH

Po wykonaniu sieci nalezy wykonac bloki oporowe a nastepnie wyko-
nac prébe cisnieniowg na cisnienie 1,6 MPa. Wynik proby mozna uznac za
pozytywny, jezeli w ciggu 30 minut nie bedzie spadku cisnienia.

8. WYTYCZNE REALIZACJI

Ze wzgledu na brak danych odnosnie rzednych istniejgcego uzbroje-
nia, przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wykonac¢
odkrywki w miejscach kolizji w celu ewentualnej korekty rzednych projek-
towanej sieci kanalizacyjnej.

Generalnie projektuje sie wykopy prowadzone w sposéb mechanicz-
ny metodg rozkopu, w miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg prace
nalezy prowadzic¢ recznie.

Po zakonczeniu inwestycji teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pier-
wotnego.

9. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZRDOWIA
Projektowana sie¢ kanalizacyjna zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 ,Prawo budowlane” (Dz. U. nr 00.106.1126 z pdézn. zm. W tym
zmiany 11.07.2003 r.) wymaga sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

10. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie ogranicza zagospodaro-
wania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania dotyczy jedynie dziatek,
po ktérych przebiegac bedzie projektowana siec.

11. UWAGI KONCOWE

UWAGA!

NA TERENIE PRYWATNYCH DZIALEK W OGRODKACH ZAGO-
SPODAROWANYCH ROBOTY ZIEMNE NALE ZY WYKONYWAG
RECZNIE.

NA TRASIE WYKONYWANYCH SIECI NALE ZY NAJPIERW
zDJAC WARSTWE HUMUSU | ztOZYC GO TAK, ABY BYLO
MOZLIWE ODTWORZENIE STRUKTURY GLEBY PO WYKONA-
NIU PRAC ZIEMNYCH.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami do budynkéw w miejscowosci Zytkiejmy , gm. Dubeninki



-20 -

11.1 Na istniej qce, odkryte w trakcie prac ziemnych, kable teleko -
munikacyjne i1 energetyczne nale zy nato zy¢ dwudzieln g rure ochron-
ng z PCW /AROT/ w celu dodatkowego zabezpieczenia prz ed uszko-
dzeniem kabla w trakcie zasypywania sieci kanaliza cyjnej lub przy

usuwaniu ewentualnych awarii.

11.2 Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy:
- uzgodnic istniejgce urzadzenia telekomunikacyjne z ich wtascicielem
Rejonem Telekomunikacji w Suwatkach;

- z odpowiednim wyprzedzeniem, uzgodni¢ wejscia na dziatki drogowe z
wiascicielami i zarzgdcami drog: ZDW RDW w Olecku, ZDP w Gotdapi
oraz Urzad Gminy Dubeninki.

- nawigzac¢ kontakt z zarzadcg sieci wodociggowej - OPTIMA w Olecku, -

- oraz Zarzgdem Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Olsztynie Rejonowy
Oddziat w Gotdapi przy ul. Zeromskiego 8A;

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy uzgodnié
istniejgce urzadzenia elektryczne z ich wiascicielem — Rejonem Energe-
tycznym w Suwatkach przy ul. Piaskowej.

W trakcie robot w poblizu sieci energetycznych napowietrznych srednie
go oraz niskiego napiecia nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wystepowania
uziomow. Prace nalezy wykonywac ostroznie nie niszczac istniejgcych
urzadzen. Projektuje sie utozenie sieci kanalizacyjnej w odlegtosci mini
mum 2 m od istniejgcych stupow.

- Niezaleznie od tego nalezy uzgadniac¢ wejscie na dziatki z Wiascicielami

/uzytkownikami/ - gospodarzami - w miare postepu robot.

Koszty naprawy uszkodzonych sieci obcigza¢ bedg Wykonawce
robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentéw materiatow zaswiadczenia jakosci (atesty) i przedstawic je
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji. Podstawe do odbioru robét po-
winny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczanych na budo-

we przez producentéw i dostawcow,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét szczegolnie zanikajg-

cych, jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku budowy.

11.3 Dopuszcza si @ zastosowanie materiatdbw i urz adzen o porownywal-
nych parametrach i wta $ciwo sciach innych producentow.

11.4 Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z normami, instrukcjg producenta
oraz wiedzg techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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11.5 Nalezy bra¢ pod uwage fakt, ze w miejscowosci Zytkiejmy istniaty
dawne - przedwojenne systemy rurociggéw kanalizacyjnych od-
wadniajgcych oraz wodociggowych. Inwestor nie dysponuje danymi
0 usytuowaniu tychze urzadzen.

Nie wystepujg one takze na mapach geodezyjnych.

Moze zatem zaistnie¢ sytuacja gdzie w trakcie wykonywania robot
zostang odkryte lub przerwane stare, nie zinwentaryzowane sieci.
Moze to spowodowac potrzebe, lokalnie, zmiany trasy. Zaleca sie
wowczas zachowaé wszelkie $rodki ostroznosci oraz komisyjnie
/Inwestor z Wykonawcg oraz Inspektorem Nadzoru/ ustali¢ sposoéb
rozwigzania zaistniatej kolizji oraz zakres rob6t dodatkowych maja-
cych na celu rozwigzanie przywrécenia do sprawnosci istniejgcych
urzadzen.

Dopuszcza si e zastosowanie materiatdw i urz adzen o poréwny-
walnych, lecz nie gorszych parametrach i wka  sciwo sciach in-
nych producentow.

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz z wymo

gami zawartymi w ,Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot cz.

Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” tom Il oraz z normami, instrukcjg

producenta oraz wiedzg techniczng i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Opracowat:
Zdzistaw Sciegaj

upr. proj. SUW 12/90
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WYKAZ PRZYL ACZY DO KANALIZACJI

SANITARNEJw m. ZYTKIEIMY

Nr L. . p[:;L;/%aOCézéa Nr ma Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr Nr | RA-
Lp. | 4oimpi Wiasciciel /Whadaj qcy | grawitacyine- | ™ %Y | mapy | mapy | mapy | mapy | mapy | mapy | mapy | mapy | mapy | ZEM
dziafki g0 PCE/ 150 2 3 | 4| s 6 7 8 9 | 10 | szt
g 3 3 8 e 12 (8 |3 I8 |3
S ol g el IRl lE
I S S I = = I O R E R
N N N N N N N N N N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]|11]12[13] 14|15
1| 40/1 Jadwiga} Teresa Gauthi, Andreas
Gauthi,Swierczewskiego 28A, 16 1 1
Zytkiejmy
2| 40/2 |Tadeusz i Krystyna Korejwo, ul.
Swierczewskiego 28, Zytkiejmy 4 1 1
3| 69 |HenrykiWiestawa Rudziewicz,
Swierczewskiego 1, Zytkiejmy 5 1 1
4/ 70 |Andrzej Jan Krajewski, Zofia Kra-
jewska, Osada Les$na 1, Zytkiejmy 2 1 1
5| 80 |Romuald i Czestawa Szargiej,
Swierczewskiego 25, Zytkiejmy 7 1 1
6| 81/6 [Jadwiga Szyszkowska, Podgorna
3/9, Gotdap; 6 1 1
Gmina Dubeninki
7| 81/10 |Marianna Kruwelska, Anna Bie-
lecka, Swierczewskiego 26/2; 13 3 3
Gmina Dubeninki
8| 81/11 |Gmina Dubeninki 4 1 1
9| 81/11 |Gmina Dubeninki 5 1 1
10( 81/11 |Gmina Dubeninki 4 1 1
11| 88 |Janusz Moécihs_ki, Antoni Moscin-
ski, 1 Maja 19, Zytkiejmy 15 1 1
12 89/5 |Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja
33, 19-500 Goldap 5 1 1
13| 89/5 |Nadlesnictwo Gotdap, ul. 1 Maja
33, 19-500 Goldap 5 1 1
14 95 |Jo6zefi Albina Karasko, Zytkiejmy 10 1 1
15| 97 |Marian i Danuta Teresa Baginscy,
Wojska Polskiego 9, Zytkiejmy 3 1 1
16| 98/1 |Marian Jurewicz, Wojska Pol-
skiego 7, Zytkiejmy 2 1 1
17| 99/1 |Jolanta Matgorzata Truchan, Woj-
ska Polskiego5, Zytkiejmy;
Elzbieta Zackiewicz, Wojska Pol- 3 1 1
skiego 5/2,
18| 100 |Przemystaw Podurgiel, Partyzan-
t6w 3/4, 19-400 Olecko 2 1 1
19| 100 |Przemystaw Podurgiel, Partyzan- 5 1 1

tow 3/4, 19-400 Olecko
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20

100/1

Helena Arbaczewska; Daniela
Pawtowska Klasztorna 3, 16-400
Suwatki

21

114/1

Marta Switaj - Bolestaw i Petrone-
la Switaj, Konopnicjiej 6/5, Zyt-
kiejmy

22

116

Zdzistaw Stabulewski, Konopnic-
kiej 7/1, Zytkiejmy

23

119

Poczta Polska Centrum Infrastruk-
tury oddziat Regionalny w Biatym-
stoku, Putaskiego 52, 16-400
Suwalki

18

24

119

Poczta Polska Centrum Infrastruk-
tury oddziat Regionalny w Biatym-
stoku, Putaskiego 52, 16-400
Suwaiki

25

120

Gmina Dubeninki, ul. Mereckiego
27, 19-504 Dubeninki

26

120

Gmina Dubeninki, ul. Mereckiego
27, 19-504 Dubeninki

27

120

Gmina Dubeninki, ul. Mereckiego
27, 19-504 Dubeninki

28

121

Krzysztof i Alicja Sawiccy, Swier-
czewskiego 4, Zytkiejmy

17

29

122

Adam Gorszewski, Zytkiejmy, ul.
Swierczewskiego 6

14

30

124/1

Gmina Dubeninki

31

12472

Krzysztof i Alicja Sawiccy, Swier-
czewskiego 4, Zytkiejmy

32

126/4

Magdalena Edyta Wisniewska,
Swierczewskiego 10, Zytkiejmy

33

128/11

Franciszka Adela Misiukiewicz,
Swierczewskiegol12/1, Zytkiejmy

34

131

Gmina Dubeninki, ul. Mereckiego
27, 19-504 Dubeninki

35

133/1

Gmina Dubeninki;
Wiestaw i Stani.slawa Truchan,
Szkolna 5A/3, Zytkiejmy

15

36

134

Edyta Purwin, Broniewskiego
15A, 01-780 Warszawa

37

137

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzie-
ciom z Grodziensczyzny, ul. Ga-
jowa 63A, 15-794 Bialy-
stok

17

38

137

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzie-
ciom z Grodziensczyzny, ul. Ga-
jowa 63A, 15-794 Bialy-
stok

39

137

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzie-
ciom z Grodziensczyzny, ul. Ga-
jowa 63A, 15-794 Bialy-
stok

40

138

Gmina Dubeninki, ul. Mereckiego
27, 19-504 Dubeninki

41

148/1

Dominik Gietazys, Konopnickiej
14, Zytkiejmy

42

150/1

Zbigniew Stanistaw Mazur, Swier-
czewskiego 32, Zytkiejmy
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43

151

Krzysztof Andruszkiewicz, Ko-
nopnickiej 16, Zytkiejmy

20

44

152

Gmina Dubenninki,
Tadeusz Rpmanowski, Konop-
nickiej 6/9, Zytkiejmy

45

153/3

Gmina Dubeninki,

46

160/3

Teresa Jenczyk, 1 Maja 13, 19-
505 Zytkiejmy

47

163

Parafia Rzymskokatolicka Swie-
tego Michata Archaniota w Zyt-
kiejmach,

48

164/2

Gmina Dubeninki,; Szkota Pod-
stawowa w Zytkiejmach, Plac
Wolnosci 1

49

165

I?iotr i Elzbieta Kracaj, Szkolna 3,
Zytkiejmy

50

176/1

Ryszard i Janina Buczynscy, 1
maja 17, Zytkiejmy

51

205/1

Maciej,Katarzyna Banek ul.
Szkolna 5/18, Zytkiejmy ; Stowicki
Eugeniusz

52

207/6

Gmina Dubepinki,; Szkota Pod-
stawowa w Zytkiejmach, Plac
Wolnosci 1

53

208

Jadwiga Magdalena Naruszewicz,
Konopnickiej 2, Zytkiejmy:;

Antoni Szaraszewicz, Lysogora
4, gm. Dubeninki

11

54

208

Jadwiga Magdalena Naruszewicz,
Konopnickiej 2, Zytkiejmy:;

Antoni Szaraszewicz, Lysogora
4, gm. Dubeninki

55

210/4

Gmina Dubeninki, Andrzej | Anna
Pojawis, Plac Wolnosci 2, Zyt-
kiejmy

15

56

212/3

Mieczystaw i Zifia Sztejter, Wilen-
ska 19, 19-500 Gotdap

11

57

221/1

Stanislaw_i Irena Janulewicz, 1
Maja 11, Zytkiejmy

11

58

221/4

Dorota i Andrzej Hucik, 1 Maja 9,
Zytkiejmy

11

59

222/2

Gmina Dubeninki

60

224/1

Ryszard i Janina Buczynscy, 1
maja 17, Zytkiejmy

61

225/2

Henryk, Bogustawa, Kozic, Swier-
czewskiego 3, Zytkiejmy

10

62

225/3

Henryk i Wiestawa Rudziewicz,
Swierczewskiego 1, Zytkiejmy

11

63

227/1

C_amina Dubeninki, Stanistaw
Zukowski

22

64

228/2

Jan i Jadwiga Bronistawa Troja-
nowscy, Swierczewskiego 26,
Zytkiejmy

12

65

229/2

(_3mina Dubeninki, Stanistaw
Zukowski

22

66

229/4

Gmina Dubeninki;
Czestaw i K(ystyna Radzewicz,
Krotka 4/4, Zytkiejmy

15
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67

231/3

Wiadystaw Bronistawa Stachnie-
wicz, Plac Wolnosci 9, Zytkiejmy

68

232/1

Bronistaw i Bronistawa Wojcie-
chowski, Plac Wolnosci 8, Zyt-
kiejmy

69

233/1

Zdzistaw i tucja Ortowscy, Krotka
8, Zytkiejmy

21

70

234

Ewa Mariann_a Paszkowska, Plac
Wolnosci 7, Zytkiejmy

71

236

Wieslawj Lucyna Rawinis, Osada
lesna 2, Zytkiejmy.

72

237

Grzegorz Jankowski, Partyzantow
4, Zytkiejmy

73

239

Feliks Olechna, Krotka 2, Zytkiej-
my

74

240/3

Czestawa i Czestaw Brzostowscy,
Swierczewskiego 11, Zytkiejmy

75

261/2

Zofia Kraujutowicz, Polna 2, Zyt-
kiejmy

76

262

Marek Jurgielewicz, Swierczew-
skiego 15, Zytkiejmy

77

264

Stanistaw i Lucyna Sowul, Swier-
czewskiego 17, Zytkiejmy

78

268

Anna Bielecka, Wtadystaw Bielec-
ki, Swierczewskiego 26/2, Zyt-
kiejmy

79

273

Andrzej Sawicki ul. Polna 1, Zyt-
kiejmy

80

274/2

Krzysztof Kilon, Partyzantow 8,
Zytkiejmy

81

279

Jacek Jasionowski, Polna 5, Zyt-
kiejmy

82

280

Helena , Irena Moszczynska,
Warsztatowa 1/1

83

282

Bronistawa Michalska Wasilew-
§ka, Jozef Wasilewski, 1 Maja 22,
Zytkiejmy MICHALSKI ANDRZEJ

84

283

Bronistawa Michalska Wasilew-
§ka, Jozef Wasilewski, 1 Maja 22,
Zytkiejmy MICHALSKI ANDRZEJ

85

283

Bronistawa Michalska Wasilew-
ska, Jozef Wasilewski, 1 Maja 22,
Zytkiejmy

86

283

Bronistawa Michalska Wasilew-
ska, Jozef Wasilewski, 1 Maja 22,
Zytkiejmy

87

303

Mariusz i Bozena Koztowscy,
Szkolna 5B/15, Zytkiejmy

88

306/1

Jurkoj¢ Stanistaw, 1 Maja 12,
Zytkiejmy

89

309

OSP Gmina Dubeninki, ul. Merec-
kiego 27, 19-504 Dubeninki

90

310

\Niesiaw Sowul, 1 Maja 4,
Zytkiejmy

91

311

Marta Makarewicz, Ryszqrd Ma-
karewicz Osiedlowa 6/1, Zytkiej-
my

92

312/1

Marian Czarniewski, 1 Maja 6,
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Zytkiejmy

93

313/2

Mieczystaw Boksz, Partyzantow
1, Zytkiejmy

14

94

314

Witalis i Anna Lucyna Kibitlewska,
Partyzantow 3, Zytkiejmy

95

315

Andrzej i Lucyna Olszewscy, Par-
tyzantéw 5, Zytkiejmy

96

607

Bonifacy i Marianna Nowikowscy,
1 Maja 15, Zytkiejmy

14

97

611/1

Zdzistaw i Wiestawa Moscincsy,
1Maja 19, Zytkiejmy

98

613

Jan i Leonarda Olszewscy, Swier-
czewskiego 14, Zytkiejmy

11

99

615

Krystyna Kalinowska, Plac Wol-
nosci 5, Zytkiejmy

100

620/2

Wiestaw i Jadwiga Switaj, Plac
Wolnosci 4, Zytkiejmy

101

3034/2

Mieczystaw i Irena Wojciechow-
scy, Wojska Polskiego 13/1

102

3034/3

Jozef i Anna Bac_ewicz, Wojska
Polskiego 13/2, Zytkiejmy

103

3116/1

Gospodarstwo Lesne Lasy Pan-
stwowe- Nadlesnictwo Gotdap

104

3116/2

Gospodarstwo Lesne Lasy Pan-
stwowe- Nadlesnictwo Gotdap;
Jo6zef Wiestaw i Helena Jurewicz,
Swierczewskiego 30/1

17

105

3217/1

Gospodarstwo Lesne Lasy Pan-
stwowe- Nadlesnictwo Gotdap;
Sojkowski Jan, Osada Lesna 4/2
Zytkiejmy;

Weronika Sienkiewicz, Osada
Lesna 4, Zytkiejmy Sienkiewicz

23

106

3217/2

Gospodarstwo Lesne Lasy Pan-
stwowe- Nadlesnictwo Gotdap;
Sokotowski Stanistaw, Osada
Le$na 6, Zytkiejmy;

Czestaw Kramkowski, Osada
Lesna 6, Zytkiejmy

34

107

3218/1

Gospodarstwo Lesne Lasy Pan-
stwowe- Nadlesnictwo Gotdap;
Sokotowski Stanistaw, Osada
Le$na 6, Zytkiejmy;

Czestaw Kramkowski, Osada
Lesna 6, Zytkiejmy

21

108

3218/3

Gospodarstwo Lesne Lasy Pan-
stwowe- Nadlesnictwo Gotdap;

109

4116/2

Stanistaw Boksz, Swierczewskie-
go 21, 19-505 Zytkiejmy

110

4116/3

Stefan i Regina Dubin, Swier-
czewskiego 23, Zytkiejmy

RAZEM

895

36

35

18

125
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ILOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ

Sieci kanalizacji sanitarnej ogétem 14057,9 mb w tym:

Sieci grawitacyjne:

1. Sie¢ grawitacyjna dn 250 - 1534,9 mb,
2. Sie¢ grawitacyjna dn 200 - 3879,9 mb,
3. Sie¢ grawitacyjna dn 160 - 3560,4 mb
RAZEM =8975,2 mb
w tym przytgcza dn 160 - 929,0 mb - 125 szt.
Sieci tloczne:
1. Siec ttoczna z PE dn 160 - 310,2 mb,
2. Siec ttoczna z PE dn 110 - 935,1 mb,
3. Siec ttocznaz PE dn 90 - 1205,5 mb,
4. Siec ttocznaz PE dn 50 -2179,7 mb,
5. Siec ttoczna z PE dn 40 - 434,2 mb,
RAZEM =5082,7 mb

Rury przepustowe ostonowe dn 315 — 383 mb,
Rury przepustowe ostonowe dn 200 — 60 mb,

Przejscia pod rzekg rury przepustowe ostonowe dn 315 — 34 mb, (2x),
Przejscia pod rowem rury przepustowe ostonowe dn 315 — 36 mb,

Rury ostonowe AROT dn 110 — 52 szt. x2m= 104 mb.
Pompownie sciekéw:

1. zbiorcze przepompownie lokalne dn 1200 - 6 szt.,
2. pompownie miejscowe PRESSKAN dn 1200 - 23 szt.

Studnie:

1. zbiorcze - 7 szt.,
2. rozprezne - 10 szt.,
3. betonowe - 28 szt.,
4. PCV dn 400 - 354 szt.
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