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1. Cze$c¢ ogdlna.
1.1, Wstep

1.1.1, Nazwa zamowienia

Specyfikacja Techniczna dotyczaca wykonania i odbioru robdt w ramach wykonania zasilania
oczyszczalni biologicznej w miejscowosci Degucie GM. DUBENINKI.

1.1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem specyfikacji jest zakres i sposéb wykonania instalacji zasilania oczyszczalni w
miejscowosci Degucie.

W skiad zakresu wchodzi:
- Wykonanie WLZ dla rozdzielni sterujgcej RWO,
- Wykonanie instalacji uziemienia ochronnego roboczego,

Podane nazwy wilasne urzadzen, ktdre postuzyly do szczegdlowych rozwigzan projektowych
oraz dla potizeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego nale?y traktowad jako przykladowe.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentdéw, spelniajacych parametry

techniczne urzadzen przyjetych w dokumentacji projektowei.

1.2. Wymagania ogolne

a/ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
(projekt techniczny , przedmiar robdt).

b/ Wszelkie zmiany i odstepstwa od przedtozonej dokumentacji projektowej nalezy przed
wprowadzeniem do realizacji bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem autorskim i mwestorsklm
Wprowadzenie zmian nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej,

¢/ Roboty bedy prowadzone w obiekcie czynnym. Ze wzgledu na powyzsze zaistnieje
konieczno$¢ prowadzenia czesci robdt ( prace hatasliwe ) w godzinach popotudniowych i
nocnych , co nalezy uwzgledni¢ na etapie sporzadzania oferty.

d/ Przystapienie do robdt nalezy poprzedzié przygotowaniem harmonogramu
uwzgledniajgcego wytyczne dziatu prowadzacego realizacje zamdwienia.

e/ Rozdzielnice elektryczng nalezy wyposazy¢ w zamek z kluczem zamiennym.

f/ Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i wszelkimi
uszkedzeniami pomieszczen przyleglych do pomieszczenia w ktérym prowadzi roboty.

g/ Wykonawca ma obowiazek zachowania porzadku w miejscu prowadzenia robot i
sprzgtania miejsca prac kazdorazowo po ich zakonczeniu.

h/ Wszelkie postanowienia niniejszej specyfikacji odnoszg sie do Wykonawcy robdt branzy
elektrycznej.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé szczegdtowy wykaz materiatéw zawierajacy
specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i $rodkdw transportu, wykaz pracownikéw kierujgcych
robotami, nadzorujacych i wykonujgcych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach
zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robdt, kierowania robotami, obstugi sprzetu,
maszyn i Srodkoéw transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych szkoler i

instruktazy w zakresie BHP,




2, Czesc szczegotowa.

2.1. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do
okreslonego zakresu zastosowan z wyposazeniem, wewngtrznymi polgczeniami, osprzetem,
obudowami i konstrukcjami wsporczymi — sluzacych do taczenia, sterowania, pomiaru,
zabezpieczen i requlacji pracy obwoddw elektrycznych; .

- instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potaczonych przewoddw i kabli wraz ze
sprzgtem i osprzetem elektroinstalacyjinym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a
takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesylu, rozdziaty, zabezpieczenia i
zasilania odbiornikéw energii elektrycznej; '

- instalacja odbiorcza - cze$¢ instalagji elektrycznej , znajdujaca sie za uktadem
pomiarowym stuzacym do rozliczeri pomiedzy dostawcy i odbiorcg energii elektrycznej, a w
przypadku braku takiego ukiadu pomiarowego, za wyjsciowymi zaciskami pierwszego
urzadzenia zabezpieczajacego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

- kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno - lub wielozylowy z oddzielng izolacja kazdej
zyly, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powioke ochronng i
pancerz uzalezniony od $rodowiska, w jakim ma byé ulozony (ziemia, woda, kanaty
podziemne, powietrze itp.)

- Hacznik jzolacyjny - facznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw
izolacyjnych miedzy rozigczonymi czeSciami poszczegdlnych biegunéw o wytrzymatosci
elektrycznej i innych wiasciwosciach zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

- hapigcie znamionowe instalacji — napiecie, na ktére instalacja elektryczna lub jej czedé
zostata zaprojektowana (zbudowana)

- obcigzalnoéé pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktdry
moze ptyngé dlugotrwale w okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej
temperatury przewodu;

- obcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktdrym czeéé badz
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdlnych obwadach sg wiaczone i pobieraja
energig; rozréznia sie obcigzenie instalagji pradem lub moca;

- obwédd (instalacji elektrycznej) ~ zespdt elementéw 9np. odbiorniki, aparaty
elektryczne, {aczniki) odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i
posrednio Iub bezposrednio ze Zrddtem energii (zlacze, #rédio awaryjne) chronionych
wspdlnym zabezpieczeniem

- odbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii, np. $wiatlo, energie mechaniczng;

- osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementéw o réznej konstrukdi, zaleznej
od sposobu ukiadania przewoddw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania,
taczenia i ochrony (ostony) tych przewodéw (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy
ostonowe i zaciskowe, rury os tonowe itp.)

- oswietlenie podstawowe - odwietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetizne,
zasilane z podstawowego zrédfa energii (ztacza), zapewniajace w danym miejscu wymagane
warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych;

- o$wietlenie awaryjne - oéwietlenie elektryczne samoczynnie wigczajace sie w przypadku
wystapienia przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej
widocznosci w pomieszczeniach (oéwietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej
ewakuadji ludzi z budynku (odwietlenie ewakuacyjne) o$wietlenie awaryjne jest zasilane z
awaryjnych zrédet zasilania (akumulatory);

- prad obliczeniowy (obwodu) - prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas

normalnej pracy;
- prad przetgzeniowy — dowolna warto$¢ pradu wieksza od wartosci znamionowej; dla
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przewoddw wartoscig znamionowa jest obcigzalnosé pradowa diugotrwata:

- prad zwarcia - prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacii,
pojawiajgcy sie w obwodzie elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

- przetgzenie — stan zwarcia lub przecigzenia instalacji elektrycznej, w ktdrej natezenie
pradu ptynacego w obwodach elektrycznych diugotrwale przekracza wartosé dopuszczalng;

- przewdd elektryczny element instalagji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu,
wykonany z materialu o dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji;

- przewéd neutralny (N) — przewdd polaczony bezposrednio z punktem neutralnym
uktadu sieci i mogacy stuzyé do przesytania energii elektrycznej;

- przewod ochronny (PE) - przewod lub zyta przewodu przeznaczony do potgczenia:
czesci objetych polgczeniem wyréwnawczym, gléwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz
uziemionego punktu neutralnego Zrddta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

- rozdzielnica — zespét odpowiednio dobranej i wzajemnie polgczonej aparatury
rozdzielczej, zabezp:eczemowej, taczeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce
wolnostojacej, przysciennej lub wnekowej — z jednej strony potgczony ze zigczem
doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami

zasilajgcymi (WLZ);
- uziemienie - polgczenie bezposrednie lub poérednie okredlonego punktu obwodu

elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidlowej pracy urzadzen

elektrycznych;
- uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotéw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy

elektryczne potaczenie przewodzace z tym gruntem (zaemia),
- wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) - cze$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z

odgaiezieniami stanowi uktad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje
odbiorcze.

2.2. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentadja projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art..22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

2.3. Materialy
2.3.1. Zasilanie rozdzielnicy oczyszczalni RWO

Do zasilania rozdzielni SP dobrano kable typu YKY 3x4mm (zasilanie ze ztgcza ZKP). Zasilanie
rozdzielnicy RWO wykonano kablem YKY 3x2,5 mm?. Linie kablowe ukfada¢ zgodnie z norma
N SEP —-E-004. Kable u}ozyc w wykopie na gie;bokosa 0,7m na warstwie piasku 10 cm.
Utozony kabel zasypaé warstwg piasku o gruboéci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm. Na podsypce potozy¢ folie koloru niebieskiego i cato$é¢ zasypac
gruntem rodzimym. Kable na catej dtugosci ostonic rurg ostonowa fi 32 (dla YKY 3x2,5).

2.3.2. Ochrona zwarciowa i przecigzeniowa
Urzadzenia do ochrony zwarciowej i przecigzeniowej sq na wyposazeniu rozdzielnicy SP.

2.3.3. Uziemienie ochronne robaocze

W oczyszczalni nalezy wykonac uziom o rezystancji Ry <30om i potaczy¢ z punktem PE

rozdzielni. Uziemienie ochronne robocze obiektu bedzie sktadaé sie z:
— pofgczenia rozdzielnicy RWO z uziomem bednarkg ZnFe 30/4

— zigcza kontrolnego,
— uziomu pionowego wykonanego za pomoca sond np. typu GALMAR
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Wykonawca moZe zastosowac materialy zamienne w stosunku do
wyspecyfikowanych w projekcie na materialy o nie gorszych wiasciwosciach

uzytkowych i jakosciowych.

2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiqiany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocnlczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp.

2.5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ ze stuzbami wartowniczymi kazdy wjazd samochodu
dostawczego na teren obiektu.

2.6. Wykonanie robot
Zakres wykonywanych robét
—-  Wykonanie WLZ zasilajgcej rozdzielnice RWO

— Wykonanie instalacji uziemienia ochronnego roboczego

— Badania i pomiary
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za powierzone instalacje branzy elektrycznej i
. wszelkie instalacje techniczne pomocnicze (tzw. instalacje elektryczne placu budowy)

wykonywane w zakresie wiasnym, metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robdt oraz

stosowanie przepiséw BHP. Powyzsze ma zastosowanie rowniez do instalagji elektrycznych
wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca poprowadzi
czasowg eksploatacje wymienionych powyzej instalacji przy wykorzystaniu wiasnej
uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej, poczynajgc od przekazania tzw. frontu
robdt do ich zakonczenia potwierdzonego kofcowym odbiorem technicznym.

2.7. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakoéci wykonywanych robdt przy
montazu instalacji elektrycznych.

2.8. Atesty i swiadectwa jakosci

Aparaty i urzadzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atesty
fabryczne lub Swiadectwa jakosci, wydane przez producentéw.

2.9. Kontrola i badania w trakcie robot:
_Kontrola jakosci wykonania instaladji elektrycznej powinna obejmowaé sprawdzenie
- zgodnosci zastosowanych wyrobdw i urzadzen z dokumentacja techniczng, normami i

certyfikatami,
- prawidtowosci wykonania potaczen przewoddw,
— poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od

innych instalacji i urzadzen,
2.10. Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic:
- jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robdt,



- zgodnod¢ wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku
budowy, a takze zgodno$ci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,

- skuteczno$¢ dzialania zabezpieczen i $rodkow ochrony od porazert pradem

elektrycznym,
- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, oraz
wykonac pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji przewodow
- pomiary instalacji uziemienia ochronnego

2.11. Odbior robot

W trakcie odbioru instalacji elektrycznej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy;,

- protokoly z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczeh, aparatéw i
oprzewodowania,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystangji izolacji przewoddw i kabli oraz ciggtosci
przewoddw ochronnych, : .

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen
elektrycznych.

2.12. Przepisy zwigzane

W zakresie oswietlenia awaryjnego obowigzujg w Polsce nastepujace przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992r. w sprawie przeciw pozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92 poz. 460 par.4.2)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 10 poz.46 z 1995r).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209)

- Polska Norma PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym”

- Polska Norma PN-92/N-01256/01 ,,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”

- Polska Norma PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa, Ewakuacja”

- Polska Norma PN-91/E-05009/01 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie

ogdlnych charakterystyk.

- Polska Norma PN - IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor

I montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”, Cze$é 5; Arkusz 56.

- Polska Norma PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy oswietleniowe, Czes¢ 2: Wymagania
szczegbtowe. Dziat 22: Oprawy oswietlenia awaryjnego”.

- PN-EN- 12464-1 — Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

- PN-92/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-92/E-05009/53 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

- PN-92/E-05009/53 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.



Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-87E-05110/05~- Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze pradu przemiennego o
napieciu znamionowym do 380V dla budownictwa ogdlnego. Tablice obwodowe.,

- PN-IEC 439-1+AC:1994 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.



