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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE:

Inwestor : Gmina Dubeninki ul. Mereckiego 27, 15-504 Dubeninki

Inwestycja: Budowa i przebudowa przyszkolnych obiektow sportowych wraz z remontem
istniejacych ciggdw komunikacyjnych, przebudowsa zjazdu oraz instalacjg odwadniajaca.

Adres inwestycji: Dubeninki — dzialtki nr 138/205, 138/204, 138/19, 138/202, 138/2, 138/8

Biuro : PROJEKTOR Renata Kuczynska, Noniewicza 85C, Suwatki

1.2 Podstawa opracowania:

¢ Umowa z Inwestorem

o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
»  Warunki techniczne i wytyczne inwestora

1.3 Projektowane dane powierzchniowe

Pow. boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej......cocevveeeriernvnennnnne 1408 m2
Pow. biezni i rozbiegll SKOCZNI......ccoiiiiiii it e rrre et esereessesenee e A3 1 T2
Pow. piaskowa zeskoczni........... et et e et see e ssee et saenesaennesnenen .20 T2
Pow. utwardzone - kostka betonowa (dOJazd) S RSRUPORUPPR ¥ 1 ¢ sV
Pow. utwardzone — kostka betonowa (dojscia przy bo1sku) ................................... 939 m2
Pow. utwardzone — kostka betonowa (dojécia w rejonie trybun)........ooovuvvineivenenenn 180 m*

1.4. Opis ogélny

W sktad projektowanych obiektéw sportowych i towarzyszacych im urzadzen wchodza:

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z urzadzeniami sportowymi:
(kosze, bramki, stupki do siatkéwki i tenisa)

- odeinek prosty biezni trzytorowej o nawierzchni poliuretanowe;

- skocznia do skoku w dal z rozbiegiem poliuretanowym i zeskocznia

- pitkochwyt

- trybuny zewnetrzne dwurzedowe — 6 zestawow

- fawki sportowe zewnetrzne (bez oparc) — 16szt.

- kosze zewngtrzne na Smieci — 5szt.

- droga dojazdowa o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk ,,8”

- chodniki 1 opaski z kostki betonowej polbruk ,,6”

2.0 RODZAJE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
2.1. Rodzaje nawierzchni sportowych

- nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego

- nawierzchnia poliuretanowa biezni i rozbiegu skoczni

- nawierzchnia piaskowa zeskoku skoczni

2.2. Rodzaje pozostalych nawierzchni

- nawierzchnia utwardzona ciggéw pieszojezdnych — kostka betonowa grubosci 8cm.
- nawierzchnia utwardzona ciaggow pieszych — kostaka betonowa grubodci 6¢m.




- nawierzchnia trawiasta terendéw zielonych — trawnik wysiewany

3.0. Badania geotechniczne.

Badania geotechniczne konstrukcji nawierzchni i podfoza gruntowego przeprowadzono
w sierpniu 2015 r. W ramach prac terenowych wykonano 2 otwory na gi. od 2,0m. Z
badan wynika, e w podiozu wystepuja pod 5cm w-wa bitumiczng ( projektowane
boisko) , 20cm w- wa 2uzla ( bieznia ) i w-wa nasypu do 40cm z piaskéw i zwirow
zaglinionych wystepujg grunty spoiste glina piaszczysta matowilgotna twardoplastyczna..
Podioze stanowia grunty zaliczone do grupy nosnosci G2 i G3. Na gt 0,50m
stwierdzono wody gruntowe . Uwzgledniajac warunki geotechniczne oraz projektowane
obiekty nalezy dokonaé wzmocnienia podtoza.

4, Stan projektowany.

4.2. Rozwigzania funkcjonaino-materiatowe

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44m x 32m o nawierzchni z poliuretanu (1408m2)
dla nastepujacych dyscyplin sportowych :

1 pole gry do pitki recznej o wymiarach 20mx40m

2 pola gry do koszykéwki o wymiarach 28mx15m

1 pole gry do siatkéwki o wymiarach 9mx18m

1 pole gry do tenisa o wymiarach 23,97mx10,97m

Bieznia trzytorowa dla dystansu 100m dt. 106,50m , pow. 384m2 o nawierzchni z
poliuretanu

Skocznia w dal z rozbiegiem dt.41,8m, pow.47m2 o nawierzchni z poliuretanu

4.3. Charakterystyka nawierzchni syntetyczne;j.
Wykonczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego -poliuretan EPDM - na
podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny) z odwodnieniem nawierzchni
liniowym.
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zgodnie z
opracowaniem architektonicznym rys. A2

- Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor biaty

- Linie pola gry (szer. 5¢cm) — pitka siatkowa — kolor biaty

- Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykéwka — kolor ceglasty

- Linie pola gry (szer. 5cm) — tenis — kolor ciemny niebieski

Wykonczenie nawierzchni biezni i rozbiegu do skoku w dal:
poliuretan EPDM na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny) z
odwodnieniem powierzchniowym.
Proponowana kolorystyka nawierzchni:
- kolor ceglasty,
- linie — kolor biaty
- zeskok skoczni - skrzynia wypetniona piaskiem

1. Rozbidrka istniejacego ogrodzenia od ulicy (dz. nr 138/8 )

2. Rozbiorka istniejgcych nawierzchni: frezowanie nawierzchni bitumicznej boiska z
wykorzystaniem destruktu do wzmocnienia podfoza, rozbiérka istniejgcej nawierzchni
drogi dojazdowej o naw. z trylinki, rozbidrka kraweznikéw i obrzezy, rozbidrka
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nawierzchni chodnikéw w miejscu projektowanych trybun , rozbidrka nawierzchni

zuzlowej istniejgcej biezni rozbiérka wyposazenia ( bramki, kosze, stupy).

3. wykonanie odwodnienia liniowego wzdiuz boiska wag. branzy sanitarnej

4. korytowanie, wykonanie wzmocnienia podioza poprzez ulozenie geowldkniny
seperacyjnej, geokraty komérkowej perferowanej wys. 10cm i podbudowy z kruszywa
tamanego gr. 15cm , wykonanie nawierzchni z poliuretanu na podbudowie elastycznej

5. montaz ogrodzenia boiska wys.6,0m - pitkochwyt

6. wykonanie linii w polach gry

7. wykonanie ciggéw jezdnych i ciagow pieszych z kostki polbruk

8. montaz elementdw trybuny zewnetrznej dwurzedowej (szt. 6/ 24)

9. montaz elementow matej architektury (fawki 16 szt. , kosze 5szt.)

10. uporzadkowanie terenu, humusowanie , obsianie trawg

4.4. Charakterystyka podioza i podbudowy

Podbudowa dynamiczna. Podioze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia
powinno by¢ wzmocnione zgodnie z projektem, jednorodne, prawidiowo
zageszczone i rowne. W celu odziarnienia podtoza nalezy wykorzystaé destrukt
uzyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej. Rownosé warstwy podbudowy:
tolerancja na tacie 4m do 2mm. Nawierzchnia boiska obramowana obrzezem
betonowym 8x25x100 cm, osadzonym na tawie betonowej z betonu C12/15. Wody
opadowe bedg odprowadzane poprzez odwodnienie liniowe i przytgczem
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. Podloze powinno byé
przygotowywane ze spadkiem daszkowym 0,5% w kierunku diuzszego boku
boiska i spadkiem 0,3% w kierunku krétszego boku. Podtoze nalezy wzmocnhic
poprzez ufozenie geowiokniny seperacyjnej, geokraty komorkowej perferowane] wys.
10cm wypetnionej podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0/31,5mm o facznej
gr.15cm z wyréwnaniem w-wa do 2cm miatem kamiennym 0/4mm. Podbudowe
nalezy zagesci¢ aby uzyskaé stosunek modutéw E2/E1 <2,2, oraz warto$¢ modutu
E2>80Mpa.

4.5. Konstrukcja nawierzchni
Do odziarnienia podioza wykorzystaé destrukt pozyskany z frezowania
nawierzchni bitumicznej
4.5.1 Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego (rys. D4)
- 13 mm nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa przepuszczalna dia
wody typu EPDM
warstwie elastycznej gr. 35mm typu ET
gr. 15cm podbudowa z kruszywa tamanego osadzona w ieokracie
komorkowej wys. 10cm
geowtoknina separacyjna
- obramowanie boiska obrzeze betonowe 8x25x30cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15
4.5.2 bieznia i rozbieg do skoku w dal (rys. D5)
- 13 mm nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa przepuszczalna dla
wody typu EPDM (tartan)
- warstwie elastycznej gr. 35mm typu ET
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- gr. 15cm podbudowa z kruszywa tamanego osadzona w teokracie
komérkowej wys. 10cm

- geowldknina separacyjna

- cbramowanie nawierzchni obrzeze betonowe 8x25x30cm na lawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

4.5.3 nawierzchnie komunikacyjne (rys. D2, D3)
Nawierzchnia drogi dojazdowej:
- gr.8cm kostka betonowa typu polbruk
- gr. 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
- gr. 15cm podbudowa z kruszywa famanego osadzona w geokracie
komaorkowej wys. 10cm
- geowtdknina separacyjna
- obramowanie drogi kraweznik betonowy uliczny 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 , w migjscu obnizenia na poo
wigzaniu ciggow pieszych oraz podigczeniu z  istniejgcymi
nawierzchniami obnizony 15x22x100cm na fawie beionowej prostej z
betonu C12/15

Nawierzchnie chodnikéw :
- gr.6cm kostka betonowa typu polbruk
. gr. 5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4
- gr. 10cm podbudowa z mieszanki kruszywa naruralnego
- obramowanie chodnika obrzeze betonowe 8x25x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

Wymiary, rzedne i spadki zgodnie z rysunkiem planu rys. D1 ark.1 i 2 skala 1:250

4.6. Ogrodzenie boiska - wg. branzy architektonicznej

Pitkochwyt wys. 6,0m dt. 33,0m projektowany na stupach mocujacych stalowych
ocynkowanych ogniowo i malowanych lub aluminiowych o przekroju 80x80x5mm,
zamontowanych w tulejach stalowych osadzonych w fundamencie betonowym wg
wytycznych wybranego producenta oraz czesci graficznej opracowania — wyréb gotowy.
Siatka pitkochwytu polipropylenowa o oczkach 45x45mm, grubosc splotu 3-4mm.

4.7. Wyposazenie boiska, biezni i skoczni - wg. branzy architektonicznej

a) 1 komplety -siatka wraz ze stupkami do siatkowki z regulacja wysokosci (montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

b) 1 komplet -siatka wraz ze stupkami do tenisa (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa) z regulacjg wysokosci.
c) 2 bramki do pitki reczne] (3x2m). (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa).
d) 4 kosze do koszykowki Konstrukcja do koszykdwki jedno lub dwustupowa, wysieg 2,2
m, do tablicy 105x180 cm, z systemem regulacji z poziomu boiska, cynkowana ogniowo,
mocowana w tulejach. Przeznaczona do gry na otwartej przestrzeni (place zabaw, boiska
szkolne).
Catos¢ konstrukecji cynkowana ogniowo, co zabezpiecza przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych
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e) 1 komplet — wyposazenie skoczni w dal (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa).

f) 3 bloki starfowe, (montaz wg =zalecen producenta, zgodnie z -certyfikatami
bezpieczensiwa).

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach na tuleje do siatkéwki dekle
maskujace.

4.8. Wyposazenie w elementy malej architektury - wg. branzy architektoniczne;j

a) 6 kompletdw — trybuny stale dwurzedowe dla 24 o0séb (montaz wg zalecen
producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

b) 16 szt. tawki boiskowe zewngtrzne (montaz wg zalecen producenta)

c) 5 kompletdéw — kosze na 3Smieci betonowe zewnetrzne (montaz wg zalecen
producenta,

4.9. Projektowane uzbrojenie techniczne. Rozwiazania kolizji z uzbrojeniem.

ZabezpieczyC istniejgce urzadzenia , wykonaé rury ostonowe na istn. kablu
energetycznym znajdujgcym sie pod ciggiem pieszo-jezdnym. Urzadzenia podziemne
wykonywaé wg. Wytycznych branzowych. Urzadzenia ukiadac w kolejnosci wg.
zagtebienia od poziomu terenu. Dokfadnie zageszczaé w-wy zasypek nad urzadzeniami.
Po wykonaniu urzadzen podziemnych oznaczyc trasy urzadzen w celu unikniecia ich
uszkodzenia w trakcie prowadzenia kolejnych elementéw Fundamenty pod stupki
ogrodzeniowe wykonac na etapie wzmocnienia podioza.

5. Zielen.
Wykonanie zielencdw poprzez humusowanie i obsianie trawg na powierzchniach
prowadzonych robot w terenach zielonych oraz po rozebranych nawierzchniach.

6. Rozbiorki.

Realizacja zadania przewiduje roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni

z mieszanek mineralno-bitumicznych istniejacego boiska, wyposazenie boisk, rozbiorka
ogrodzenia zewnetrznego i fundamentow ogrodzenia, rozbiorka kraweznikéw i obrzezy
oraz nawierzchni drogi dojazdowej i chodnikdow pod projektowane trybuny. Elementy
metalowe, betonowe i grunty uzyskane z wykopéw przy wykonywaniu koryta pod
nawierzchnie boiska nalezy odwiez¢ poza plac budowy i zutylizowaé. Rozbiérka budynku
gospodarczego i zsypu zawiera branza architektoniczna

7. Zestawienie powierzchni opracowania projektu
- nawierzchnie boiska , biezni i skoczni z poliuretanu - 1839,00 m?

- nawierzchnie dojazdow i zjazdow kostka betonowa ,8" - 825,00 m?
- nawierzchnie chodnikow kostka betonowa ,6” -  1119,00 m®
- obrzeza 8x30x100cm - 5250 mb

- kraweznik betonowy 15x30x100cm — 304,0mb
- kraweznik betonowy 15x22x100cm — 47,0mb

8. Roboty ziemne.

Projekt przewiduje wykonanie robdt ziemnych zasadniczych — zdjecie humusu i
korytowanie do 30cm pod wzmocnienie podioza i konstrukcje nawierzchni. Zasypanie
dotéw po rozbidrkach obiektow.
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. Wytyczne realizacyjne.

roboty ziemne w sgsiedztwie isthiejacego uzbrojenia podziemnego prowadzié recznie,
przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy powiadomié¢ gestorow
poszczegolnych sieci , zastosowaé wytyczne gestorow okreslone w uzgodnieniu
dokumentaciji,

nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na zgodne z norma zageszczanie wykopow

po wykonaniu infrastruktury technicznej oraz wzmocnienie i zageszczanie podioza
gruntowego, robodt ziemnych i podbudowy z kruszywa tamanego,

wymagane jest uzyskanie laboratoryinej recepty na podbudowe z kruszywa
naturalnego tamanego roboty branzy drogowej wykonywac $cisle wg warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét, dokumentacji technicznej i szczegdtowych
specyfikacji technicznych,

po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot nawierzchniowych i uporzadkowaniu
terenu (w przypadku urzadzen podziemnych przed ich zasypaniem) [nwestor winien

niezwiocznie zapewni¢ wykonanie bezpodrednich pomiardw inwentaryzacyjnych na
osnowe geodezyjng przez jednostke wykonawsiwa geodezyjnego i uzupetnienie
istniejacej mapy zasadnicze;.
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE-NAWIERZCHNIE JEZDNE

SKALA 1:20

SZCZEGOL A-A
SZCZEGOL ZJAZDU NA DROGE PUBLICZNA

Z KRAWEZNIKIEM OBNIZONYM
SKALA 1:20

Istilejgea konstrukcia 0 +0.03
Jezdnl dr. publicznef i

8 cm. Kostka betonowa fypu polbruk

§ cm. Podsypka cementowa-piaskowo 1:4

SZCZEGOL B-B

NAWIERZCHNIA DROGI DOJAZDOWEJ

Z

N

15 cm. Padbudowa z mleszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm

(w geokracie komdrkowe] wys. 10 cm.)stabilizowana mech.

Geowldknina seperacyjna

Grunt rodzimy zageszczony do Is=0,97

™

N7

N

-
1*

7

Ve

0.25

| —
o

s
.30

Z KRAWEZNIKIEM WYSOKIM
SKALA 1:20
+0.12
\0
\\x— -
SN :
~ P
- \\ \‘
IEEISS
S T
8 cm. Kostka betonowa typu polbruk
5 cm. Podsypka cementowa-piaskowo 1:4
15 cm. Podbudowa z mieszanki kruszywa famanege 0/31,5mm
(w geokracie komdrkowe] wys. 10 cm,)stabilizowana mach.
Geowldknina seperacyjna
Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97
\Q
<\
SN
S| NE
\\‘\‘\\I
130

Krawg#nik betonowy 15cm. x22cm. x100cm,
Podsypka cementowa-plaskowo 1/4 gr. Socm.
tawa bstonowa z oporem C12/15

Krawgznik betonowy 15cm. x30cm. x100cm.
Podsypka cementowa-piaskowo 1/4 gr. Sem.,

tawa betonowa z oporem C12/15

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE—NAWIERZCHNIE JEZDNE

SKALA

BUDOWA | FRZEBUDOWA PRZYSZKOLNYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH
WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
| PRZEBUDOWA ZJAZDU

DUBENINKI DZ. NR GEODEZ. 138/205, 138/204, 138/202, 138/19, 138/2

BRANZA DROGOWA

1:20

L

intRenata Stanklewicz
PDL/0D30/Z00D /04

mgr In2. Przemysfaw Galinskl
WAM /0125 /PWOD /10
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
NAWIERZCHNIE JEZDNE I PIESZE
SKALA 1:20

SZCZEGOL C-C SZCZEGOL D-D
POLACZENIE DROGI | CHODNIKA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTK! POLBRUK
Z KRAWEZNIKIEM OBNIZONYM SKALA 1:20
SKALA 1:20
0 0
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| 6 cm. Kostka betonowa typu polbruk 6 cm. Kostka betonowa typu polbruk
8 cm. Kostka betonowa typu patbruk 5 cm, Podsypka cementowa-piaskowo 1:4 5 cm. Podsypka cementowa-plaskowo 1:4
5 cm. Podsypka cementowa-piaskowo 1:4 i0 cm. Ptc;?)l.]ﬁjdowa z mlas;ar;k.l kiruszywa naturainego 07/37.5mm 10 cm, P;?Jt;lydowa z mlez;zar;kl k‘ruszywa naturainego 0/31,5mm
stabllizowana mechanicznie stabilizowana mechanlcznie
15 om.Podbudowa z mieszankl kruszywa tamanego 0/31,5mm - =
(w geokracie komdrkowei wys. 10 cm.)stablizowana mech Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97 Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97
Geowldknina seperacyjna
Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97
N
W N
N \\’ g 9 & ~\\E;
N = \ .
r/’ /@ ST
0‘30 ,g.m._.,g.g:.ﬁ
KrawgZnik betonowy 15cm. x22cm. x100cm. gbdmez?{:i?;‘;:;i:n“::f;ﬁé :}fosgcm
Podsypka cementowa-plaskowo /4 gr, Sem. tgwiygetonowa > oporl;m G155 gr.sem.

tawa betonowa z oporam C12/156

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE—NAWERZCHNIE JEZDNE | PIESZE

BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH
WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
| PRZEBUDOWA ZJAZDU
DUBENINKI DZ. NR GEODEZ. 138/205, 138/204, 138/202, 138/19, 138/2

ARANZA DROGOWA
inLRenata Stonklawlez
POL/0030/200D,/04 . :‘

mgr [n2. Przemysiaw Galinskl
WAM /0126 /PWOD /10
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE BOISKA
SKALA 1:25

SZCZEGOL E-E

0.16 22 m
Odwaodnienie liniowe
rozwigzanie wg. branzy sanitarnej
N 0.5% 0.5% | 0.5%
chodnik [\ — S | pemman
: .I_l. .|_ “l ik TR s R Aa RN S o = e d = e
RTINS I I Y Y I Ll ol [ol [T 1 L Lol
e e S S e e e Sy S R PSS R e Sy S Yy S et S
Sl e S s [ s i Y Rl e s N S S et
’ I 13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM -
i 2 35 mm. Warstwa elastyczna typu ET %
0.30 i \:'/"// 15 cm. Podbudowa Zz mieszanki kruszywa famanego %‘
N - // i’ 0/31,5mm (w geokracie komérkowej wys. 10 cm.) O
<~ (.35 - stabilizowana mech. g
Geowldknina seperacyjna %
Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97 >
Odwodnienle liniowe 8
Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm. ’ %
f.awa betonowa C12/15
SZCZEGOEL, F-F
16 m.
o 0.3% 0.3% 4 0.3%
I 7 /i}/Lr |21 }1/-:/ | IT-LII-/./LJ/‘?I e u/ # Ll ; | ;J;#J//r i ||7 /%LUUI/'-AJ /I - IT__E/I/ /I B /l/'./u,é/l
= ;7 ot | T e~ [T s ~Zf TR LTS lf_i::\ ~ N A e :f‘:\ ~/ 1)
SR Rl = S e T N I e S e e e eSS R s 2
' 13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM

0.24

Obrzeze betonowe 8cm. x25cm. x100cm.

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr.5cm.
tawa betonowa z dporem G12/15

35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

15 cm. Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego
0/31,5mm (w geokracie komérkowe] wys. 10 cm.)
stabilizowana mech,

Geowldknina seperacyjna

Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJUNE BOISKA

SKALA
BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNYCH OBIEKTOW SPORTOWYCH
WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH 1- 25
| PRZEBUDOWA ZJAZDU
DUBENINKI DZ. NR GECGDEZ. 138/205, 138/204, 138/202, 138/19, 138/2
BRANZA DROGOWA
Inz.Renata Stankiewl
R O iD4
g
Inz. P faw Gallfeki £ wRZEy
m%m/mz%ﬂ};\\%%o % = 20155‘1“

MCLEXTON Rty Keoopithy  LLHOMEWCTA 350 um(unsu-w-!f

PROJEXT CHROMICHT USTANA O PRANE ATORSKOM
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE
NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
SKALA 1:20

SZCZEGOL G-G
KONSTRUKCJA BIEZNI

skala 1:20
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13 mm. Nawlerzchnia polivretanowa EPDM typu TARTAN

35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

N

15 em. Podbudowa z migszanki kruszywa famanege 0/31,5mm
(w geokracie komdrkowej wys. 10 cm.)stabilizowana mech.

(NN
N\

A

Geowidknina seperacyjna
Grunt redzimy zageszczony do [s=0,97

25
A
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"
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Obrzeze betonowe 8crn. x25cm. x100cm.

Podsypka cementowo-plaskowa 1/4 gr.bcm. SZCZEGOL H-H

tawa betonowa z oporem C1215 KONSTRUKCJA ROZBIEGU SKOCZNI

skala 1:20
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13 mm. Nawierzchnia poliuretanowa EPDM typu TARTAN
35 mm. Warstwa elastyczna typu ET

15 em. Podbudowa z mileszanki kruszywa tamanege 0/31,5mm
(w geokracie komdikowe] wys. 10 cm.)stabilizowana mech.

Geowioknina seperacyjna
Grunt rodzimy zageszczony do [s=0,97

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHN!I SPORTOWYCH SKALA

BUDOWA | PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNYCH OBIEKTOW SFORTOWYCH
WRAZ Z REMONTEM IS’TNIEJGCYCH CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH 120
PRZEBUDOWA ZJAZDU

1
DUBENINKI DZ. NR GEODEZ. 138/205, 138/204, 138/202, 138/19, 138/2

BRANZA DROGOWA

In2Renate Stanklowicz
PDL/0030/200D /04 D(](\ E D5
&

mgr In2 Przemyafaw Galldski <
WAM /0126 /PWOD /10 % E “ﬁmr

TRGIITE Mt Bt SICOWRCDS 050 Mat/hm (0T} 2033814 77 PROXKT CHKMONT UTTARA D FRANE AUTORIOM
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