Zatacznik nr 11

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

prowadzonego w trybie ,,przetarg nieograniczony” na

»Remont drogi gminnej Loje stacja uzdatniania wody na dz. nr 239/22”

Zadanie | Nazwa Opis zadania

nr zadania

1 Remont Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie drogi o szeroko$ci korony
drogi 6,0 m o przekroju szlakowym i nawierzchni z betonu cementowo C
gminnej 30/37 gr. 15 cm na 20 cm podbudowie z mieszanki kruszywa
Loje stacja |naturalnego 0-31,5 mm z dodatkiem 50% kruszyw przekruszonych
uzdatniania | przykrywajacych ptyty betonowe. Po obu stronach jezdni projektuje
wody na si¢ pobocza wykonane z mieszanki kruszywowej szerokosci 1,00 m.
dz. nr W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
239/22 - roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- warstwy konstrukcyjne nawierzchni ( podbudowa z kruszywa
naturalnego, nawierzchnia betonowa),

- roboty wykonczeniowe.

Zakres zadania przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. Poczatek
przyjeto na granicy istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Dugos¢
drogi objetej opracowaniem wynosi 0,82 km.

Zakres prac:

- roboty ziemne w celu regulacji korpusu drogi, uptynnienia niwelety,
wykonania rowow drogowych w miejscach tego wymagajacych,

- wymiana przepustéw pod drogg na przepusty PP SN8 fi 50 1 60 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z
domieszka ulepszajaca 50% kruszyw przekruszonych uktadana na
ptytach betonowych o $r. gr. 20 cm

- nawierzchnia z betonu cementowego C 30/37 gr. 15 cm szer. 4,0 m
- pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm z domieszka
ulepszajaca 50% kruszyw przekruszonych $r. gr. 12 cm

Dane techniczne 1 uzytkowe drogi:

Szeroko$¢ korony drogi - 6,00 m

Szerokos$¢ jezdni - 4,00 m

Szeroko$¢ poboczy - 1,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - betonowa

Przekroj poprzeczny jezdni - daszkowy - 2 %,

Spadek poboczy - 8%

Wzdhuz drogi na dziatki przylegte uwzgledniono przebudowe
zjazdow gospodarczych w celu dostosowania ich do nowej niwelety
drogi i zapewniajac w ten sposob dostep do drogi, a tym samym
uwzgledniajac interesy osob trzecich.




