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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO
BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW Z SIECIA KANALIZACJI
SANITARNEJ ODPROWADZAJACEJ SCIEKI OCZYSZCZONE DO ROWU
MELIORACYINEGO Z ZEWNETRZNA ZALICZNIKOWA INSTALACJA ENN
W MIEJSCOWOSCI DEGUCIE GMINA DUBENINKI
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383/12,383/11, 383/10, 383/9, 383/8, 383/7, 383/6, 383/5, 390, 384/112, 384/111

B. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Tematem projektu budowlanego jest wykonanie biologicznej oczyszczalni S$ciekdw
o przepustowosci $redniej dobowej Qs$r=14m’/d i 140RLM z siecig kanalizacji sanitarnej
odprowadzajgcej $cieki oczyszczone do odbiornika — rowu melioracyjnego, z zewnetrzng
zalicznikowg instalacja ENN. Projektowana oczyszczalnia obstugiwaé bedzie budynki
mieszkalne zlokalizowane wzdhuz drogi wewngtrznej (w sasiedztwie inwestycji) w miejscowosci
Degucie gmina Dubeninki.

C. STAN ISTNIEJACY

Obszar mwestycji objgty opracowaniem stanowia parcele wiasno$ci Gminy Dubeninki,
Skarbu Pafistwa , ANR OT w Olsztynie filia w Suwatkach, Powiatu Goldapskiego Zarzadu
Powiatowego drog oraz whascicieli indywidualnych.

Teren po trasie proj. biologicznej oczyszczalni $ciekéw i sieci sanitarnych nie posiada drzew
kolidujacych z projektowanymi obiektami.
Na w/w terenie wystgpujg nastepujgce media:

—~ siecl i przylgcza wodociggowe,

— siec i przytacza kanalizacji sanitarnej,

— linie napowietrzne eNN,

— napowietrzne i kablowe linie telekom.

Teren inwestycji objety projektem zagospodarowania terenu oscyluje w przedziale rzednych
233,10 ~ 226,6 m n.p.m. (maksymalna deniwelacja terenu dochodzi do 6,50m).




C.1. Warunki gruntowo — wodne

Inwestor dysponuje badaniami gruntu terenu inwestycji. Warunki gruntowo — wodne
rozpoznano w trakcie badan geologicznych wykonanych w grudniu 2015r. przez firm¢ GEO-
BART Bartosz Jacewicz Ustugi Geologiczne i Geotechniczne Barany 27C 19-300 Eik.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych bada’t mozna stwierdzi¢, ze na badanym terenie
wystepujg proste i zlozone warunki gruntowe. Od powierzchni terenu zalegaja kolejno:

- piaski drobne, przewarstwione piaskiem $rednim, piaski srednie, piaski drobne, barwy brazowej,
z0ltej, szarej, wilgotne, mokre w stanie Sredniozaggszczonym.

Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz= 1,4m.

Przedstawiona sytuacja warunkdéw wodnych pochodzi z okresu wykonywania prac polowych
(egrudzien 2015t1.). Poziom wod gruntowych moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od poér roku
oraz opadéw atmosferycznych. Podczas robét ziemnych moze zaistnie¢ konieczno$é obnizenia
zwierciadta wody gruntowej.

Kategoria geotechniczna gruntu I1.

W przypadku wystgpienia w wykopie gruntéw nie odpowiednich do bezposredniego
posadowienia obiektéw inZynierskich nalezy skontaktowaé si¢ z inspektorem robét
budowlanych lub z projektantem w celu skonsultowania sposobu prowadzenia robot
ziemnych.

D. STAN PROJEKTOWANY

D.1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie i umowa zawarta pomigdzy Pracownig

Projektowa ,,PROJEKTOR” a Inwestorem.

—  Wiorniki z map terenu — skala 1:500

— Wizja lokalna terenu

— Ustalenia z Inwestorem

— Aktualne ustawy i rozporzadzenia

— PN, BN i wytyczne projektowania sieci sanitarnych

— Uzgodnienia branzowe

— Materialy do proj. firm produkujacych armature, rurarz, studnie, biologicznych

oczyszczalnie sciekow

Opracowanie obejmuje sporzadzenie projektu budowlano - wykonawczego na wykonanie
biologicznej oczyszczalni sciekéw o przepustowosci redniej dobowej Qér=14m’/d 1 140RLM
z siecia kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki oczyszczone do odbiornika — rowu
melioracyjnego, z zewnetrzng zalicznikows instalacjs ENN obshugujacej istniejacy cigg ks
2 budynkéw mieszkalnych wzdtuz drogi wewnetrznej w sasiedziwie inwestycji w miejscowosci
Degucie gmina Dubeninki.

D.2. Rozwiazania projektowe

D.2.1. Charakterystyka projektowanego rozwigzania

e dlugoséc sieci kanalizacji sanitarnej
- odprowadzajacej $cieki oczyszczone do odbiornika:
» PVC ¢ 200mm L;=88.8 m

Obecnie $cieki z istmiejacego ciagu kanalizacji sanitarnej odprowadzane sa do istniejacego
zbiomika na $cieki. Na istniejacym kolektorze ks za istniejacg studnia Si o rzednych
232.20/231.02 nalezy wybudowaé biologiczna oczyszczalnie Sciekow. Odcinek istnigjace] sieci
kolidujacy z projektowang oczyszczalnig w kierunku istniejacego bezodptywowego zbiornika na
écieki zlikwidowaé. Istniejacy zbiornik na scieki do likwidacji poprzez demontaz elementow



betonowych i zasypanie objetosci zbiornika z wezesniejszym wywozem nieczystosci ptynnych.
Do oczyszczania Sciekdéw bytowych zaprojektowano biologiczng oczyszczalnig $ciekow o
przepustowosci Sredniej dobowej 14 m/d i 140RLM.
Ciag technologiczny sklada si¢ z nastgpujacych urzadzen: osadnika wstgpnego-komora 1,
osadnika wstepnego-komora 2, bioreaktora-komora 1, bioreaktora-komora 2, osadnika wtérnego,
studni instalacyjnej, sieci kanalow DN 200 i studzienek rewizyjnych oraz odbiornika $ciekow
oczyszezonych-rowu melioracyjnego.

- Projektowany uklad kanalizacji sanitarnej, lokalizacj¢ biologicznej oczyszczalni $ciekow
i wylotu do odbiornika przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Technologia oczyszczania Sciekow

Doplywajace do oczyszczalni $cieki w pierwszej kolejnosci wplywaja do osadnika
wstepnego (I stopien oczyszczania mechanicznego), gdzie nastgpuje oddzielenie zawiesin tatwo
opadajacych w procesie sedymentacji. Gromadzone na dnie zbiornika osady ulegajg
mineralizacji w wyniku zachodzacych procesow fermentacji. Podczyszczone wstgpnie Scieki
wplywaja do reaktora biologicznego z utwierdzong biomasg, gdzie zachodzg procesy tlenowego
rozkladu biochemicznego zanieczyszczen organicznych przy udziale mikroorganizmow
zasiedlajacych zatopione ztoza. Konieczny do prowadzenia tych procesow tlen, dostarczany jest
za posrednictwem dyfuzoréw umieszczonych na dnie bioreaktora.

Wyplywajace z bioreaktora Scieki zawierajg kawatki nadmiernej biomasy oderwanej od
zk6z biologicznych. Ostateczne oddzielenie nastepuje w filtrze odptywowym. Oddzielone od
osadu wtérnego Scieki oczyszczone wyplywaja z oczyszezalni, natomiast osad zawracany jest do
osadnika wstepnego.

Odbiornik sciekow

Jako odbiornik $cieku oczyszczonego przewidziano istniejacy réw melioracyjny.

Scieki oczyszczone odprowadzane beda do rowu poprzez projektowany wylot. Koncowke
wylotu kanahi dn. 200mm nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem skarpy umocnieniem z
bruku na podsypce cementowo - piaskowej zgodnie z rys. szczegélu. Wylot kanalu
zaprojektowano jako typowa rura k.s. PVC @ 200mm ki. SN8 z dostosowaniem skosu rury do
pochylenia skarpy wg czesci graficznej. Na wylocie zaprojektowano kratg wylotowa
samoklinujgca. Na odcinku od studni S4 do wylotu, rurg¢ odprowadzajacg sciek oczyszczony
nalezy poprowadzi¢ w rurze ostonowej dn. 300mm. Odcinek od wylotu do rowu melioracyjnego
zabezpieczyé przed rozmywaniem skarpy umocnieniem z bruku na podsypce cementowo —
piaskowej.

Réw podezysci w sposdb naturalny Sciek oczyszezony. ROw nalezy utrzymywac poprzez
wykaszanie dna i skarpy 2 razy do roku. Nalezy odmulaé dno w zaleznosci od potrzeb jednak nie
rzadziej niz 1 raz na 3 lata. Do czyszczenia rowu melioracyjnego nalezy przystapié kazdorazowo
po stwierdzeniu znacznego zamulenia.

D.2.2. Materialy, urzadzenia

Przewody

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur litych PVC @ 200mm kl. S Igczonych na
kielichy, uszczelnionych uszczelkami gumowymi.

Studzienka k.s. —$600 z bet. pierécieniem odciaz. i wlazem Zzeliwnym B125
—  Kklasa obciazen - B125 — powierzchnie przeznaczone wylacznie dla pieszych i
TOWErZYystow,
— studzienka niewlazowa o Srednicy wew. ¢600
—  $rednice podtgczanych rur kanalizacyjnych $160+400,



~ mozhiwos¢ wykonywania dodatkowych podigczen powyzej kinety,

— mozliwos¢ stosowania przy bardzo wysokim poziomie wody gruntowe;,

— gwarantowana szczelno$¢ polgczen elementow studzienki: 0,5bar,

— polaczenie studzienek z rurociagiem jest wykonywane na uszczelki gumowe,

— pgwarantowana odporno$é chemiczna uszczelek i elementéw skltadowych (PP) studni.
Przyjeto studnie o konstrukeji sktadajacej sie z 3 podstawowych elementdw:

" kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta),

* rur karbowanych stanowigcych komin studzienki,

* zwienczen (betonowe pierscienie odciazajace).

Kinety s3 wykonane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkows dennicg po
stronie  zewnetrznej oraz dodatkowymi nastawnymi kielichami do podlaczenia rur
kanalizacyjnych.

Rura karbowana produkowana z polipropylenu w rozmiarze $600/670. W przypadku
koniecznosci przediuzania dhigosci rury nalezy zastosowa¢ rure karbowang z kielichem oraz
dodatkowo uszczelke do rury karbowanej ¢600.

Jako zwienczenia nalezy zastosowaé wiaz zeliwny klasy B125 wsparty na betonowym
pierscieniu odcigzajgcym.

Wylot

Typowa rura PVC200mm ulozona w rurze ostonowej dn. 300mm na podsypce
cementowo — piaskowej. Wylot zabezpieczony kratg samoklinujges, skos rury dostosowaé
do pochylenia skarpy i umocnié brukiem.

Parametry rowu:
Szeroko$é w dnie b= ok. 3,.3m
Srednia glebokosé h = 0,75m
Sredni spadek i =2,3%

Biologiczna oczyszezalnia Sciekéw

Zaprojektowana biologiczna oczyszezalnia $ciekow jest kompletnym urzadzeniem
realizujgcym mechaniczne i tlenowe procesy oczyszczania $ciekow bytowo-gospodarczych
pochodzgcych z gospodarstw domowych. Zawiesiny stale Zatrzymywane s3 w osadniku
wstepnym, natomiast wlasciwy proces biologicznego oczyszcezania odbywa si¢ na ztozach
biologicznych zatopionych w sciekach. Oczyszczalnia wykorzystuje metode statych zloz
zanurzonych, czyli odpowiednio uksztaltowanych kostek z tworzywa sztucznego na stale
zanurzonych w Sciekach. Zloze biologiczne stanowi doskonale i Jjuz przygotowane podloze dla
rozwoju mikroorganizméw co eliminuje niektére uboczne efekty wystepujace w przypadku
technologii osadu czynnego np. puchniecie osadu, rozpadanie klaczkow.

Technologia ta cechuje sie wysokimi efektami oczyszczania oraz stabilnoscig procesow
biologicznych. Oczyszczalnia, przy zapewnieniu stalej dostawy zasilania, pracuje w sposéb
automatyczny i nie wymaga uciazliwych i czestych kontroli.

Oczyszczalnia sklada sie z nastepujacych elementéw:

- Osadnik wstgpny (komora 1) — korpus stanowi studnia betonowa EU @ 2500,

- Osadnik wstepny (komora 2) - korpus stanowi studnia betonowa EU @ 15 00,

- Bioreaktor (komora 1) — korpus stanowi studnia betonowa EU ® 25 00,

- Bioreaktor (komora 2) — korpus stanowi studnia betonowa EU ® 2500,

- Osadnik wtérny - korpus stanowi studnia betonowa EU @ 1500,

- Studnia instalacyjna — korpus stanowi studnia betonowa EU ® 15 00,

Kazda ze studni zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i Zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci




do 5%, mrozoodpornego F-150, spelniajacego wymagania normy PN-EN 1917 (zbiorniki
®1000 — $1200) oraz Aprobate Techniczng IBDiM i ITB (©1500 — ©3000).

Osadnik wstepny
Wlot i wylot z osadnika posiada trojnik odpowiednio kierujgey przeplyw sciekow oraz
zabezpieczajgcy przed przedostawaniem sie kozucha do odptywu. Komora wyposazona jest
w przegrode wykonang z tworzywa sztucznego. Korpus przykryty jest plyta zelbetows
z wlazem © 600.

Bioreaktor

Wyposazony jest w zloza biologiczne, stanowigce bloki z odpowiednio uksztaltowanego
tworzywa sztucznego o powierzchni wiasciwej 200 m2/m3. Na dnie komory zamontowane sg
drobnopecherzykowe dyfuzory rurowe, dostarczajace powietrze do zi6z. Korpus przykryty jest
w catosci demontowalng pokrywa.

Osadnik wtérny

Wlot i wylot z osadnika posiada trojnik odpowiednio kierujgcy przeptyw Sciekow.
Nagromadzony w wyniku sedymentacji grawitacyjnej osad jest zawracany za posrednictwem
podnosnika powietrznego do osadnika wstepnego. Korpus zbiornika przykryty jest plyta
zelbetowa z wiazem @ 600.

Studnia instalacyjna
Wyposazona jest w dmuchawy napowietrzajace, ukiad wentylacji oraz osprzet hydrauliczny
regulujacy przeplyw powietrza w ciggu technologicznym. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca
montowana jest na pokrywie komory.
W przypadku opcji ze stopniem chemicznym, elementy dozowania koagulantu . zbiormik
z tworzywa sztucznego, pompa dozujgca montowane sg w zewnetrznej szafce przy komorze
sterowania.

Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne przystosowane sg do pracy w Srodowisku
agresywnym i nie wymagaja dodatkowego izolowania i uszczelnienia.

Zasady montazu oczyszczalni

Dno wykopu w miejscu posadowienia urzadzenia nalezy przygotowa¢é wykonujgc
podbudowe grubosci 10 cm z betonu C8/10, wzglednie usypujgc warstwe grubego zwiru lub
pospotki grubosci min. 10 cm i zageszezajace az do uzyskania odpowiedniej rz¢dnej.

Korpusy sktadowaé w pozycji wbudowania jednowarstwowo. Posadowienie elementéw
studni powinno odbywa¢ sie¢ w okreslonej kolejnosci z zachowaniem odpowiednich rzednych,
katéw wlot/wylot oraz pionowo$ci konstrukcji. Elementy studzienek igozyé za pomoca
odpowiedniego uszczelnienia.

Procedura uruchomienia oczyszezalni:
Uruchomienie oczyszezalni nalezy wykonaé przez autoryzowany serwis zgodnie ze
wskazowkami producenta.

Zasady eksploatacji przydomowej oczyszezalni Scickow

Oczyszczalnia dziata samoczynnie. Najwazniejszym i podstawowym zabiegiem
eksploatacyjnym jest dbatos¢ o regularne usuwanie osadow z osadnika wstgpnego oraz przeglad
i konserwacja dmuchawy napowietrzajace;.




Ogrodzenie biologicznej oczyszczalni Sciekow

Teren projektowanej oczyszczalni scickow nalezy ogrodzié. Zaprojektowano ogrodzenie
o wymiarach 8m x 16m (wymiar w osiach shipkdw). Przewidziano panelowy system
ogrodzeniowy. W sklad ogrodzenia wchodza nastepujace elementy:

» panele o szerokosci 2000-3500mm i wysokosci min. 1730mm zakonczone jednostronnie
ostrymi koAcowkami drutow o di. min. 30mm, ktére mozna umiesci¢ u gory lub u dotu
ogrodzenia, z poziomym profilowaniem nadajacym panelom dodatkowg sztywnosé;
rozmiar oczka min. 100x50mm, srednica drutu: poziome min. 4,5mm, pionowe min.
4,0mm; panele wykonane z ocynkowanych drutéw stalowych i powleczonych PVC;

» shupy o $r. min. 48mm i grubosci scianki min. 1,5mm, mocowanie paneli do shupdw przy
pomocy specjalnych obejm; slupy wykonane ze stali ocynkowanej wewnatrz i na
zewnatrz (min. powloka 275 g/m” z obu stron), malowane proszkowo- min. grubosé
powloki poliestrowej wynosi 60 mikrometrow;

¢ brama dwuskrzydlowa o szerokoéci 3000mm —lokalizacja bramy na etapie budowy.

Montowanie elementéw systemowych ogrodzenia do konfekcjonowanych fundamentow
wybranego producenta.

D.2.3. Bilans ilosci Sciekdw i zanieczyszczen

Bilans ilosci sciekow
Podstawg do sporzadzenia bilansu $ciekéw sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietmych norm zuZycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujace dane i zalozenia:
» Scieki doplywajace do oczyszcezalni pochodzi¢ bedg z dwoch budynkow mieszkalnych;
e do obliczenia wydajnosci oczyszezalni przyjeto srednig rownowazna liczbe mieszkancow
RLM = 140;
» zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto zuzycie wody
na jednego mieszkanca w ilosci 100 1/dxM;
e wspoiczynnik dobowej nierdwnomiernosci splywu Sciekow Nd = 1,2
o wspdlczynnik godzinowej nieréwnomiernosci sptywu sciekow Nh =1,8
o ilos¢ sciekow sanitarnych rowna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;

Srednio dobowa ilosé sciekow - Qdér = qdér.*M = 0,1¥140 = 14,0 m*/d

Srednia podzinowa ilosé sciekow - Qhsr. = Qdsr./24 = 14,0/24 = 0,58m’h

Maksymalna dobowa ilos¢ $ciekow - Qdmax = Qdsr.*Nd = 14,0¥1,2 = 16,8 m*/d

Maksymalna godzinowa ilos¢ sciekdw - Qhmax = Qdsr¥*Nd*Nh/24 = 14,0%1,2*1,8/24 = 1,26m3fh

Bilans ladunkéw zanieczyszczen

ELadunki podstawowych zanieczyszczen sciekow na doplywie do oczyszczalni przyjeto
na podstawie jednostkowych ladunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw domowych. Wynoszg
one:

L =RLM L, [g!d]




Tabela. Eadunki podstawowych zanieczyszczen w $ciekach surowych.

zan:;{;;fsi’:'i’;nia Ladunek jednostkowy £; Ladunek cathowity £
BZTs 60 pO,/Md 8400 gO,/d = 8,40 kgO,/d
ChZT 120 gO,/Md 16800 gO/d = 16,80 kgO,/d

Zawiesiny ogoine 70 g/Md 9800 g Ozd = 9,80 kg/d

Biorge pod uwage wyzej wymienione fadunki dobowe otrzymuje si¢ nastepujace Srednie
stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych:
£
C=—=[g/m’], gdzie Qsr = Qob =14,0 m3/d

= srd

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.

zangzzﬁ;i:znia Ladunek catkowity £ .y Stezenie zanieczysiczenia C
BZTs 8400 gO,/d = 8,40 kgO,/d 600 gO,/m> = 0,60kgOy/m’
ChZT 16800 gO,/d = 16,80 kgO»/d 1200 gOy/m’ = 1,20 kgOo/m’

Zawiesiny ogolne 9800 g Oyd = 9,80 kg/d 700 g/m®= 0,70 kg/m’

Ze wzgledu na to, Ze nie wszyscy uzytkownicy beda jednoczesnie korzystaé przez 24h z
urzadzen wodnych, przyjmuje si¢ zmniejszenie fadunku o 15%, stad ladunki zanieczyszczen

bedg wynosic:
LBZTS = 8,40 kg02/d X 0,85 = 7,14 kgO;/d

Lcnzr = 16,80 kgO,/d x 0,85 = 14,28 kgOa/d
Y20 =9,80 kg/d x 0,85 = 8,33 kg/d

Sklad Sciekéw surowych
Skiad $ciekow zostal ustalony na podstawie przeplywu nominalnego Q. , = Qo Oraz

dobowych tadunkéw zanieczyszcezen:

Lyz']; _ 7,14 kgOzld

~2— =0,510kgO,/m* =510 gO,/m’
Ovore  140m°/d i

CBZ‘!'S =

 Eem  1428kg0,Ad

om I 1,02kg0,/m* =1020g0,/m’

Conzr =
ChZl QNOM
Lo 833kgd

= = 0,595 kg./m> = 595 g/m’
Oy 140m°/d s ¢

Czo =

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjete do dalszych obliczen zostaty
przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszezen w Sciekach surowych.



zarti;”?zﬁgi’;ilénia Ladunek cathowity £ ..y Stezenie zanieczyszczenia C,
BZTs 714g0,/d = 7,14 kgO,/d 510 g0x/m® = 0,510kgO,/m’
ChZT 14280 g0,/d = 14,28 kgO,/d 1020g0,/m’ = 1,020 kgOy/m’

Zawiesiny ogélne 833g/d = 8,33 kgO,/d 595 g/m’ = 0,595kg/m’

Jakos¢ wprowadzanych wéd do odbiornika oraz przewidywany stopien redukcii
zanieczyszezen

Przy prawidiowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidtowej eksploataciji
oczyszczalni osiggnigta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i uzyskanie parametrow
sciekdw oczyszezonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod Iub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.2014,
poz. 1800).

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczent przyjete na podstawie
zalgcznika nr 1 do ninigjszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej 2.000
przedstawiono w tabeli:

Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosei wskaznikéw zanieczyszezen.

, . Najwyisza dopusiczalna
Nazwa wskainika Jednostka wartose wskainika
Pieciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg Oo/1 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) mg O,/1 150
Zawiesiny ogolne mg/1 50

W ponizszej tabeli przedstawiono przewidywany przebieg procesu oczyszczania dobranego
systemu biologicznej oczyszczalni Sciekow.

Przewidywany przebieg procesu oczyszczania

Quer Zyg BZT; ChZT
Parametr / Etap oczyszczania [m’/d} [g/m’] [g O,/m’] [g Oy/m’]
Scieki surowe 14 595 510 1020
Scieki recyrkulowane 34,84 50 40 150
Mieszanina §ciekéw surewych i
recyrkulatu 48,84 206 175 399
Zakladana efektywnosé oczyszczania
mechanicznego - 30% 15% 15%
Odplyw z osadnika wstgpnego 48,84 144 149 339
Zaidadana efektywno$é oczyszczania
Biologicznego - 80% 90% 30%
Odplyw z oczyszezalni 14 29 15 68
Wymagania MS z 16.12.2014. - 50 40 150
Efekt calkowity - 95% 97% 93%




Jak wynika z powyzszej tabeli, warto$ci podstawowych wskaznikéw zanieczyszezen nie
przekraczaja dopuszczalnych stezen w sciekach wprowadzanych do wod okreslonych w
zalaczniku nr 1 do Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 1. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.2014, poz. 1800) dla
oczyszezaini o RLM ponizej 2.000.

D.3. Roboty ziemne, kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Dla potrzeb budowy przewodow stosowane sa wykopy ciagle, waskoprzestrzenne o $cianach

pionowych odeskowanych i rozpartych lub $cianach skarpowych bez obudowy

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od glebienia wykopéw w najnizej potozonym punkeie rurociagu

W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodnié. Sposéb odwodnienia, ilos¢ prac

oraz efekt winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku

pomtpowania wody.

1. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w Projekcie

2. Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych ok. 20cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od
rodzaju gruntu, a nastgpnie poglebié recznie do wilasciwej glebokosci.

WYKONUJAC WYKOPY PRZY POMOCY SPRZETU ZMECHANIZOWANEGO NIE
WOLNO DOPUSCIC DO PRZEKROCZENIA PROJEKTOWANEJ GLEBOKOSCI

3. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwigzlych, +5¢m dla gruntdw wymagajacych
wzimocnienia

4. W warunkach ruchu ulicznego nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przykrywania wykopow
pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdow

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosei 1,1 metra oraz oznakowany,
w nocy oswietlony i zabezpieczony w taki sposéb, aby nie dopuscié do wypadku

6. Gigbokos¢ ulozenia sieci ks wg cz. graficznej-profilu podtuznego

Prace wykonywane w pasie ochronnym uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie, pod
nadzorem wlasciciela uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem realizacji kolektora nalezy wykonaé odkrywke uzbrojenia przecinajgcego
trase kolektora.

Skrzyzowania realizowanej sieci ks z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami podanymi przez wlasciciela uzbrojenia w pismach
uzgadniajgcych, zatgczonych do dokumentacji projektowe;.

D.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wody gruntowej, przewidziano
obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej na czas budowy wodociggu. Odwodnienie
wykopow nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z dna wykopu
lub igtofiltréw.
Zasilenie agregatdw pompowych w energie elektryczng odbywaé sie moze z przewoznego
agregatu pradotworczego. Sposdb rozwigzania bedzie zalezal min. od sprzetu, jakim bedzie
dysponowal wykonawca robdt oraz od istniejacych w danym momencie warunkéw
technicznych, gruntowych, pogodowych.
Inspektor Nadzoru winien prowadzi¢ dziennik ewentualnych pompowan w trakcie
wykonywanych robot.
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D.5. Warunki wykonania robot

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, warunkami
uzgodnien, wymogami norm i przepisow, w tym:

— PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— BN-76/0648-76 - Bitumiczne powloki na rurach stalowych ukladanych w ziemi.

— PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (DZ.U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy u poszezegdlnych wiascicieli posesji uzyskac
informacje o przebiegu uzbrojenia podziemnego (kable, instalacje wod — kan), ktére mogly by¢
wykonane i nie wniesione na mapach sytuacyjno — wysokosciowych.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy bezwzglednie
wykonaé recznie, w poblizu linii energetycznych kablowych bezwzglednie po ich wylaczeniu.
Praca koparka w rejonie czynnych linii energetycznych jest zabroniona.

D.6.0chrona konserwatorska

Na terenie planowanej inwestycji nie wystgpuja obiekty budowlane podlegajace prawnej
ochronie konserwatorskiej wg art. 7ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkOw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446, z p6zn. zm.).
Zgodnie z w/w ustawg w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych w przypadku
natrafienia na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiazany: wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomié o tym wilasciwego WKZ, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy
Dubeninki.

Inwestycja nie naruszy wartos$ci kulturowo-zabytkowych i nie wplynie ujemnie na walory
kulturowo-zabytkowe.

D.7.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. lciart. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo
Budowlane miesci sie w miejscowosci Degucie obreb 20 Zytkiejmy gmina Dubeninki na dz. or
383/12, 383/11, 383/10, 383/9, 383/8, 383/7, 383/6, 383/5, 390, 384/112, 384/111.

D.8. Oddzialywanie na srodowisko

Planowane przedsigwzigcie polozone jest w m. Przero§l Goldapska obr. Przerosl Goldapska
w gminie Dubeninki na ww. wymienionych dziatkach. Przewidziana do realizacji inwestycja nie
nalezy do rodzaju przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco lub znaczgco oddzialywaé na
érodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71)
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a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w oparciu o
ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.).

Na terenie inwestycji wystepuja obszary chronione:
- Park Krajobrazowy Puszczy Romnickiej

Inwestycja jest polozona pa terenach podlegajacych obszarowej Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 — Puszcza Romnicka.

Inwestycja nie wplynie ujemnie na $rodowisko i nie bedzie ogranicza¢ funkcji sgsiednich
dziatek oraz nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

D.9. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy powinny posiada¢ stosowne aprobaty i certyfikaty zgodnosci,
byé zgodne z PN. Przy budowie nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia o parametrach
technicznych nie gorszych niz podane w projekcie.

Realizacja oczyszczalni winna odbywaé si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora i

byé prowadzona wedlug wytycznych technicznych producenta urzadzen. Montaz urzadzenia
nalezy powierzyé wykwalifikowanej firmie instalacyjnej posiadajgcej odpowiednie branzowe
uprawnienia budowlane.
W czasie robét beda wystepowaé roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem budowy kierownik robot budowlanych jest zobowigzany wykonaé lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
obiektu budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (dz U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Montaz kanalizacji oraz préby wykona¢ zgodnie z PN-81/B -10725 i PN-74/B-10733 i
. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” oprac. Corti INSTAL

@ wykonywaé zgodnie warunkami j.w. i z normg PN-92/B -10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przed robotami ziemnymi o
terminie ich rozpoczecia nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci usytuowanych w
poblizu miejsca realizacji inwestycji. Sieci sanitarne podlegajg przed zasypaniem odbiorowi
technicznemu 1 inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie stuzby.

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy wykonaé geodezyjna dokumentacje powykonawczg.

[zowe w wykopach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
BHP

W trakcie realizacji robét wykonawce oraz inwestora obowigzujg ustalenia i warunki
szczegdlowe, zawarte w uzgodnieniach.

Calogé prac prowadzié zgodnie z ,,Warunkami wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. cz. II .Instalacje sanitarne” oraz z wytycznymi montazu oducenta.

mgr inz. Renata Kuc
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WYKAZ WEASCICIELI DZIAEEK
TERENU INWESTYCJI

MIEJSCOWOSC- DEGUCIE

OBREB- ZYTKIEIMY

Lp. numery dzialek nazwisko i imig adres zamieszkania / korespondencyjny
wiasciciela / wlascicielki / wiascicieli
1 2 3 4
383/5, 383/6 Skarb Parnstwa
1 Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat ul. Sportowa 22, 16-400 Suwatki
Terenowy w Olsztynie Filia w Suwaltkach
) 38377 Teresa Przekop Degucie 15/1, 19-504 Dubeninki
3 383/8 Nedzieja Zofia Ruszewska Degucie 13/1, 19-504 Dubeninki
Eugeniusz Ruszewski Degucie 13/1, 19-504 Dubeninki
383/9 (matzednstwo)
4 Stanistaw Witold Kracaj Degucie 12/2, 19-504 Dubeninki
Janina Kracaj Depucie 12/2, 19-504 Dubeninki
383/10 (matzefistwo)
5 Stanistaw Szczepanek Degucie 12/1, 19-504 Dubeninki
Janina Szczepanek Degucie 12/1, 19-504 Dubeninki
383/11, 384/111 (matzenstwo)
6 Jozef Kisielewski-nie zyje Degucie 11/, 19-504 Dubeninki
Spadkobierca: Mirostaw Kisielewski Degucie 11/1, 19-504 Dubeninki
Franciszka Halina Kisielewska Degucie 11/1, 19-504 Dubeninki
7 383/12 Gmina Dubeninki ul. Mereckiego 27, 19-500 Dubeninki
390, 384/112 Powiat Goldapski Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Goldap
8

Zarzad Drog Powiatowych w Goldapi

ul. Gumbiniska 2a, 19-500 Goldap
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